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Este documento é fornecido aos clientes que compraram um equipamento SCIEX para uso

na operacao de tal equipamento. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer
reproducao deste documento ou de qualquer parte do mesmo é estritamente proibida, exceto quando
houver autorizagao por escrito da SCIEX.

O software que pode ser descrito neste documento é fornecido sob um contrato de licenca. E

contra a lei copiar, modificar ou distribuir o software em qualquer meio de comunicacao, exceto se
permitido especificamente no contrato de licenga. Além disso, o contrato de licenga pode proibir que o
software seja desmontado, passe por engenharia reversa ou descompilado para qualquer finalidade.
As garantias sdo conforme definidas em tal documento.

Partes deste documento podem fazer referéncia a outros fabricantes e/ou a seus produtos, podendo
conter pecas cujos nomes estejam registrados como marcas registradas e/ou funcionem como
marcas registradas dos seus respectivos proprietarios. Qualquer uso é destinado apenas para
designar estes produtos do fabricante como fornecidos pela SCIEX para incorporagao em seu
equipamento e ndo implica em qualquer direito e/ou licenga para usar ou permitir que outros usem
tais nomes de produto, seus e/ou do fabricante como marcas registradas.

As garantias da SCIEX estao limitadas a estas garantias expressas fornecidas no momento da venda
ou da licenga de seus produtos e séo representagdes, garantias e obrigagdes Unicas e exclusivas

da SCIEX. A Sciex ndo oferece nenhuma outra garantia de nenhum tipo, expressa ou implicita,
incluindo, entre outras, garantias de comercializagdo ou adequacgao para um proposito particular,
decorrentes de um estatuto ou da lei, ou de uma negociagao ou utilizagdo comercial expressamente
divulgada, e ndo assume nenhuma responsabilidade ou obrigagédo contingente, incluindo danos
indiretos ou consequentes, para qualquer uso pelo comprador ou por quaisquer circunstancias
adversas decorrentes.

Produto destinado apenas para pesquisa cientifica. Ndo destinado ao uso em
procedimentos diagnosticos.

As marcas comerciais e/ou marcas registradas mencionadas neste documento, incluindo as logos
associadas, sado de propriedade da AB Sciex Pte. Ltd., ou de seus respectivos proprietarios, nos
Estados Unidos e/ou em outros paises.

AB Sciex™ esta sendo usada sob licenca.
© 2021 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.

AB Sciex Pte. Ltd.
BIk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256
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Introducio 1

Este guia fornece informagdes sobre e os procedimentos para instalagdo do software
SCIEX OS 2.2. Este guia também inclui informacgdes sobre os dispositivos suportados e
firmware e dicas para solucédo de problemas da instalagao.

Para obter informagdes sobre novos recursos, melhorias e problemas conhecidos do
software, consulte as notas de verséo para o software incluido com o pacote de software.

Informacgoes importantes antes da instalacao

Leia este guia antes de instalar ou atualizar o SCIEX OS.

Nota: Antes de atualizar, fagca o backup das pastas de dados do SCIEX OS em um

local seguro. Para obter mais informacoées, consulte a se¢ao: Faga backup das pastas do
SCIEX OS em um local seguro. Essas pastas contém as configuragdes do dispositivo, dados
de seguranga, métodos, lotes, etc.

Para certificar-se de que a instalagéo do software seja bem-sucedida, leia os pontos a seguir
atentamente antes de comecar qualquer procedimento deste guia:

* Os arquivos de dados criados com o SCIEX OS 2.2 ndo sdo compativeis com outras
versbes do software.

* O SCIEX OS usa licenciamento eletrénico. Para a ativagcéo da licenga, consulte a segao:
Licenciamento eletronico.

* Todas as versdes do SCIEX OS exigem uma licenca de software valida. Essas licengas
sao fornecidas com novas compras de instrumentos e também podem ser compradas
separadamente da SCIEX. Para obter informacdes sobre a validade da licenca atual ou
sobre a compra de licengas adicionais, entre em contato com o representante de vendas
ou Suporte Técnico da SCIEX em sciex.com/request-support.

* Os arquivos de dados do SCIEX OS 2.2 ndo podem ser abertos em versoes anteriores
do SCIEX OS. No entanto, é possivel abrir dados adquiridos em versdes anteriores do
SCIEX OS no SCIEX OS 2.2.

* Results Tables criadas no SCIEX OS 2.2 ndo podem ser abertas em versodes anteriores
do SCIEX OS. No entanto, é possivel abrir Results Tables criadas em versdes anteriores
do SCIEX OS no SCIEX OS 2.2.

» Todos os dispositivos compativeis com versbes anteriores do SCIEX OS continuam
compativeis com o SCIEX OS 2.2. Consulte a se¢do: Dispositivos e firmware.

*+ O SCIEX OS 2.2 esta disponivel como um pacote para download na Web. Se for
necessario um DVD, entre em contato com o representante de vendas.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
RUO-IDV-02-7371-PT-N 5/49


https://sciex.com/request-support

Introducgao

+ Se 0 SCIEX OS estiver sendo instalado em um computador com o software Analyst ou
Analyst TF, desative o perfil de hardware e feche o software Analyst ou Analyst TF antes
de iniciar a instalacao.

» Para obter mais informacdes sobre a compatibilidade do SCIEX OS com outros
aplicativos de software, consulte a se¢ao: Aplicativos de software compativeis.

Correcoes de HotFixes

O SCIEX OS 2.2 contém a funcionalidade nessas correcoes de HotFixes. Se as corregdes
ou HotFixes estiverem instaladas, elas serao removidas durante a instalagao do software.

SCIEX OS 2.1.6

+ SCIEX OS 2.1.6 Patch for Communication Issue
+ SCIEX OS 2.1.6 Patch for Slowness Issue

+ SCIEX OS 2.1.6 HotFix 1

« SCIEX OS 2.1.6 HotFix 2

SCIEX OS 2.0.1

* Correcao do SCIEX OS 2.0.1 para microplacas personalizadas Agilent

* Correcao do SCIEX OS 2.0.1 para layout de placa Shimadzu

SCIEX OS 2.0
* Correcao do SCIEX OS 2.0 para problema de aquisicao Agilent

SCIEX OS 1.7

» SCIEX OS 1.7 Patch for ChemSpider Issue
+ SCIEX OS 1.7 Patch for German OS

+ SCIEX OS 1.7 Patch for Network Issue

+ SCIEX OS 1.7 Patch for Reporting Issue

+ SCIEX OS 1.7 Patch for Slowness Issue

SCIEX OS 1.6.10
+ SCIEX OS 1.6.10 Patch for the Echo MS System

SCIEX OS 1.6.2

+ SCIEX OS 1.6.2 Patch for Reporting Issue
+ SCIEX OS 1.6.2 Patch for Slowness Issue

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Introducgao

SCIEX OS 1.6.1
+ SCIEX OS 1.6.1 Patch for Processing Issue with Checksum

SCIEXOS 1.5

+ SCIEX OS 1.5 Patch for Chemspider APl Update
» SCIEX OS 1.5 Patch for Cronologic Data Issues
+ SCIEX OS 1.5 Patch for E-Signature Issue

+ SCIEX OS 1.5 Patch for Processing Issue

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Requisitos 2

Requisitos do computador para aquisicao de
dados

O software suporta os seguintes computadores:
+ SCIEX Workstation ou Workstation+, com:

» Um processador Intel Core 15-8500 (8 core, 16,5 MB cache, 3,9 GHz, 4,5 GHz Turbo,
com NVIDIA P400 ou T400)

+ 32GB (2 % 16 GB) 2666 MHz DDR4 UDIMM nao ECC
+ SCIEX Workstation: 2 x 1 TB HDD (RAID1)
+ SCIEX Workstation+: 2 x 2 TB HDD (RAID1)

+ SCIEX Alpha Workstation 2020, com:

* Um processador Intel Core 15-8500 (6 core, 9 MB cache, 3,0 GHz, 4,1 GHz Turbo, com
HD Graphics 630)

+ 32GB (2 x 16 GB) 2666 MHz DDR4 UDIMM n&o ECC
« 2x2TBHDD (RAID1)
+ « Computador Dell OptiPlex XE2, com:

* Processador Intel Core 15-4570S (Quad core, 2,90 GHz, 6 MB com HD grafico
4.600)

+ 32 GB DDRS3 1600 MHz SDRAM
+ 2x2TBHDD (RAID1)

Nota: Modelos de computador mais recentes podem ser disponibilizados. Consulte o
representante de vendas local para obter informacdes atualizadas.

A aquisicdo de computadores sempre requer pelo menos duas conexdes de porta de
Ethernet.

Para o SCIEX OS-MQ, esses computadores podem ser usados com um minimo de 8 GB
RAM.

Os computadores com especificagdes inferiores podem ser usados para processamento de
dados do SCIEX OS 2.2, mas nao para aquisicao de dados.

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Requisitos

Requisitos do sistema operacional

» Sistema operacional: Windows 7, 64 bits ou Windows 10, 64 bits, com HotFix 2

Para aquisi¢ao, somente o sistema operacional em inglés é compativel. Para
processamento (SCIEX OS-Q e SCIEX OS-MQ), os sistemas operacionais em inglés,
francés, alemao e italiano sdo compativeis.

» Configuragdes de idioma: inglés
» Configuragdes de regiao: inglés, francés ou aleméao
* Restauragéo do sistema (recomendado): desabilitado

» Atualizagdes do Windows: apenas notificar

Nota: O SCIEX OS nao pode ser instalado ou usado em um computador com os Federal
Information Processing Standards (FIPS) habilitados (System cryptography: Use FIPS
compliant algorithms for encryption, hashing, and signing).

Nota: Cada computador SCIEX é configurado com uma conta local com nivel de
Administrador, abservice. A conta é usada pelo servico SCIEX e suporte técnico para
instalar o sistema, fazer sua manutencao e suporte. Nado remova ou desative essa conta. Se
a conta tiver que ser removida ou desativada, prepare um plano alternativo para acesso de
SCIEX e comunique-o ao FSE local.

Nota: Ao instalar em um computador que nao é fornecido pela SCIEX, certifique-se

de que o .NET Framework 4.x esta instalado no computador. Se ndo estiver instalado,
execute Tnstall/NDP472-KB4054530-x86-x64-A110S-ENU. exe, localizado no pacote
de instalagao, antes de instalar o SCIEX OS.

Requisitos de rede

O recurso Atualizagdes do software possui 0s seguintes requisitos:

» A conectividade de saida deve ser ativada usando o protocolo HTTPS na porta 443.

+ O firewall deve permitir a comunicacao de saida do SCIEX OS para a AWS, incluindo:
https://sciexos.com.

* A seguranga da camada de transporte (TLS) 1.2, ou posterior, esta instalada.

Nota: Computadores com o sistema operacional Windows 7 podem ter uma versao
anterior da TLS. Para atualiza-los, instale a atualizacdo KB3140245 da Microsoft. O
sistema operacional Windows 10 inclui a TLS 1.2 ou posterior.

Entre em contato com o administrador de rede local para confirmar que esses requisitos sdo
observados.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Requisitos

Nota: Se o recurso Software Updates estiver indisponivel para se comunicar com o SCIEX,
entre em contato com o administrador da rede local para se certificar de que a porta 443
esta aberta e que a Transport Layer Security (TLS) 1.2 esta instalada no computador.

Esta versdo do SCIEX OS n&o é compativel com a comunicagcdo com a Internet através de
um servidor proxy corporativo.

Requisitos de software

O Microsoft Office 2013 ou 2016, 32 bits ou 64 bits, € necessario para o funcionamento da
opcao relatério no espaco de trabalho Analytics.

Nota: SCIEX OS é compativel com o Microsoft Office 365.

Requisitos da licenca

O uso do software SCIEX OS 2.2 requer a ativagao da licengca do SCIEX OS 2.2.

Sistemas compativeis

Os sistemas a seguir sdo compativeis com o SCIEX OS 2.2.

Tabela 2-1: Espectrometros de massas e fontes de ions

Espectrometro de massas Fontes de ions compativeis
Sistema X500R QTOF ou X500B QTOF Turbo V
Sistema ZenoTOF 7600 Turbo V
OptiFlow Turbo V
Sistema SCIEX Triple Quad 4500 Turbo V
Sistema SCIEX Triple Quad 5500 Turbo V
OptiFlow Turbo V
Sistema SCIEX Triple Quad 5500+ Turbo V
OptiFlow Turbo V
Sistema SCIEX Triple Quad 6500 lonDrive Turbo V
OptiFlow Turbo V
Turbo V
Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagdo de software
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Requisitos

Tabela 2-1: Espectrometros de massas e fontes de ions (continuagao)

Espectrometro de massas Fontes de ions compativeis
Sistema SCIEX Triple Quad 6500+ lonDrive Turbo V
OptiFlow Turbo V
Turbo V
Sistema SCIEX Triple Quad 7500 System — OptiFlow Pro
QTRAP Ready

Aplicativos de software compativeis

Os aplicativos a seguir sdo compativeis com o SCIEX OS 2.2 nos sistemas operacionais
Windows 7 e Windows 10.

Tabela 2-2: Aplicativos de software compativeis

Nome do software Informagoes adicionais

Software Biologics Explorer versdo 1.0 |—

Software BioPharmaView versdo 2.1, |A versao 2.1 do software BioPharmaView é
3.0,3.0.10u3.0.2 compativel somente com o sistema operacional
Windows 7. As versdes 3.0 e superiores do
software sdo compativeis com os sistemas
operacionais Windows 7 e Windows 10.

Software BPV Flex versdo 1.0.1, 2.0, —
2.1

CloudConnect versdo 1.7 —

Software LibraryView versao 1.4 O SCIEX OS nao pode coexistir com as versodes
1.0.x ou de 1.1 a 1.3 do software LibraryView.

Software MarkerView versao 1.3.1 —

Software MetabolitePilot versdo 2.0.4 |—

Software Molecule Profiler versdo 1.1 | E necessaria uma licenga para a vers&o 1.1.

Versao do pacote OneOmics 3.2 —

Servico de monitoramento remoto do  |—
StatusScope versao 2.2

Nota: SCIEX OS também pode coexistir com o software Analyst versdo 1.6.3 ou superior € 0
software Analyst TF versao 1.7.1 ou superior.

Nota: O SCIEX OS nao pode coexistir com o software Cliquid ou MasterView.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Instrucoes de instalacao 3

Faca backup das pastas do SCIEX OS em um
local seguro

Antes de atualizar o SCIEX OS, faga o backup das pastas em um local seguro, como uma
unidade de rede ou DVD:

* SCIEX OS Data: esta pasta contém todos os métodos, lotes e dados. Por padréo, esta
pasta fica instalada em D:\SCIEX 0OS Data.

* C:\ProgramData\SCIEX: esta pasta contém todos os dados de seguranca e de
configuragao do dispositivo.

Nota: Esta € uma pasta oculta. Se ela ndo estiver visivel, configure o File Explorer para
mostrar itens ocultos.

Se o software de backup encontrar arquivos bloqueados, ignore-os.

Nota: Os backups sdo necessarios para voltar a versao anterior do SCIEX OS. Se os
backups nao estiverem disponiveis e a versao anterior do SCIEX OS for reinstalada, sera
necessario recriar todos os métodos e reconfigurar a seguranca.

N&o renomeie a pasta SCTEX OS Data existente. Recomendamos usar a mesma pasta
SCIEX OS Data para a nova versao do SCIEX OS, para fornecer acesso aos dados
existentes, como métodos, lotes, dados e Tabelas de resultados.

Instalar o software

Pré-requisitos

» Certifique-se de que uma chave de licenga do SCIEX OS A chave de licenca pode ser
distribuida em um certificado de ativagao impresso ou em um e-mail do SCIEX Now. Se
a chave de licenga estiver ausente, entre em contato com um representante de vendas
da SCIEX.

* Se uma atualizagdo do Windows estiver em andamento, aguarde até a atualizagéo
terminar.

» Se for necessaria uma reinicializacdo apos a Atualizacdo do Windows, reinicie o
computador antes de comecar a instalacao.

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Instrugoes de instalagao

Nota: O VC++2008 SP1 MFC Security Redistributable também é necessario. Se nao
estiver presente, o programa de instalagio ira instala-lo. Nao o remova. Se for removido,
o SCIEX OS nao funcionara adequadamente quando um sistema ExionLC 2.0 for usado.

Ao instalar o software a partir de um DVD, sempre instale-o com um DVD oficial da SCIEX e
confirme apods a instalagao que a versao correta esta instalada.

Nota: O programa de instalagéo desabilita a tarefa System Restore.

1. Faga login no computador como usuario do Windows com privilégios de administrador.
2. Certifique-se de que todos os aplicativos estao fechados.

3. Parainstalar o software com um DVD, coloque o DVD na unidade de DVD.

4. Para instalar o software a partir de um arquivo baixado, realize os seguintes passos:

a. Faca o download do arquivo zip necessario pelo site da SCIEX.

Dica! Para evitar potenciais problemas de instalacio, salve o arquivo em um local
que nao seja a area de trabalho do computador e desconecte qualquer dispositivo
de armazenamento USB externo antes de iniciar a instalagéo.

b. Depois que o download for concluido, clique com o botéo direito no arquivo baixado
e depois clique em Extract All para extrair o pacote de instalacao.

5. (Sistemas X500 QTOF) Navegue até a pasta Drivers do DVD ou do pacote de
instalagdo e, em seguida, faga clique duplo em xTDC4 driver v1.1.0.exe para
instalar a verséo 1.1.0.

6. (Sistemas ZenoTOF) Navegue até a pasta Drivers do DVD ou do pacote de instalagao
e, em seguida, faga clique duplo em ndigo driver vl1.3.0.exe parainstalara
versao 1.3.0.

7. Faca duplo clique setup.exe no DVD ou no pacote de instalago.

8. Siga as instrugdes que aparecem na tela.

A configuracéo inicial pode levar varios minutos uma vez que o SQL Server precisa ser
instalado.

Nota: Para evitar problemas de instalacdo, instale o software em uma unidade local.
Nao o instale em uma unidade de rede ou removivel.

Nota: Para evitar problemas de instalacao, certifique-se de que o caminho para a pasta
de instalacao tem 118 caracteres ou mais. Se for maior, a instalagdo ndo procedera.

Dica! Se uma atualizacdo do .NET for necessario, uma solicitagao para reinicializacao
do computador sera mostrada durante a instalagdo. Os usuarios tém a opcéo de
continuar com a reinicializacdo imediatamente ou selecionar a op¢ao para adiar a
reinicializagdo para mais tarde. No entanto, a instalagdo nao continua até apés a
reinicializagao.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Instrugdes de instalagao

9. (Opcional) Apos a instalacao do software, reinicie o computador.

Nota: Recomendamos a reinicializagdo apds a primeira instalagdo do software. Nao é
necessaria apos a reinstalagéo do software.

10. Abra o software.

11. Licencie e ative o software. Consulte a se¢do: Licenciamento eletrdnico.

(Sistemas de massa precisa € nominal compativeis) Se a licenca do SCIEX OS
2.2 incluir o licenciamento do software LibraryView, o software LibraryView deve ser
instalado separadamente.

Licengas separadas sao necessarias para as funcionalidades Bio Tool Kit, ChemSpider,
Intact Quant e Auditing. Certifique-se de obter licengas antes de tentar usar essas
funcionalidades.

12. (Se necessario) Para computadores de aquisigdo, execute o MS FW Updater Utility para
atualizar o firmware do MS e as tabelas de configurac&o do instrumento. Consulte a
secao: Execute o utilitario MS FW Updater.

Atualizacao do software

Uma nova licenga do software é necessaria para atualizar a partir de versées do SCIEX OS
anteriores a versao 2.2.

Atualize a partir do SCIEX OS 1.3 ou posterior

Pré-requisitos

» Se a Results Tables contiver colunas personalizadas com o nome IF, altere o nome da
coluna.

» Verifique se as versdes de todos os aplicativos verticais instalados no computador séo
compativeis. Para conhecer as versdes compativeis, consulte a secao: Aplicativos de
software compativeis. Se necessario, atualize os aplicativos verticais antes de atualizar
o0 SCIEX OS. Consulte a secéo: Instalar aplicativos verticais opcionais.

Nota: Certifique-se de que a versao 1.4 do software LibraryView esta instalada antes de
atualizar o SCIEX OS.

* Se uma atualizagdo do Windows estiver em andamento, aguarde até a atualizacao
terminar.

» Se for necessaria uma reinicializacdo apos a Atualizacdo do Windows, reinicie o
computador antes de comecar a atualizacao.

O programa de instalagdo remove silenciosamente as corregdes que sao integradas a essa
versao. Para obter uma lista dessas corregdes, consulte a segdo: Correcdes de HotFixes.

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Instrugoes de instalagao

Nota: Algumas etapas podem demorar algum tempo para serem concluidas.

1. Desative todos os dispositivos e, em seguida, feche o SCIEX OS.
2. Certifique-se de que todos os outros aplicativos estao fechados.

3. Faga o backup da pasta C:\ProgrambData\SCIEX. Consulte a se¢ao: Faca backup
das pastas do SCIEX OS em um local seguro.

4. (Para atualizagbes do SCIEX OS 1.4) Se o recurso Audit Trail estiver sendo usado,
realize essas etapas para salvar os dados de auditoria da Estacao de trabalho:

a. Navegue até a pasta C: \ProgramData\SCIEX e, em seguida, crie uma pasta com
o nome Audit Data. Forneca ao Sistema, Usuarios e Administradores acesso a
leitura e gravacéo para a nova pasta.

b. Navegue até SCTEX 0OS Data\common-project-area-Audit Data e, em
seguida, copie os seguintes arquivos:

»  WorkstationAuditMap.atms
+  WorkstationAuditMapTemplates.atms
»  WorkstationAuditTrailData.atds

Nota: Por padrao, o SCIEX OS Data é instalado em D:\.

c. Cole os arquivos em C:\ProgramData\SCIEX\Audit Data.
5. Faga login no computador como usuario do Windows com privilégios de administrador.
Para computadores de aquisicao, realize estas etapas:
Abra o SCIEX OS instalado no momento.

a
b. Abra o espaco de trabalho MS Tune.

o

Cliqgue em Positive MS Tuning.

d. Clique em Save Tuning Settings no painel esquerdo e, em seguida, clique em
Save Settings.

7. Faca backup da pasta de dados do SCIEX OS. Consulte a se¢ao: Faga backup das
pastas do SCIEX OS em um local seguro.

8. Escolha uma das seguintes opcoes:

» Se o software estiver sendo instalado a partir do DVD, insira o DVD na unidade de
DVD e siga para a etapa 12.

* Se o software estiver sendo instalado a partir de um arquivo baixado, siga para a
etapa 9.

9. Facga o download do arquivo zip necessario pelo site da SCIEX.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
RUO-IDV-02-7371-PT-N 15/49



Instrugoes de instalagao

10.

11.

12.
13.

14.

Dica! Para evitar potenciais problemas de instalacéo, salve o arquivo em um local
que nao seja a area de trabalho do computador e desconecte qualquer dispositivo de
armazenamento USB externo antes de iniciar a instalacéo.

Depois que o download for concluido, clique com o botao direito no arquivo baixado e
depois clique em Extract All para extrair o pacote de instalagao.

(Sistemas X500 QTOF) Navegue até a pasta Drivers do DVD ou pacote de instalagao
e, em seguida, faca clique duplo em xTDC4_driver_v1.1.0.exe para remover a versao
1.0.3 do driver TDC4 e instale a versao 1.1.0.

Faca clique duplo em Setup.exe no DVD ou no pacote de instalagao.

Siga as instrugdes que aparecem na tela.
A configuragéo inicial pode levar varios minutos se o SQL Server precisar ser instalado.

Dica! Se uma atualizacédo do .NET for necessario, uma solicitagao para reinicializacao
do computador sera mostrada durante a instalagdo. Os usuarios tém a opcéao de
continuar com a reinicializacdo imediatamente ou selecionar a opcao para adiar a
reinicializagao para mais tarde. No entanto, a instalagao n&o continua até apods a
reinicializagao.

Nota: Se a instalagao falhar, realize o procedimento a se¢éo: Limpeza da instalagéo.

(Se necessario) Para computadores de aquisi¢cao , execute o utilitario MS FW Updater
para atualizar o firmware do MS e as tabelas de configuragéo do instrumento. Consulte
a secao: Execute o utilitario MS FW Updater.

Para conhecer as versdes compativeis do firmware, consulte a sec¢ao: Versdes do
firmware do espectrémetro de massas.

Atualizacao de versoes anteriores do SCIEX OS

Para atualizar a partir de versdes do SCIEX OS anteriores a versao 1.3, remova a versao
anterior do SCIEX OS e, em seguida, instale a versao nova.

1.

Desative todos os dispositivos e, em seguida, feche o SCIEX OS.

2. Certifique-se de que todos os outros aplicativos estao fechados.

3. Faga o backup da pasta C:\ProgramData\SCIEX. Consulte a se¢ao: Faca backup
das pastas do SCIEX OS em um local seguro.

4. No painel de controle Aplicativos e recursos do Windows, remova o SCIEX OS.
Instale o SCIEX OS 2.2. Consulte a secao: Instalar o software.
Atualize qualquer aplicativo vertical. Consulte a segéo Instalar aplicativos verticais
opcionais para obter informacdes sobre atualizacio de aplicativos verticais.

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Instrugoes de instalagao

Migrar do software Analyst

Pré-requisitos

* Conclua o SCIEX OS eLearning, disponivel em SCIEX Now Learning Hub.
» Certifique-se de que o computador de aquisi¢ao atende aos requisitos do SCIEX OS.
* Adquira a licenga SCIEX OS.

Clientes que usam o software Analyst para adquirir dados dos sistemas SCIEX Triple Quad
4500, 5500, 5500+, 6500 e 6500+ podem fazer upgrade para SCIEX OS, o novo software de
espectrometria de massas disponivel em SCIEX. Um servigco de upgrade esta disponivel em
SCIEX. Para mais informacgoes, contate sciex.com/request-support.

Nota: O SCIEX néo suporta fluxos de trabalho que usam o software Analyst e SCIEX OS
para adquirir dados do mesmo espectrometro de massas.

1. Instale o SCIEX OS 2.2. Consulte a secéao: Instalar o software.

2. Use o Instrument Settings Converter para importar as configuracbes do espectrémetro
de massas do software Analyst para o SCIEX OS. Consulte o documento Notas de
versao do Instrument Settings Converter.

Dica! As notas de versao estao na pasta
Tools\InstrumentParametersConverter, no pacote de instalacdo SCIEX OS.

Nota: Use a versao do Instrument Settings Converter distribuida no pacote de
instalagdo do SCIEX OS 2.2.

3. Use o comando Convert file no espacgo de trabalho MS Method, no SCIEX OS para
importar métodos de MS criados com o software Analyst e converta-os para o formato
SCIEX OS.

Nota: Somente as informag¢des do método de MS sado convertidas. Os métodos de LC
devem ser recriados manualmente no SCIEX OS.

4. Analise as configuragdes transferidas no SCIEX OS para se certificar de que séao
adequadas.

Dica! Use a opgao Verify MS scans no procedimento MS Scan Tuning, no espaco de
trabalho MS Tune para analisar as configuragdes. Os resultados esperados devem ser
os mesmos independentemente do software de controle instalado.

Instalar aplicativos verticais opcionais

Os seguintes aplicativos opcionais precisam ser instalados apds a instalagao do SCIEX OS:

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Instrugoes de instalagao

» Software BioPharmaView
+ Software MarkerView

+ Software LibraryView

Nota: Para conhecer as versdées compativeis, consulte a se¢ao: Aplicativos de software
compativeis.

Se o aplicativo nao for instalado apds o SCIEX OS, o icone do software ndo sera mostrado
na pagina inicial apés a instalagao do SCIEX OS.

Ao atualizar o SCIEX OS 1.3 ou posterior, ndo sera necessario atualizar o software
BioPharmaView ou MarkerView. Quando fizer a atualizagdo de versdes mais antigas, esses
aplicativos opcionais precisaréo ser atualizados.

Nota: Caso novas versbes dos aplicativos estejam disponiveis, entre em contato com
sciex.com/request-support para verificar a compatibilidade do software.

1. Instale o SCIEX OS.

2. Cerifique-se de que o SCIEX OS esteja fechado e, a seguir, instale o software
BioPharmaView, BPV Flex, MarkerView ou LibraryView.

3. Consulte as respectivas notas de versao para obter mais informagdes sobre a
instalagcéo dos aplicativos.

Downgrade para versoes anteriores do
software

Siga este procedimento para fazer downgrade do SCIEX OS2.2 para a versdo SCIEX OS
Para fazer downgrade para versdes anteriores do SCIEX OS, entre em contato com
sciex.com/request-support para obter ajuda sobre downgrade da versao atual do software.

1. No painel de controle Aplicativos e recursos do Windows, remova o SCIEX 0S2.2.
2. Remova todos os Microsoft C++ Redistributables de 2014 a 2019.

3. Instale a vers&o mais antiga do SCIEX OS.

Nota: Se a instalagao falhar, realize o procedimento de limpeza. Consulte a se¢ao: Limpeza
da instalagao.

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Execute o utilitario MS FW Updater 4

O SCIEX OS requer que uma versao de firmware compativel esteja instalada no
espectrémetro de massas conectado. Use esse utilitario para fazer upgrade da versao do
firmware no espectrometro de massas.

Para obter uma lista de versGes compativeis, consulte a se¢éo: Versdes do firmware do
espectrometro de massas.

Pré-requisitos

+ SCIEX OS versao 2.2 ou superior instalada.
» O espectrémetro de massas esta ativo no espaco de trabalho Devices.
* O computador esta conectado ao espectrémetro de massas.

* A pessoa que esta executando o utilitario iniciou sessdo como Administrador no
Windows e como Administrador no banco de dados de usuario no SCIEX OS.

1. Interrompa todas as aquisi¢cdes e, em seguida, limpe a fila.
Nao deve haver amostras aguardando na fila.
2. Feche o SCIEX OS.

3. Para executar o utilitario MS FW Updater, extraia o pacote SCIEX OS, navegue até a
pasta \FirmwareUpdater\ €, em seguida, faca clique duplo em MS FW Updater.exe.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Execute o utilitario MS FW Updater

Figura 4-1: Utilitario MS FW Updater

& M5 FW Updater 20.0.0 - ] pd
Update
FW: TripleCruad 7500, Version PIL2002, Revision
Config: TripleQuad7500, Version , Revision 01
| Check Current Version Run Update

Select Update Update Details

Sciex 05 2.0 TripleQuad7500 PIL2001 TripleCruad7300_PIL2D02

FWTripleCQuad T 3000QTRROT

| Sciex 05 2.1 TripleQuad7500 PIL2002

Rum update

Clique em Run Update e, em seguida, siga as instru¢des na tela.

Figura 4-2: Barra de progresso do MS FW Updater

Na lista Select Update, selecione o espectrdmetro de massas e a versao do software.

Update

FW: TripleQuad 7500, Version PIL2002, Revision
Config: TripleQuadT500, Version , Revision 01
Run Update

[ Check Current Version

Sel
Sei
Lei

M5 PW Updater

The update has completed. Restart the mass spectrometer and then actvate the required

devices.

Update process it done

Guia de instalagao de software

Software SCIEX OS 2.2

20/49

RUO-IDV-02-7371-PT-N



Execute o utilitario MS FW Updater

6. ApOs a atualizacao terminar, clique em OK na barra de progresso e, em seguida, feche
o utilitario.

7. Aguarde 30 segundos e, em seguida, reinicie o espectrdbmetro de massas. Consulte o
documento: Guia do usuario do sistema.

8. Abra o SCIEX OS e, em seguida, abra o espago de trabalho Devices.
O dispositivo espectrometro de massas foi excluido da lista.

9. Adicione o espectrometro de massas a lista Devices e, em seguida, ative os dispositivos
solicitados.

Nota: O log de eventos no SCIEX OS ird indicar se o firmware foi atualizado com
sucesso.

O utilitario MS FW Updater pode ser usado para reverter para uma versao do firmware
compativel com uma versao anterior do SCIEX OS. Execute o utilitario Firmware
Updater novamente, selecione a versao exigida e, em seguida, clique em Run Update.

Nota: (Sistemas X500 QTOF) O MS FW Updater ndo consegue reverter para as
versdes do firmware compativeis com as versdes do SCIEX OS anteriores a versao 1.2.
Para reverter para versdes anteriores, entre em contato com sciex.com/request-support.

Nota: (Sistemas SCIEX 7500) O MS FW Updater nao pode reverter para versdes do
firmware compativeis com versdées do SCIEX OS anteriores a 2.0 versao. Versoes
anteriores do SCIEX OS nao sdo compativeis com o sistema SCIEX 7500.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Licenciamento eletrénico 5

O SCIEX OS é compativel com o licenciamento blogueado por n6 para estacdes de trabalho
de aquisicao e processamento. As licencas bloqueadas por n6é s6 podem ser usadas em um
unico computador. O licenciamento baseado em servidor é suportado apenas para estacoes
de trabalho de processamento. Para licencas baseadas em n6 e em servidor, o nome do
arquivo de licenga € SCIEX OS2.2.lic. Instale o arquivo de licenga na pasta C: \Program
Files\SCIEX\SCIEX 0S no computador em que o SCIEX OS esta instalado.

Nota: Para licencas bloqueadas por né e baseadas em servidor, ndo altere a data e a
hora do computador apés a licenga ser ativada. Se for necessario alterar a data e a hora
do computador, faca-o antes de ativar a licenga. Caso contrario, o software podera nao
funcionar.

Nota: Nao modifique nenhum arquivo de licenga bloqueada por ndé, mesmo que seja para
um computador de aquisigado ou servidor de licengas. Modificar o arquivo de licencas
invalida a licenga e torna-a irrecuperavel.

Ative uma licenca bloqueada por né para o
software SCIEX OS

1. Faca clique duplo no icone SCIEX OS na area de trabalho.
A caixa de dialogo SCIEX OS Activation é aberta. Siga as instrucbes que aparecem na
caixa de dialogo. E necessaria uma chave de licencga.

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Licenciamento eletrénico

Figura 5-1: Mensagem referente a licenga

SCIEX OF Actrvation

For server-based license activation,
close this window and contact the IT department

To start a node-locked license activibon,
obtain and install a license file by doing the following:

A license file is required i activate, close this window and contact the IT depasment
Note: Opticnally. a dema license key can be used. | unlocks the softaare for a limited pericd.

1. [Enter the license key from the licerse certificate or packaging heve:

I

2. Record the following computear 1D
3. Cleck the following link and follow the instructons: Nty L
After the reguired informabion s sebmitted, SCIEX sends the license file by amai

4. Savethe license file from the emasl message io the Deskbop

Clnck the following busion below to mstall the lscense file

For assistance, chick  EAQS

2. Na etapa 1 da caixa de dialogo SCIEX OS Activation, digite a chave da licenca.

A chave de licenca pode ser distribuida em um certificado de ativagao impresso ou em
um e-mail do SCIEX Now. Se a chave de licenca estiver ausente, entre em contato com
um representante de vendas da SCIEX.

Nota: A chave de licenga comega com AID e é seguida por 32 caracteres, consistindo
de 8 segmentos de cédigos de 4 digitos separados por hifens.

3. Na caixa de didlogo SCIEX OS Activation, clique no link da etapa 3.
A pagina da web SCIEX Login é aberta.

4. Cliqgue em Log In para fazer login em uma conta existente do SCIEX ou clique em
Create an Account.

Quando a criagao ou o login esta completo, a pagina da web de ativagao do software
SCIEX é aberta. O nome, sobrenome e endereco de e-mail do usuario serdo mostrados
nos primeiros trés campos do formulario.

Se a licenga do SCIEX OS estiver sendo ativada neste computador, o campo License
Key também sera preenchido com as informacgdes corretas.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Licenciamento eletronico

5. No campo Select Your Instrument, selecione e digite as informagbes necessarias.

Nota: Para ativar uma licenga bloqueada por né para uma estagao de trabalho de
processamento, use um numero de série de qualquer instrumento da SCIEX. Entre em
contato com o Suporte da SCIEX em sciex.com/contact-us se o nimero de sério de um
instrumento nao estiver disponivel.

6. Se um licenga do SCIEX OS estiver sendo ativada em um computador diferente, insira
o ID do computador, que é o endereco MAC da porta de rede usada para conectar o
computador a rede, e a chave de licenga.

7. Clique em Submit.
E exibida uma mensagem indicando que sera enviado um e-mail com o arquivo de
licencga.

8. Apos receber o e-mail, salve o arquivo de licenga em anexo na pasta
C:\Program Files\SCIEX\SCIEX OS.

Ativar uma licenca baseada em servidor

No caso de licengas baseadas em servidor, entre em contato com o departamento de Ti
para:

1. Configure um servidor de licengas.

Para configurar o servidor de licencas, peca ao departamento de Tl para baixar o
arquivo License-Server-Setup.zip. Para isso, basta clicar no link License Server Setup
Software na secdo Additional Downloads > License Server Setup no seguinte

local: sciex.com/software-support/software-downloads. Siga as instru¢des no Guia de
configuracdo do servidor de licengas contidas no pacote baixado.

2. Crie um arquivo de licenga nomeado SCIEXOS2.2.lic para os computadores clientes.

3. Distribua o arquivo de licenca para cada computador cliente no qual o SCIEX OS

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Resolucao de problemas

Dicas sobre resolucao de problemas da

instalacao

Mensagem de erro

Causa possivel

Acgéo corretiva

The installation could not be
completed. Consulte a figura:
Figura 6-1.

A versao do Microsoft
Visual C++ instalada no
computador é posterior a
versao distribuida com o
SCIEX OS.

Remova o Microsoft Visual
C++ e, em seguida, instale
novamente o SCIEX OS.

Nota: Se a instalagao ainda
for malsucedida, realize o
procedimento na segao:
Limpeza da instalagao.

Microsoft.Practices.Prism.
Regions.UpdateRegions
Exception: An exception
occurred while trying to
create region objects.

Essa versao da Framework
LibraryView instalada

no computador ndo

€ compativel com o

SCIEX OS.

1. Remova o SCIEX OS.

2. Remova a Framework
LibraryView.

3. Renomeie
C:\ProgramData\SCI
EX para

C:\ProgramData
\SCIEX Removed.

4. |Instale o SCIEX OS.

Setup.exe - Erro de
inicializacdo do .NET
Framework. Consulte a
figura: Figura 6-2.

A versao 4.x do .NET
Framework ndo esta
instalada.

Instale o .NET Framework
executando Install/
NDP472-KB4054530-x86-
x64-A110S-ENU. exe,
incluido no pacote de
instalacao.

Guia de instalagao de software
RUO-IDV-02-7371-PT-N

Software SCIEX OS 2.2
25/49



Resolugao de problemas

Figura 6-1: Erro na instalagao (Exemplo)

SCIEX OS5 x.x.x Setup

The installation could not be completed.

Unakble to install the following packagel(s):
Microsoft Visual.C++ , Version ;
Microsoft SQL Server Compact 3.3 SP2 ENU, Version :
Microsoft SQL Server Compact 3.3 P2 x64 ENU, Version :
AccessDatabaseEngine_x84, Version :
Microsoft SQL Server 2012 Express 5P4, Version:
SQLAdmIn
MengeDB, Version :
SCIEX OS5, Version ;
LibraryView™ Framework 1.4.0, Version :
SCIEX OS5, Version ;

SCIEX Support Contact Information:
sciex.com/support/request-support

i
/SCIEX)

Figura 6-2: Erro de inicializagdo do .NET Framework

Setup.exe - NET Framewaork Initialization Error @

"‘-.I To run this application, you first must install cne of the following
" wversions of the MET Framework:
v4.0,30219
Contact your application publisher for instructions about obtaining the
appropriate versicn of the MET Framework,

OK

Limpeza da instalacao

1. No painel de controle Aplicativos e recursos do Windows, remova os seguintes
aplicativos, se estiverem instalados, nesta ordem:

+ Software LibraryView
« SCIEXOS
» Estrutura LibraryView
* MongoDB

* Microsoft Access Database Engine

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagado de software
26/49 RUO-IDV-02-7371-PT-N



Resolugao de problemas

Reporter (Relatoério)

2. Remova todos os aplicativos do servidor SQL.

Para o SCIEX OS 1.6.1 e versdes posteriores, remova os seguintes aplicativos:

Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files
Microsoft SQL Server 2012 (64-bit)

Microsoft SQL Server 2012 Native Client

Microsoft SQL Server 2012 Setup (English)

Microsoft SQL Server 2012 Transact_SQL ScriptDom
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64 ENU
SQL Server Browser for SCL Server 2012

Microsoft VSS Writer for SQL Server 2012

Para o SCIEX OS 1.5 e versdes anteriores, remova os seguintes aplicativos:

Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit)

Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client
Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)
Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files
Microsoft SQL Server Browser

Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64 ENU
Microsoft SQL Server VSS Writer

3. Faca backup e, em seguida, exclua todos os arquivos do servidor SQL nas seguintes
pastas:

SCIEX OS 1.6.1 ou posterior: C: \Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL11.sglexpress\MSSQL\Data

SCIEX OS 1.5 ou anterior: C: \Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL.1\MSSQL\Data ou C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL10-50.sglexpress\MSSQL\Data

4. No painel de controle Aplicativos e recursos, remova Update for Microsoft Windows
(KB4054590).

Este € 0 .NET 4.7.2.

5. (Se necessario) no painel de controle Aplicativos e recursos, remova o seguinte
software:

BPV Flex
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Resolugao de problemas

* BioPharmaView
* MetabolitePilot
6. Faca backup e, em seguida, exclua as seguintes pastas:
* C:\Program Files\SCIEX\LibraryView
* C:\Program Files\SCIEX\SCIEX OS
* C:\SCIEX 0OS Data
7. Exclua as seguintes pastas:
e C:\ProgramData\SCIEX
* C:\Program Files\MongoDB
Reinicie o computador.

9. Abra o painel de controle Windows Services e certifique-se de que nao ha qualquer
servico SQL ou LibraryViewHost na lista.

10. Se o servigo ClearCore2 estiver presente no painel de controle Windows Services, abra
uma janela do prompt de comando, digite 0 comando seguinte e, em seguida, pressione
Enter:

sc DELETE "Clearcore2.Service.exe"

11. Instale o software novamente, reiniciando o computador quando solicitado (se
aplicavel).

12. (Se necessario) instale o software que foi removido na configuragéo 5:
* BPV Flex
+ BioPharmaView
* MetabolitePilot

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Versoes do firmware do
espectrometro de massas

A

Espectrometro de
massas

Firmware Versao do
aplicativo

Versao da tabela de configuragao

Triple Quad 7500
System — QTRAP
Ready

Sistema X500R ATLAS_QTOF_ICX_v0_r04 CONFIG_X500R_v0_R04
QTOF

Sistema X500B ATLAS_QTOF_ICX_v0_r04 CONFIG_X500B_v0_r03
QTOF

Sistema ZenoTOF | AION_QTOF_ICX v0_r04 CONFIG_Zeno-

7600 TOF-7600_ICX2_v0_r05
Sistema SCIEX PIL2004 FWTripleQuad4500R22.fw
Triple Quad 4500

Sistema SCIEX PIL2004 FWTripleQuad5500R08.fw
Triple Quad 5500

Sistema SCIEX PIL2004 FWTripleQuad5500+R02.fw
Triple Quad 5500+

Sistema SCIEX PIL2004 FWTripleQuad6500R05.fw
Triple Quad 6500

Sistema SCIEX PIL2004 FWTripleQuad6500+R04.FW
Triple Quad 6500+

Sistema SCIEX PIL2004 FWTripleQuad7500QTRR02.FW
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Dispositivos e firmware

B

O SCIEX 0S2.2 é compativel com os dispositivos listados nas tabelas a seguir.

Na maioria dos casos, versdes mais recentes do firmware do fabricante do dispositivo
serdo compativeis com o SCIEX OS 2.2. Se ocorrerem problemas, altere o firmware do
dispositivo para a verséo listada na tabela. Para obter informagdes sobre verificagédo e
atualizagao do firmware, consulte a documentagao fornecida pelo fabricante do dispositivo
ou entre em contato com o SCIEX Engenheiro de Servigo de Campo (FSE). Para obter
informacdes sobre a instalacéo e a configuracdo dos dispositivos, consulte o0 documento:

Guia de configuragéo de dispositivos.

Nota: Para obter informacdes sobre os drivers para os sistemas Waters ACQUITY UPLC,
entre em contato com o Suporte da Waters.

Tabela B-1: Sistema Echo MS

Componente do dispositivo

Firmware

Médulo Echo MS 1

1.1.0

Tabela B-2: Sistemas ExionLC 2.0

Dispositivo Modelo Firmware Cabo de comunicagao
periférico testado necessario
LPG Pump LPGP-200 1.07 Ethernet
Binary Pump BP-200 1.07 Ethernet
Binary Pump+ BP-200+ 1,01 Ethernet
Autosampler AS-200 1.21 Ethernet
Autosampler+ AS-200+ 1.21 Ethernet
Column DR-200 6.12 Ethernet
Switching (drive

da valvula)

Column Oven CO-200 2.02 Ethernet
Multiwavelength | MWD-200 1,1 Ethernet
Detector

Diode Array DAD-200 1,1 Ethernet
Detector

1 Se for necessario fazer upgrade do firmware, entre em contato com um FSE.

Software SCIEX OS 2.2
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Dispositivos e firmware

Tabela B-2: Sistemas ExionLC 2.0 (continuagao)

Dispositivo Modelo Firmware Cabo de comunicagao
periférico testado necessario
Diode Array DADHS-200 1.23 Ethernet
Detector — HS

Tabela B-3: Sistemas ExionLC AC/ExionLC AD

Dispositivo periférico

Firmware testado (e outros

Cabo de comunicacgao

firmwares) necessario

ExionLC 2.0, 3.01, 3.40 Ethernet

Bomba ExionLC AC 2.04 Optico

Gerador automatico de 2.05,3.12 Optico

amostras ExionLC AC

Forno de coluna ExionLC AC 3.21 Optico

Bomba ExionLC AD 2.04, 3.1, 3.21 Optico

Gerador automatico de (3.12) Optico

amostras ExionLC AD

Gerador automatico de (3.15) Optico

amostras de multiplacas

ExionLC AD

Detector ExionLC PDA 4.02 Ethernet
Nota: O Detector de PDA
requer que um hub de
comutacao seja conectado
ao controlador do sistema e
ao computador de aquisigao.
Consulte o documento: Guia
do operador do detector
ExionLC PDA.

Detector ExionLC UV 2.03 Optico

Trocador de rack ExionLC (2.0) Optico

Desgaseificador ExionLC

Valvula de selegao do
solvente ExionLC

Guia de instalagao de software
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Dispositivos e firmware

Tabela B-4: Dispositivos Agilent 1290 Infinity e Infinity Il

Dispositivo Modelo Firmware testado (e | Cabo de
periférico outros firmwares) |comunicagao
necessario

Dispositivos 1290 Infinity

Bomba binaria G4220A A.06.73, B.07.01 Ethernet ou CAN

Gerador de amostras G4226A A.06.54, A.07.01 Ethernet ou, se o

automatico padrao sistema contiver um
DAD, entdao CAN

Compartimento da G1316C A.06.53 CAN

coluna

DAD G4212A A.06.73, B.06.30 Ethernet

Dispositivos 1290 Infinity I

Bomba de alta G7120A (B.07.10) CAN ou Ethernet

velocidade

Bomba flexivel G7104A B.07.10 CAN ou Ethernet

Multiamostrador G7167B D.07.17 CAN ou Ethernet

Termostato G7116B D.07.10 CAN

multicolunas

DAD G7117B D.07.23 (D.07.10) |Ethernet

Tabela B-5: Dispositivos Agilent 1260 Infinity I

Dispositivo Modelo Firmware testado (e | Cabo de
periférico outros firmwares) |comunicagao
necessario

Dispositivos Infinity Il

Bomba flexivel G7104C B.07.25 Ethernet ou, se o
sistema contiver um
DAD, entiao CAN

Bomba binaria G7112B — CAN ou Ethernet
Bomba quaternaria G7111B D.07.24 (D.07.13) | CAN ou Ethernet
Bomba Biolnert G5654A D.07.13 CAN ou Ethernet
Vialsampler G7129C D.07.26 CAN

Multiamostrador G7167A D.07.16 Ethernet ou, se o

sistema contiver um
DAD, entdo CAN

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Dispositivos e firmware

Tabela B-5: Dispositivos Agilent 1260 Infinity Il (continuagao)

Dispositivo Modelo Firmware testado (e | Cabo de

periférico outros firmwares) |comunicagao
necessario

Multiamostrador G5668A D.07.16 Ethernet ou, se o

Biolnert sistema contiver um
DAD, entdo CAN

Termostato G7116A D.07.13,D.07.16 |CAN

multicolunas

DAD G7117C D.07.10 Ethernet

DAD WR G7115A D.07.25 Ethernet

FLD Spectra G7121B D.07.25 Ethernet

(Biolnert)

Tabela B-6: Dispositivos Shimadzu

Dispositivo periférico

Firmware testado (e outros

Cabo de comunicagao

automatico SIL-40C

firmwares) necessario
CBM-20 A com comutador 2.81, 3.01, 3.11, 3.31 (3.61) | Ethernet
Ethernet (controlador de
sistema com 8 portas de
fibra optica)
Controlador do Sistema 0.31,1.30 Ethernet
CBM-40
Controlador do Sistema (1.30) Ethernet
CBM-40 Lite
Controlador de sistema 1.30 Ethernet
SCL-40
Gerador de amostras 2.05 (1.20, 1.22, 1.23, 1.25) Optico
automatico SIL-20ACXR
Gerador de amostras 3.12 Optico
automatico SIL-30AC
Gerador de amostras 3.15 Optico
automatico SIL-30ACMP
Gerador de amostras (1.05) Optico
automatico SIL-40
Gerador de amostras (1.05) Optico

Guia de instalagao de software
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Dispositivos e firmware

Tabela B-6: Dispositivos Shimadzu (continuagao)

Dispositivo periférico

Firmware testado (e outros

Cabo de comunicagao

firmwares) necessario
Gerador de amostras 1.04, 1.05 Optico
automatico SIL-40C X3
Gerador de amostras 1.05 Optico
automatico SIL-40C XR
Unidade binaria de — —
fornecimento de solvente
LC-20AB
Bomba LC-20AD 3.11 (1.04, 1.10, 1.07) Optico
Bomba LC-20AD XR (1.20, 1.21) Optico
Unidade de fornecimento de — —
solvente LC-20AT
Bomba LC-30AD 3.11, 3.21 Optico
LC-40D (1.04) Optico
LC-40D XR 1.04 Optico
LC-40B XR (1.04) Optico
LC-40D X3 (1.04) Optico
LC-40B X3 1.04 Optico
Forno de coluna CTO-20AC 2.03,2.10 Optico
Forno de coluna CTO-40C 1.00 Optico
Forno de coluna CTO-40S 1.00 Optico
Detector SPD-20A UV-VIS 1.04 Optico
Detector SPD-40V UV-Vis 1.04 Optico
Detector SPD-M30A UV 3.11,4.02 Ethernet

Nota: O Detector requer que
um hub de comutacgédo seja
conectado ao controlador do
sistema e ao computador de
aquisicao.
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Dispositivos e firmware

Tabela B-6: Dispositivos Shimadzu (continuagao)

Dispositivo periférico

Firmware testado (e outros
firmwares)

Cabo de comunicacgao
necessario

Detector SPD-M40

2.00

Ethernet

Nota: O Detector requer que
um hub de comutacgéao seja
conectado ao controlador do
sistema e ao computador de
aquisicao.

Detector fluorescente
RF-20A XS

2.02

Optico

Valvula FCV-12AH

Valvula FCV-13AL

Valvula FCV-32AH

Valvula de selegao do canal
de fluxo FCV-0206[H/H3]
com unidade

Valvula de seleg¢ao do canal
de fluxo FCV-0607[H/H3]
com unidade

Valvula de selecao do canal
de fluxo FCV-S com unidade
(1 caixa, 1 valvula)

1.02

Valvula de selegao do canal
de fluxo FCV-BOX com
unidade (1 caixa, 1 valvula)

1.02

FCV-DR (unidade)

1.02

LPGE-40 (sem misturador)

1.02

Valvula de comutacgdo LC-40
do reservatério

1.02

Valvula de selegao de
solvente FCV-11ALS para
LC-40 (1 bomba)

1.02

Valvula de selegao de
solvente FCV-11AL para
LC-40 (3 bombas)

1.02

Trocador de rack Il

2.0

Optico

Guia de instalagao de software
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Dispositivos e firmware

Tabela B-6: Dispositivos Shimadzu (continuagao)

Dispositivo periférico

Firmware testado (e outros
firmwares)

Cabo de comunicagao
necessario

Trocador de placa Nexera

1.05

Software SCIEX OS 2.2
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Configuracao do sistema
operacional Windows C

Somente o idioma inglés é suportado.

As regides em inglés, alemao, francés e italiano sdo suportadas.

Nota: Se o computador estiver conectado a Internet, siga as orientagcdes em sciex.com/
productsecurity. Certifique-se de que uma protec¢ao antivirus adequada esteja instalada para
prevenir a corrupcao da funcionalidade do sistema por virus.

Windows Update

Certificar-se de que corre¢des de segurancga criticas estao instaladas é essencial para
manter a seguranga do computador. Siga essas orientagdes para configuragao e uso do
Windows Update:

+ (Windows 10) Configure o Windows Update apenas para notificar. Nao faca download ou
instale atualizagbes automaticamente.

» Faca download e instale atualizagdes assim que possivel apds receber a notificagao.

* Antes de instalar as atualizaces:

» Aguarde até que a aquisi¢cao e o processamento seja finalizado.
+ Desative os dispositivos e interrompa o servigo ClearCore2.

» Instale todas as atualizagdes. Se ocorrer um problema como resultado de uma
atualizacdo, comunique-o assim que possivel.

System Restore

Por padrao, o Windows Task Scheduler executa a tarefa System Restore a meia-noite e
quando o computador inicia. O programa de instalacao desabilita a tarefa System Restore
para otimizar o desempenho da aquisicdo no modo IDA.

O servico System Restore pode deixar o sistema lento quando esta ativo. Se estiver

ativo durante a aquisicdo no modo IDA, o tempo de ciclo pode ser maior, aumentando

de milissegundos a segundos. Isso pode resultar em menos pontos ao longo do pico
cromatografico. Portanto, recomendamos que o System Restore seja desabilitado, para um
desempenho ideal.

Nota: O System Restore ndo impacta o desempenho para operag¢des regulares ou para
processamento de dados.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Configurag¢ao do sistema operacional Windows

Configuracoes de Controle de conta de usuario
Configuragoes de Controle de Conta de Usuario (Windows

7)

Recomendamos o uso das configuragdes padrao para Controle de conta do usuario quando
o SCIEX OS estiver instalado no Windows 7, 64 bits. Para o Administrador, a configuragao
padrao é Default - Notify me only when programs try to make changes to my computer.
Para usuarios padrao, é Always notify me.

O computador de aquisi¢ao vem configurado com as configura¢des padrao de Controle da
conta do usuario.

1.

Abra o Painel de Controle.

2. Clique em System and Security > Change User Account Control settings.
3. Na caixa de didlogo User Account Control Settings, mova a barra deslizante ao nivel
desejado.
4. Para o Administrador, selecione Default — Notify me only when programs try to make
changes to my computer e, em seguida, clique em OK.
Figura C-1: Configuragdo de Controle de conta de usuario para o Administrador
T Tr— P —
mlmﬁf:'::wh-p!w—q!l, 1o mslr
© Vvcomemmin .
5. Para usuarios padrao, selecione Default — Always notify me when e, em seguida,
clique em OK.
Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Configuragao do sistema operacional Windows

Figura C-2: Configuragoes de Controle de conta do usuario para Usuarios padrao
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Configuracoes de Controle de Conta de Usuario (Windows
10)

Recomendamos o uso das configuragdes padrao para Controle de conta de usuario
quando o SCIEX OS estiver instalado no sistema operacional Windows 10, 64 bits. Para

o Administrador, a configuragao padrao é Notify me only when programs try to make
changes to my computer. Para usuarios padrao, ¢ Always notify me.

O computador de aquisicdo vem configurado com as configuragcdes padréo de Controle da
conta do usuario.

1. Abra o Painel de Controle.
2. Clique em Security and Maintenance > Change User Account Control settings.

3. Na caixa de dialogo User Account Control Settings, mova a barra deslizante ao nivel
desejado.

4. Para o Administrador, selecione Notify me only when programs try to make changes
to my computer (default) e, em seguida, clique em OK.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Configurag¢ao do sistema operacional Windows

Figura C-3: Configuracdo de Controle de conta de usuario para o Administrador
&

Choose when to be notified about changes to your computer

User Account Control helps prevent potentially harmful programs frem making changes to your computer,
Tell me more about User Account Control settings

Always notify
- - Notify me only when apps try to make changes to my
computer (default)
® Don't notify me when | make changes to Windows
- - settings
o Recommended if you use familiar apps and visit
- - familiar websites,
Never notify

| &0k || Concel

5. Para usuarios padrao, selecione Always notify me when e, em seguida, clique em OK.

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Configuragao do sistema operacional Windows

Figura C-4: Configuragoes de Controle de conta do usuario para Usuarios padrao
%

Choose when to be notified about changes to your computer

User Account Control helps prevent potentially harmful programs frem making changes to your computer,
Tell me more about User Account Control settings

Always notify
—.- Always notify me when:
®  Appestry to install software or make changes to my
computer
® | make changes to Windows settings
o Recommended if you routinely install new software
- - and visit unfamiliar websites,
Never notify

| &0k || Concel

Configuracoes de regiao e idioma
Configuragoes de Regiao e Idioma (Windows 7)

Nota: Configurar o campo Format e o campo Default input language com um valor
diferente pode fazer com que o software mostre as informagdes do arquivo ou as
informacdes de rastreamento de auditoria incorretamente.

» Configure o painel de controle Regi&o e Idioma.

1. Defina o campo Format para inglés (Estados Unidos), francés (Franca) ou alemao
(Alemanha).

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Configurag¢ao do sistema operacional Windows

Figura C-5: Caixa de didlogo Region and Language: sistema operacional
Windows 7

. Region and Language &J

Formats |Location | Keyboards and Languages | Administrative

Format:

|English (United States) -

2. Clique na guia Teclados e Idiomas e, em seguida, clique em Change Keyboards.
3. Clique em Apply.
4. Clique em OK.

» Configure o painel de controle Servigos de Texto e Idiomas de Entrada.

1. Na guia Geral, selecione English (United States) - US como idioma de entrada
padrao.

Figura C-6: Caixa de diadlogo Text Services and Input Languages: sistema
operacional Windows 7

== Text Services and Input Languages ﬁ

General | Language Bar | Advanced Key Settings

Default input language

Select one ofthe installed input languages to use as the default for all input
fields.

| English (United States) - US -

2. Clique em Apply.
3. Clique em OK.

Configuragoes de Regiao (Windows 10)

Nota: Configurar o campo Format com um valor diferente pode fazer com que o software
mostre as informagdes do arquivo ou as informacgdes de rastreamento de auditoria
incorretamente.

1. Abra o Painel de Controle.

2. Clique em Region.

Software SCIEX OS 2.2 Guia de instalagao de software
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Configuragao do sistema operacional Windows

Figura C-7: Caixa de didlogo Region

]

| Fomats  Administrative

Format:

English (United States)

Language preferences

Date and time formats

Short date:
Leng date:
Short time:
Leng time:

First day of week:

Examples
Short date:

Leng date:
Short time:

Leng time:

yyyy/ MM/ dd
yyyy/ MM/ dd
h:mm tt
h:mrm:ss tt

Sunday

2019/07/22
2019/07/22
7:31 PM

T:31:32 PM

Additional settings...

Cancel Apply

3. Certifique-se de que o campo Format esta definido como inglés (Estados Unidos),
francés (Franga) ou alemao (Alemanha).

4. Clique em Apply.

5. Clique em OK.

Configuragoes de idioma (Windows 10)

Nota: Configurar o Windows display language para um valor diferente pode fazer com
que o software mostre as informagdes do arquivo ou as informacdes de rastreamento de
auditoria incorretamente.

1. Abra o Painel de Controle.

2. Clique em Region.

3. Clique em Language preferences.

Guia de instalagao de software
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Configurag¢ao do sistema operacional Windows

Figura C-8: Caixa de didlogo Language: Sistema operacional Windows 10

Language
Languages

Windows display language
English (United States) v

Windows features like Settings and File Explorer will appear in this
language.

E Add a Windows display language with Local Experience Packs

Use Local Experience Packs to change the language Windows uses
for navigation, menus, messages, settings, and help topics.

Preferred languages

Apps and websites will appear in the first language in the list that
they support. Press and hold (or select) a language, then drag to
rearrange them.

4. Para o Windows display language, selecione English (United States).

Configuracoes locais

Somente as configuragdes locais mostras da figura a seguir sdo suportadas.

Software SCIEX OS 2.2
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Configuragao do sistema operacional Windows

Figura C-9: Configuragoes locais

¥ Customize Format @
Numbers |currency | Time [ Date |
Example
Positive:  123,456,789.00 MNegative:  -123,456,789.00
Decimal symbak: 1 -
No. of digits after decimal: 2 vJ
Digit grouping symbal: -
Digit grouping: .18,456,?39‘ "|
MNegative sign symbol: -
Negative number format: [1a ']
Display leading zeros: _u_‘f 'rJ
List separator: -
Measurement system: :U,S, v-|
Standard digits: 0123456789 ~|
Use native digits: .ngr v]
Click Reset to restore the system default settings for | Reset
numbers, currency, time, and date.
oK Cancel |

Rotulo

Compativel no SCIEX OS

Decimal symbol

Tanto '.' como ',' € compativel.

No. of digits after
decimal

Controlado pelo formato numérico no SCIEX OS.

Digit grouping symbol

N&o compativel.

Digit grouping

Nao compativel.

Negative sigh symbol

Controlado pelo SCIEX OS.

Negative number
format

Nao compativel.

Display leading zeros

N&o compativel.

List separator

N&o compativel.

Measurement system

Nao compativel.

Standard digits

Nao compativel.

Use native digits

Nao compativel.

Guia de instalagao de software
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Documentacgio do SCIEX OS D

Para obter uma lista de guias de software que foram instalados com o SCIEX OS, consulte a
tabela: Tabela D-1. Esses guias podem ser acessados nos seguintes locais:

+ (Sistemas operacionais Windows 10) Start > SCIEX OS
» (Sistemas operacionais Windows 7) Start > All Programs > SCIEX OS

Os guias e tutoriais do software estéo instalados em <unidade>:\Arquivos de
Programas\SCIEX\SCIEX OS\Documentation\.

Tabela D-1: Documentagao do software

Documento

Descri¢ao

Guia de instalagdo de software

Descreve como instalar o software.

Notas de versao

Descreve 0s novos recursos e qualquer problema
referente ao software.

Guia do usuario do software

Fornece procedimentos para configurar e usar o
SCIEX OS para criar métodos, adquirir amostras e
analisar dados.

Guia do diretor do laboratdrio

Descreve a funcionalidade de segurancga e auditoria
do SCIEX OS.

Sistema de ajuda

Fornece procedimentos para configurar e usar o
SCIEX OS para criar métodos, adquirir amostras e
analisar dados.

Guias de hardware sao distribuidos nos DVDs de Referéncia do cliente para o sistema e a
fonte de ions. A tabela a seguir lista esses guias.

Tabela D-2: Documentagao do hardware

Documento

Descricao

Guia do usuario do sistema

Fornece informagbes sobre operagao e manutencao
do espectrédmetro de massas e sobre como usar o
SCIEX OS.

Guia para funcionario de
manutengéo qualificado

Fornece procedimentos para limpeza e manutengao
do espectrémetro de massas.

Nota: Somente operadores qualificados devem
realizar os procedimentos que constam neste guia.

Guia de configuragao dos
dispositivos

Fornece procedimentos para conectar dispositivos
ao computador e ao instrumento.

Software SCIEX OS 2.2
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Documentagao do SCIEX OS

Tabela D-2: Documentagao do hardware (continuagao)

Documento Descricao

Guia de planejamento do local Fornece informagbes sobre como preparar o local,
bem como os materiais necessarios para instalar o
instrumento.

Guia do operador da Fonte de ions |(Sistemas X500 QTOF e ZenoTOF) Fornece

Turbo V procedimentos para instalagao da fonte de ions.

Guia do operador da fonte de ions Fornece procedimentos para instalacdo da fonte de
lonDrive Turbo V ions.

Guia do operador da fonte de ions | (Sistemas ZenoTOF) Fornece procedimentos para
OptiFlow Turbo V instalagédo da fonte de ions.

Guia do operador da Fonte de ions | (Sistemas SCIEX 7500) Fornece procedimentos
OptiFlow Pro para instalacao da fonte de ions.

Nota: As versdes mais recentes da documentacao estao disponiveis no site da SCIEX, em
sciex.com/customer-documents.

Guia de instalagao de software Software SCIEX OS 2.2
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Entre em contato conosco

Treinamento do consumidor

* Na América do Norte: NA.CustomerTraining@sciex.com
* Na Europa: Europe.CustomerTraining@sciex.com

» Fora da Unido Europeia e da América do Norte, visite sciex.com/education para obter
informagdes de contato.

Centro de aprendizagem online

+ SCIEX Now Learning Hub

Suporte da SCIEX

A SCIEX e seus representantes mantém uma equipe de atendimento totalmente treinada
e especialistas técnicos localizados em todo o mundo. Eles podem responder perguntas
sobre o sistema ou quaisquer problemas técnicos que possam surgir. Para obter mais
informacoes, visite o site da SCIEX em sciex.com ou entre em contato conosco através de
uma das seguintes maneiras:

» sciex.com/contact-us

» sciex.com/request-support

Seguranca cibernética

Para obter informagdes sobre as orientagdes mais recentes sobre cibersegurancga para
produtos da SCIEX, visite sciex.com/productsecurity.

Documentacao

Esta versdo do documento substitui todas as versdes anteriores deste documento.

Para visualizar este documento eletronicamente é necessario o Adobe Acrobat Reader. Para
fazer download da versao mais recente, acesse https://get.adobe.com/reader.

Para encontrar a documentagao do software, consulte as notas de versao do software ou o
guia de instalagao do software que o acompanha.

Para encontrar a documentagao do produto, consulte o DVD Customer Reference que vem
com o sistema ou o componente.

As versdes mais recentes da documentacgao estao disponiveis no site da SCIEX, em
sciex.com/customer-documents.
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Entre em contato conosco

Nota: Para solicitar uma versao impressa gratuita, entre em contato com sciex.com/contact-
us.
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