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Este documento se proporciona a los clientes que han adquirido un equipo
SCIEX, para que lo usen durante el funcionamiento de dicho equipo SCIEX.

Este documento esta protegido por derechos de propiedad y queda estrictamente
prohibida cualquier reproduccién total o parcial, a menos que SCIEX lo autorice

por escrito. VD

El software que se describe en este documento se proporciona bajo un acuerdo
de licencia. Esta legalmente prohibida la copia, modificacién o distribucion

del software en cualquier medio, a menos que se permita especificamente

en el acuerdo de licencia. Ademas, es posible que el acuerdo de licencia

prohiba igualmente desensamblar, realizar operaciones de ingenieria inversa o
descompilar el software con cualquier fin. Las garantias son las indicadas en ese

documento.

Algunas partes de este documento pueden hacer referencia a otros fabricantes o C €
sus productos, que pueden contener piezas cuyos nombres se han registrado

como marcas comerciales o funcionan como marcas comerciales de sus

respectivos propietarios. El uso de dichos nombres en este documento pretende

Unicamente designar los productos de esos fabricantes suministrados por SCIEX

para la incorporacién en su equipo y no supone ningun derecho o licencia de uso,

ni permite a terceros el empleo de dichos nombres de productos o fabricantes UK
como marcas comerciales.

Las garantias de SCIEX estan limitadas a aquellas garantias expresas C n
proporcionadas en el momento de la venta o licencia de sus productos, y son

representaciones, garantias y obligaciones unicas y exclusivas de SCIEX. SCIEX

no ofrece otras garantias de ningun tipo, expresas o implicitas, incluyendo, entre

otras, garantias de comercializacién o adecuacion para un fin especifico, ya se

deriven de un estatuto, cualquier tipo de legislacion, uso comercial o transcurso

de negociacion; SCIEX rechaza expresamente todas estas garantias y no asume

ninguna responsabilidad, general o accidental, por dafios indirectos o derivados

del uso por parte del comprador o por cualquier circunstancia adversa derivada

de este.

Se trata de un sistema para uso diagnéstico in vitro. Producto(s) no
disponible(s) en todos los paises. Para obtener mas informacién, pongase en
contacto con el representante de ventas local o consulte sciex.com/diagnostics.

Rx only.

Es posible que los productos no estén disponibles en todos los paises. Si
desea obtener mas informacion, péngase en contacto con el representante
local de ventas o consulte el sitio web sciex.com.

Las marcas comerciales o marcas registradas aqui mencionadas, incluidos
sus correspondientes logotipos, son propiedad de AB Sciex Pte. Ltd. o sus
respectivos propietarios, en Estados Unidos y algunos otros paises (consulte
sciex.com/trademarks).

AB Sciex™ se usa bajo licencia.
© 2022 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.
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Informacién general 1

La Guia para usuarios avanzados proporciona informacion acerca de las funcionalidades del
software Analyst MD.

Eventos del software Analyst MD

El registro del sistema contiene informes de eventos del sistema que incluyen errores,
advertencias y mensajes. Utilice el visor de eventos de Windows para ver la informaciéon que
pueda ser util para resolver problemas y realizar un diagnédstico del sistema. Para utilizar la
informacion del registro de sistema con eficacia, filtre la informacién para mostrar solo los
elementos relativos al software.

Filtrar el registro del sistema para obtener
informacion relevante para el software
Analyst MD

1. Haga clic en View > Event Log.
Se abre el cuadro de dialogo Event Viewer.

2. Haga doble clic en la carpeta Windows Logs.
Haga clic en Application.

4. Haga clic en Action > Filter Current Log.
Se abre el cuadro de dialogo Filter Current Log.

Seleccione Analyst en el campo Event Sources.

6. Haga clic en OK.
El cuadro de didlogo Event Viewer ahora muestra solamente los eventos filtrados del
software Analyst MD.

Software Analyst MD Guia para usuarios avanzados
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Informacioén general

Ventana del software Analyst MD

Figura 1-1: Ventana del software Analyst MD
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Elemento Descripcion

1 Barra de navegacion: la barra de navegacion permite acceder a los
diferentes modos del software. Los usuarios puede personalizar algunos
elementos de la barra de navegacién para adaptarla a sus preferencias.
Por ejemplo, los usuarios pueden cambiar su tamafo, moverla o fijarla
en su sitio. Para ocultar la barra de navegacion, haga clic en la x de la
esquina superior derecha. Para ver la barra de navegacion, haga clic en
View > Navigation Bar.

El nivel superior del arbol de navegacion tiene un icono que representa
cada modo del software. Haga doble clic en el icono de un modo
concreto para expandir o contraer el arbol. Esto muestra u oculta los
iconos de las funciones disponibles en el modo seleccionado.

2 Barra de menus: cambia en funcion del modo. Algunas opciones, como
cortar, copiar y pegar, son iguales en todos los modos. Otras opciones

son especificas de ciertos modos y no estan disponibles en el resto de

modos.

3 Lista de modos: haga clic para cambiar de modo. Los diferentes modos
disponen de diferentes iconos en la barra de herramientas.

Guia para usuarios avanzados Software Analyst MD
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Informacion general

Elemento

Descripcion

4

Lista de proyectos: haga clic para cambiar el proyecto en el que se
guardan los datos.

Estado del instrumento y del dispositivo periférico: la barra de estado
contiene informacién sobre las actividades actuales. Representa el
estado del instrumento segun su color: verde (preparado), amarillo
(inactivo), rojo (error) o blanco (sin estacion local de trabajo del
instrumento). Un icono indica el estado de un instrumento remoto. Haga
doble clic en un icono para abrir la ventana de estado de dispositivos.

Software complementario: contiene software complementario instalado
que se abre desde el software.

Modos del software Analyst MD

El software se divide en modos, que son areas funcionales separadas que los usuarios
pueden utilizar para llevar a cabo una variedad de actividades relacionadas con una tarea
principal. Los usuarios pueden acceder a los modos a través de la barra de navegacion o la
lista de modos de la barra de herramientas, y pueden cambiar de un modo a otro sin perder
el trabajo en curso.

Tabla 1-1: Modos del software Analyst MD

Nombre Descripcion

Configure (Configurar)Utilice el modo para establecer la configuracién de los
dispositivos y el sistema. Ajuste diferentes opciones y parametros del
software, incluida la configuracion de hardware y la plantilla de informe.

Tune and (Ajuste y calibracién)Utilice este modo para establecer las opciones de

Calibrate ajuste de los instrumentos para garantizar unos resultados 6ptimos. En este

modo, los usuarios pueden hacer lo siguiente:

Realizar una optimizacion del instrumento.
Realizar el ajuste manual.

Cambiar la apariencia de las vistas graficas, seleccionar los tipos de
informacién que se muestran al abrir la informacion de los archivos y
establecer las opciones de enlace y otras opciones de apariencia.

Cambiar las opciones de procesamiento.

Software Analyst MD
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Informacioén general

Tabla 1-1: Modos del software Analyst MD (continuacién)

Nombre Descripcion
Acquire (Adquirir)Utilice este modo para establecer las opciones que determinan
como se deben adquirir las muestras. En este modo, los usuarios pueden
hacer lo siguiente:
* Crear un método de adquisicion IDA con el asistente del método IDA.
» Crear un método de adquisicion con el editor de métodos de adquisicion.
* Crear un lote con el editor de lotes.
* Ver la cola con el gestor de colas.
» Supervisar el estado de la adquisicion.
Explore (Explorar)Utilice este modo para realizar un analisis cualitativo de las
muestras. En este modo, los usuarios pueden hacer lo siguiente:
* Ver un gréfico.
* Ver un cromatograma.
* Ver un espectro.
* Visualizar datos en tiempo real durante la adquisicién de un lote.
Quantitate | (Cuantificar)Utilice este modo para analizar los datos adquiridos y crear

un método cuantitativo a fin de generar una tabla de resultados. Use la
tabla para revisar manualmente todos los picos de cada analito y estandar
interno de un lote y para ver las curvas de calibracion, las estadisticas de la
muestra y los graficos de métricas.

Se inicia el software AnalystService

El AnalystService es la via de comunicacion entre el espectrometro de masas y los
dispositivos conectados. El AnalystService se inicia cada vez que se inicia el software
Analyst MD. AnalystService se inicia automaticamente cuando el usuario inicia sesién en
Windows. Si el servicio no se esta ejecutando cuando se inicia el software Analyst MD,
AnalystService se iniciara automaticamente.

Iniciar AnalystService

Si el Startup Type para AnalystService se configura como Manual, entonces inicie
manualmente el AnalystService antes de arrancar el software Analyst MD. No cambie el

Startup Type.

1.  Abra Administrative Tools.

2. Haga doble clic en Services y luego en AnalystService.

3. Haga clic en Start.

Guia para usuarios avanzados Software Analyst MD
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Informacion general

Detenga el AnalystService

Detenga el AnalystService si hay problemas de comunicacién con el instrumento o si hay
problemas de comunicacion entre el instrumento y los dispositivos periféricos.

1. Abra Administrative Tools.
2. Haga doble clic en Services y luego en AnalystService.

3. Haga clic en Stop.

Carpetas del proyecto API Instrument

Estas son algunas de las carpetas que se encuentran en el proyecto API Instrument:

Bundler: contiene un programa que recoge todos los aspectos de un archivo de datos
(archivo wiff) y los combina automaticamente cuando se completa la muestra.

Configuration: contiene todos los perfiles de hardware (archivos hwpf).

Instrument Data: contiene un archivo denominado InstrumentData.ins. El archivo
almacena toda la informacién esencial de la calibracion y otros datos.

Method Tables: contiene todos los parametros del instrumento que definen las funciones
de analisis mejorado. No modifique los archivos de esta carpeta. Modificar el contenido
de esta carpeta afectara al funcionamiento de los modos de analisis mejorado.

Parameter Settings: contiene todos los parametros y asociaciones del instrumento. Los
parametros del instrumento se guardan como archivos ParamSettingsdef.psf.

Preferences: contiene el archivo Tunedata. tun. Toda la configuracién, incluidos
parametros, ajustes, instrumento, procesamiento, aspectos y cola, se guardan en esta
carpeta como Tunedata. tun.

Processing Scripts: contiene los scripts para el procesamiento de datos en el modo de
exploracién. Los scripts se encuentran en el menu Script.

Queue Data: contiene informacién sobre la cola.

Tuning CacheStart: contiene todos los datos creados en el ajuste manual al hacer
clic en lugar de en Acquire. Los archivos se guardan con una marca de hora y fecha
para sus nombres. La carpeta Tuning Cache contiene un nimero limitado de archivos
y sobrescribira los archivos segun sea necesario. Guarde los archivos con un nombre
nuevo y mueva los archivos de inmediato si necesitan guardarse.

Program Files

Las siguientes carpetas estan contenidas en la carpeta Program Files\Analyst enlos
sistemas operativos Windows 7, 32 bits 0 en Program Files (x86) \Analyst enlos
sistemas operativos Windows 7, 64 bits o Windows 10, 64 bits.

bin: contiene los archivos de programa del software Analyst MD. El contenido de esta
carpeta no debe modificarse, ya que esto afectaria al funcionamiento del software.

Software Analyst MD Guia para usuarios avanzados
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* binEx2: contiene los componentes necesarios para controlar los dispositivos ExionLC
2.0.

» binEx: contiene los componentes necesarios para controlar dispositivos ExionLC,
Jasper y Shimadzu LC20/30 controlados mediante el controlador del sistema integrado
Shimadzu LC-20/30 y dispositivos Shimadzu LC40.

* Firmware: contiene los archivos de la tabla de configuracion del firmware del sistema del
instrumento y los archivos del firmware del instrumento. Para obtener mas informacion,
consulte la guia de instalacion del software incluida con el software.

» Ayuda: contiene el archivo de ayuda, guias, tutoriales, notas de publicacion y la guia de
instalacion del software.

» Scripts: contiene los scripts que puede instalar el usuario si es necesario. Estos scripts
no se instalan automaticamente cuando se instala el software Analyst MD. Para obtener
mas informacién, consulte el documento Guia de usuario de scripts.

» Simulation: contiene los archivos de datos del instrumento que son necesarios para
ejecutar el software en el modo de simulacion.

Proyectos y subproyectos

Decida donde almacenar los archivos relativos a un experimento antes de iniciar el
experimento. Utilice proyectos y subproyectos para cada experimento con el fin de gestionar
mejor los datos y comparar los resultados. Por ejemplo, se pueden utilizar subproyectos
para almacenar los resultados de fechas especificas.

Nota: Para utilizar una estructura de subproyectos dentro de un proyecto, cree al menos
un subproyecto cuando cree por primera vez el proyecto. Los usuarios no pueden crear un
subproyecto en un proyecto existente que no tenga ya una estructura de subproyectos.

Subproyectos

Un subproyecto contiene un subconjunto de las carpetas del proyecto. Todos los
subproyectos deben contener las mismas carpetas. Los subproyectos son utiles para
organizar los datos.

Por ejemplo, si esta procesando muestras de varios compuestos de diferentes laboratorios
con el mismo método de adquisicién, cree subproyectos para almacenar en cada uno de
ellos los resultados de cada laboratorio, pero deje la carpeta de método de adquisicion

en el proyecto. De este modo, el método de adquisicion estara disponible para usarlo en
cada subproyecto o laboratorio. Como alternativa, si las muestras se estan analizando para
un periodo de varias semanas, los resultados de cada dia se pueden almacenar en un
subproyecto aparte. Consulte la figura siguiente.
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Figura 1-2: Ejemplo de una estructura de carpetas con proyectos y subproyectos

=3 Analpst Data

EH:I Projects
l:l AP Instrument
|:| Default
-3 Example
El {3 ky E =periment
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~{E3 Acquizition Scripks
{2 Proceszzing Methods
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I':_'H:I Sample B
D Batch
D Data
D Log
{1 Results
=1 Sample C
{:I Batch
~{_] Data
D Log
{1 Results
{23 Templates
=-E3 Workzpaces

Organizacion de proyectos

Un proyecto es una estructura de carpetas para organizar y almacenar informacién de
muestras, datos, informacién de cuantificacion, etc. Dentro de cada proyecto, hay carpetas
que contienen diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, la carpeta Data contiene los
archivos de datos de adquisicion. Consulte la siguiente tabla para ver una descripcién del
contenido de las diferentes carpetas.

El software puede acceder a un proyecto solo si esta almacenado en una carpeta raiz. Los
usuarios no pueden crear proyectos en una carpeta que no se haya definido como carpeta
raiz.

La carpeta raiz predefinida es Analyst Data, en la unidad en la que se ha instalado el
software. Para almacenar proyectos en otras ubicaciones, cree nuevas carpetas raiz. Para
obtener mas informacion acerca de las carpetas raiz, consulte el documento Ayuda.

Software Analyst MD Guia para usuarios avanzados
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Tabla 1-2: Carpetas del proyecto

Carpeta

Contenido

\Acquisition
Methods

Contiene todos los métodos de adquisicion disponibles. Los
archivos de métodos de adquisicion tienen la extensién dam.

\Acquisition
Scripts

Los scripts de adquisicidon no estan disponibles con el software
Analyst MD. Esta carpeta esta vacia.

El uso de la funcion de creacién de scripts del software
Analyst MD, que permite la creacion de scripts personalizados
(secuencias de funcionamiento de Analyst personalizadas), no
se debe utilizar como parte de un dispositivo de diagnéstico in
vitro. Las comprobaciones de software vinculadas al software
Analyst MD que no se ejecutan en los scripts personalizados
y puede provocar que los resultados se vinculen de manera
incorrecta a un identificador de muestra.

\Batch

Contiene todos los archivos de lotes de adquisicion
disponibles. Los archivos de lotes de adquisicion tienen la
extension dab. Esta carpeta también contiene una subcarpeta,
denominada Templates, que contiene las plantillas de los lotes
de adquisicion. Los archivos de plantillas de lotes tienen la
extension dat.

\Data

Contiene los archivos de datos de adquisicién, que tienen la
extension wiff.

\Log

Contiene los resultados de cuantificacion y optimizacién de
compuestos.

\Processing Methods

Contiene todos los métodos de procesamiento de datos
cualitativos utilizados.

\Processing Scripts

Contiene los scripts de procesamiento de datos.Los scripts
de procesamiento que se almacenan en el proyecto API
Instrument se muestran en el menu Scripts.

\Project Contiene toda la informacion y configuracion del proyecto. Esta

Information carpeta no se puede almacenar en un subproyecto.

\Quantitation Contiene todos los métodos de cuantificacion utilizados, que

Methods tienen la extension gmf.

\Results Contiene todos los archivos de la tabla de resultados de
cuantificacién, que tienen la extensién rdb.

\Templates Contiene los archivos de plantillas de informe, que tienen la

extension rpt.
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Acceso y seguridad

El software Analyst MD funciona con los componentes de seguridad, aplicacién y auditoria
de eventos del sistema de las herramientas administrativas de Windows.

Ademas, el software tiene varias funciones para configurar y gestionar la seguridad. El
administrador del software puede hacer lo siguiente:

» Escoger un modo de seguridad se adapte mejor a las necesidades del entorno operativo.
* Adadir y borrar usuarios y roles.

» Establecer derechos de acceso para los usuarios y funciones, segun sea necesario.

» Controlar el acceso a espectrometros de masas remotos.

+ Controlar el acceso a los archivos de proyectos.

Para obtener mas informacién sobre la seguridad del software, consulte la Guia del director
del laboratorio.

Nota: Los cambios realizados en la configuracién de seguridad del software surtiran efecto
tras reiniciar el software.

Espacios de trabajo

Un espacio de trabajo es una disposiciéon especifica de ventanas y paneles, incluyendo
cualquier archivo o archivos asociados. Por ejemplo, mientras trabajan en un conjunto de
datos especifico, los usuarios pueden abrir y cambiar el tamafio de varias ventanas para
ayudarlos en su analisis. Esta disposicion o espacio de trabajo se puede guardar, de modo
que la siguiente vez que los usuarios examinen los datos, la disposicién de las ventanas sea
la misma.

Los usuarios pueden personalizar un espacio de trabajo eligiendo qué ventanas y paneles
quieren que contenga cada espacio de trabajo. Los usuarios pueden cambiar el tamafio y

la posicion de las ventanas y los paneles, bloquear paneles para que permanezcan unidos
y ocultar o mostrar determinados paneles y ventanas. De este modo, los usuarios pueden

personalizar un espacio de trabajo para adaptarse a las tareas en cuestion.

En los modos Cuantificar y Explorar, los usuarios pueden disponer de varios espacios de
trabajo por sesion. El usuario puede guardar un espacio de trabajo, que también incluye los
datos asociados. Al estar en uno de estos dos modos, se puede abrir un espacio de trabajo
especifico sin tener que salir de ese modo. Para reutilizar una determinada disposicion de
ventanas y paneles para otros conjuntos de datos, el usuario puede guardar un espacio de
trabajo como plantilla. En los modos de Afinar y Calibrar o Adquirir, el software guarda el
espacio de trabajo automaticamente.

Software Analyst MD Guia para usuarios avanzados
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Para realizar
esta accion

Haga esto

Crear un
espacio de
trabajo

En la barra de navegacion, haga clic en el modo en el que se creara
el espacio de trabajo.

Abra las ventanas y los paneles que se incluiran en el espacio de
trabajo y, a continuacién, organicelos en la pantalla, bloqueando las
ventanas para que queden unidas y cambiando el tamafio de las
ventanas y los paneles segun sea necesario.

Haga clic en File > Save Workspace.

En el campo File name, escriba un nombre de archivo para el
espacio de trabajo.

Nota: El nombre del espacio de trabajo y la ruta no pueden superar
los 255 caracteres. El nombre del espacio de trabajo va seguido

de un punto y una extension wws para indicar que se trata de un
archivo de estacion de trabajo.

Haga clic en Save.

La informacién del espacio de trabajo se guarda en un archivo con
la extensién wws en el directorio especificado.

Abrir un espacio

En los modos Quantitate y Explore, se pueden abrir diferentes espacios

de trabajo de trabajo sin salir del modo actual.
1. Haga clic en File > Open Workspace.
2. Seleccione el archivo de espacio de trabajo adecuado de la lista y
haga clic en OK.
Guarde un 1.  En el modo Quantitate o Explore , asegurese de que el espacio de
espacio de trabajo esté activo.
trabajo : .
2. Haga clic en File > Save Workspace As.
Sugerencia: Haga clic en Save Workspace para guardar la
informacién del espacio de trabajo con el nombre y la ubicacion
actuales del archivo.
3. Escriba un nombre para el archivo del espacio de trabajo y haga clic
en Save.
El software guarda la informacion de las ventanas y paneles
automaticamente como parte del espacio de trabajo asociado al
modo actual. En los modos Configure, Tune and Calibrate o
Acquire, el software guarda automaticamente el espacio de trabajo
cuando el usuario cierra el modo actual.
Guia para usuarios avanzados Software Analyst MD
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Para realizar Haga esto

esta accion

Bloquear el _ .
software 1. Enla barra de herramientas, haga clic en Lock Application
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El ajuste y la calibracién del espectrometro de masas optimizan el rendimiento de la
resolucion y la intensidad.

Durante el ajuste se pueden realizar las siguientes tareas:

» Ajuste los valores de desviacidn de la resolucién para ajustar la intensidad y la resolucion
de las masas de calibracién (solo para el modo cuadrupolo).

+ Seleccione las masas que desee calibrar. Si es necesario, puede agregar y eliminar
masas de la lista de calibracion.

» Cree uno o varios conjuntos de estandares de calibracion unicos. Un conjunto de
estandares de calibracion debe constar de al menos dos compuestos para los extremos
alto y bajo del rango de masas de interés.

Un instrumento ajustado y calibrado puede detectar la resolucién de pico especificada y la
asignacion de masa de la muestra. Esto se consigue utilizando un estandar de calibracion
conocido, como el PPG (glicol de polipropileno). Se utiliza un estandar de calibracion para
calibrar la escala de masas y detectar los iones objetivo lo mas cerca posible de su relacion
exacta masa-carga, dentro de un desplazamiento de masa aceptable. Ademas de identificar
el pico exacto, los usuarios pueden ajustar la resolucién para obtener la anchura y la forma
Optimas del pico.

Un espectrometro de masas correctamente ajustado y calibrado arroja el mejor resultado
para cualquier muestra o compuesto analizado en el espectrometro de masas. El ajuste y
la calibracion se realizan conjuntamente, independientemente de la optimizacion. El ajuste
y la calibracién se centran en la resolucion y la calibracion de la masa. La optimizacion se
concentra en la sensibilidad.

Los cambios en la configuracion del espectrémetro de masas durante el ajuste y la
calibracién se guardan en archivos de datos en la carpeta API Instrument. Es necesario
utilizar los parametros predefinidos de la carpeta de métodos API Instrument, ya que son
parametros optimizados por el representante del servicio técnico (FSE) de SCIEX.

Tras el ajuste y la calibracion, el rendimiento del sistema se maximiza y los

parametros especificados se convierten en los parametros predeterminados para todos los
experimentos. Los usuarios pueden hacer experimentos con los parametros optimizados
dependientes de la fuente y del compuesto para maximizar la respuesta para cualquier
analito.

Sugerencia: Limpie la zona QO de forma regular para reducir al minimo el impacto de la
carga (pérdida significativa de sensibilidad de los iones de interés en un corto periodo de
tiempo) sobre los cuadrupolos. Consulte el documento Guia del personal de mantenimiento
cualificado.

Los usuarios pueden ajustar y calibrar el instrumento de manera automatica o manual.
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Automatic tuning: el software realiza la optimizacién de la resolucién y la calibracion de
masas mediante el asistente de optimizacién del instrumento. En los instrumentos de trampa
lineal de iones (LIT), también se realizan optimizaciones de MS3.

Manual tuning: los usuarios pueden realizar muchas de las optimizaciones de resolucion y
calibraciones del instrumento de manera manual.

Ajustes

El ajuste del espectrometro de masas es el proceso de optimizacion de la resolucion y los
parametros del instrumento destinado a obtener la mejor sensibilidad y rendimiento posibles
del espectrometro de masas. Ajustar y calibrar el espectrémetro de masas periédicamente
o si el rendimiento del sistema ha disminuido. Optimizar el espectrometro de masas

para maximizar la respuesta de una nueva muestra o compuesto. La optimizacion de la
resolucion incluye el ajuste de la anchura y la forma de pico.

Calibracion

La calibraciéon de masas es el proceso mediante el que se asignan los valores correctos
de la relacién masa-carga (m/z) a los picos de masa. Al llevar a cabo una calibracién de
masas con un estandar de calibracion, como el glicol de polipropileno (PPG), se pueden
comparar los resultados con una calibracion anterior para determinar cuanto se aproximan
a los valores tedricos los valores m/z. La calibracion anterior se puede actualizar o, mas
comunmente, sustituirse por la nueva calibracion.

Seleccione varias masas cuando calibre andlisis Q1, Q3 y todos los analisis LIT para cada
polaridad. Los resultados se almacenan en una tabla de calibracion. Cuando se realiza

una calibracién de masas, la tabla de calibracién se actualiza con los nuevos valores del
convertidor digital-analégico (DAC) de la nueva calibracién o de las masas ya existentes en
la tabla de calibracién. Todos los datos de las masas no calibradas en la calibracion actual
se conservan. Si se sustituye la calibracion de masas, se sustituyen todos los valores de
calibraciéon anteriores para todas las masas. Realice una calibracion de masas utilizando un
espectro recién adquirido o utilice un espectro de un archivo de datos almacenado.

Ajuste y calibracion automaticos

Instrument Optimization es un software de ajuste de instrumentos automatico que ajusta los
modos de cuadrupolo y LIT y realiza la calibracién de masas. En el modo de cuadrupolo,
ajusta las desviaciones de resolucion. En el modo de LIT, optimiza AF3 y EXB. Para MS3,
ajusta los coeficientes de excitacion y aislamiento. Seleccione una de las opciones de
rendimiento del instrumento siguientes:

» Verify instrument performance: prueba el rendimiento del instrumento pero no cambia
su configuracion. Se genera un informe al final de la prueba. Utilice esta opcion
semanalmente para comprobar la medida del rendimiento del instrumento.

+ Adjust mass calibration only: comprueba y ajusta automaticamente la calibracion de
masas. Si la calibracién de masas ha cambiado, el software la corrige. Utilice esta
opcidén semanalmente para instrumentos LIT o mensualmente para comprobar y ajustar la
calibracion de masas, si es necesario.

Software Analyst MD Guia para usuarios avanzados
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» Adjust instrument settings: comprueba y ajusta la configuracion del instrumento y la
calibracion de masas. La configuracién del instrumento se actualiza de modo que la
configuracién actual adopta la configuracién éptima. Utilice esta opcién si el rendimiento
del instrumento es bajo o si la forma del pico es incorrecta. La configuracién del
instrumento solo deben ajustarla usuarios calificados.

Nota: Los métodos LIT antiguos deben actualizarse con la nueva configuracion. Cambie
la velocidad de LIT en la pestafia Advanced MS vy, a continuacién, guarde el método.

* Reset selected scan modes to default values and adjust instrument settings:
restablece los valores del instrumento a los valores predefinidos de fabrica. Seleccione
esta opcion si se ha reemplazado un componente principal del instrumento o tras la
primera instalaciéon. Esta funcién solo deben utilizarla representantes del servicio técnico.

(Opcional) Copia de seguridad manual de
parametros del instrumento

Haga una copia de seguridad de los parametros del instrumento actuales

en caso de que deba restaurarlos mas tarde. La ubicacion predeterminada

de los parametros del instrumento de los que se hizo copia de seguridad

manual es <drive>:\Analyst Data\Projects\API Instrument\Instrument
Optimization\Instrument Settings Backups\User Created Backups.

1.  Enla barra Navigation, en Tune and Calibrate, haga doble clic en Instrument
Optimization.

2. Haga clic en File > Backup Instrument Settings.
Escriba un nombre de archivo.

Haga clic en Save.

Restauracion de parametros del instrumento
(opcional)
1. En la barra Navigation, en Tune and Calibrate, haga doble clic en Instrument
Optimization.
Haga clic en File > Restore Instrument Settings File.
Desplacese hasta la configuracion del instrumento que vaya a restaurar.

4. Haga clic en Open.

Optimizacion del compuesto

El asistente del software de optimizaciéon de compuestos optimiza automaticamente un
analito. Las muestras se pueden introducir utilizando infusiéon o FIA (analisis de inyeccion
de flujo). El software comprueba primero la presencia de los compuestos. Los voltajes de
los diferentes parametros de la ruta idnica se incrementan o reducen de forma gradual para
determinar la intensidad de sefial maxima (analisis Q1) de cada ién. Durante el proceso de
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optimizacion, se genera y muestra un archivo de texto. Este archivo registra los diferentes
experimentos que se han realizado y los valores 6ptimos para cada parametro de la 6ptica
idnica. También se genera una carpeta de archivos en la que se almacenan todos los
experimentos realizados y a la que puede acceder abriendo la carpeta de archivos de datos
en el modo Explore. Para cada experimento realizado, también se genera un método de
adquisicion, que se guarda en la carpeta de métodos de adquisicion.

Analisis de inyeccidén de flujo

El analisis de inyeccion de flujo (FIA) consiste en la inyeccion de una pequena cantidad de
una muestra en la corriente de LC mediante un procesador de muestras automatico. Durante
el proceso de optimizacion de FIA se llevan a cabo multiples inyecciones de muestras para
diferentes tipos de parametros, dependientes de la fuente o del compuesto, o de ambos,

que se modifican entre inyecciones. FIA permite optimizar el potencial de desagrupacién, la
energia de colision y el potencial de salida de la celda de colision al realizar experimentos

en bucle de forma sucesiva, es decir, un parametro dependiente del compuesto seguido del
siguiente parametro dependiente del compuesto. Optimiza parametros dependientes de la
fuente realizando una inyeccion para cada parametro.

Utilice la optimizacién de FIA para optimizar los parametros dependientes tanto del
compuesto como de la fuente usando LC con caudales mas elevados.

Infusion

La infusion consiste en introducir un flujo continuo de muestra con caudales bajos en

la fuente de iones mediante el uso de una bomba de jeringa. Durante el proceso de
optimizacion de la infusidn, el software puede seleccionar los iones precursores y producto,
asi como optimizar para ambos el potencial de desagrupacion, la energia de colision y el
potencial de salida de la celda de colisién. Los voltajes de estos parametros de la ruta iénica
se incrementan o reducen de forma gradual para determinar la intensidad de sefial maxima
de los iones precursores y producto.

Utilice la optimizacion de la infusion para optimizar los parametros dependientes de los
compuestos unicamente con caudales inferiores a los utilizados en los analisis LC/MS.

Infusionen T

La infusion en T (o infusién dividida) es el flujo continuo de la muestra a baja velocidad hacia
la fuente de iones a través de una uniodn a tierra de tres vias en la fuente de iones. La unién
de tres vias a tierra se conecta a una bomba de jeringa con un tubo PEEK rojo y una bomba
de LC.
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Al crear un archivo de método de adquisicidn a partir de un archivo existente, el usuario
puede utilizar algunos o todos los métodos de dispositivo en el método de adquisicion.
Utilice el editor del método de adquisicion para personalizar el método de adquisiciéon
mediante la adicion o eliminacion de métodos de dispositivos. Si el icono del dispositivo
necesario no figura en el panel del navegador del método de adquisicion, los usuarios solo
podran agregar ese dispositivo si esta incluido en el perfil de hardware activo.

Recomendamos que tan solo creen o modifiquen métodos de adquisicion y cuantificacion
aquellos usuarios que tengan experiencia en el desarrollo de métodos. Para obtener mas
informacion sobre las funciones y la seguridad, consulte la seccion Acerca de las personas y
las funciones en el documento Guia del director de laboratorio.

Dispositivos en métodos de adquisicion

Cree un método de adquisicion para un dispositivo periférico seleccionando los parametros
de funcionamiento para ese dispositivo. Se pueden crear métodos de adquisicion para
cualquiera de los dispositivos siguientes, si estan configurados en el perfil de hardware
activo:

+ Bombas

* Procesadores de muestras automaticos
+ Bombas de jeringa

* Hornos de columna

* Valvulas de conmutacion

+ Detector de diodos en serie

+ Convertidores analdgico-digital

» Sistemas integrados

Para obtener informacion acerca de la configuracién de propiedades para los dispositivos,
consulte la Guia de configuracion de dispositivos periféricos.

Nota: Los parametros disponibles para dispositivos de LC variaran en funcion del fabricante.

Anadir o eliminar un dispositivo periférico

1. Con un archivo de método abierto en el editor de método de adquisicion, en el panel
Acquisition method, haga clic con el boton derecho en Acquisition Method y luego
haga clic en Add/Remove Device Method.

Se abre el cuadro de didlogo Add/Remove Device Method, mostrando los dispositivos
configurados en el perfil de hardware activo.
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Figura 3-1: Cuadro de didlogo Add/Remove device methods

Add/Remove device methods. [&J

J|Citrine QTHAP
J|Agilent 1260 LC Isocratic Pump Method
J|Agilent 1260 G1329B Autosampler Method

Cancel

2. Active o desactive la casilla de verificacion situada junto al método de dispositivo
correspondiente para agregar o quitar el método de dispositivo.

3. Haga clic en OK.

Definicion de las propiedades de la bomba de LC

1. Con un archivo de método de adquisicion abierto en Acquisition Method Editor, realice
una de las acciones siguientes en el panel Acquisition Method:

» Parala bomba Agilent, haga clic en el icono Pump.

» Para los dispositivos Shimadzu LC 20/30 activados mediante el controlador del
sistema integrado Shimadzu LC, haga clic en Shimadzu LC System.

+ Para los dispositivos Shimadzu LC 20/30 activados mediante el controlador del
sistema integrado Shimadzu LC-20/30, dispositivos Shimadzu LC 40, dispositivos
ExionLC, dispositivos ExionLC 2.0 o dispositivos Jasper LC, haga clic en LC System.

2. Seleccione la pestafia de la bomba de LC en el panel derecho, si no esta ya
seleccionada, y edite las propiedades o la configuracién segun sea necesario.

3. Guarde el archivo.

Definir las propiedades del procesador de muestras
automatico
1. Asegurese de que, en la pestafa Acquisition Properties, el campo Synchronization

Mode se configura como LC Sync. El dispositivo, la inyeccién de muestras y la
adquisicion del instrumento se iniciaran simultaneamente.
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4.

Con un archivo de método abierto en el editor de método de adquisicion, en el panel
Acquisition method, realice una de las acciones siguientes:

» Para el procesador de muestras automatico Agilent, haga clic en el icono Agilent
Autosampler.

» Para el procesador de muestras automatico CTC Pal, haga clic en el icono CTC PAL
Autosampler.

» Para los dispositivos Shimadzu LC 20/30 activados mediante el controlador del
sistema integrado Shimadzu LC, haga clic en Shimadzu LC System.

» Para los dispositivos Shimadzu LC 20/30 activados mediante el controlador del
sistema integrado Shimadzu LC-20/30, dispositivos Shimadzu LC 40, dispositivos
ExionLC, dispositivos ExionLC 2.0 o dispositivos Jasper LC, haga clic en LC System.

Abra la pestafia del Autosampler en el panel derecho y luego edite las propiedades o la
configuracién segun sea necesario.

Guarde el archivo.

Definicidn de las propiedades de la bomba de jeringa
integrada

Este procedimiento se utiliza con sistemas que contienen bombas de jeringa integradas.

1.

2.
3.

Con un archivo de método de adquisicion abierto en Acquisition Method Editor, en el
panel Acquisition Method Browser, haga clic en el icono Syringe Pump.

Aparece la pestafa Syringe Pump Method Properties en el panel Acquisition Method
Editor.

Edite los campos como sea necesario.

Guarde el archivo.

Definir las propiedades del horno de columna

1.

Con un archivo de método de adquisiciéon abierto en Acquisition Method Editor, realice
una de las acciones siguientes en el panel Acquisition Method:

* Para el horno de columna Agilent, haga clic en el icono de Agilent Column
Compartment.

» Para los dispositivos Shimadzu LC 20/30 activados mediante el controlador del
sistema integrado Shimadzu LC, haga clic en Shimadzu LC System.

» Para los dispositivos Shimadzu LC 20/30 activados mediante el controlador del
sistema integrado Shimadzu LC-20/30, dispositivos Shimadzu LC 40, dispositivos
ExionLC, dispositivos ExionLC 2.0 o dispositivos Jasper LC, haga clic en LC System.

2. Seleccione la pestaia del horno de columna en el panel derecho, si no esta ya
seleccionada, y edite las propiedades o la configuracién seguin sea necesario.

3. Guarde el archivo.
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Definicion de las propiedades de la valvula de conmutacion

La valvula de conmutacion se puede utilizar como valvula desviadora o de inyeccion.
Seleccione el modo de sincronizacion Manual Sync with Valve si se esta utilizando la
valvula como inyector. Seleccione cualquier otro modo si se esta utilizando la valvula como
desviador.

1. Con un archivo de método abierto en el Acquisition Method Editor en el panel
Acquisition method, haga clic en el icono Valve.
Se abrira la pestana Valve Properties en el panel Acquisition Method Editor.

2. Sies necesario, cambie los nombres predefinidos de los nombres de posicion.

En ocasiones, la valvula de conmutacién se utiliza para desviar el flujo de disolvente
al sistema de recogida de residuos o a otra columna. Los nombres de posicion
predefinidos son Ay B.

* En lalista Change Position Names, seleccione una posicién.

* En lalista Change Position Names, cambie el nombre de las posiciones
predefinidas en funcién de la forma en que se haya instalado la valvula. Si la valvula
se utiliza como inyector, entonces cambie el nombre de A y B a Inject and Divert
o Column and Waste. Si la valvula se utiliza como desviador, entonces cambie los
nombres a A y B por Divert and Inject o Waste and Column.

3. Enla columna Total Time (min), haga clic en una celda y, a continuacion, escriba el
tiempo total que la valvula permanecera en esta posicion.

4. En la columna Position, haga clic en una celda y, a continuacion, en la lista Position,
seleccione la posicion de la valvula.

5. Repita los pasos 3 y 4 para cada cambio de la valvula requerido durante la adquisicion.

6. Guarde el archivo.

Configurar los parametros del detector de diodos en serie

(Agilent)

1. Con un archivo de métodos de adquisicion abierto en Acquisition Method Editor, en el
panel Acquisition Method, haga clic en el icono Agilent Diode Array Detector (Detector

de diodos en serie Agilent).
Se abre la pestaia Agilent DAD Method Editor en el panel Acquisition Method Editor.

2. Edite las propiedades como sea necesario.

3. Guarde el archivo.

Configurar las propiedades del convertidor analégico-
digital

1. Con un archivo de método abierto en Acquisition Method Editor, en el panel Acquisition
Method, haga clic en el icono Analog to Digital Converter (ADC).
Se abrira la pestana Analog/Digital Convertor Properties en el panel Acquisition Method
Editor.

Software Analyst MD Guia para usuarios avanzados
26/122 IVD-IDV-05-1320-ES-C



Métodos de adquisicion

2. Enla seccion Sample, en el campo Rate (pts/sec), indique la velocidad.

Nota: El intervalo y la velocidad son proporcionales entre si. Cuando se modifica la
velocidad, el software calcula automaticamente el intervalo de nuevo.

3. Realice lo siguiente para establecer los detalles del canal:

a. En el campo Channels, haga clic en el nombre del canal y, a continuacion, active la
casilla de verificacion situada junto al nombre para incluirlo en el método.

b. En el campo Interpreted Value @ Full Scale, indique el valor adecuado.

c. En el campo Interpreted Unit, indique la unidad adecuada.

El numero de canales disponibles se especifica cuando se configura el ADC en el
perfil de hardware.

4. Guarde el archivo.

Tiempo de llenado dinamico

El tiempo de llenado dinamico (DFT) es una caracteristica disenada especificamente para
optimizar los datos obtenidos en cada espectro para las funciones del analisis de trampa
lineal de iones. DFT ajustara de forma automatica el tiempo utilizado para llenar la trampa
de iones en funcion del flujo de iones procedente de la fuente. En el caso de iones mas
intensos, el tiempo de llenado se reducira automaticamente con el fin de garantizar que la
trampa no se llene en exceso de iones.

En el caso de iones menos intensos, el tiempo de llenado se incrementara automaticamente
con el fin de garantizar buenas estadisticas idnicas obtenidas en el espectro. DFT puede
utilizarse en los siguientes tipos de andlisis:

* MS mejorada (EMS)
* Resoluciéon mejorada (ER)
* lon producto mejorado (EPI)

. MS/MS/MS (MS?)

Ajuste la configuracion de DFT seleccionando Tools > Settings > Method Options en el
software.

Experimentos y periodos

El método de adquisicidn del espectrometro de masas consta de experimentos y periodos.
En el panel Acquisition Method Browser, cree una secuencia de experimentos y periodos
de adquisicion para el espectrémetro de masas. También puede abrir un método creado
anteriormente en el editor del método de ajuste.

Experimentos

Un experimento incluye la configuracion del espectrometro de masas y el tipo de analisis
durante un analisis MS. Un conjunto de analisis MS llevados a cabo durante un periodo de
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tiempo especifico se denomina un periodo. Un método de adquisicion en el que las acciones
y parametros de MS son los mismos durante su duracion completa se denomina un método
de periodo unico y experimento unico.

En los experimentos en bucle, la configuracion de MS se modifica de analisis en analisis.
Por ejemplo, si la muestra contiene dos compuestos, A y B, los usuarios posiblemente
quieran llevar a cabo en bucle un experimento MS/MS del compuesto A y un experimento
MS/MS del compuesto B, para obtener informacién sobre los dos compuestos en el mismo
ciclo. El método del espectrometro de masas alternara entre los dos tipos de analisis. Otros
ejemplos de experimentos en bucle incluyen alternar entre el modo positivo y negativo en un
ciclo y los métodos de adquisicion dependiente de informacion (IDA).

Periodos

Un periodo puede constar de uno o mas experimentos en bucle. En un método de
adquisicion de periodo multiple, los experimentos se llevan a cabo durante un periodo de
tiempo especifico, y después el software cambia a otro conjunto de experimentos. Los
periodos son Utiles cuando se conoce el tiempo de elucion de los compuestos de un ciclo de
LC. El espectrometro de masas puede llevar a cabo diferentes experimentos dependiendo
de cuando los compuestos se eluyan, para obtener la mayor informacion posible en el
mismo ciclo.

La siguiente figura muestra un método de tres periodos.

Figura 3-2: Ejemplo de un experimento de periodos multiples
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Métodos de adquisicidon dependientes de
informacion

Un método IDA ejecuta automaticamente experimentos en funcién de los resultados
obtenidos de los ciclos anteriores. Utilice criterios IDA para optimizar la configuracién de
la adquisicién de datos mientras obtiene estos, para reducir el tiempo de adquisicion de
la muestra en una unica inyeccion. Con IDA, los usuarios pueden reducir la cantidad de
muestra requerida y ahorrar tiempo de trabajo muy valioso.
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Cree un método IDA con hasta dos analisis de estudio y analisis dependientes para un
maximo de ocho picos mas intensos en un unico periodo. El analisis de estudio se utiliza
en el IDA para llevar a cabo experimentos adicionales. Los siguientes tipos de analisis se
pueden utilizar como analisis de estudio:

* lon producto mejorado (EPI) (analisis de estudio de segundo nivel)

* MS mejorada (EMS)

» Algoritmo de monitorizacion de reacciones multiples (MRM) o algoritmo Scheduled MRM
» Pérdida neutra (NL)

* lon precursor (Prec)

» Espectrometria de masas Q3 (Q3 MS)
Los siguientes tipos de analisis se pueden utilizar como analisis dependientes:

+ EPI
+ MS/MS

Durante la adquisicidon de un método IDA, las acciones del espectrometro de masas varian
en cada analisis en funcién de los datos adquiridos en el ciclo anterior. El software analiza
los datos a medida que estos se adquieren y, a continuacion, determina las masas sobre
las que se van a realizar los analisis dependientes. Los usuarios pueden establecer los
criterios que activaran un experimento IDA, asi como los parametros del método que se
deben utilizar.

La adquisicion del método IDA mejora los resultados al realizar analisis dependientes en
funcion de los siguientes criterios definidos por el usuario:

* Intensidad y estado de la carga de los iones
+ Listas de inclusion y exclusion

+ Patrén de is6topos

» Exclusion dinamica

* Velocidad de cambio de la intensidad de los iones (consulte la seccidon Algoritmo Dynamic
Background Subtraction.)

lonizacion programada

La funcién Scheduled lonization se puede utilizar para reducir el tiempo de inactividad
del espectrometro de masas reduciendo el riesgo de contaminacion. Esta disponible en
Acquisition Method Editor y puede utilizarse para la adquisicién por lotes utilizando un
método de adquisicion de un solo periodo. Consulte la figura siguiente.
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Figura 3-3: Programe la funcién de lonizaciéon en Acquisition Method Editor
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Si Scheduled lonization esta seleccionado y estan configuradas las horas de Start Time
y Stop Time en Scheduled lonization, entonces lonSpray Voltage (ISV) toma el valor de
ISV especificado en el método de adquisiciéon solo entre las horas de Start Time y Stop
Time en las que se eluyen los picos de interés. El ISV esta configurado en 0 antes de la
hora de Start time y después de la hora de Stop time. Se debe establecer el método LC
como de costumbre. Por ejemplo, cuando la duracién de LC se establece en 5 min, y la
funcién de Scheduled lonization se establece para comenzar en 1,5 min y detenerse en
3,5 min, entonces LC comenzara en 0 min y se detendra en 5 min, la recoleccién de datos
del espectrometro de masas comenzara en 1,5 min y se detendra en 3,5 min. Scheduled
lonization también se puede utilizar para la Nebulizer Current (NC) cuando se usa una
fuente de iones Turbo VlonDrive Turbo V en modo APCI.

La hora de Start Time y Stop Time para un método de adquisicién con la funcion
Scheduled lonization seleccionada se debe desarrollar a partir de los datos que se
adquirieron con el mismo método de adquisicién, pero sin la funcion Scheduled lonization
seleccionada.

Nota: El Stop Time debe ser superior al valor de Start Time.
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Nota: Si la casilla de verificacion Scheduled lonization esta seleccionada, la hora de Mass
Spec es Stop Time, que corresponde a la hora que se ha programado para que se detenga
la ionizacion. La hora que se muestra junto a Period en Acquisition Method Editor es el valor
que aparece en el campo Duration. Consulte la figura siguiente.

Figura 3-4: Tiempo del espectrometro de masas cuando se selecciona la ionizacién

programada
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Valores de compresibilidad del disolvente

Tabla 3-1: Valores de compresibilidad del disolvente

Disolvente Compresibilidad (10-%/bar)
Acetona 126
Acetonitrilo 115
Benceno 95
Tetracloruro de 110
carbono

Cloroformo 100
Ciclohexano 118
Etanol 114
Acetato de etilo 104
Heptano 120
Hexano 150
Isobutanol 100
Isopropanol 100
Metanol 120
1-Propanol 100
Tolueno 87
Agua 46
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Tamano de la jeringa contra caudal

El caudal de una bomba de jeringa depende de la jeringa instalada en la bomba. Las tablas
siguientes muestran la relacién entre el caudal y el tamano de la jeringa.

Tabla 3-2: Tamano de la jeringa y caudal en I/hora

Tamaiio de la Minimo I/hora Maximo I/hora
jeringa (ul)
0,5 0,002 23,8
1,0 0,003 47,8
2,0 ,006 95,2
5,0 ,015 238,0
10,0 ,029 474,0
25,0 ,073 1193,0

Tabla 3-3: Tamano de la jeringa y caudal en pl/minuto

Tamaio de la

Minimo pl/minuto

Maximo pl/minuto

jeringa (ul)
50 0,002 39,7
100 ,005 79,7
250 ,012 197,8
500 ,024 397,0
1000 ,048 795,0
1,0 ,049 805,0

Tabla 3-4: Tamafio de la jeringa y caudal en mi/hora

Tamaiio de la

Minimo ml/hora

Maximo ml/hora

jeringa (ml)
2,0 0,011 186,8
2,5 ,010 168,2
3,0 0,011 181,4
5,0 ,019 317,0
10,0 ,028 461,0
20,0 ,050 821,0
30,0 ,074 1208,0
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Tabla 3-5: Tamano de la jeringa y caudal en ml/minuto

Tamaiio de la Minimo ml/minuto Maximo ml/minuto
jeringa (ml)
50,0 0,002 28,40
100,0 0,003 47,60
140,0 ,004 55,10
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Lotes 4

Un lote es una coleccion de informacion acerca de las muestras que se van a analizar.
Las muestras suelen agruparse en conjuntos para simplificar su presentacién. Agrupar
las muestras en conjuntos también reduce la cantidad de datos que hay que escribir
manualmente. Un conjunto consta de una sola muestra o de varias muestras. Todos los
conjuntos de un lote utilizan el mismo perfil de hardware. Sin embargo, las muestras de
un conjunto pueden tener métodos de adquisicién diferentes. Un lote se puede enviar
solamente desde una estacién de adquisicion.

Los lotes cuentan con la siguiente informacion:

* Informacion de la muestra, como nombre, id., nombre del archivo de datos y comentarios
» Ubicacion del Autosampler (informacién del bastidor), posicion del vial

+ Meétodos de adquisicidén y volumen de inyeccion

* Método de cuantificacion (opcional)

* Informacion de cuantificacién (opcional)

» Datos de la muestra personalizados (opcional)

* Informacién del conjunto.

Editor de lotes

Utilice el editor de lotes para crear o modificar lotes y para crear plantillas de lotes. Para
ejecutar muestras, cada una de las cuales utiliza un método de adquisicion diferente, emplee
varios meétodos de adquisicion en el mismo conjunto.

También se puede utilizar un método de adquisicién como plantilla. Si lo es, se utiliza el
mismo método para todas las muestras, pero el usuario puede seleccionar diferentes masas
o intervalos de masas para cada muestra. También se puede utilizar el editor de lotes para
importar listas de muestras creadas en programas externos, como Microsoft Excel.

El usuario también puede modificar cada detalle del lote antes de enviarlo para su
procesamiento. Cuando se envia un lote para su analisis, el usuario puede enviar el lote
completo, conjuntos especificos dentro del lote 0 muestras especificas dentro del conjunto.

Por ejemplo, para analizar diez muestras, cinco utilizando un método de adquisicion y cinco
utilizando otro método de adquisicion distinto, cree un lote de dos conjuntos, uno por cada
método empleado.

Nota: Recomendamos que los usuarios revisen todos los parametros del lote antes de
enviar el lote para asegurarse de que las posiciones del vial, placa y gradilla coincidan
con la configuracion del hardware en el procesador de muestras automatico, y la opcién
de configuracién de la gradilla de especificar gradilla esté disponible en el método de
adquisicion y seleccionada para el procesador de muestras automatico en uso.
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Nota: Recomendamos que los usuarios se aseguren de que se hayan cargado en el
procesador de muestras automatico la placa y gradilla correctas, con las ubicaciones

correctas, antes de

enviar el lote.

Tabla 4-1: Pestanas del editor de lotes

Pestana

Descripcién

Muestra

Se utiliza para crear la lista de muestras y para seleccionar detalles de
las muestras, como el nombre de la muestra y el método de adquisicion
que se utilizara para adquirir la muestra.

Locations

Se utiliza para seleccionar las posiciones de las muestras en el
procesador de muestras automatico. Las ubicaciones de las muestras
se pueden especificar numéricamente en la pestafia Sample. Sin
embargo, la pestafia Locations mostrara una representacion grafica para
seleccionar las ubicaciones de las muestras.

Cuantificacion

Se utiliza para seleccionar los tipos de muestras y concentraciones para
los lotes de cuantificacion. Como la informacion de la cuantificaciéon
puede especificarse posterior a la adquisicion en la tabla de resultados
de cuantificacién, los usuarios no tienen que utilizar la pestafa
Quantitation en el editor de lotes. Se puede utilizar en su lugar el
asistente de cuantificacion.

Enviar

Se utiliza para verificar la informacién de la muestra y para enviar las
muestras a la cola de adquisicion. El gestor de colas muestra el estado
de la cola, el lote y la muestra y le permite a los usuarios gestionar las
muestras en la cola.

Importacion de archivos de lotes

Los usuarios pueden importar un archivo de texto que contenga la informacion del lote en
lugar de crear un lote en el Batch Editor. Si todos los detalles de la muestra estan en una

hoja de calculo, es

mas rapido reordenar e importar los datos en la hoja de célculo que

escribir manualmente los datos en Batch Editor.

Antes de importar la informacion del lote desde un archivo de texto, asegurese de que

la disposicion y el formato de los datos del archivo sean correctos. En concreto, los
encabezados de columna de la hoja de calculo deben coincidir con los encabezados

de columna del Batch Editor. Para asegurarse de que el archivo de texto incluye los
encabezados adecuados, debe crear un lote mediante el editor de lotes, exportarlo como
archivo de texto, escribir los valores adecuados en un editor de hojas de célculo y, a

continuacion, volve

r a importar el archivo al editor de lotes.

Para obtener ejemplos de archivos con el formato correcto, consulte la carpeta de lotes en el
proyecto de ejemplo.
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La informacion de un archivo de lotes también se puede exportar para su uso en otras
aplicaciones, como Microsoft Excel, Microsoft Access y determinados programas de Sistema
de Gestién de Informacion para Laboratorio (LIMS).

Definicion de los detalles de cuantificacion en
el Batch Editor (opcional)

Si se utiliza un método de cuantificacion con un lote y no desea seleccionar detalles de
cuantificacién después de la adquisicion, los detalles de cuantificacion (tipo de muestra,
concentracién de la muestra) deben definirse antes de enviar el lote.

Las columnas Internal Standard y Standard correspondientes se muestran en la pestana
Quantitation, en funcién del método de cuantificacion seleccionado en la pestafia Sample.

1.

Con un archivo de lote abierto en la ventana Batch Editor, abra la pestana Quantitation.

2. Seleccione el conjunto que contenga las muestras.

3. Seleccione un Quant Type, Dilution Factor y Weight/Volume para todas las muestras
en la lista de la celda.

4. (Sies necesario) En la columna Analyte, escriba la concentracién del analito.

5. (Sies necesario) En la columna Internal Standard, escriba la concentracién interna
estandar.

6. Repita este procedimiento para cada conjunto del lote.
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Los usuarios pueden ver la informacion contenida en un archivo de datos en formato de
tabla o de grafico. Los datos graficos se presentan como cromatograma o como espectro.
Los datos en cualquiera de estos formatos se pueden mostrar como una tabla de puntos de
datos y es posible realizar varias operaciones de clasificacién sobre los datos.

El software almacena los datos TIC y del método en archivos wiff, y almacena datos del
espectro en archivos wiff.scan. El software necesita tanto los archivos wiff como los wiff.scan
para abrir el archivo de datos. Ademas, el software puede abrir archivos txt, que contienen
datos de solo una muestra. Cuando se abre un archivo de datos en el software, se muestran
diferentes paneles en funcion del tipo de experimento realizado.

Si se selecciona la casilla de verificacion MCA en el editor del método de ajuste, el archivo
de datos abre un espectro de masas. Si no se selecciona la casilla de verificaciéon MCA,

el archivo de datos abrira un cromatograma de iones totales (TIC). Los usuarios pueden
seleccionar un intervalo y hacer doble clic en el panel de TIC en un punto temporal
determinado para mostrar el espectro para este intervalo.

Cromatogramas

Un cromatograma muestra la variacién de cierta cantidad en relacién al tiempo en un
experimento repetitivo. Por ejemplo, si el espectrometro de masas se programa para repetir
varias veces un conjunto dado de analisis de espectro. Los datos cromatograficos son
contiguos, incluso si la intensidad de los datos es cero. El espectrometro de masas no
genera directamente los cromatogramas, sino que estos se generan a partir de espectros.

En la vista de cromatograma, la intensidad, en recuentos por segundo (cps), se representa
en el eje Y, en relacidn con el tiempo en el eje X. Los picos se marcan automaticamente.

En el caso de LC/MS, el cromatograma se muestra a menudo como una funcién de tiempo,
el tiempo en el cual se ha obtenido un analisis determinado, que puede derivarse del nimero
de analisis.

Un cromatograma aporta una vista general de los datos, normalmente dependiente del
tiempo cuando se utiliza una columna LC, pero proporciona informacion acerca de los
componentes de un pico. Por ejemplo, si bien un cromatograma puede mostrar unicamente
un pico, ese pico puede representar mas de un compuesto, es decir, masas diferentes.

Los datos cromatograficos pueden cambiar tanto en tiempo como en intensidad si cambian
las condiciones cromatograficas de una muestra determinada.

Espectros

Un espectro son los datos que se obtienen directamente del espectrometro de masas y
normalmente representa el nimero de iones detectados en funcion de su relacién entre
masa y carga (m/z). Se muestra como un grafico con los valores m/z representados en el eje
Xy la intensidad (cps) representada en el eje Y.
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En los espectros de MRM, la intensidad esta relacionada con dos masas, la masa del ion
precursor (Q1) y la masa o masas del ion producto (Q3).

Cuando los datos se visualizan en un espectro, se obtiene la informacion especifica de

la masa para un compuesto. Un espectro proporciona los valores de n/z para los iones
correspondientes a un pico cromatografico especifico. Estos iones se pueden utilizar para
encontrar informacién mas especifica. Por ejemplo, un espectro muestra todas las masas
que conforman un pico, incluida la intensidad de cada masa.

Las intensidades de espectro pueden cambiar, pero el valor de m/z es fijo porque la masa de
un compuesto no cambia.

Hay dos formas de generar datos de espectro:

» Si solo se adquiere un analisis o se utiliza MCA para la adquisicion, los datos se
muestran como un espectro.

* A partir de un cromatograma.

Sustraccion de fondo

La sustraccion de fondo reduce la cantidad de ruido en un espectro, de la siguiente forma:
restando uno o dos intervalos que contienen ruido de un intervalo que contiene un pico. Los
usuarios pueden mover los intervalos de manera independiente, o bloquearlos y moverlos
como una entidad unica dentro del grafico para optimizar el aislamiento del pico o para aislar
otro pico. El ajuste predeterminado es la sustraccion de fondo bloqueada. El software ofrece
diversos métodos de sustraccion de fondo.

Background Subtract: los usuarios pueden utilizar la sustraccion de fondo para aislar un
pico de interés. Los usuarios pueden resaltar y sustraer hasta dos intervalos seleccionados
de un pico. Los usuarios también pueden bloquear los intervalos y moverlos dentro del
grafico con el fin de optimizar el aislamiento del pico o para aislar otro pico.

Ejecucién de una sustraccion de fondo en un

cromatograma

1. Abra un archivo de datos.
2. Seleccione un intervalo de fondo en el cromatograma.

3. Pulse la tecla Shift y, a continuacién, seleccione otro rango de fondo.
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Figura 5-1: XIC
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4. Para establecer el rango de sustraccion, haga clic en Explore > Background Subtract
> Set Subtract range.

Seleccione el pico de interés.

6. Haga clic en Explore > Background Subtract > Perform Background Subtract.
El fondo se sustrae del pico y se genera un espectro nuevo.

7. Para aislar otro pico, arrastre los intervalos bloqueados en el cromatograma y repita la
sustraccion de fondo.

Sugerencia: Para borrar la region de sustraccion de fondo, haga clic en Explore >
Background Subtract > Clear Subtract Range.

8. Para guardar el espectro sustraido del fondo como archivo de datos procesados, haga
clic en File > Save Processed Data File.
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Desbloquear los intervalos

Requisito previo

* Elintervalo de sustraccién seleccionado esta definido como bloqueado.

Haga clic en Explore > Background Subtract > Subtract Range Locked.
Los intervalos se desbloquean y cada uno puede moverse de manera independiente.

Sustraccion de linea base

La sustraccion de linea de referencia elimina una desviacion constante o que varia
lentamente de un conjunto de datos. Esta funcion es util para localizar picos pequefios que
estan ocultos por el ruido. El software utiliza el algoritmo siguiente al realizar la sustraccion
de linea de referencia.

» Cada punto de datos del conjunto de datos se considera como el centro de una ventana
(en masa o tiempo) con una anchura definible por el usuario en amu o minutos.

» Se localizan los valores minimos a cada lado del punto de datos actual (minimos) dentro
de la ventana.

» Se fija una linea recta entre los dos minimos y se calcula la altura (intensidad) del punto
de datos actual por encima de la linea. Los puntos finales de los datos se consideran
como minimos.

* El punto de datos se sustituye con el nuevo valor calculado.

Calculadoras

Utilice una calculadora para realizar calculos a partir de los datos recopilados. Aunque
la calculadora es una ventana independiente, esta conectada al grafico activo dentro del
software.

Estan disponibles las siguientes calculadoras:

» Calculadora de composicion elemental
* Calculadora Hypermass

» Calculadora de focalizacion elemental
» Calculadora de propiedad de masa

» Calculadora de distribucion isotopica

Los usuarios pueden cortar y pegar de un cuadro de texto a otro entre las diferentes
ventanas de las calculadoras. Se pueden imprimir los datos desde cualquiera de las
calculadoras haciendo clic en el icono Print en la esquina superior izquierda de la ventana.
Para obtener mas informacion sobre el uso de las calculadoras, consulte la Ayuda.

Los datos de las calculadoras Composicion elemental, Propiedad de masa y Distribucion
isotopica pueden exportarse a un archivo independientemente. Utilice la calculadora de
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Focalizacion elemental para modificar los datos dentro del grafico activo. Los datos de las
calculadoras Hypermass y distribucion isotopica pueden superponerse sobre el espectro
activo.

Sugerencia: Ajuste la precisién de los datos de la calculadora en la pestana Calculators
en el cuadro de dialogo Appearance Options. Para abrir el cuadro de dialogo, haga clic en
Tools > Settings > Appearance Options.

Calculadora de composicion elemental

La calculadora de Composiciéon elemental determina las composiciones moleculares o de
aminoacidos potenciales basandose en una relacion masa-carga objetiva. Escriba esta
relacion manualmente o seleccionela desde un espectro activo. Esta calculadora crea una
tabla con las posibles combinaciones de elementos o aminoacidos completando la masa de
interés y las caracteristicas de cada uno.

Escriba o seleccione valores para parametros como tolerancia, estado de electrones y
numero de cargas. Los usuarios también pueden escribir una lista de elementos posibles
y poner un limite a la cantidad de cada uno.

Calculadora Hypermass

La calculadora Hypermass determina la distribucién de un sobre de carga multiple
basandose en una masa no cargada. Los usuarios pueden seleccionar la masa no cargada,
incluyendo el aducto y su polaridad.

La calculadora muestra una representacion grafica de la serie Hypermass, que puede
superponerse en el espectro activo. También esta disponible una lista de los datos de
Hypermass.

Calculadora de focalizacion elemental

La calculadora de Focalizacion elemental reduce el espectro de los datos basandose en un
patrén especifico, principalmente uno que corresponde a distribuciones isotdpicas. También
puede buscar en un espectro de datos MS un patrén especifico de picos, que puede
introducirse como una férmula o como una distribucion isotépica.

Si la calculadora encuentra una coincidencia, esta crea un grafico reducido que solo
contiene datos que pertenecen al patron especificado. Para un espectro, la calculadora
elimina todos los datos que no coinciden. Para un cromatograma, la calculadora calcula el
objetivo elemental para cada uno de los espectros subyacentes y regenera cada punto del
cromatograma en base a estos nuevos espectros.

Calculadora de propiedad de masa

La calculadora de Propiedad de masa determina varias propiedades, como masa exacta,
masa promedio, precisién de masa y defecto de masa de una masa de interés. Los
resultados generados por esta calculadora dependen del nimero de campos de entrada
que se completen.
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Calculadora de distribucion isotépica

La calculadora de Distribucion isotépica determina la distribucion isotépica basandose en
una férmula introducida. Esto permite a los usuarios distinguir entre compuestos con la
misma masa basandose en las intensidades relativas de los is6topos.

La distribucién isotdpica calculada puede mostrarse en formato grafico o texto en el panel de
distribucion isotépica, superpuesto al espectro activo, o exportarse a un archivo separado.

Acceso de las calculadoras
Haga clic en Tools > Calculators.

Figura 5-2: Cuadro de dialogo de las calculadoras
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Se abre el cuadro de didlogo Calculators.

Picos del centroide

Calcular el centroide de un pico convierte los valores de distribucion de picos en un valor
unico de m/z e intensidad que representa el pico. Los datos de centroide recogidos en el
modo de perfil simplifican los datos y reducen el tamafo del archivo. Los datos de centroide
proporcionan una asignacién de picos mas precisa y reducen la cantidad de datos, aunque
también eliminan la informacion sobre |la forma de los picos.

El algoritmo de centroide convierte los picos en valores individuales mediante el uso del
promedio ponderado de intensidad para calcular el centro de gravedad del pico. El resultado
del algoritmo es una lista de picos con parametros, como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 5-1: Parametros de picos

Parametro Definicion

Centroid Value | El valor de los datos del centroide en unidades de masa o tiempo.

Intensity La intensidad de cada pico, expresada en cps.

Width La anchura del pico del centroide, expresada en Da.

Los datos se calculan automaticamente como un centroide cuando se agregan a la
biblioteca o cuando se realiza una busqueda.

Calcular el centroide de un pico

1. Seleccione un panel que contenga un espectro.

El calculo del centroide del pico cambia el aspecto del grafico existente. Para comparar
el resultado con los datos originales, realice una copia del grafico antes de calcular el
centroide.

2. Haga clic en Explore > Centroid.
Se crea un centroide de los datos.

Figura 5-3: Ubicacién del centroide del analito
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Analisis de datos

Los usuarios pueden abrir archivos que contengan datos existentes o datos que se estan
adquiriendo actualmente. Todos los datos relacionados con el experimento pueden verse
también en formato tabular. El panel de la tabla se compone de dos pestanas, Data List

y Peak List. La pestafia Data List contiene informacion relativa al experimento, como el
tiempo de adquisicion y la intensidad del analisis. La pestafia Peak List contiene informacion
relacionada con los picos, como la altura de pico, el area de pico y el tipo de punto de
referencia.
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Cromatograma de iones totales

Un cromatograma de iones totales (TIC) se crea mediante la suma de las contribuciones

de intensidad de todos los iones de una serie de exploraciones de masa. Los usuarios
pueden utilizar el TIC para ver un conjunto de datos completo en un unico panel. Es la suma
de las intensidades de todos los iones de un andlisis, representada en funcién del tiempo

en un panel cromatografico. Si los datos contienen resultados de varios experimentos, el
usuario puede crear TIC individuales para cada experimento y otro TIC que represente la
suma de todos los experimentos. El TIC predefinido que representa la suma de todos los
experimentos se muestra con una herramienta divisora debajo del centro del eje X.

Cromatograma de iones extraidos

Cromatograma de iones extraidos (XIC) se crea al tomar los valores de intensidad de un
valor de masa discreta individual, o un rango de masas, de una serie de analisis de espectro
de masas. Muestra el comportamiento de una masa determinada, o un rango de masas,
como una funcién de tiempo. La intensidad del ion, o la suma de las intensidades de todos
los iones de un intervalo determinado, se representa en un panel cromatografico.

Base Peak Chromatogram

Un cromatograma de pico base (BPC) muestra la intensidad del ion mas intenso de
cada andlisis como una funcién del numero de analisis o tiempo de retencion. Es util
en instancias en las que el TIC contiene tanto ruido que hay una gran desviacion y
resulta muy dificil distinguir los picos cromatograficos. También ayuda a distinguir entre
componentes coeluidos. Los BPC se pueden generar Unicamente a partir de datos de
periodos y experimentos individuales.

El grafico utiliza dos colores, que se alternan cada vez que cambia la masa del pico

de base. Los cambios de color se mantienen cuando se manipulan los datos al realizar
desplazamientos o aplicar zoom. Para obtener mas informacién acerca de la seleccién de
los colores utilizados en el grafico, consulte la Ayuda.

Cromatogramas de longitud de onda extraida

Un cromatograma de longitud de onda extraida (XWC) es un cromatograma de longitud de
onda que se crea tomando los valores de intensidad de una unica longitud de onda o la
suma de la absorbencia de un rango de varias longitudes de onda.

Detector de diodos en serie

Los usuarios pueden ver el espectro de detector de diodos en serie (DAD) de un unico punto
temporal o de un rango de tiempo como un cromatograma de longitud de onda total.

Cromatograma de longitud de onda total

Un cromatograma de longitud de onda total (TWC) es un cromatograma que se utiliza

con menor frecuencia. Estos cromatogramas reflejan la absorbencia total (mAU) como una
funcion de tiempo. EI TWC proporciona un método para visualizar un conjunto de datos
completo en un unico panel. Es la suma de la absorbencia de todos los iones de un analisis
representada en funcion del tiempo en un panel cromatografico. Si los datos contienen
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resultados de varios experimentos, el usuario puede crear TWC individuales para cada
experimento y otro TWC que represente la suma de todos los experimentos.

Superposicidén de graficos

Se pueden comparar visualmente dos 0 mas conjuntos de datos mediante la superposicion
de los gréficos creados con métodos similares. Una vez superpuestos, cada espectro se
diferencia por el color del trazo. En el caso de los datos de analisis completos, los usuarios
pueden visualizar las diferencias entre los espectros de varias muestras.

Si se escoge uno o mas paneles, entonces cada XIC se abrira en un panel distinto.

Sugerencia: Para superponer menos de cuatro graficos en el mismo panel, pulse Ctrl, haga
clic con el boton derecho en un panel y, a continuacion, haga clic en Appearance Options.
En el cuadro de diadlogo Appearance Options, en la pestafia Multiple Graph Options,
seleccione Yes en el campo Overlay Multiple Panes de Spectrum y Chromatogram.

1. Seleccione el primer panel para superponer.
2. Haga clic en Explore > Overlay.

3. Haga clic en el segundo panel.

Los graficos se superponen y los dos trazos se muestran en colores diferentes.

Sugerencia: Para ver una lista codificada por colores de los graficos superpuestos,
haga clic con el botdn derecho en la barra de titulo del panel.

Alternancia entre graficos superpuestos

1. Seleccione un panel que contenga graficos superpuestos.

2. Haga clic en Explore > Cycle Overlays.
La vista cambia para que el grafico siguiente de la secuencia se muestre en primer
plano.

Sumar superposiciones

Si dos 0 mas graficos han quedado superpuestos, puede sumar los graficos para obtener
un nuevo trazo. Cada punto del nuevo trazo es la suma de los puntos de los gréficos. La
suma de varias superposiciones de tipos de datos similares puede facilitar y acelerar las
posteriores operaciones de procesamiento. Por ejemplo, los usuarios pueden superponer
varios XIC, sumarlos y, a continuacion, suavizar la superposicion sumada para eliminar el
ruido.

La suma de superposiciones es similar a la generacién de TIC, con la ventaja de

poder seleccionar qué graficos se van a superponer. Por ejemplo, si se estaban
consultando diez experimentos, el TIC agregara los diez experimentos juntos. Si se
suman superposiciones, los usuarios tendran la opcion de agregar solo nueve de los
diez gréaficos superpuestos. Se puede utilizar este procedimiento si los datos recopilados
en el experimento uno son solo ruido.

1. Superponga los graficos que no se vayan a sumar.
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2. Haga clic en Explore > Sum Overlays.
Los graficos superpuestos se sumaran.

Personalizar los graficos

Los graficos se pueden personalizar utilizando el estilo predefinido de las etiquetas,
etiquetas de texto o textos en graficos y cromatogramas. Los usuarios pueden seleccionar
las fuentes que se utilizaran en las etiquetas de picos y ejes, asi como los colores que se
utilizaran en los trazos. Los usuarios también pueden agregar etiquetas de eje y especificar
el tipo de etiqueta y precision de los picos.

Adicion de etiquetas de texto a un grafico

Utilice etiquetas de texto para etiquetar picos de interés o puntos importantes en el

grafico. Cuando se coloca una etiqueta de texto junto a un pico, esta permanece junto

al pico cuando se amplia o reduce el tamano del grafico. Las etiquetas de texto también
permanecen con la muestra original cuando los usuarios se desplazan por las muestras de
un archivo de datos. Una etiqueta de texto contiene una linea de texto con un maximo de
128 caracteres.

1. En el espectro, haga clic con el botdn derecho y, a continuacion, haga clic en Add
Caption.
Se abrira el cuadro de dialogo Add Caption.

En el cuadro Caption, escriba el texto.
Para cambiar el tamafio y el estilo de la etiqueta de texto, haga clic en Font.

4. Para colocar la etiqueta de texto, haga clic en OK.

Sugerencia: Si la posicién de la etiqueta de texto no es la deseada, arrastre la etiqueta
a otra posicion. La etiqueta de texto permanece en el mismo lugar con respecto a los
ejes X e Y cuando se amplia o reduce el tamano del gréafico. Para editar o eliminar una
etiqueta de texto especifica, haga clic con el botdn derecho en ella y, a continuacion,
seleccione el comando adecuado.

Adicion de texto a un grafico

Utilice texto para afiadir varias lineas de informacién a un grafico. A diferencia de las
etiquetas de texto especificas, que se asocian con un pico especifico y se mueven con él
cuando se amplia el grafico, las etiquetas de texto permanecen en su ubicacion original al
hacer zoom en el grafico. No permanecen con la muestra original cuando los usuarios se
desplazan por las muestras de un archivo de datos.

1. En el grafico, haga clic con el boton derecho y seleccione Add User Text.
Se abrira el cuadro de dialogo Add User Text.

2. En el campo User Text, escriba el texto.
Para centrar el texto, seleccione la casilla de verificacion Center Text.

4. Para cambiar el tamano y el estilo de la etiqueta de texto especifica, haga clic en Font.
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5. Parainsertar el texto, haga clic en OK.

Sugerencia: Si la posicién del texto no es la deseada, arrastre el texto a otra posicion.
Para editar o eliminar el texto, haga clic con el botén derecho en el texto y seleccione el
comando adecuado.

Base de datos de compuestos

La base de datos de compuestos almacena informacion sobre los compuestos, incluyendo
las especificaciones de optimizacion. Utilice la base de datos de compuestos cuando haya
un numero elevado de muestras y un nimero elevado de compuestos que necesiten

una optimizacion rapida. La ventana de la base de datos de compuestos almacena las
condiciones de optimizacion para los compuestos, que pueden recuperarse para ejecutar las
muestras. Para obtener mas informacion, consulte el documento Help.

Graficos de contorno

Un grafico de contorno es un grafico codificado con colores de un conjunto de datos
completo que utiliza los colores para representar una tercera dimension en el grafico. En

un grafico de contorno de un TIC, el eje X representa el tiempo de retencién o numero de
analisis, el eje Y representa la masa y el color representa la intensidad de los datos en ese
punto. En un grafico de contorno de un TWC para datos de DAD, el eje X representa el
tiempo de retencion o numero de analisis, el eje Y representa la longitud de onda y el color
representa la absorbancia. El grafico de contorno es una herramienta postadquisicion que no
funciona en una adquisicion de analisis en tiempo real.

Nota: El grafico de contorno no es compatible con analisis Ml o MRM, pero si lo es con
analisis de DAD.

El color es el tercer eje en un grafico de contorno y representa la intensidad o la
absorbencia. Los usuarios pueden cambiar los valores de intensidad o absorbencia superior
o inferior en el grafico de contorno, mediante los triangulos de control de la barra de color
situada sobre el grafico de contorno. Los parametros porcentuales de la parte superior del
panel Contour Plot indican los valores representados por los controles deslizantes de los
valores superior e inferior. Los valores reales se basan en un porcentaje de la intensidad o
absorbencia maximas en la regién seleccionada. El valor se muestra en la esquina superior
derecha del panel Contour Plot.

Los controles mostrados en la siguiente figura cambian los colores de un gréfico de
contorno.
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Figura 5-4: Botones que controlan los colores del grafico de contorno
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Los usuarios pueden definir los colores de un grafico de contorno para proporcionar un
mejor contraste y mostrar especificaciones de los datos segun sus necesidades. Por
ejemplo, si define la intensidad/longitud de onda y cambia el color de los valores de Below
Low Data y Above High Data, puede eliminar ruido de fondo en un grafico de contorno.

Los botones Below Low Data y Above High Data contraen o amplian la barra de colores si
mueve los controles deslizantes. Cuando se cambian los colores del grafico de contorno, los
nuevos colores se convierten en los colores predefinidos para todos los graficos siguientes.

Tabla 5-2: Menu contextual de los paneles de graficos de contorno

Comando Funcioén

Show DAD (Mostrar espectro DAD)Abre un nuevo panel con el espectro DAD.
Spectrum

Extract (Extraer longitudes de onda [Rango de uso])Extrae hasta tres rangos de
Wavelengths longitud de onda de un espectro de DAD para mostrar el XWC.
(Use Range)

Extract (Extraer longitudes de onda [utilizar el maximo])Extrae rangos de
Wavelengths longitudes de onda utilizando las longitudes de onda maximas.
(Use Maximum)

Zoom to (Zoom a la seleccion)Amplia el area seleccionada.

selection

Add User Text | (Agregar texto de usuario)Agrega un recuadro de texto en la posicién del
Ccursor.

Undo Zoom (Alejar)Devuelve el grafico a la escala original.
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Tabla 5-2: Menu contextual de los paneles de graficos de contorno (continuacion)

Comando Funcién

Delete Pane (Eliminar panel)Elimina el panel seleccionado.

Show Cross- (Mostrar puntero de cruz)Muestra el puntero de cruz (nm/min).
Hair

Ver un grafico de contorno

Un grafico de contorno solo puede verse después de la adquisicion. Los usuarios pueden
ver un grafico de contorno desde los graficos TIC, XIC, TWC o XWC. Los TIC y XIC estan
disponibles para todos los archivos de datos wiff. Los TWC y XWC estan disponibles solo
para los datos adquiridos por un DAD o PDA.

1. En el modo Explore, abra un archivo de datos como grafico TIC, XIC, TWC o XWC.

2. Resalte el rango que vaya a ver en el grafico de contorno. Si no se selecciona nada, se
ve el rango completo.

3. Haga clic en Explore > Show > Show Contour Plot.
Se abre un grafico de contorno de la regién seleccionada en un panel diferente.

Sugerencia: Para cerrar un panel de Grafico de contorno, haga clic con el botén
derecho del ratén en el panel Contour Plot y luego haga clic en Delete Pane.

Seleccion de una region en un grafico de contorno

Para ampliar una seleccion concreta o ver el espectro de masas correspondiente de esa
seleccion, realice una de las siguientes acciones:

» Para seleccionar una region estandar en un recuadro, arrastre el puntero para crear un
recuadro alrededor de una region del grafico de contorno.

» Para realizar una seleccion vertical, pulse Ctrl y, a continuacién, arrastre el puntero
verticalmente.

» Para realizar una seleccion horizontal, pulse la barra espaciadora y arrastre el puntero
horizontalmente.

Definicion de la intensidad y la absorbencia en un grafico
de contorno

Realice una de las siguientes acciones:

+ Para definir el valor inferior de intensidad/absorbencia en un grafico de contorno, arrastre
el control deslizante triangular izquierdo de la barra de colores situada sobre el grafico de
contorno hasta la posicién requerida.

El grafico de contorno ajusta automaticamente el color de los valores por debajo del valor
definido para indicar que se encuentran fuera de rango.
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+ Para definir el valor superior de intensidad/absorbencia en un grafico de contorno,
arrastre el control deslizante triangular derecho de la barra de colores situada sobre el
grafico de contorno hasta la posicion requerida.

El grafico de contorno ajusta automaticamente el color de los valores por encima del valor
definido para indicar que se encuentran fuera de rango.

Cambiar los colores de un grafico de contorno

Sugerencia: Mediante la paleta Define Custom Colors, los usuarios pueden crear colores
personalizados para utilizar en un grafico de contorno.

1.  En el panel Contour Plot, haga clic en uno de los botones de color.
Se abrira el cuadro de didlogo Color.

Nota: Hay cinco botones que controlan el color en un grafico de contorno. Se muestra
el nombre de cada uno cuando se mantiene el cursor sobre el boton. Esto garantiza
que se cambie la caracteristica correcta. Ademas, los botones Below Low Data y
Above High Data se reducen o amplian en la barra de colores si el usuario mueve los
controles deslizantes. Después de que el usuario haya cambiado los colores del grafico
de contorno, este se convierte en los colores predeterminados para todos los graficos
posteriores.

Haga clic en un color.

3. Haga clic en OK.
El grafico cambia para reflejar el cambio de color.

Algoritmo Dynamic Background Subtraction

El algoritmo Dynamic Background Subtraction mejora la deteccion de iones precursores

en un experimento de adquisicién dependiente de informacién (IDA). Cuando se activa el
algoritmo, IDA utiliza un espectro al que se ha sustraido el fondo para seleccionar el ion
precursor de interés para el analisis MS/MS, en lugar de seleccionar el precursor en el
espectro de estudio directamente. Puesto que este proceso tiene lugar durante el analisis
LC, el algoritmo permite la deteccién de especies a medida que aumenta la intensidad de
sus sefiales. En consecuencia, este algoritmo se centra en la deteccion y analisis de los
iones precursores en la seccion creciente del pico de LC, hasta o ligeramente por encima de
la parte superior de los picos de LC.

Interpretacion de fragmentos

La herramienta Fragment Interpretation ayuda al usuario a interpretar datos MS/MS. La
herramienta Fragment Interpretation genera una lista de masas de fragmentacion tedrica a
partir de la escisidén de los enlaces no ciclicos individuales de una estructura molecular. La
estructura molecular se puede crear en un programa de dibujo de terceros y, a continuacion,
guardarla como un archivo mol. La herramienta puede cotejar entonces la lista tedrica con
los picos en el espectro de masas actual. La herramienta Fragment Interpretation muestra
los fragmentos tedricos en la lista de fragmentos y compara las masas de fragmentacion
con los picos del espectro de masas. Los picos que sobrepasan el umbral de intensidad y
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se encuentran dentro de la tolerancia de masa definida por el usuario para las masas de
fragmentacion (2 Da como maximo) se consideran coincidentes y se muestran en negrita en
la lista de fragmentos.

Nota: La herramienta Fragment Interpretation no se puede utilizar con los siguientes tipos de
analisis:

* lon precursor

» Pérdida neutra

* lon multiple Q1

* lon multiple Q3

* Monitorizacion de reacciones multiples (MRM)

Conectar la herramienta Fragment
Interpretation a un espectro

Cuando seleccione un enlace no ciclico individual en la estructura molecular, la herramienta
Fragment Interpretation resalta los dos fragmentos creados al dividir el enlace y muestra los
picos coincidentes en el espectro vinculado.

Si se estan visualizando varios paneles de espectro, la herramienta Fragment Interpretation
se vincula al espectro activo. Si el archivo de datos contiene mas de una muestra, la
herramienta Fragment Interpretation se vincula al espectro activo.

Si se abre un espectro con la herramienta Fragment Interpretation abierta, entonces el panel
activo se vincula automaticamente al espectro abierto.

1. Haga clic en Explore > Show > Show Fragment Interpretation Tool.

2. En la esquina inferior derecha del panel de interpretacién de fragmentos, haga clic en el
botdn de vinculacion.
El puntero cambia para mostrar a la herramienta de vinculacion.

3. Haga clic en el grafico de espectro al que desee vincular la herramienta Fragment
Interpretation.

El indicador de grafico vinculado de la esquina inferior izquierda contiene el nombre

del grafico vinculado con el panel de interpretacion de fragmentos. La vinculacién

se interrumpe cuando se cierra el grafico o la herramienta Fragment Interpretation.

Si el archivo wiff vinculado tiene mas de una muestra, entonces el panel Fragment
Interpretation se actualiza automaticamente a medida que los usuarios se desplazan por
las muestras.

Correspondencia de fragmentos con picos

1. Haga clic en Explore > Show > Show Fragment Interpretation Tool.

2. Con un archivo mol abierto en el panel Fragment Interpretation, seleccione una celda
resaltada en negrita en la lista Fragment List.
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En el espectro, el software resalta el pico de espectro coincidente en el color
seleccionado en la pestafa Options. En la estructura molecular, se resalta el enlace.

Si se hace clic en una fila que tiene mas de un fragmento coincidente, el pico del
espectro mas proximo a su masa monoisotdpica se resaltara en el espectro de masas
en el color especificado en la pestafa Options.

Seleccion de un enlace en una estructura molecular

Haga clic en Explore > Show > Show Fragment Interpretation Tool.

Con un archivo mol abierto en el panel Fragment Interpretation, haga clic en un enlace
no ciclico individual de la estructura molecular.

Los dos fragmentos resultantes se muestran resaltados en la lista de fragmentos. Las
masas de los dos fragmentos se muestran a un lado u otro del enlace.

Si hay un espectro vinculado, la herramienta Fragment Interpretation muestra todos los
picos coincidentes en el grafico. Si selecciona un fragmento en la lista y el fragmento
se corresponde con un pico, la ventana Fragment Interpretation se ampliara sobre ese
pico.

Visualizacion de is6topos

La herramienta Fragment Interpretation puede mostrar la distribucién isotopica tedrica de un
pico que coincida con un fragmento de la lista de fragmentos.

o 0 nh =

Haga clic en Explore > Show > Show Fragment Interpretation Tool.
En el panel Fragment Interpretation, haga clic en la pestafia Options.
Active la casilla de verificacion Show Isotopes.

Haga clic en Apply.

En la lista de fragmentos, seleccione un fragmento que coincida con un pico.
La distribucién isotopica de los picos coincidentes se muestra en el espectro.

Mostrar la diferencia entre formulas en un espectro

Se puede mostrar la diferencia entre las férmulas y las masas monoisotépicas de dos
fragmentos hipotéticos relacionados. La diferencia entre formulas se muestra cuando se
seleccionan dos picos. La diferencia entre formulas y las masas monoisotdpicas se muestra
cuando se seleccionan dos fragmentos o dos enlaces no ciclicos individuales.

1.

Haga clic en un pico de fragmento.

2. Pulse la tecla Shift y, a continuacion, haga clic en otro pico de fragmento.
Si la diferencia entre las férmulas es igual a un fragmento de la lista de fragmentos, el
fragmento se resalta en la lista. En caso contrario, la diferencia entre las féormulas de los
fragmentos coincidentes de los picos se muestra en un cuadro de mensaje.
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Visualizacion de diferencias de formula en la lista de
fragmentos

1. Haga clic en el numero de fila de un fragmento.

2. Pulse la tecla Ctrl y, a continuacion, haga clic en otro fragmento.
La diferencia entre las formulas y las masas monoisotdpicas se muestra en un cuadro
de mensaje si los fragmentos estan relacionados.

Visualizacion de diferencias de formula en una estructura
molecular

1. Haga clic en un enlace no ciclico individual. Se selecciona el fragmento predeterminado
(de los dos fragmentos resaltados). Para seleccionar el otro fragmento del enlace
escindido, pulse Ctrl y, a continuacion, haga clic en el enlace.

2. Seleccione un segundo enlace no ciclico. Para seleccionar el fragmento predefinido,
pulse la tecla Shift y, a continuacion, haga clic en el enlace. Para seleccionar el otro
fragmento del enlace escindido, pulse Ctrl + Shift y, a continuacién, haga clic en el
enlace.

La herramienta Fragment Interpretation calcula la diferencia entre las formulas y

las masas monoisotopicas del fragmento seleccionado en el paso 1y el fragmento
seleccionado en el paso 2, si los fragmentos estan relacionados. La diferencia entre las
férmulas y las masas monoisotdpicas se muestra en el cuadro de mensaje.

Explorador IDA

El explorador de adquisicion dependiente de informacion (IDA) se utiliza para mostrar datos
adquiridos mediante un método IDA.

El explorador IDA puede desactivarse y activarse accediendo a la pestafia IDA Explorer en
el cuadro de dialogo Appearance Options. En esta pestana se pueden definir también las
columnas que se muestran en la vista de listas.

La parte izquierda del visor que aparece en la siguiente figura muestra las masas sobre las
que se ha realizado un analisis de ion producto. En esta area, los usuarios pueden examinar
en una vista de lista o de arbol la masa, la intensidad, el tiempo y la energia de colision de
los iones en los que se realizaron analisis de iones del producto. En la vista de lista, la lista
se puede ordenar haciendo doble clic sobre cualquier encabezado de una columna. Utilice el
cuadro de dialogo Appearance Options para personalizar las columnas de la vista de lista.

En la parte derecha el visor esta dividido en cuatro paneles. El panel superior izquierdo
muestra los datos TIC de estudio. El panel inferior izquierdo muestra el XIC de la masa.
El panel superior derecho muestra el estudio o el estudio alternando con los andlisis de
resolucion mejorada (ER), y el panel inferior derecho muestra el analisis de producto.

El visor IDA enumera todas las masas sobre las que se han llevado a cabo analisis de ion
producto mejorado (EPI) o tipos de analisis ER. En el visor IDA los usuarios pueden realizar
lo siguiente:
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» Hacer clic sobre una masa en la vista de lista o de arbol para mostrar los gréaficos
correspondientes a esta masa.

» Visualizar el espectro de estudio en el cual se ha identificado la masa y el espectro de
producto de esa masa.

* Mostrar el TIC del analisis de estudio y el XIC de cada masa.

Nota: Una masa entre paréntesis indica que esa masa es combinada. Una masa combinada
es contigua durante un nimero de ciclos. Cuando se muestra una masa combinada, indica
que se trata de un espectro promedio, que contiene la media de todos los espectros
contiguos.

Figura 5-5: Visor IDA
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Bases de datos de biblioteca

La funcién Library Search compara los espectros desconocidos con los espectros de MS
conocidos incluidos en la base de datos de biblioteca y genera una lista de posibles
coincidencias. Utilice Library Search para crear y gestionar una base de datos de espectros
de masas que se puede utilizar para buscar y cotejar espectros desconocidos con los
espectros de masas almacenados en la base de datos.

Con Library Search, los usuarios pueden:

» Comparar el contenido de la biblioteca con un espectro desconocido.
* Agregar registros a la biblioteca.

+ Editar registros existentes.
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Los datos de la biblioteca se pueden guardar en las siguientes ubicaciones:

« MS Access en una base de datos local.
« MS SQL Server.

Antes de poder utilizar la funcion Library Search, determine dénde se almacena la base
de datos de la biblioteca y conecte su ordenador a esa ubicacion. Las bases de datos de
biblioteca se pueden almacenar localmente en un ordenador o en un servidor a través de
una red.

Utilice un alias para conectarse a una base de datos. En este caso, el alias identifica

una conexion a una base de datos especifica y puede incluir el nombre de usuario

y la contrasefa necesarios para acceder a la base de datos. Por ejemplo, un usuario
podria tener en un ordenador una pequefia base de datos de biblioteca con compuestos
identificados, y su empresa podria tener una base de datos central que los usuarios utilizan
de vez en cuando. Crear un alias para cada base de datos permite al usuario cambiar entre
ellas rapidamente. Para obtener mas informacion acerca de la creacioén de alias y como
conectarse a bases de datos, consulte la Ayuda.

Cambio entre bases de datos de biblioteca existentes

Es posible conectarse con cualquier base de datos que tenga alias ya configurados.

1. Haga clic en Tools > Settings > Optimization Options.
Se abrira el cuadro de dialogo Optimization Options.

2. Haga clic en la pestafia Library Manager.
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Figura 5-6: Cuadro de dialogo Optimization Options — pestafa Library Manager
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3. Enla seccion Available Libraries, haga clic en el alias de la base de datos a la que
desee conectarse y, a continuacién, haga clic en Connect.

4. (Opcional) Para permitir el acceso de otros usuarios a la base de datos, active la casilla
de verificacion Available to all users of this machine.

5. Haga clic en OK.
Crear una base de datos de bibliotecas locales

1. Haga clic en Tools > Settings > Optimization Options.
Se abrira el cuadro de didlogo Optimization Options.

2. Haga clic en la pestafia Library Manager.
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Figura 5-7: Cuadro de dialogo Optimization Options — pestafa Library Manager
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3. Enla seccion Available Libraries, haga clic en New.

Se abrira el cuadro de dialogo Add Library.
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Figura 5-8: Cuadro de didlogo Add Library
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En el campo Enter a Name for the Library, escriba un nombre para la biblioteca.
En la seccion Database Information, seleccione MS Access (local).

Escriba la ubicacion de la base de datos.

N o o &

En la seccion Security Information, escriba un nombre de usuario y contrasefia para
acceder a la base de datos, si es necesario.

8. Haga clic en Save.

Conexion a una base de datos de biblioteca de servidor

1. Haga clic en Tools > Settings > Optimization Options.
Se abrira el cuadro de didlogo Optimization Options.

2. Haga clic en la pestafia Library Manager.
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Figura 5-9: Cuadro de dialogo Optimization Options; pestaina Library Manager
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3. Enla seccion Available Libraries, haga clic en New.
Se abrira el cuadro de dialogo Add Library.
4. En el campo Enter a Name for the Library, escriba un nombre para la biblioteca.
5. En la secciéon Database Information, seleccione MS SQL Server (server).
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Figura 5-10: Cuadro de dialogo de anadir biblioteca
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Escriba el nombre del servidor de la base de datos.
7. Escriba el nombre de la base de datos.

Realice una de las siguientes acciones:

» Si es necesario un nombre de usuario y contrasefia especificos para acceder a esta
base de datos, escriba el nombre de usuario y contrasena.

+ Si se utiliza la seguridad de Windows, en la seccion Security Information, seleccione
la opcion Use Windows integrated security.

9. Haga clic en Save.

Ver todos los registros de la biblioteca

Haga clic en Explore > Library Search > List.
Se abrira el cuadro de didlogo Librarian, con todos los registros de la base de datos.

Anadir un registro a la biblioteca

1. Haga clic con el botén derecho en un espectro activo y, a continuacion, haga clic en
Add a Record.
El espectro se calcula automaticamente como un centroide. Se abrira el cuadro de
didlogo Add a Record con datos del espectro.
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2. En la pestafna Mass Spectral Information, escriba un nombre en el campo Compound
Name.

El nombre del compuesto es obligatorio y debe identificar de manera exclusiva al
compuesto en la biblioteca.

3. Edite el resto de campos. Muchos de los campos se rellenaran automaticamente a partir
de los datos asociados al espectro.

4. Haga clic en la pestafia General Information.
5. Edite los campos como sea necesario.
6. Haga clic en OK.

Busqueda de registros de la biblioteca con restricciones

Uso de lista con restricciones para refinar resultados. Una vez definidas, las restricciones se
utilizan para todas las busquedas.

1. Haga clic en Explore > Library Search > List With Constraints.

Figura 5-11: Cuadro de dialogo List Constraints

Conditions
Fedd N anme: Redation: Value:
Fomdal  Conbaing -
e Adj J
Elements Inchuded: Eschaded
element | Min. | Max.| - | [ Element] [ Hep |
1 1
El ] E J :
- [ st |

Se abre el cuadro de didlogo List Constraints.
2. Enlalista Field Name, seleccione el campo sobre el que desee basar la restriccion.

3. Enlalista Relation, seleccione la relacién (operador) que se aplica al nombre del
campo.

4. En el campo Value, escriba el valor del nombre del campo basado en la relacion.
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5. Para agregar la restricciéon seleccionada a la lista Conditions, haga clic en Add.
6. Siga agregando restricciones a la lista de condiciones segun sea necesario.

7. La agrupacion de restricciones diferentes en la lista Conditions crea condiciones
mas especificas que mejoran la busqueda. Para agrupar restricciones, seleccione las
restricciones y, a continuacién, haga clic en Group. Para separar las restricciones
agrupadas, haga clic en el grupo y, a continuacién, en Ungroup.

8. Para cambiar la relacion entre las restricciones, haga clic en la relacién y, a
continuacioén, haga clic en And u Or.

9. Para incluir compuestos que contienen un niumero concreto de adtomos de elementos
especificos, seleccione o escriba los elementos en la tabla Elements Included y, a
continuacion, escriba un numero minimo y maximo de atomos del elemento.

Nota: Los simbolos de los elementos distinguen entre mayusculas y minusculas. Por
ejemplo, el hidrégeno es H, no h, y el Sodio es Na, no NA ni na.

10. Para excluir compuestos que contienen elementos concretos, seleccione o escriba los
elementos en la tabla Excluded.

11. Para buscar los compuestos que se ajusten a los criterios, haga clic en List.
Los registros que coincidan con todas las restricciones se mostraran en la tabla
Records. Se guardaran las restricciones de lista.

Consejos de busqueda en biblioteca

Para realizar esta accion Haga esto

Condiciones de agrupacion Seleccione las condiciones que desee
agrupar y, a continuacién, haga clic en
Group. Esta funcion tiene el mismo
comportamiento que los paréntesis en las
formulas.

Buscar sin usar restricciones Haga clic con el boton derecho en un
espectro activo y, a continuacion, haga clic
en Search Library.

Se abrira el cuadro de dialogo Search
Results.

Buscar un espectro similar

El usuario puede buscar en la biblioteca un espectro y la informacién de compuesto
relacionada que coincida con un espectro activo o sea similar a este. Las busquedas se
pueden realizar con o sin restricciones. Cuando el usuario busca con restricciones, solo
se muestran en la lista los registros que coincidan con todos los criterios. Los resultados
se muestran en una lista clasificada. El primer elemento de la lista es el que se ajusta
en mayor medida al espectro activo. Las entradas inferiores de la lista no mantienen una
correspondencia tan buena.
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Cuanto mayor sea el numero de restricciones seleccionadas, mas precisa sera la lista 'y
menos coincidencias se mostraran, aunque estas seran las mas relevantes. Después de
definir un conjunto de restricciones, se aplicaran a todas las busquedas subsiguientes, a
menos que estas se editen. Cuando un usuario realice busquedas sin restricciones, habra
una lista mucho mas amplia de espectros sugeridos, ya que la biblioteca crea coincidencias
con los datos del espectro menos especificas.

En la busqueda solo se utilizan los picos por encima del umbral. Al seleccionar restricciones
de busqueda, el usuario también puede agregar o quitar picos del espectro activo.

Por ejemplo, si el usuario cree que un pico es en realidad un pico de fondo o de ruido, el
pico no se debe utilizar para la busqueda porque generara resultados poco precisos.

1. Haga clic con el botén derecho en un espectro activo y, a continuacion, haga clic en
Search With Constraints.
El software calcula el centroide del espectro automaticamente.

2. En el campo Maximum Number of Match, indique el nUimero maximo de compuestos
que desea que devuelva la busqueda.

Figura 5-12: Cuadro de dialogo Search Constraints

P
Search Constraints

Comment Cortaing
F.eyweord Contain:
Compound Name
Forruda

Compound Class
TS Murbes

| _Ddal.tf Seaich xl:anocl_

Masdresam Number of Match 7]

Fraselec Consteaints: Preset Tolerance:
Mazs Toderance & 02 D
Intenisity Facho - 2
15t Precursos me'z +f- 0.5 Da
Cofision Energy o 5
2red Precursee mi'z +- 05 [a
Escitation Enangy o §

Fietention Time +- 01 iy

Recod Contans LV 5pectum

| Recoid Contans Molscular Stuchae |
i Fesult Scubed by -
[}

ot |

Apply ;F’Nk Constramnis »»

(e |

E—

3. Enla seccion Preselect Constraints, active las casillas de verificacion de las
restricciones que se desee aplicar.
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4. Para cada restriccion seleccionada, en la seccién Preset Tolerance, indique la
tolerancia.

5. Sies necesario, seleccione un método de ordenacion de registros en la lista Result
Sorted by.

6. Sies necesario, escriba texto en el campo Comment Contains.
Si es necesario, escriba texto en el campo Keyword Contains.

8. Para aplicar restricciones de picos mediante la adicion o eliminacién de picos, haga clic
en Peak Constraints.
Se abrira la tabla Peaks Included.

9. Para agregar picos a la lista en la que vaya a buscar, haga clicen Add y, a
continuacion, escriba los valores de m/z y la intensidad correspondiente en la celda
vacia.

10. Para eliminar picos para que no se incluyan en la busqueda, seleccione los picos y, a
continuacién, haga clic en Remove.

11. Haga clic en Search para guardar las restricciones e iniciar la busqueda.

Visualizacion de un compuesto desde los resultados de la
busqueda

Si varios espectros coinciden con el espectro desconocido, el usuario puede ver los
espectros conocidos y compararlos con el desconocido.

1. En el cuadro de dialogo Search Results, en la lista de compuestos, seleccione el
numero de fila del compuesto que desea visualizar.

2. Haga clic en el panel del espectro de uno de los compuestos conocidos.
Se mostrara el espectro del compuesto seleccionado.

Archivos de datos procesados

El usuario puede guardar datos procesados, como disposiciones y etiquetas especificos,
que se pueden volver a abrir solo en modo de exploracion. Estos archivos también contienen
informacion histérica importante y son parecidos a los archivos de datos, excepto que
contienen Unicamente los datos del panel activo en Explore. Estos archivos tienen la
extensién .pdt y se almacenan en la carpeta Data del proyecto actual.

Guardar un archivo de datos procesados

1. Seleccione el panel de datos que desee guardar.
2. Haga clic en File > Save Processed Data File.

3. Escriba un nombre en el campo File name.
4

Haga clic en Save.
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Apertura de un archivo de datos procesados

1. En el modo Explore, haga clic en File > Open Processed Data File.
Se abrira el cuadro de didlogo Load Processed Data File.

2. Seleccione un archivo y, a continuacién, haga clic en Open.

Datos cualitativos

El usuario puede ver la informacion contenida en un archivo de datos en formato de tabla
o de grafico. Los datos graficos se muestran como cromatograma o como espectro. Los
datos de una tabla se muestran como puntos de datos. El usuario puede realizar varias
operaciones de clasificacion sobre los datos.

Cuando el usuario abre un archivo de datos, se abren diferentes paneles en funcion del tipo
de experimento realizado.

Si esta seleccionada la casilla de verificacién MCA en el editor del método de ajuste, el
archivo de datos se abrira con el espectro de masas (MS). Si la casilla MCA no esta
activada, el archivo de datos se abrira con el TIC. Seleccione un rango y haga doble clic en
el panel de TIC en un punto temporal determinado para mostrar el MS para este rango.

El software almacena los datos en archivos con las extensiones wiff y wiff.scan. Un archivo
de datos puede contener datos de mas de una muestra. El software necesita tanto los
archivos wiff como los wiff.scan para abrir el archivo de datos. Ademas de los archivos de
datos, el software puede abrir archivos txt. Un archivo txt contiene los datos de una unica
muestra.

Relacidon senal/ruido

La relacién senal/ruido es la altura del pico dividida por el ruido.

Para calcular el ruido, el software utiliza la desviacion estandar (utilizando una media de
cero) de todos los puntos de datos en el cromatograma desde la hora de Background Start
hasta la hora de Background End (ambas se muestran en los parametros avanzados de la
ventana Peak Review y del editor de método de cuantificacién). Estas horas se configuran
cuando se define un nuevo rango de fondo.

Si el usuario elabora un método sin definir un nuevo rango de fondo, lo cual es posible si

se acepta la integracion preestablecida sin cambios, entonces los valores de Background
Start y Background End se muestran como N/A. En consecuencia, no se calcula la relacion
sefal/ruido y el campo correspondiente en la tabla de resultados se muestra como N/A.

Algoritmos de suavizado

El usuario puede seleccionar el algoritmo de suavizado o el algoritmo de suavizado
gaussiano como método de suavizado. La operacién de suavizado implica sustituir todos
los puntos de datos con una media de los puntos de datos anterior y posterior a él. El
conjunto de datos suavizado sustituye al conjunto antiguo.
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Los datos se pueden suavizar mas de una vez, pero el software solo puede deshacer el
ultimo suavizado.

El suavizado no esta disponible para los espectros de ion multiple (Ml) o MRM.
Algoritmo de suavizacion

Al suavizar datos, el usuario define los valores de ponderacién de punto para tres puntos
de datos: el punto actual, el punto anterior y el punto siguiente. El algoritmo de suavizado
multiplica los puntos de datos por los valores de ponderacion asignados, suma los valores
obtenidos y, a continuacion, divide el total por la suma de los valores de ponderacion de
punto. Este es un suavizado mas suave que el aplicado por el algoritmo gaussiano y tarda
mas tiempo en suavizar datos con mucho ruido.

Algoritmo de suavizacién gaussiana

La suavizacion gaussiana implica la sustitucion de cada punto de datos por el promedio
ponderado de un numero de puntos de datos a ambos lados de este. La ponderacion de
cada nuevo punto de datos se calcula en funciéon de una curva gaussiana. Este es un
suavizado menos sofisticado que el del algoritmo de suavizado, pero es un buen método
para suavizar datos con mucho ruido.

Defina dos valores cuando utilice el método de suavizado gaussiano:

Gaussian filter width (% of minimal distance between points): la anchura utilizada

para calcular la ponderacion de puntos cercanos. La anchura se describe en términos de
porcentaje de la distancia entre dos puntos del analisis, donde la anchura predefinida de
100 % proporciona una distribucién que es tan ancha como la distancia entre los puntos de
datos.

Limit of Gaussian filter (number of minimal distance between points): los limites de
la curva gaussiana, mostrada en multiplos de la distancia entre los puntos. Por ejemplo,
el valor predefinido de 10 crea una curva gaussiana que se trunca tras anchuras de diez
puntos de datos a ambos lados del punto central.

Suavizado de datos mediante el algoritmo de suavizado

Sugerencia: Para deshacer la suavizacion, haga clic en Edit > Undo. El software permite
deshacer solo la ultima suavizacion.

1. Seleccione un panel que contenga un cromatograma o un espectro.

2. Haga clic en Explore > Smooth.
Se abrira el cuadro de didlogo Smoothing Options.
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Figura 5-13: Cuadro de didalogo Smoothing Options
( Smoothing Options [-L'-Jﬁ

Previousz Point “Weight: 153
Current Point *eight; 1

Mext Point \Weight: 0.5
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En el campo Previous Point Weight, indique el factor de ponderacién que se aplicara
al punto de datos anterior.

En el campo Current Point Weight, indique el factor de ponderacion que se aplicara al
punto de datos central.

En el campo Next Point Weight, indique el factor de ponderacién que se aplicara al
punto de datos siguiente.

Haga clic en OK.
El conjunto de datos se suaviza y se sustituye el conjunto de datos actual en el panel.

Suavizado de datos mediante el algoritmo de suavizado
gaussiano

Sugerencia: Para deshacer el suavizado, haga clic en Edit > Undo. El software permite
deshacer solo el ultimo suavizado.

1. Seleccione un panel que contenga un cromatograma o un espectro.
2. Haga clic en Explore > Gaussian Smooth.
Se abrira el cuadro de dialogo Gaussian smooth options.
Figura 5-14: Cuadro de dialogo Gaussian smooth options
' !
Gaussian smooth cptions [&J
Gaussian filker width (% of A00
rinimal diztance between pointz)
Lirnit of gaussian filker (number of 4
minimal diztance between paointz]
| [ k. ] | Cancel | | Help | H
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3. En el campoGaussian filter width, indique la anchura utilizada para encontrar la
ponderacion de puntos cercanos como un porcentaje de la distancia entre los dos
puntos.

4. En el campo Limit of gaussian filter, indique el limite de la curva gaussiana,
proporcionado en multiplos de la distancia entre los puntos.

5. Haga clic en OK.
El conjunto de datos se suaviza y se sustituye el conjunto de datos actual en el panel.

Registros del sistema

El registro del sistema contiene informes de eventos del sistema que incluyen errores,
advertencias y mensajes. Utilice el visor de eventos de Windows para ver la informacién que
pueda ser Util para resolver problemas y realizar un diagndstico del sistema. Para utilizar la
informacion del registro de sistema con eficacia, filtre la informacién para mostrar solo los
elementos relativos al software.

Para comprender la informacion de los registros del sistema y solucionar los errores,
consulte el registro de eventos de aplicaciones de Windows. Contiene informacién relevante
para la resolucion de problemas.

Guardar el registro del sistema y enviarlo al Soporte

1. Haga clic en View > Event Log.

2. Haga clic en el signo mas a la derecha de la carpeta Windows Logs.
3. Haga clic con el botdn derecho del raton en Application.
4

Haga clic en Save All Events As.
Se abrira el cuadro de dialogo Save As.

o

Escriba el nombre que desee asignar al archivo y, a continuacién, haga clic en Save.
Se abre el cuadro de dialogo Display Information.

Haga clic en Display information for these languages.
Asegurese de que English (United States) esté seleccionado.

Haga clic en OK.

© ®°® N o

Adjunte el archivo a un correo electrénico y envielo a SCIEX.

Nota: Para obtener informacién sobre funciones adicionales de inicio de sesién para
solucionar problemas, comuniquese con sciex.com/request-support.

Filtrar el registro del sistema para obtener informacién
relevante para el software Analyst MD

1. Haga clic en View > Event Log.
Se abre el cuadro de dialogo Event Viewer.

2. Haga doble clic en la carpeta Windows Logs.
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Haga clic en Application.

4. Haga clic en Action > Filter Current Log.
Se abre el cuadro de dialogo Filter Current Log.

Seleccione Analyst en el campo Event Sources.

6. Haga clic en OK.
El cuadro de dialogo Event Viewer ahora muestra solamente los eventos filtrados del

software Analyst MD.
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Opciones de calibracion

Las opciones de calibracion definen los parametros de una curva de calibracién, que se
utilizan para determinar la concentracion calculada de las muestras. La curva es un grafico
de la concentracion del patrén en relacion al area o a la altura del patrén si no se utiliza

un patrén interno. Si se usa un patrén interno, la curva es un grafico de la proporcion de
concentracion con respecto a la proporcion del area o de la altura. Esta curva se utiliza,
junto con el area (o altura) para las muestras desconocidas, para interpolar la concentraciéon
calculada.

Elija el mejor tipo o ajuste de regresion para ajustar la curva a los puntos, y el mejor factor
de ponderacion para su proyecto.

Acerca de las curvas de calibracion

La curva de calibracion se utiliza para determinar la concentracién calculada de muestras,
incluyendo las muestras de control de calidad (QC). Es una curva que se obtiene al
representar la concentracién del patrén en relacion a su area o altura, o proporciones, si
se esta utilizando un patrén interno. El érea o altura de una muestra se aplica entonces

a esta curva para determinar la concentracion de la muestra, como se ve en la tabla de
resultados. La ecuacion de regresion generada por esta curva de calibracion se utiliza para
calcular la concentracion de las muestras desconocidas.

El software coloca las concentraciones (o proporciones) conocidas en el eje x y el area o
altura (o proporciones) calculada en el eje y. Entonces representa los puntos para todos los
patrones del lote. El sistema genera la curva que mejor se ajuste a estos puntos mediante
la regresién y el tipo de ponderacion seleccionado. La curva se utiliza, junto con el area (o
altura), en los desconocidos para interpolar la concentracion.

Seleccién del mejor tipo de regresion

Después de seleccionar un tipo de regresién (ajuste), el usuario no puede ver la curva de
calibracion del asistente. En su lugar, utilice los valores preestablecidos, su experiencia o la
politica corporativa para elegir un tipo de regresién.

Después de cambiar el ajuste, compruebe si aparecen cambios en la columna Accuracy
de la tabla de resultados. Cuanto mejor es el ajuste, mayor sera la precisién del analisis
cuantitativo.

La curva de calibracion representa la concentraciéon de los estandares en relacion a su area
o altura (o proporciones, si se utiliza un estandar interno) de pico. Cuando se representan
los puntos para los estandares, determine el mejor ajuste para que la curva se ajuste

mejor a estos puntos e indique su eleccion en el cuadro de didlogo Specify Calibration del
asistente. El ajuste predeterminado es lineal, el cual supone que todos los estandares se
encontraran en una linea recta. Seleccione entre los tipos de ajuste de la siguiente tabla.
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Tabla 6-1: Tipos de ajuste

Ajuste Descripcion

Linear La regresion lineal supone que los puntos del estandar se encuentran en
una linea recta.

Lineal a través La regresion lineal a través de cero supone que los puntos del estandar

de cero se encuentran en una linea recta y que los puntos se alinean con el
punto cero de los ejes X e Y. Utilice la configuracion para forzar que la
linea pase por el punto cero.

Cuadratico Si los puntos del estandar no se encuentran en una linea recta, utilice la
regresion cuadratica para generar un ajuste cuadratico a los puntos de
datos.

Factor de Si los puntos del estandar se encuentran en una linea recta, para

respuesta promediar los puntos, utilice la regresién del factor de respuesta

promedio promedio para generar un promedio de la pendiente para cada punto
de la curva.

Potencia Si en la linea de puntos hay algunas rectas y algunas curvas, utilice la
regresion de potencia en vez de la lineal o cuadratica para generar una
linea que se encuentre entre estos ajustes.

Seleccione el mejor factor de ponderacion

La curva de calibracién representa la concentracidén de los estandares en relacion a su

area o altura de pico. Cuando se representen los puntos para los estandares, determine el
mejor factor de ponderacion para estos puntos e indiquelo en el cuadro de dialogo Specify
Calibration. El ajuste predeterminado es None, que asume que todos los puntos de la curva
tienen la misma importancia. Seleccione entre los tipos de ponderacion de la siguiente tabla.
Para obtener mas informacién, consulte la seccién Factores de ponderacion.

Tabla 6-2: Tipos de ponderacion

Ponderacion

Descripcion

1/x Utilice un factor de ponderacién de 1/x para colocar un énfasis mayor en
los puntos de valor mas bajo.

1/x2 Utilice una ponderacion de 1/x2 para colocar un énfasis mucho mayor en
los puntos de valor mas bajo.

11y Utilice un factor de ponderacién de 1/y cuando realice una calibracion

por area (eje y) antes que por concentracion (eje x), y haya que colocar
énfasis en los puntos de valor mas bajo. Una ponderacién de 1/y es una
variante de 1/x, en la que x e y deben ser proporcionales entre si.
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Tabla 6-2: Tipos de ponderacion (continuacién)

Ponderacién Descripcion

1/y2 Utilice un factor de ponderacion de 1/y? cuando realice una calibracion
por area (eje y) antes que por concentracion (eje x), y haya que

colocar un énfasis mucho mayor en los puntos de valor mas bajo. Una
ponderacioén de 1/y al cuadrado es una variante de 1/x al cuadrado, en la
gue x e y deben ser proporcionales entre si.

In x Utilice el logaritmo de x para colocar mas énfasis en los puntos de valor
mas alto.
Iny Utilice el logaritmo de y para dar mas importancia a los puntos de valor

mas alto. Utilicelo cuando realice una calibracion por area (eje y) en
lugar de por concentracién (eje x).

Algoritmos de integracion

El software Analyst MD dispone de dos algoritmos de integracion: el algoritmo original
Analyst Classic y el algoritmo de integracion IntelliQuan. El algoritmo IntelliQuan proporciona
una busqueda de picos mas consistente y funcionalidad integrada, con menos parametros
que requieren ajuste.

Algoritmos de integracién Analyst Classic e IntelliQuan

El algoritmo IntelliQuan utiliza uno de dos parametros de busqueda de picos: Automatic
IQA 1l, que es una configuracién sin parametros, o Specify Parameters MQ lll. Después de
integrar los picos utilizando el algoritmo IntelliQuan, elija qué parametro de busqueda de
picos es mas adecuado para el conjunto de datos. Esto se hace con los parametros de
integracion de picos que se muestran en el panel o ventana Peak Review.

La siguiente tabla muestra los parametros disponibles con el algoritmo Analyst Classic.

Tabla 6-3: Algoritmo Analyst Classic

Parametro Definicion

Default El nimero de puntos sobre los que se debe calcular la media en
Bunching conjunto y que se considera un solo punto con el fin de buscar picos.
Factor

Default Number | El nimero de veces que se suaviza el cromatograma.
of Smooths

Default Void Cualquier pico que se produzca antes de este tiempo no se tiene en
Volume cuenta.
Retention Time

Default Las unidades de concentracion que se utilizan para describir la
Concentration |concentracion de la muestra, por ejemplo, pg/pul.

Units
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Tabla 6-3: Algoritmo Analyst Classic (continuacién)

Concentration
Units

Parametro Definicion
Default Las unidades de concentracion que se utilizan para describir la
Calculated concentracién de la muestra que se ha calculado, por ejemplo, pg/ul.

Default RT
Window

La ventana de tiempo centrada sobre el tiempo de retencidon esperado
para la busqueda de picos. Por ejemplo, una ventana de tiempo de
retencion de 30 segundos proporciona 15 segundos adicionales antes y
después del tiempo de retencion esperado.

La siguiente tabla muestra los parametros disponibles con el algoritmo MQ ll, pero no con el

algoritmo IQA II.

Tabla 6-4: Algoritmo MQ Il

Parametro

Definicion

Default Noise

El limite que se utiliza para la busqueda de picos. Solo se detectaran los

Percentage picos superiores a este porcentaje especificado.

Default Una ventana de tiempo alrededor de cada punto de datos que se utiliza
Baseline para determinar la altura de la correccién de linea de referencia que se
Subtraction aplica a ese punto. Esta ventana de tiempo ayuda a eliminar el exceso
Window de ruido del cromatograma. La linea de referencia se define como la

linea que conecta el punto de intensidad minima a la izquierda de un
punto de datos dado con el punto de intensidad minima a la derecha,
dentro de la ventana especificada.

Default Peak-
Splitting Factor

Controla si un agrupamiento de picos dado consta de multiples picos
adyacentes o de un solo pico (posiblemente con ruido). Si la caida de
intensidad es menor que el valor especificado, entonces se notifica un
solo pico. En caso contrario, el punto de intensidad minima en la caida
divide el agrupamiento en dos picos separados. Configurar un factor
elevado evitara que los agrupamientos se dividan en mas de un pico.

Default Void
Volume
Retention Time

Cualquier pico que se produzca antes de este tiempo no se tiene en
cuenta.

Report Largest
Peak

Al seleccionar este parametro se obtiene el pico mas elevado en la
ventana de tiempo de retencién. Si este parametro no se selecciona, se
busca el pico mas cercano al tiempo de retencién esperado. El tiempo
de retencién esperado se calcula automaticamente en el asistente de
cuantificacion.

La siguiente tabla muestra los parametros disponibles para su uso con ambos algoritmos

IntelliQuan.
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Tabla 6-5: Algoritmo IntelliQuan para IQA Il y MQ Il

Parametro Definicion

Default Minimum | La altura minima de un pico requerida para la integracion del pico.
Peak Height

Default Minimum | La anchura minima de un pico requerida para la integracion del pico.
Peak Width

Default RT Especifica la ventana de tiempo centrada sobre el tiempo de retencion
Window esperado para la busqueda de picos. Por ejemplo, una ventana

de tiempo de retencion de 30 segundos proporciona 15 segundos
adicionales antes y después del tiempo de retencién esperado.

Default El nimero de puntos utilizados para el suavizado de los datos.
Smoothing

Width

Default Las unidades de concentracion que se utilizan para describir la
Concentration concentracion de la muestra, por ejemplo, pg/ul.

Units

Default Las unidades de concentracion que se utilizan para describir la
Calculated concentracién de la muestra que se ha calculado, por ejemplo, pg/ul.
Concentration

Units

Herramientas de creacion de métodos de
cuantificacion

El software dispone de cuatro herramientas de creacién de métodos de cuantificacion, cada
una de las cuales crea un método totalmente funcional. La mejor opcion para la herramienta
depende de las tareas que vaya a realizar.

Recomendamos que tan solo creen o modifiquen métodos de adquisicion y cuantificacion
aquellos usuarios que tengan experiencia en el desarrollo de métodos.

Para obtener mas informacion sobre las funciones y la seguridad, consulte la seccién Acerca
de las personas y las funciones en el documento: Guia del director de laboratorio.

Asistentes

Los asistentes de creacién de métodos disponibles son el asistente Standard Quantitation
y el asistente Automatic Quantitation. Ambos permiten al usuario seleccionar el lote o
lotes que se desea cuantificar, crear o seleccionar un método de cuantificacion, y después
integrar los datos de las muestras.

La diferencia entre ellos es el tipo de método creado. El asistente Standard Quantitation
crea un método estandar, mientras que el asistente Automatic Quantitation crea un método y
automaticamente genera una tabla de resultados. Con el asistente Automatic Quantitation no
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se verifican los picos como parte de la creacién del método. Sin embargo, aun asi se pueden
revisar los picos después de realizar la integracién.

Existe un solo motivo comun por el que no necesitaria verificar los picos: cuando la
cuantificacion se ha hecho solamente para integrar, no para buscar concentraciones. Puede
ser necesario hacer esto, por ejemplo, en un lote que contiene compuestos diferentes en
cada muestra, o cuando la masa no es la misma en todas las muestras. Si este es el caso,
utilice el asistente automatico. En caso contrario, para realizar la cuantificacion utilice el
asistente Standard Quantitation.

Utilice el asistente de cuantificacion estandar después de haber adquirido la muestra, para
hacer lo siguiente:

» Elegir una muestra representativa.

» Seleccionar picos del estandar interno y del analito.

» Ajustar los parametros de busqueda de picos y de integracion.
* Revisar los picos durante la creacion del método.

» Seleccionar la calibracion.

Utilice el asistente de cuantificacion automatico para seleccionar un lote, crear un método
(sin confirmacioén de los picos) y después integrar los datos de las muestras. Este asistente
es mas rapido que el asistente de cuantificacion estandar y no requiere que las masas
analizadas sean las mismas en todas las muestras. Sin embargo, no permite seleccionar un
estandar interno: todos los iones se tratan como analitos.

Utilice el asistente de cuantificacion automatico después de haber adquirido la muestra en
los casos siguientes:

* Quiere seleccionar la calibracion.

* No quiere ajustar los parametros de busqueda de picos y de integracion.
* No quiere seleccionar los nombres de los picos de analitos.

* No quiere ningun estandar interno.

* No quiere revisar los picos durante la creacion del método o tiene compuestos distintos
en cada muestra.

Cuando solo se estan integrando picos, no se necesita verificarlos, ya que no se requiere
el calculo de la concentracion. En este caso, utilice el asistente Automatic Quantitation, que
permite revisar los picos después de llevar a cabo la integracion.

Busqueda de picos utilizando un método automatico

El software utiliza el proceso estandar de deteccidn de picos, con las excepciones
siguientes:

» Utiliza el factor de agrupacion y el numero de suavizados (del asistente) tal cual estan.

» Calcula el tiempo de retencion esperado y los limites de ruido y area por separado para
cada pico.
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Editor de método de cuantificacion

Utilice esta opcion después de haber adquirido la muestra, para hacer lo siguiente:

» Ajustar los parametros de busqueda de picos y de integracion.
» Seleccionar picos del estandar interno y del analito.

» Seleccionar la calibracion.
Utilice el editor del método de cuantificacion para realizar tres tareas adicionales:

» Sumar iones para la integracion.

» Ultilizar un estandar interno de un periodo o experimento distinto (si el estandar interno se
adquirié en un periodo o experimento distinto del analito).

« Editar un método existente.

El editor de método semiautomatico

El editor de método de cuantificacion semiautomatico forma parte del editor de lotes.
Utilice el editor de método de cuantificacidon semiautomatico para seleccionar informacion
de la cuantificacion, como el tipo de muestra y la concentracion de la muestra, antes de

la adquisicién de datos. Esta preparacion facilita la realizacién de analisis cuantitativos
subsiguientes. De forma alternativa, se puede seleccionar un método completo en el editor
de lotes, que entonces se aplica automaticamente al final del ciclo de lotes para generar la
tabla de resultados de cuantificacion.

No utilice el método de cuantificacion rapida Quick Quant generado automaticamente para
realizar la cuantificacion si se utiliza la funcion de cuantificacién rapida para almacenar tipos
de muestras y concentraciones en el archivo de datos. Este método de cuantificacion no
utiliza los parametros de integracion especificos de la muestra y el compuesto optimizados
para la seleccién de picos.

Utilice esta opcidn en los casos siguientes:
* No ha adquirido ninguna muestra utilizando el mismo método de adquisicion.
* Quiere seleccionar los nombres y masas para los picos del estandar interno y del analito.

» Quiere seleccionar concentraciones y tipos de muestras en la pestafia Quantitation del
editor de lotes, pero no dispone de ningun otro método de cuantificacién.

* Quiere editar mas adelante el método de cuantificacion, en caso necesario.

Busqueda de picos utilizando un método semiautomatico

El software utiliza el proceso estandar de deteccién de picos, con las siguientes
excepciones:

» Utiliza el factor de agrupacion (del cuadro de dialogo Quantitation Method Options) y
el nimero de suavizados (del cuadro de didlogo Create Semi-Automatic Quantitation
Method) tal cual estan.
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» Utiliza el patron mas concentrado como muestra representativa. Para establecer un
tiempo de retencion, utiliza el pico mas elevado dentro del cromatograma en cuestién.

» Para establecer los limites de ruido y area, utiliza el ruido de linea de referencia
resultante. (Este proceso es idéntico a la forma de establecer los valores preconfigurados
para los picos en los métodos normales). Estos parametros de integracion se aplican a
todas las demas muestras.

» Si el lote que se esta examinando no contiene informacion de cuantificacién (tipo de
muestra y concentraciones), el tiempo de retencién y los limites se calculan por separado
para cada pico (como en métodos completamente automaticos).

Graficos de métricas.

Un gréfico de métrica muestra graficamente los datos de una columna de la tabla de
resultados representados en funcién del eje X o el eje Y, o los datos de dos columnas
representadas la una con respecto a la otra. En esta seccion se describe cdmo generar
graficos de métricas y cémo trabajar con ellos.

El software incluye algunos graficos de métrica predefinidos:

* Int_Std Response (para localizar una muestra problematica)
* Analyte_Area versus Height (para verificar el comportamiento de la cromatografia)

* PK profile (conc. frente a punto de tiempo; para ejecutar tras una consulta de muestra)

Utilice los graficos de métrica para representar una columna determinada de la tabla de
resultados, como Analyte Peak Area, Accuracy o Calculated Concentration. También

se pueden representar dos campos de la tabla de resultados el uno con respecto al otro.
Entonces se pueden investigar los puntos que aparecen fuera del intervalo normal. Los
graficos de métrica se utilizan a menudo con consultas. Para obtener mas informacion sobre
las consultas, consulte la Ayuda.

Genere graficos de métrica mediante los siguientes métodos:

+ Utilice el boton Plot para representar una o varias columnas de la tabla de resultados
actual, aunque sin guardar los criterios de representacion.

» Cree un grafico especifico de tabla para guardar los criterios de representacion con la
tabla actual.

» Cree un grafico global para guardar los criterios de representacion para su uso con tablas
de resultados futuras.

No se podran ver QC, muestras desconocidas, blancos, blancos dobles ni disolventes en la
curva de calibracion, pero si se podran generar graficos de métrica a partir de ellos.
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Figura 6-1: Ejemplo de un grafico de métrica para el area del pico de un patrén interno
representada en relacion con el indice de la muestra
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1 Blancos dobles

Generacioén de un grafico temporal de métricas
1. Con una tabla de resultados abierta, realice una de las siguientes acciones:

» Para representar los datos en el eje Y con el eje X como indice, haga clic en el
encabezado de la columna de los datos que se van a representar.

» Para representar los datos de la primera columna seleccionada en el eje Xy los de
la segunda columna seleccionada en el eje Y, seleccione dos columnas pulsando la
tecla Ctrl mientras hace clic en los encabezados de columna.

2. Sobre la tabla de resultados, haga clic en el icono Metric Plot by Selection.
Se abrira el grafico de métricas.

3. Haga clic con el botén derecho en el panel de grafico y, a continuacién, haga clic en
Data Legend para ver una explicacion de los colores utilizados en el grafico.

4. Haga clic con el botén derecho en el panel de gréafico y, a continuacién, haga clic en
Point Legend para ver una explicacion de los simbolos utilizados en el grafico.
Generar un grafico de métrica y guardar los criterios de

representacion

1. Abra una tabla de resultados adecuada.

2. Haga clic con el boton derecho en la tabla de resultados y, a continuacién, haga clic en
Metric Plot > New.
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Figura 6-2: Cuadro de didlogo Metric Plot

Metric Plot &J

Marme:
. Cancel
= Axis
Group: |Index V‘ Execute
courn: | -

N s

Group: |Index v‘

Column: | v‘

Showr

Regression: |N|:|ne v| Weighting:  Mone -
Maone
Fercent Dewiation Fercent: 50
Standard Dewviation Multiplier. 2

En el campo Name, escriba el nombre de los nuevos criterios de representacion.

En el grupo X-Axis, en la lista Group, seleccione Index y luego deje la lista Column en
blanco para trazar un campo en el eje Y utilizando el eje X como indice.

Si es necesario, en el grupo Y-axis, en la lista Group, seleccione Internal Standard,
y luego, en la lista Column, seleccione IS Peak Area para trazar dos columnas una
contra la otra.

Si es necesario, en la lista Regression, seleccione el tipo de regresion que desee
utilizar y, a continuacion, seleccione la configuracion de regresién adecuada.

Para generar el grafico y guardar los criterios de representacion, haga clic en Save/
Execute.

Se abrira el grafico de métricas. Para obtener mas informacion, consulte la figura Figura
6-1.

Haga clic con el botdn derecho en el panel de grafico y, a continuacion, haga clic en
Data Legend para ver una explicacién de los colores utilizados en el grafico.

Haga clic con el botdn derecho en el panel de grafico y, a continuacion, haga clic en
Point Legend para ver una explicacion de los simbolos utilizados en el grafico.

Este conjunto de criterios esta ahora disponible para futuros gréaficos de esta tabla de
resultados. Haga clic con el botdn derecho en la tabla de resultados para acceder a los
criterios. Los criterios del grafico también se pueden editar.
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10. Para ver la muestra problematica, intente representar la concentracion de la muestra
desconocida con respecto al tiempo o representar el area del estandar interno con
respecto al indice.

Almacenamiento de criterios de representacion

predeterminados para futuras tablas de resultados
1. Haga clic con el botén derecho en la tabla de resultados y luego haga clic en Table
Settings > Export To New Table Settings.

De esta forma se exportara la configuracion de la tabla del rdb para que pueda utilizarse
en otros procesamientos de cuantificacién dentro del proyecto.

2. Para exportar la configuracion de la tabla a otro proyecto, haga clic en Tools > Project
> Copy Data.

Figura 6-3: Cuadro de didlogo Copy Data

Copy Data [_Jﬁ

Froject Source Directony:
ChAnalyst Datal\Frojects

source Froject Mame:

|Examp|e V|

Target Project Mame:

|Default v|
Directaries
Acquisition Methods Cluantitation Methods
Feport Templates v | Table Settings
[ Copy ] | Cancel | | Help |

Parametros de limite de ruido y area

Para identificar los picos, el software requiere un conjunto de parametros de limite de
ruido y area. El software establece inicialmente estos parametros, pero los usuarios pueden
cambiarlos mas adelante. El software establece los parametros de la siguiente manera:

1. El software calcula la diferencia de intensidad mas elevada entre dos puntos de datos
secuenciales cualquiera. Este nimero representa la diferencia entre dos intensidades,
no la intensidad real en si.
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Para cada par secuencial con una diferencia de intensidad menor del 5% del valor
calculado en el paso 1, calcula la desviacion estandar (utilizando una media de cero)
de las diferencias de intensidad. El software no utiliza aquellos pares de puntos cuya
diferencia de intensidad sea mayor del 5 % del maximo.

» El limite de ruido es igual a la desviacion estandar calculada en el paso 2.

+ Ellimite de area es igual a cinco veces el limite de ruido.

Nota: El valor minimo para el limite tanto de ruido como de area es 0,000001. Si los
calculos precedentes obtienen un valor menor que este minimo, entonces el software
restablece el valor de este limite a 0,000001.

Recalcular el limite de ruido y area

Si se define una nueva area de fondo, el software vuelve a calcular los limites de ruido y
area de la forma siguiente.

Para cada par secuencial de puntos de datos, el software calcula la desviacién estandar
de la diferencia de intensidad, utilizando una media de cero. El software Analyst MD utiliza
todos los puntos dentro del intervalo seleccionado porque se le indica explicitamente que el
area seleccionada es ruido de fondo.

El limite de ruido es igual a la desviacion estandar calculada del intervalo seleccionado.

El limite de area es igual a cinco veces el limite de ruido.

Nota: El valor minimo para el limite tanto de ruido como de area es 0,000001. Si los
calculos precedentes obtienen un valor menor que este minimo, entonces el software
restablece el valor de este limite a 0,000001.

Integracion de picos

Los siguientes son tipos de integracion segun los cuales se ha buscado e integrado la linea
de referencia cuando se ha encontrado un pico.

Manual: el usuario ha integrado el pico manualmente.

Automatic: el pico se ha integrado automaticamente como sigue:

+ Baseline-to-baseline: el area del pico se define mediante lineas descendentes
verticales al principio y al final del pico, que se extienden hasta la linea de referencia.
Este tipo de integracién solamente es posible para picos que carecen de otro pico que
les preceda o siga inmediatamente.

» Valley: igual que Baseline-to-baseline, excepto que solo se aplica a los picos que
tienen otro pico que les precede o sigue inmediatamente.

+ Exponential Skim: el area del pico es el pico principal o primario en una separacién
exponencial.

+ Exponential Child: el area del pico es el pico secundario resultante de una separacion
exponencial.
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Revisidon de picos

Durante la revision de picos los usuarios pueden estudiar los picos que el software ha
seleccionado y, a continuacion, redefinir el pico o los puntos de inicio y fin cuando sea
necesario.

Por lo general, el software es capaz de identificar con exactitud los picos del estandar
interno y del analito. Por varias razones, la definicién del método de cuantificacion y de
adquisicion de muestras entre otras, el software omite a veces el pico correcto, escoge el
incorrecto 0 no es capaz de localizar un pico. Otras veces, aunque puede que el software
identifique correctamente el pico, los usuarios podrian no estar de acuerdo con los puntos de
inicio y fin seleccionados.

Consejos para la revision de picos

Para realizar esta accion Haga esto

Integracion de picos: para revisar picos Para revisar todos los picos, asegurese de
que se muestran todas las muestras en la
tabla de resultados.

La ventana Peak Review contiene los picos
enumerados en la tabla de resultados. Si se
ocultan algunas muestras en la tabla (por

ejemplo, si ha aplicado una consulta), estas
tampoco apareceran en la revision de picos.

Integracion de picos: para desplazarse al Haga clic con el boton derecho en

primer pico del lote cualquier lugar del panel Peak Review vy,

a continuacion, haga clic en Show First
Page. Para desplazarse al ultimo pico del
lote, haga clic con el botén derecho en
cualquier lugar del panel Peak Review y, a
continuacion, haga clic en Show Last Page.

Deteccidn de picos

El software detecta los picos en cuatro fases.

1. Busca el inicio potencial del pico examinando la distancia entre cada punto agrupado y
el precedente. Cuando la distancia supera el limite actual de ruido, se ha encontrado un
inicio potencial del pico.

2. Confirma el inicio del pico asegurandose de que existen suficientes puntos en linea para
superar el limite de area.
Determina el apice del pico buscando un punto mas bajo que el punto anterior.

4. Determina el final del pico identificando el lugar en el que la distancia entre un punto
agrupado y el siguiente cae por debajo del limite de ruido. En caso necesario, separa
los picos.
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Busqueda del inicio potencial del pico

Para encontrar el inicio potencial del pico, el software mide la diferencia de intensidad
entre pares secuenciales de puntos agrupados, empezando por el primer punto. Cuando
encuentra una diferencia que supera el limite actual de ruido, el software establece que el
primer punto es un inicio potencial del pico.

Figura 6-4: Busqueda del inicio potencial del pico

Elemento | Descripcion
1 Supera el limite de ruido
2 Inicio potencial del pico
3 No supera el limite de ruido

Confirmar el inicio del pico

Para asegurarse de que ha encontrado un pico real, el software recorre la curva, afiadiendo
a una suma total la diferencia de intensidad entre cada punto de datos agrupado y la
intensidad en el inicio potencial del pico. Este proceso se detiene cuando la diferencia

de intensidad entre puntos sucesivos es menor que el limite de ruido. Esta suma es una
aproximacion del area del borde anterior del pico. Si esta suma supera el limite de area,
entonces el software confirma el inicio del pico.
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A continuacion, el software determina el inicio real del pico moviéndose hacia atras desde
el inicio potencial del pico, hasta que encuentra el punto mas bajo del pico. Se mueve hacia
atras a través de cinco agrupaciones de datos sin procesar. Este punto es el inicio del pico
real.

Figura 6-5: Confirmacion del inicio del pico

Elemento | Descripcion

1 Suma de porciones de area mayor que el limite del area

Figura 6-6: Confirmar el inicio del pico real

®/—b

Elemento | Descripcion

1 Revisar los puntos de datos en esta region
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Elemento | Descripcion

2 Punto de datos minimo

3 Inicio potencial del pico

Busqueda del apice del pico

Para encontrar el apice del pico, el software primero busca un punto que es menor

que el punto precedente. Entonces, para confirmar que ha encontrado correctamente el
apice, suma las diferencias de intensidad entre el apice potencial y los puntos agrupados
subsiguientes hasta que alcanza el final del pico. Si la distancia total entre dos puntos
supera dos tercios del limite de area, entonces se confirma el apice del pico. Es decir,

el software se asegura primero de que tenga un pico, y luego trabaja hacia atras para
encontrar su apice.

Sin embargo, si el software encuentra un punto agrupado mas alto antes de pasar la prueba
del area, entonces identifica un apice nuevo y vuelve a iniciar la prueba del area.

Nota: El tiempo de retencion real de un pico no es simplemente el punto identificado como
se ha descrito anteriormente. En su lugar, se determina a partir de un ajuste cuadratico
basado en los tres puntos de datos mas altos.

Figura 6-7: Busqueda del apice del pico

Elemento | Descripcion

1 La suma de porciones de area es mayor que dos tercios del limite de area
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Figura 6-8: Identificar un nuevo apice del pico

Elemento | Descripcion
1 El saliente tiene un maximo, pero el area acumulativa de la cima no es mayor
que dos tercios del limite de area.
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Busqueda del final del pico

El software determina un punto final de un pico cuando se produce uno de los siguientes
casos:

» La diferencia entre dos puntos consecutivos no supera la prueba de limite de ruido.
+ El software detecta el inicio de un nuevo pico.

En ambos casos, el punto agrupado mas bajo de los ultimos cinco agrupamientos se
considera el punto final real del pico.

El software suele encontrar varios picos para cada cromatograma. El pico que selecciona
es aquel cuyo tiempo de retencién se acerque mas al tiempo de retencion esperado,
especificado en el método. Si el tiempo de retencion del pico no se encuentra dentro de
las especificaciones, el software marca el pico como no encontrado.

Figura 6-9: Busqueda de picos

Elemento | Descripcion

1 El saliente no tiene un punto maximo separado
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Figura 6-10: Buscar el final del pico: caso 1

Elemento |Descripcion
1 Supera el limite de ruido
2 Final del pico
3 No supera el limite de ruido

Figura 6-11: Buscar el final del pico: caso 2

Elemento

Descripcion

1

Final del pico
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Dividir picos
Si comienza un pico nuevo antes de que el pico actual alcance la linea de referencia, el
software decide, basandose en los criterios siguientes, si resolver la linea de referencia

utilizando separaciones exponenciales. La separacion pasa por debajo de uno o mas picos
que siguen al precursor. Estos picos se denominan picos producto.

Cuando el software realiza una separacién exponencial, sustrae de los picos producto el
area por debajo de la separacion y se la pone al pico precursor. Entonces sustrae del pico
precursor el area pequefia por encima de la separacion y la afade al primer pico producto.

El software aplica los siguientes criterios para determinar si utilizara la separacién
exponencial:

» Proporcion de picos exponencial
» Proporcion ajustada exponencial

* Proporcion de valle exponencial

Figura 6-12: Dividir picos: una separacién exponencial

@ \\/;
®

Elemento |Descripcion

1 Esta area se sustrae del pico precursor y se afade al primer pico producto

2 Separacién exponencial

Linea de referencia de agrupamiento

4 Estas areas se sustraen de los picos producto y se afiaden a los picos
precursores
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Consultas

Una consulta es un método para seleccionar unicamente los registros que cumplen
determinados criterios. Los usuarios pueden utilizar consultas para visualizar partes
especificas de los datos que les interesen de la tabla de resultados, a partir de selecciones
de texto o matematicas. Una consulta guardada en un proyecto esta disponible para todas
las tablas de resultados dentro de ese proyecto.

Cuando se utiliza una consulta, la tabla muestra solamente las filas de datos que cumplen
los criterios seleccionados. Se muestran todas las columnas. Se pueden afinar mas las
selecciones ejecutando una segunda consulta para las filas que se obtienen tras la primera
consulta.

Utilice selecciones predefinidas e introduzca criterios manualmente para crear una consulta
que se pueda ejecutar, guardar o modificar. Cada linea de la consulta funciona como una
busqueda booleana que se ejecuta sobre las columnas de la tabla de resultados para
determinar qué registros se muestran. Cada linea de la consulta selecciona los registros
que cumplan sus criterios para mostrarlos. Se pueden definir consultas preconfiguradas o
especificas de una tabla.

Recomendamos que el usuario valide cualquier consulta que se utilice para analizar los
datos en una tabla de resultados.

Consultas sobre el tipo de muestra

Para una consulta disefiada para seleccionar solo el tipo de muestra estandar, la tabla de
resultados muestra solo aquellas filas de datos que contengan «Standard» en la columna
Sample Type.

Consultas predeterminadas y consultas especificas de la
tabla

Una consulta predeterminada por lo general se utiliza para identificar las muestras que no
cumplan ciertos criterios. Una consulta especifica de la tabla por lo general se utiliza para
identificar los registros que cumplan ciertos criterios.

La consulta predeterminada por lo general se utiliza para buscar problemas con el control de
calidad o los patrones. Si se selecciona la concentracién y variacion maxima de los controles
de calidad y patrones en el asistente de métodos de cuantificacion, entonces la tabla de
resultados muestra solo aquellas muestras que se encuentren fuera de este intervalo. Si

la tabla de resultados no muestra nada, entonces las muestras son satisfactorias. Si se ha
seleccionado la casilla de verificacién Execute Query as Standard Query, se visualizan todas
las muestras de la tabla de resultados, pero aparece un estado de correcto o incorrecto en la
columna Standard Query Status, en funcién de si las muestras pasaron o no la consulta.

Las consultas especificas de la tabla se ejecutan sobre una tabla de resultados que se
visualiza, para seleccionar aquellos registros que cumplan ciertos criterios. Disefie estas
consultas mediante el menu que esta disponible al hacer clic con el boton derecho en la
tabla. Guarde y exporte una consulta para que esté disponible para tablas de resultados
futuras.
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Configuracion especifica de la tabla o global

Cuando se trabaja con las opciones de configuracion de la tabla, los procedimientos pueden
ser especificos de la tabla o globales.

» Table-specific settings: cuando se modifica la configuracion de la tabla sobre la tabla
misma, los cambios de configuracion estaran disponibles solo para esta tabla. Sin
embargo, se pueden exportar como una configuracion global.

+ Global settings: cuando se modifica la configuracion global, se esta cambiando un grupo
de ajustes que pueden aplicarse a tablas de resultados futuras. Para personalizar una
tabla de resultados que se esta creando, elija un grupo de ajustes en la pagina Create
Quantitation Set: Select Settings & Query. Si no se selecciona un grupo de ajustes, el
software utiliza automaticamente la configuracion predeterminada.

Cémo afectan a los resultados las variaciones en precision

Para las consultas predeterminadas, la precision se expresa como un porcentaje y se
implementa como mas 0 menos ese numero. Por ejemplo, si en el cuadro de didlogo Create
Default Query introduce 10 como Maximum Variation for standards, entonces se muestran
en la tabla de resultados todos los registros que contengan patrones cuya precisién se
encuentre fuera del 90 % y 110 %. Si se introduce 5, se mostrarian en la tabla de resultados
solo aquellos patrones cuya precision fuera menor del 95 % y mayor del 105 %. Consulte la
seccion Tablas de resultados.

Ecuaciones de regresion

Esta seccion describe las ecuaciones utilizadas para calcular las curvas de regresion. En
las siguientes ecuaciones, x representa la concentracién del analito para muestras Standard
(Patrén), e y representa el area o la altura del pico correspondiente. Las variables exactas
utilizadas para la regresion dependen de si se esta utilizando un patrén interno y de si el
area o la altura del pico se utiliza como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 6-6: Variables de regresion

¢ Se ha utilizado | ¢ Se ha utilizado X y
patrén interno? el area?
Si Si C,/Cqs/DF A,/ Ags
Si No C,/Ceqs/DF Ha / Hes
No Si C,/ DF Az
No No C,/ DF Ha
donde:

» C4 = concentracion real del analito
» Cgs = concentracién del patrén interno

» DF = factor de dilucién
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* A, = area de pico de analito

* Ag = area de pico del patréon interno
* H, = altura de pico de analito

* Hgs = altura de pico del patron interno

Opciones de ajuste

El ajuste indica el tipo de analisis de regresion a aplicar en los datos. Las distintas opciones
de ajuste son lineal, lineal a través de cero, factor de respuesta promedio, potencia y
cuadratica.

Regresidn lineal

La regresion lineal supone que los puntos del estandar se encuentran en una linea recta.
La ecuacion de calibracion lineal es la siguiente:

y=mx+b

La pendiente y la interseccién se calculan asi:

m I:Zuz.q.\'_'r > owxy wy )/ D,

b lz 11:1".2 ny Z l.l.'.t'z u'.t'_'r] I

donde:

D, =% wy wx' (3 wx )

Lineal a través de cero

La regresion lineal a través de cero supone que los puntos del estandar se encuentran en
una linea recta y que los puntos se alinean con el punto cero de los ejes x e y. Utilice la
configuracién para forzar que la linea pase por el punto cero.

La ecuacion de calibracion lineal a cero es la siguiente:
y = mx

La pendiente se calcula asi:

m le'.‘l'_‘l' Zu‘.\"

Factor de respuesta promedio
La calibracién del factor de respuesta promedio es:

y =mx
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Esta es la misma ecuacion que la de calibracion lineal a través de cero. Sin embargo, la
pendiente se calcula de forma diferente:

m Zhi]' x) Zw

y la desviacion estandar del factor de respuesta como:
o = (D=1 z .

donde:

D=3 w3 wy'/x* = (¥ wy x)

Nota: Los puntos cuyo valor x es cero se excluyen de las sumas.

Si en la linea de puntos hay algunas rectas y algunas curvas, utilice la regresion de potencia
en vez de la lineal o cuadratica para generar una linea que se encuentre entre estos ajustes.

Potencia
La ecuacion de calibracién de la funcidon de potencia es:
y= axP

Las ecuaciones para la calibracion lineal se utilizan como se ha descrito anteriormente
para calcular la pendiente (m) y la interseccion (b), excepto que en estas ecuaciones x se
sustituye por In x e y se sustituye por In y. Una vez hecho esto, a y p se calculan asi:

a=ePb

p=m

Si alguno de los valores de x 0 y son negativos o cero, se notifica un error.
Cuadratica

La ecuacion de calibracién cuadratica es la siguiente:

y =amx2+ax + ag

Los coeficientes polinomiales se calculan asi:

a, = (bo/bg — bs/bs) / (b4/bg — by/b3z)

a4 = bs/bg — agby/bs

a=[Zwy ~aZwx ~a:Xwx’ ) Zw
donde:

b= wx 'Tw-Twx/ T wx

Guia para usuarios avanzados Software Analyst MD
IVD-IDV-05-1320-ES-C 93/122



Analisis de datos cuantitativos

b= wx /Tw-Twx /L wx
b.=2wx ' Zw - XWXV ¥ wx
b= Zwx /Zwx -y Zwx
bo=Twx ' Zwx ~Zwx /X wx
b =2 WXy 'Twx ~Zwx VY Twx

Factores de ponderacion

La siguiente tabla muestra cémo se calcula el factor de ponderacion (w) para cada uno de
los siete tipos de ponderacion.

Tabla 6-7: Factores de ponderacion

Tipo de Ponderacion (w)

ponderacion

Ninguna Siempre 1,0.

1/x Si x| < 1075, entonces w = 10°. De lo contrario, w = 1/ |x|.

1/ x2 Si |x] < 1075, entonces w = 100, De lo contrario, w = 1/ x2.

11y Si |y] < 1078, entonces w = 108. De lo contrario, w = 1/ |y|.

11y2 Si ly] < 1078, entonces w = 106. De lo contrario, w = 1/ y2.

In(x) Si x < 0, entonces se genera un error. Si x < 10~ entonces w = In 10°.

De lo contrario, w = |In (x)|.

In(y) Siy <0, entonces se genera un error. Siy < 108 entonces w = In 108.
De lo contrario, w = |In (y)|.

Plantillas de informes

Esta seccion describe los diferentes elementos que se utilizan en las plantillas de informe
que se crean con el Report Template Editor en |la seccién Configure de la barra de
navegacion del software Analyst MD.

Se puede afiadir la informacién siguiente a los encabezados y pies de pagina de los
informes.

Nota: Realice una copia de seguridad de las plantillas de informes existentes antes de
editarlas.
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Tabla 6-8: Elementos basicos del diseiio

Elemento

Definicion

Printing Date

(Fecha de impresion) Fecha en la que se imprimié el
documento.

Printing Time (Hora de impresion) Hora en la que se imprimié el
documento.
Operator (Operador) El operador que imprimi6 el documento.

Workstation

(Estacion de trabajo) La estacion de trabajo desde la
cual se imprimié el documento.

Page n of N

(Pagina n de N) Numero de pagina del total de
paginas.

Custom Field

(Campo personalizado) Cree aqui un texto
personalizado.

Analyst Version

(Versidon de Analyst) Versién del software Analyst MD.

User Type

(Tipo de usuario) Tipo de usuario (seguridad).

Electronic Signature

(Firma electronica) Indica si la funcion de
firma electronica (seguridad) esta habilitada o
deshabilitada.

Tabla 6-9: Elementos de la adquisicion

Elemento

Definicion

Acquisition File

El nombre del fichero de datos que contiene la
informacion de la adquisicion de la muestra.

Acquisition Date

Fecha de adquisicién de la muestra.

Acquisition Time

Hora de adquisicion de la muestra.

Operator

Nombre del operador que ejecutd el lote de muestras.

Batch Name

Nombre del lote.

Sample Number

Numero relacionado con la muestra.

Sample Name

Nombre de la muestra.

Sample Comment

Comentario sobre la muestra introducido mediante
Acquisition Method Editor.

Sample ID

Numero de identificacion de la muestra.

Scan Mode

El método con el cual el sistema calcula los puntos
de masa para un analisis del intervalo completo de la
masa.
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Tabla 6-9: Elementos de la adquisicién (continuacioén)

Elemento

Definicion

Scan Type and Polarity

El tipo de andlisis de adquisicion (Q1, Q3, MRM,

ion producto, ion precursor, pérdida/ganancia neutra)
y la polaridad del método de adquisicion (positiva o
negativa).

Scan Mass(es)

lones o fragmentos de iones que se analizaran.

Dwell Time El tiempo que tarda el sistema en analizar una masa
especifica.

Pause Time Una pausa entre el analisis de intervalos de masa o
entre experimentos.

lon Energy La energia de iones se deriva del método de

adquisicion y esta relacionada con la energia de
colision o el voltaje de la fuente de iones lonSpray.

Collision Energy

La energia de colisidon se deriva del método de
adquisicion y esta relacionada con el voltaje de la
fuente de iones lonSpray.

Period and Experiment

Un periodo consta de una serie de experimentos. Un
experimento contiene una serie de propiedades como
Scan Type, Scan Mode, Resolution, lon Source
Parameters y una variedad de rangos de masa o
masas.

State Table Parameters

Los parametros del espectrémetro de masas
utilizados en el experimento.

Bomba

Nombre de la bomba utilizada en el experimento.

Procesador de muestras
automatico

Nombre del procesador de muestras automatico
utilizado en el experimento.

Custom Annotation

Texto personalizado afiadido en el editor de lotes.

Collected By

Nombre de la persona que ha recopilado los datos.

Tabla 6-10: Elementos de la cuantificacion

Elemento

Definicion

Results Table Name

Nombre de la tabla de resultados.

Results Table Path

Ubicacién de la tabla de resultados.

Method Name

Nombre del método de cuantificacion.

Method Path

Ubicacion del archivo de método.
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Tabla 6-10: Elementos de la cuantificacién (continuacion)

Elemento Definicion

Project Name Nombre del proyecto.

Personalizacion de informes

El editor de plantillas de informes proporciona una forma de personalizar los informes
configurando los encabezados, pies de pagina y disefios de pagina. Utilice plantillas de
informes tanto para la copia impresa como para los datos exportados a otra aplicacion.

La copia impresa incluye varios tipos de elementos:

* Window: se abren ventanas en el area de trabajo de la ventana de software, debajo de la
barra de herramientas y a la derecha de la barra de navegacién. Al imprimir una ventana,
se imprime todo lo que se visualiza en ese espacio.

* Pane: los paneles son partes de una ventana dispuestos de tal forma que no se
sobrepongan y siempre estén visibles por completo. Por ejemplo, la ventana del editor
de método contiene dos paneles: el panel del navegador y el panel del editor de método.
Los usuarios pueden imprimir la informacién de cada panel de la ventana.

* Report: los informes son conjuntos estructurados de informacién creados en el software.
Algunos informes se pueden imprimir directamente, como los informes de calibracion.
Otra informacion necesita exportarse, como los lotes o las tablas de resultados de
cuantificacion.

Vista previa, impresion y exportacién de informes

Los métodos de adquisicion, los lotes, las tablas de resultados de cuantificacién y las tablas
de resultados de graficos se pueden exportar como informes. Otros tipos de informacion,
como los datos de las calculadoras, pueden exportarse, pero no pueden personalizarse con
una plantilla de informes.

La mayoria de las areas que aparecen en la pantalla se pueden imprimir. Utilizando la
funcién de vista previa de impresién, los usuarios pueden hacer una vista previa, modificar la
escala o copiar graficos.

Un informe exportado se guarda en un formato de archivo adecuado para programas como
Notepad, Microsoft Word o Excel o software LIMS (Sistema de Gestion de Informacion para
Laboratorio).

Exporte los informes en los formatos siguientes:
LYY

+ doc

* pdf

o ixt
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Los formatos disponibles dependen de la informacion que se esté exportando. Por ejempilo,
un grafico se pueden exportar como pdf. Una tabla de datos se puede exportar como archivo
txt.

Para incluir informacién adicional en el encabezado o pie de pagina del informe, imprima el
informe utilizando una plantilla de informe adecuada.

Tabla 6-11: Vista previa, impresion y exportacion de informes

Para realizar esta Haga esto
accion

Vista previa de un Haga clic en File > Print Preview > Pane.
grafico

Imprimir un informe | Haga clic en File > Print y luego haga clic en el informe que desee
sin una plantilla imprimir.

Imprimir un informe | 1. Haga clic en File > Print & Report Setup.

con una plantilia 2. Enla seccion Report Template, seleccione la plantilla que

vaya a utilizar y luego haga clic en OK..

Exportar un informe Haga clic en File > Export.
En el campo File, escriba el nombre del archivo.

En la lista Save as type, seleccione el tipo de archivo.

e Dnp

Si esta exportando un informe en modo cuantificar, seleccione
All Columns o Visible Columns en la seccién Export y luego
haga clic en Save.

Tablas de resultados

Las tablas de resultados resumen la concentracion calculada del analito en cada muestra
desconocida, basandose en la curva de calibracion. Esto incluye también las curvas de
calibracion y las estadisticas para los resultados.

Exporte los datos de una tabla de resultados a un archivo txt para usarlos en otras
aplicaciones, como Microsoft Excel. Se pueden exportar todos los datos de la tabla o solo
los datos en las columnas visibles.

Nota: Recomendamos que los usuarios utilicen solamente los métodos controlados, como
exportar tablas de resultados y crear informes para la generacion de datos desde el software
Analyst MD. Otras fuentes para la generacion de datos, como copiar y pegar desde las
tablas de resultados, no son métodos controlados y no se deben usar.

Los datos de la tabla de resultados se pueden ordenar de tres formas diferentes:

* Ordene rapidamente la tabla de una a tres columnas, utilizando uno de los botones de
Sort. Estos criterios de ordenacion no se pueden guardar.
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» Crear un orden especifico para la tabla para guardar los criterios de ordenacion con la
tabla actual. Los 6rdenes especificos de la tabla posibilitan ordenar la tabla actual en una
a tres columnas y guardar el criterio para utilizarlo con esa tabla.

+ Utilizar una ordenacion predefinida creada previamente. Crear y guardar un orden y
aplicarlo luego a una tabla de resultados.

Sugerencia: Para guardar un orden o cualquier otro ajuste de la tabla, haga clic con el
botén derecho en la tabla y, a continuacion, haga clic en Table Settings > Export To New
Table Settings. El orden y otros parametros pueden utilizarse en el proyecto actual. Para
utilizar la configuracién de la tabla en otro proyecto, copiela en otro proyecto haciendo clic en
Tools > Project > Copy Data.Seleccione el Source Project Name y Target Project Name,
marque la casilla de verificacion Table Settings en Directories y haga clic en Copy. Si se
van a utilizar Table Settings en un nuevo proyecto, hay que crear primero el nuevo proyecto
antes de copiar los archivos de Table Settings.

Mostrar una disposicion especifica para las tablas de

resultados

La vista predeterminada de las Tablas de resultados es la disposicion completa o la
disposicién resumida. Si hay varios analitos por muestra, cada analito puede verse en la

disposicién de analito.

Con la tabla Results Table abierta y activa, haga clic con el botén derecho y luego haga clic
en uno de los siguientes campos:

Tabla 6-12: Disposiciones de la tabla de resultados

Campo Descripcion

Full Haga clic para ver la disposicién completa.

Summary Haga clic en el nombre de un campo.

Analyte Haga clic en un solo analito para ver la disposicion del analito. Al ver

los resultados de MRM o del algoritmo Scheduled MRM, los usuarios
pueden hacer clic en Analyte para mostrar una lista de identificaciones
de compuestos.

Analyte Group

Haga clic en un grupo de analitos para ver la disposicién del grupo de
analitos.

Sugerencia: Primero se debe crear un nuevo grupo de analitos. Para
hacerlo, haga clic con el boton derecho en la tabla de resultados vy, a
continuacion, haga clic en Analyte Group > New.

Sample Type

Haga clic para mostrar un tipo de muestra especifico.

Ordenacion de los datos en las tablas de resultados

1. Seleccione hasta tres columnas en la tabla de resultados en el orden que necesite.
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2. Realice una de las siguientes acciones:

» Para ordenar en orden ascendente, haga clic en A-Z.

* Para ordenar en orden descendente, haga clic en Z-A.

Ordenacion de una tabla de resultados y almacenamiento
de los criterios de ordenacién

1. Haga clic con el botdn derecho en la tabla de resultados y, a continuacion, haga clic en

Sort > New.

Figura 6-13: Cuadro de dialogo Sort

-

Sort ==
‘ Execute Help | | Cancel ‘
Sart By

Group: |Oﬁ v ‘ @ Ascending
Colurnn: | - ‘ Descending
Then By

Group: |C'ﬁ "| Q) Ascending
Calurmn;: | v| Descending
Then By

Graup: |Oﬁ "'| @) Ascending
Calumn: | v| Descending

2. En el campo Name, escriba el nombre de la nueva ordenacién.

3. Para cada regla de ordenacion, en las secciones Sort By y Then By, realice lo

siguiente:

+ En lalista Group, seleccione el tipo de columna segun la cual desea ordenar la tabla.

* En lalista Column, seleccione la columna segun la cual desea ordenar la tabla.

+ Seleccione la direccion de ordenacion: Ascending o Descending.

4. Realice una de las siguientes acciones:

» Para aplicar la ordenacion, guardar los criterios de ordenacion y cerrar el cuadro de
didlogo Sort, haga clic en Save/Execute.

» Para aplicar la ordenacién y cerrar el cuadro de didlogo Sort sin guardar los criterios
de ordenacion, haga clic en Execute.
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Almacenamiento de criterios de ordenacion
predeterminados para futuras tablas de resultados

1. Haga clic en Tools > Settings > New Quantitation Results Table Settings.

Figura 6-14: Dialogo Table Settings

Table Settings &J
B% Mew Tahle Settings for Project

--% Default
[-E3 PK Data Settings

R
Edit
Remowve

Duplicate

2. Expanda la carpeta Table Settings y, a continuacion, haga doble clic en la carpeta
Default.

Desde la carpeta expandida Default, seleccione la carpeta Sorts.

4. Haga clic en New.
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Figura 6-15: Dialogo Sort

(Sort S|
M ame:
| Help | | Canzel |
Sart By
Group: |Elff v| @ Azcending
Calurnn: | v| Descending
Then By
[FroLp: |EIff v| @ Azcending
Calumn; | 1|r| Descending
Then By
[FroLp: |fo "| @ Azcending
i Colurmn: | v| Descending IJ

Escriba un nombre en el campo Name.

6. Para cada regla de ordenacion que vaya a definir, en la seccion Sort By, haga lo
siguiente:

a. Enlalista Group, seleccione el tipo de columna.
b. En lalista Column, seleccione la columna.
c. Seleccione la direccién de ordenacion: Ascending o Descending.
7. Para guardar los criterios y cerrar el cuadro de didlogo Sort, haga clic en OK.

8. Haga clic en Done.

Ordenacion de una tabla de resultados mediante criterios
de ordenacién predefinidos

Haga clic con el botdn derecho en la tabla de resultados, haga clic en Sort y, a continuacion,
seleccione el nombre de la clasificacion.

Acerca del uso de consultas con las tablas de resultados

Una consulta es una peticion de registros de una tabla de resultados que cumplan
ciertas condiciones, las cuales se establecen utilizando criterios de seleccién textuales o
matematicos. Aplique una consulta durante el proceso de generacion de una tabla de
resultados o después de haberla generado. Estos dos tipos de consultas se denominan
consultas predeterminadas y consultas especificas de la tabla. Consulte la seccién
Consultas predeterminadas y consultas especificas de la tabla.
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Recomendamos que el usuario valide cualquier consulta que se utilice para analizar los
datos en una tabla de resultados.

Comparacioén de resultados entre lotes

El numero de analitos y los nombres de analito deben ser los mismos para que se combinen
los datos en la ventana Statistics.

1. Abra una tabla de resultados.
2. Haga clic en Tools > Statistics.

3. Realice una de las siguientes acciones:

» Para ordenar los resultados por Results Table, seleccione Group By Batch en la
lista Conc. as Rows.

» Para ordenar los datos por orden de concentracién, seleccione Group By
Concentration en la lista Conc. as Rows.

» Para ordenar los datos por orden de concentracion sin una fila que muestre las
estadisticas para cada grupo o lote, seleccione Group By Concentration (no All) en
la lista Conc. as Rows.

El software ordena los resultados. Al final de cada lote o grupo, se muestra una o dos
filas adicionales: All (estadisticas para todas las tablas de resultados en ese grupo) y
Average (estadisticas sobre las estadisticas para ese lote o grupo).

Cémo afectan a los resultados los niveles de

concentracion

Para todos los controles de calidad y estandares se define la concentracion. Si hay un
cambio en la precisidn del nivel de concentracion mayor que la cantidad definida en

el campo Variacion max. del cuadro de dialogo Create Default Query, entonces esta
informacion se muestra en la tabla de resultados.

Disposiciones de la tabla de resultados

El software dispone de las siguientes vistas predefinidas de la tabla de resultados.
» Vista Disposicién completa

» Vista Disposicion resumida

+ Vista Disposicién de analito

» Vista Disposicion de grupo de analito

» Vista de disposicion completa de muestras

Cada analito de una muestra de varios analitos se puede ver en la vista de disposicién de
analito. La vista preconfigurada es disposicidon completa.
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Vista Disposiciéon completa

La vista preconfigurada de disposicion completa muestra los datos para todos los analitos
en el lote de cuantificacién. Las columnas que se muestran dependen de qué columnas
se han seleccionado en el cuadro de dialogo Results Table Columns y de la configuracion
seleccionada en la segunda pagina del asistente de métodos de cuantificacion.

Figura 6-16: Vista disposicion completa de muestras

Sample Anal Peak| Ana Peak | Anal Peak Analyte
S TELEL Ty:e el e NI:'I‘I:emE1 Etrefzﬂ I-Iil:‘:tfght Conce nﬂaunn
1 B zerias O blank B lank QuanData Wi Faak 1 |3 5002 |B. o001 |0.00
2 B =enz= 0 blank Blank JuanData Wil Feak 2 1. 25e-+]04 4. 53e+HI03 0.
3 H =zeris= 0.1 ngml |Standard  |QuanDats Wik Feak 1 |7 Efe-+02 |2 53e+002 o
4 B seties 0.1 npdl (Siandard  |QuanCiata Wi Feak 2 1 35e-+HI4 4 H3e-HI03 000
5 [E corioe 0.2 ng'mL |[St1andard  [QuanData i Feak 1 |1. B0 |5.05e+102 |0.00
] B =enes 0.2 np'ml [Siandard  |[QuanDats Wil Feak 2 1.20e-+004 4.2 e+HI03 0.
7 H =setis= 0.5 nggml |Standard  |QuanDats Wik Feak | |3 322+ |1 Dde+003 |00
A B seties 0.5 npml (Siandard  |QuanData Wi Peak 2 1 14+ 4 Me-HI0E 0.oo
g B cerigs 1.0 ngdml [Standard  |QuanDats Wil Peak 1 7202 2. 3303 f.m
10 |8 series 1.0 np/ml |Siandsrd  |QuanDats Wil Poal 2 |1 Z3e+004 |8 3Re+103 [0.0o
11 |6 zeriez 20 nyml |Stendard |QuanDiats Wik Feak | |1 20e-+00 |8 77e+003 [0t
12 |B sedes 20 ng'ml [Stendard [QuanData Wil Feak 2 1 Zde-+HI0d 4 85e-+HI05 n.m
13 |B zeries 5.0 npimbl [Siandard  |QuanData Wi Pealk 1 3. 70e-+004 1.20e-+104 0.0o
14 |8 series 5.0 npml |Siandsrd | QuanDats Wil Poak 2 [1.581e+004 |8 20e+103 |00
15 |B =zerizz 100 ngnl|Sizndard  |QoanDats Wil Feak 1 |7 73e+0m |2 29e+004 o
16 |B seres 100 ng/ml{Standard  |QuanData Wil Feak 2 1 A0e-+HI04 54 eH03 nm
17 |B zeries 200 ngtnldSiandard | QuanData Wil Puealk 1 7 Ele+104 2. 44e-+104 000
18 |8 senes 200 ng/ml|Sisndsrd | QuanDats Wil Paak 2 |8 04e+003 [3.13e+003 |00

Vista Disposicion resumida

La vista Disposicion resumida contiene las columnas bloqueadas y el campo elegido para
cada analito en las columnas restantes. Por ejemplo, si el area del pico del analito se
selecciona desde el menu para dos analitos, y luego se ven las columnas de nombre de la
muestra y del drea del pico del analito para esos hombres de analito. La vista Disposicion
resumida también incluye las columnas personalizadas y de férmula, si estas existen.
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Figura 6-17: Vista de las muestras en disposicion resumida

Sample Hame Peak 1 Peak 2

1 E series O blank 2. 45e-+I02 1.250-+004
3 E =senes 01 ngfml |7 B0s-+1C2 [1.29e+104
5 E senes 02 nig'ml |1.55e+HI03 |1 Z8e-+104
T E series 05 ngfml |3 32e-+H103 1 14e-+104
a B series 1.0 ngdnl |7.12e+003 1.23e-+004
11 E =senes 2.0 ngfml |1.50e-+104 [1.20e+104
13 |E senes 50 ng'ml |3 70e-+H104 [151e+104
15 |E series 100 ngfmL7 7 3e-+104 1 E0e-+H104
17T |E series 2000 ngfmU7 6 1e-+004 B.0de-l03
19 | Unknown concentrs 1. 23e-+104 |8.29e+103
El Unknown concentrs (B 71e+H103 |5 71 e+0m3
23 |Unknown concentra [1.12e-+104 F 18e-+H05
25 |Unknown concentra |1, 32ae-+004 7 JBe+Hl03
27 |Unknown concentrs 1. 25e-+104 |7 1de+103

Unknown concentra |1 10e-+104 |6 S0e+003
3 |Unknown concentes |1 36e-+HI04 ¥ Sde-+103 i

Vista Disposicion de analito

La vista Disposicion de analito contiene los datos para un analito especifico. Todos los
demas analitos estan ocultos. Por ejemplo, si se selecciona un analito A, se ven todos

los datos para el analito A. Las columnas que se muestran dependen de qué columnas
se han seleccionado en el cuadro de didlogo Results Table Columns y de la configuracion
seleccionada en la segunda pagina del asistente de métodos de cuantificacion.

Una vista Analyte Layout, con el pico 1 seleccionado, tendra un aspecto parecido al
siguiente grafico. En esta vista, se excluyen todas las demas filas mostradas en la vista
disposicién completa.

Figura 6-18: Vista Sample Analyte Layout

Sample Hame File Hame .ﬁnnlit;:unk A“nl_lf:;’!::nk Cu::;::t:ﬁun Use Fecord P::s;::d
1 E =zeres 0 blank LuanData Wi 2 45e+H102 6. 02e+101 o.oo O
3 E series 01 ngml [ uanData Wik 7 BOe+002 2 55002 0.00 [+ (i
L) E series 0.2 nginl [QuanData WiT 1.55e+103 5.08e+002 0.00 [ (ml
[ E senes 0.5 ngfmb (D oanData Wil 3.32e+103 1.04e+H103 0.oo = r
g E zenes 1.0 ngfml [QuanData WIT J 12e+H103 2.33e+103 o.oo [ [
11 E seres 20 ngdnl [QuanData WiF 1 80e-+104 4 FFeHl0= .00 [ (]
13 |E series 5.0 ngfml [QuanData WA 3.7 0e+004 1. 20e-+004 0.00 [ (il
15 |E =zenes 10.0 ngfmb i uanDats Wwifl 7.7 ZeH104 2 d%a-+104 0.oo g r
17 E zenes 200 ngfml{QuanData WIT / Ble+H104 2 d4e+104 o.oo [ [
189 |Unknown concentra | 3 uanCata T 12384004 4 30e-+H103 [, [
21 Unknown concentra [Q uanData Wi 3.7 1e+003 2.53e+003 Pl (il
23 |Unknown concentra | uanData Wil 1.12e+104 3 d0e+102 LA, r
= Unknown concentrs [ QuanData WA0F 1. 32e+H104 4 24e+H105 [y [
27 |Unknowen concentra | G uanData 1T 12564004 4 [4e+103 [, [
28 |Unknoen concentra | @ uanCata Wi 1.108+004 3.96e+003 [ i
3 Linknown concentrs [ uanDats Wil 1.36e+004 5. 1Ge+003 Pl r
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Vista Disposiciéon de grupo de analito

La vista Disposicion de grupo de analito contiene los datos de los analitos que pertenecen a
un grupo determinado. Las columnas seleccionadas que se ven en el cuadro Results Table
Columns se mostraran en la tabla de resultados. Consulte el siguiente grafico. Muestre la
columna con el nombre Analyte Peak Name en la tabla de resultados para mostrar los
nombres de los analitos que pertenecen al grupo.

Figura 6-19: Vista de las muestras Disposicion de grupo de analito

Formula: | Analyte: Group: Mino:dds Dnky
S e ral eyt ek e Quen: Hone
lf A el badlf S ide
Soit - Unzoted

Sample Name Sample ID Sample Type File Hame A'“"M;:":“k
1 STD1 _ _S1andard IMlx_I:natn:hj waft _mmnxidnl
2 5TD1 _ |Standard |Mix_batch 1.4 Iminoxidol
| STD 2 R m_ﬂE1andard ....... Ilix_batch_1.wiff . .minnxi-:tnl .......
4 STD2 | |Standard [Mix_batch_1wiff  minoxidol
] STD3 | | Standard ix_batch_1.wiff  minoxidol

Vista de disposicion completa de muestras

La disposicion del tipo de muestra permite al usuario filtrar la tabla de resultados por tipo de
muestra.

Figura 6-20: Vista de disposicion completa de muestras

Sample Type: Standard

@ @ @ @ ﬂ E :Illj:d:ry: Nare

Sart: Unsarted

Sample Name Sample Type File Name i?:g:?:{iﬁ;sﬁ-
1 STD A Standard Triple Quad\Mix_ba|5.63e+005
2 STDA1 Standard Triple Quad\Mix_ba| 5.68e+005
3 STD 2 Standard Triple Quad\WMix_ba|5.31e+005
4 STD 2 Standard Triple Quad\Mix_ba|6.11e+005
5 STD 3 Standard Triple Quad\Mix_ba| 6.58e+005
B STD 3 Standard Triple Quad\Mix_ba|5.76e+005
7 STD 4 Standard Triple Quad\Mix_ba | 5.72e+005
8 STD 4 Standard Triple Quad\WMix_ba|5.94e+005
9 STD A Standard Triple Quad\Mix_ba|5.61e+005
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Campos de la tabla de resultados

Anada columnas a la tabla de resultados estandar para mostrar los datos de DAD (detector
de diodos en serie) para los campos de Analyte, Internal Standard y Record.

Campos de formulas

Los campos de formulas muestran el resultado de una férmula al estilo de una hoja de
célculo que hayan definido los usuarios. El campo Férmula ubicado en la parte superior

de la tabla de resultados se muestra solamente si en la tabla de resultados hay al menos
una columna de férmulas. El campo Formula se activa cuando se seleccionan las celdas de
la columna Formula. El botén de eliminacion de la columna de férmula debajo del campo
Férmula también esta disponible cuando se selecciona la columna de férmula.

Recomendamos que el usuario valide los resultados si se utiliza una columna de férmula.

Campos personalizados

Los campos personalizados contienen informacion definida durante el proceso

de adquisiciéon. Cuando adquieren muestras, los usuarios pueden crear columnas
personalizadas y definir el tipo de datos para rellenarlas. Una vez que la columna
personalizada forma parte de la tabla de resultados, se puede tratar como cualquier otra
columna (por ejemplo, moverla, ocultarla, basar una formula en ella).

Campos de columna de estandares internos

Las columnas del estandar interno en la Tabla de resultados muestran informacién sobre el
estandar interno después del analisis. La siguiente tabla muestra los campos disponibles.

Tabla 6-13: Columnas de estandares internos

Columnas Descripcion

IS Peak Name | El nombre del pico del estandar interno (IS).

IS Units Las unidades en las que se da el estandar interno.

IS Peak Area El area del pico del estandar interno.

IS Peak Height |La altura del pico del estandar interno.

IS La concentracién conocida del estandar interno. Esto se aplica a los
Concentration |tipos de muestras estandar y de control de calidad. Se muestran ceros
para los tipos de muestras de disolventes, blancos y blancos dobles.
N/A se muestra para los desconocidos.

IS Retention El tiempo de retencion cromatografico determinado por el software.
Time
IS Expected El tiempo de retencion de la muestra representativa. Se obtiene del

Retention Time | método de cuantificacion.

IS Retention La ventana del tiempo de retencién segun se especifica en el método de
Time Window | cuantificacion.
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Tabla 6-13: Columnas de estandares internos (continuacion)

Columnas Descripcion

IS Centroid El tiempo de retencion promedio del analito, ponderado por la

Location intensidad. Se identifican las areas de pico hasta y después de este
punto de tiempo.

IS Start Scan El numero de ciclo asociado a la combinaciéon de experimentos o
periodos en el que comienza el pico.

IS Start Time El tiempo asociado a la combinacion de experimentos o periodos en el
que comienza el pico.

IS Stop Scan El numero de ciclo asociado a la combinacién de experimentos o
periodos en el que finaliza el pico.

IS Stop Time El tiempo asociado a la combinacién de experimentos o periodos en el

que finaliza el pico.

IS Integration
Type

El método mediante el cual se busco e integro la linea de referencia
cuando se encontro el pico. Los tipos son manual y automatico
(Baseline-to-Baseline, Valley, Exponential Skim y Exponential
Child).

at 50 Percent
(min.)

IS Signal to La relacion sefal/ruido del pico.

Noise

IS Peak Width | La proporcion entre la altura del pico y su anchura.

IS UV Range El rango UV del estandar interno.

IS UV Channel |El canal UV del estandar interno.

IS Peak Width | (Solo lectura) La anchura de pico al 50 % de la altura del pico.

IS Baseline (Solo lectura) La columna que muestra la pendiente de la linea de
Slope (%/min.) [referencia.

IS Peak (Solo lectura) La columna que muestra la asimetria del pico, que se
Asymmetry calcula mediante la férmula siguiente:

[(Tiempo final del pico) — (Tiempo de retencion)] / [(Tiempo de retencion)
— (Tiempo inicial del pico)]

Los valores cercanos a 1,0 indican picos simétricos, los valores mayores
de 1,0 indican picos de bajada y los valores menores de 1,0 indican
picos de subida.

IS Processing
Alg

(Solo lectura) la columna que muestra el algoritmo de procesamiento
utilizado.
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Tabla 6-13: Columnas de estandares internos (continuacion)

Columnas Descripcion

IS Integration El indice Integration Quality indica la medida en que se integra el pico.
Quality Los valores préximos a 1 indican picos correctamente integrados y los
valores préximos a 0 indican picos integrados deficientemente.

Campos de registro

Las columnas Record en la Tabla de resultados contienen informacién adicional sobre
cada registro de muestras (informacion que es aplicable solamente al analito, no al patréon
interno). La siguiente tabla muestra los campos disponibles.

Tabla 6-14: Columnas de registro

Columnas Descripcion

Use Record Indica si este registro deberia incluirse en la calibracién. Se aplica a
patrones y controles de calidad. Si la casilla de verificacion esta en
blanco, entonces los patrones y controles de calidad no utilizados se
tachan en la tabla de estadisticas.

Record Indica si el método de cuantificacion utilizado para el registro se ha

Modified modificado de algun modo respecto al original.

Calculated La concentracién calculada del analito segun se calcula utilizando la

Concentration [curva de calibracion.

Relative La proporcion entre los tiempos de retencion del patron interno y del

Retention Time |analito.

Accuracy La concentracion calculada dividida entre la concentracion conocida
(como porcentaje).

Response El area o altura del pico (dependiendo de la opcion de regresion)

Factor dividida entre la concentracion del analito.

Columnas de analitos

Las columnas de analitos en la tabla de resultados contienen informacién sobre todos los
analitos y estandares internos (si se ha utilizado uno) después del analisis. La siguiente tabla
muestra los campos disponibles.

Tabla 6-15: Tablas de resultados: columnas de analitos

Columna Descripcion

Analyte Peak Nombre del analito.
Name

Analyte Units Las unidades en las que se dan las concentraciones de los analitos.

Analyte Peak El area del analito.
Area
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Tabla 6-15: Tablas de resultados: columnas de analitos (continuacion)

Columna

Descripcion

Analyte Peak
Height

La altura del pico del analito.

Analyte
Concentration

La concentracioén real, conocida, del analito. Esto se aplica a los tipos de
muestras estandar y de control de calidad. Se muestran ceros para los
tipos de muestras de disolventes, blancos y blancos dobles. Se muestra
N/D para las desconocidas.

Analyte
Retention Time

El tiempo de retencion cromatografico determinado por el software.

Analyte
Expected
Retention Time

El tiempo de retencion de la muestra representativa segun se obtiene
del método de cuantificacion.

Analyte La ventana del tiempo de retencién segun se especifica en el método de

Retention Time |cuantificacion.

Window

Analyte El tiempo de retencion promedio del analito, ponderado por la

Centroid intensidad. Se identifican las areas de pico hasta y después de este

Location punto de tiempo.

Analyte Start El nimero de ciclo asociado a la combinacién de experimentos o

Scan periodos en el que comienza el pico.

Analyte Start El tiempo asociado a la combinacion de experimentos o periodos en el

Time gue comienza el pico.

Analyte Stop El numero de ciclo asociado a la combinacion de experimentos o

Scan periodos en el que finaliza el pico.

Analyte Stop El tiempo asociado a la combinacién de experimentos o periodos en el

Time que finaliza el pico.

Analyte El método mediante el cual se buscé e integré la linea de referencia

Integration cuando se encontro el pico. Los tipos son manuales y automaticos

Type (Linea de referencia a linea de referencia, Valle, Separacién exponencial
y Secundario exponencial).

Analyte Signal [La relacién sefal/ruido del pico en comparacion con la linea de

to Noise referencia.

Analyte Peak
Width

La proporcion entre la altura del pico y su anchura.

Analyte UV El intervalo UV del analito.
Range

Analyte UV El canal UV del analito.
Channel
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Tabla 6-15: Tablas de resultados: columnas de analitos (continuacion)

Columna

Descripcion

Analyte Peak
Width at 50
Percent (min.)

(Solo lectura) La columna que muestra la anchura de pico al 50 % de la
altura del pico.

Analyte (Solo lectura) La columna que muestra la pendiente de la linea de
Baseline Slope |referencia.
(%/min.)
Analyte Peak (Solo lectura) La columna que muestra la asimetria del pico, que se
Asymmetry calcula mediante la férmula siguiente:
[(Tiempo final del pico) — (Tiempo de retencion)] / [(Tiempo de retencién)
— (Tiempo inicial del pico)]
Los valores cercanos a 1,0 indican picos simétricos, los valores mayores
de 1,0 indican picos de bajada y los valores menores de 1,0 indican
picos de subida.
Analyte Una columna de solo lectura que muestra el algoritmo de procesamiento
Processing Alg | utilizado.
Analyte El indice Integration Quality indica la medida en que se integra el
Integration pico. Los valores préximos a 1 indican picos correctamente integrados
Quality y los valores proximos a 0 indican picos integrados deficientemente.

Esto facilita la revisién de los picos, ya que los usuarios pueden
visualizar los picos con valores bajos de calidad de integracion del
analito, para revisarlos manualmente. Ademas, los usuarios pueden
realizar una consulta sobre los datos para mostrar los valores de calidad
de integracion del analito que sean inferiores al valor que consideren
aceptable, y revisar manualmente un subconjunto de datos.

Columnas de muestra

Las columnas de muestra en la Tabla de resultados muestran informacién sobre la
muestra que es comun a todos los analitos. Blanco y blanco doble se pueden definir de
forma diferentes dependiendo del laboratorio. Las siguientes tablas muestran los campos

disponibles.

Tabla 6-16: Columnas de muestra

Columna

Descripcion

Sample Name

El nombre que el usuario asigné a la muestra cuando esta se adquirio.

Sample ID

Un identificador definido por el usuario y asociado a la muestra.
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Analisis de datos cuantitativos

Tabla 6-16: Columnas de muestra (continuacion)

Columna Descripcion

Sample Type Todos los analitos dentro de una muestra deben tener el mismo tipo de
muestra. Aparece uno de los siguientes tipos de muestra:
Unknown: contiene analitos cuyas concentraciones estan por
determinar.
Standard: una muestra con una concentracion de analitos conocida. Se
utiliza para la calibracion.
Quality Control: una muestra con una concentracion de analitos
conocida. Se utiliza para comprobar la exactitud de la curva de
calibracion.
Solvent: confirma que el espectrometro de masas esta limpio. Los
disolventes no pasan por el proceso de preparacion de muestras.
Blank: una muestra con concentracidn cero que no se utiliza en la
regresion.
Double Blank: una muestra preparada sin un patrén interno o analito de
muestra. Confirma que el proceso de extraccién no ha afiadido nada.

Sample Un comentario describiendo la muestra.

Comment

Set Number Un numero que identifica un subconjunto de un lote entero.

Acquisition El nombre del método utilizado para adquirir las muestras.

Method

Acquisition La fecha y hora en la que se ejecutd la adquisicion.

Date

Rack Type Un identificador asociado al tipo de bastidor del procesador de muestras

automatico que se ha utilizado (en caso de que se haya utilizado).

Rack Number

La posicién del bastidor en el que se coloco la muestra cuando
se adquirio. (En procesadores de muestras automaticos de un solo
bastidor, este numero es siempre 1).

Vial Position

La posicién en la placa del procesador de muestras automatico en el
qgue se encontraba el vial.

Plate Type

Un identificador para el tipo de placa utilizado (solo bastidores de placa
multiple).

Plate Number

La posicién de la placa en el bastidor (solo bastidores de placa multiple).

File Name

El nombre del archivo de datos sin procesar. Este nombre no es unico,
porque en un solo archivo de datos pueden estar contenidos los datos
de muchas muestras.
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Analisis de datos cuantitativos

Tabla 6-16: Columnas de muestra (continuacion)

Columna

Descripcion

Dilution Factor

El grado en el que se ha diluido la muestra. Se utiliza para determinar la
concentracion calculada.

Volume Ratio

Sample Comentarios adicionales que describen la muestra.
Annotation
Weight-to- La relacion entre peso y volumen de la muestra.

Tabla 6-17: Columnas DAD

Columna

Descripcion

Analyte Peak

El area del pico del analito (mAU/min).

Area for DAD

Analyte Peak La altura del pico del analito (mAu).

Height for DAD

Analyte El rango de longitudes de onda (nm).
Wavelength

Ranges

IS Peak Area El &rea del pico del estandar interno (mAU/min).
for DAD

IS Wavelength | El rango de longitudes de onda (nm).

Ranges

IS Peak Height |La altura del pico del patréon interno (mAU). Concentracién calculada
for DAD para DAD.

La siguiente tabla muestra los campos que se pueden afadir a la tabla de resultados para
los datos adquiridos mediante un ADC (convertidor analégico/digital).

Tabla 6-18: Columnas ADC

Columna Descripcion

Analyte El canal del ADC desde el cual se ha adquirido el analito.

Channel

Analyte El rango de longitudes de onda (nm).

Wavelength

Ranges

IS Channel El canal del ADC desde el cual se ha adquirido el estandar interno.
IS Wavelength | El rango de longitudes de onda (nm).

Ranges
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Analisis de datos cuantitativos

Consejos para la tabla de resultados

especificas de la
tabla: para ver
de nuevo la
tabla completa

Para realizar ...haga esto
esta accion...
Consultas Haga clic con el boton derecho en cualquier lugar de la tabla de

resultados y, a continuacion, haga clic en Query > Show All. La
consulta se puede volver a aplicar o editar.

Para examinar

Haga clic con el botdn derecho en cualquier lugar de la curva, haga clic

estadisticas de
muestras: para
revisar un pico
individual

curvas de en Active Plot y seleccione la curva que se va a representar en la parte
calibracion superior.
Revisién de Seleccione la casilla de verificacion Display the Data Set(s) y, a

continuacioén, en la columna Data Point, haga doble clic en el punto
de datos que representa el pico. El software muestra la ventana Peak
Review con el pico seleccionado por el usuario.

Tablas de
resultados: para
devolver la tabla
de resultados a
su orden original

Haga clic con el botdn derecho en la tabla de resultados y haga clic en
Sort > Sort By Index.
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Iconos de la barra de herramientas A

Icono Nombre Funcién
T Sustraccién de fondo Realiza una sustraccion de fondo
después de seleccionar los rangos
de fondo.
Subtract Range Locked Bloquea los rangos de fondo
seleccionados. Si los rangos
de fondo se desbloquean, los
usuarios pueden mover cada
rango de manera independiente.
o Centroide Calcula el centroide de los datos.
23 Grafico de inicio Devuelve el grafico a la escala
original.
Superponer Superpone graficos.
Someter las superposiciones a Alterna entre graficos
ciclos superpuestos.
Sumar superposiciones Suma los graficos.
= Mostrar herramienta de Abre la herramienta Fragment
interpretacion de fragmentos Interpretation, que calcula los
fragmentos de la escision de
enlaces no ciclicos individuales a
partir de un archivo .mol.
H Suavizado Suaviza los datos mediante el
algoritmo de suavizacion.
Suavizado gaussiano Suaviza los datos mediante el
algoritmo de suavizado gaussiano.
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Tabla de masas exactas PPG

B

La siguiente tabla muestra las masas monoisotépicas exactas y las especies cargadas (positivas y negativas) registradas con las soluciones
de calibracion de PPG (glicol de polipropileno). Las masas e iones se calcularon utilizando la formula M = HHOC3H6]nOH, mientras que
los fragmentos MS/MS de los iones positivos utilizaron la formula [OC3H6]n(H+). En todos los calculos, H = 1,007825, O = 15,99491, C =

12,00000 y N = 14,00307.

Nota: Al llevar a cabo la calibracion con las soluciones de PPG, asegurese de utilizar el pico de isétopos correcto.

Tabla B-1: Masas exactas PPG

n Masa exacta (M) (M + NH,)* Fragmentos MS/MS (M + 2NH,)%* (M + COOH)~
1 76,052 94,087 59,0 56,061 121,050
2 134,094 152,129 1171 85,082 179,092
3 192,136 210,171 1751 114,102 237,134
4 250,178 268,212 233,2 143,123 295,176
5 308,220 326,254 291,2 172,144 353,218
6 366,262 384,296 349,2 201,165 411,259
7 424,304 442,338 407,3 230,186 469,301
8 482,346 500,380 465,3 259,207 527,343
9 540,388 558,422 523,4 288,228 585,385
10 598,430 616,464 581,4 317,249 643,427
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Tabla de masas exactas PPG

Tabla B-1: Masas exactas PPG (continuacion)

n Masa exacta (M) (M + NH,)* Fragmentos MS/MS (M + 2NH,)%* (M + COOH)~
11 656,471 674,506 639,4 346,270 701,469
12 714,513 732,548 697,5 375,291 759,511
13 772,555 790,590 755,5 404,312 817,552
14 830,597 848,631 813,6 433,333 875,594
15 888,639 906,673 871,6 462,354 933,636
16 946,681 964,715 929,7 491,373 991,678
17 1004,723 1022,757 987,7 520,396 1049,720
18 1062,765 1080,799 1045,7 549,417 1107,762
19 1120,807 1138,841 1103,8 578,438 1165,804
20 1178,849 1196,883 1161,8 607,459 1223.845
21 1236,890 1254.925 1219,9 636,480 1281,887
22 1294,932 1312,967 1277,9 665,501 1339,929
23 1352,974 1371,009 1335,9 694,521 1397,971
24 1411,016 1429,050 1394,0 723,542 1456,013
25 1469,058 1487,092 1452,0 752,563 1514,055
26 1527,100 1545.134 1510,1 781,584 1572.097
27 1585,142 1603,176 1568, 1 810,605 1630,138
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Tabla de masas exactas PPG

Tabla B-1: Masas exactas PPG (continuacion)

n Masa exacta (M) (M + NH,)* Fragmentos MS/MS (M + 2NH,)%* (M + COOH)~
28 1643,184 1661,218 1626,2 839,626 1688,180
29 1701,226 1719,260 1684,2 868,647 1746,222
30 1759,268 1777,302 1742,2 897,668 1804,264
31 1817,309 1835,344 1800,3 926,689 1862,306
32 1875,351 1893,386 1858,3 955,710 1920,348
33 1933,393 1951,428 1916,4 984,731 1978,390
34 1991,435 2009,469 19744 1013,752 2036,431
35 2049,477 2067,511 2032,5 1042,773 2094,473
36 2107,519 2125,553 2090,5 1071,794 2152,515
37 2165,561 2183,595 2148,5 1100,815 2210,557
38 2223,603 2241,637 2206,6 1129,836 2268,599
39 2281,645 2299,679 2264,6 1158,857 2326,641
40 2339,687 2357,721 23227 1187,878 2384,683
41 2397,728 2415,783 2380,7 1216,899 2442724
42 2455,770 2473,805 2438,7 1245,920 2500,766
43 2513,812 2531,847 2496,8 1274,940 2558,808
44 2571,854 2589,888 2554,8 1303,961 2616,850
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Tabla de masas exactas PPG

Tabla B-1: Masas exactas PPG (continuacion)

n Masa exacta (M) (M + NH,)* Fragmentos MS/MS (M + 2NH,)%* (M + COOH)~
45 2629,896 2647,930 2612,9 1332,982 2674,892
46 2687,938 2705,972 2670,9 1362,003 2732,934
47 2745,980 2764,014 2729,0 1391,024 2790,976
48 2804,022 2822,056 2787,0 1420,045 2849,017
49 2862,064 2880,098 2845,0 1449,066 2907,059
50 2920,106 2938,140 29031 1478,087 2965,101
51 2978,147 2996,182 29611 1507,108 3023,143
52 3036,189 3054,224 3019,2 1536,129 3081,185
53 3094,231 3112,266 3077,2 1565,150 3139,227
54 3152,273 3170,307 3135,2 1594,171 3197,269
55 3210,315 3228,349 3193,3 1623,192 3255,311
56 3268,357 3286,391 3251,3 1652,213 3313,352
57 3326,399 3344,433 3309,4 1681,234 3371,394
58 3384,441 3402,475 3367,4 1710,255 3429,436
59 3442,483 3460,517 3425,5 1739,276 3487,478
60 3500,525 3518,559 3483,5 1768,297 3545,5202
61 3558,566 3576,601 3541,5 1797,318 3603,562
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Tabla de masas exactas PPG

Tabla B-1: Masas exactas PPG (continuacion)

n Masa exacta (M) (M + NH,)* Fragmentos MS/MS (M + 2NH,)%* (M + COOH)~
62 3616,608 3634,643 3599,6 1826,339 3661,604
63 3674,650 3692,685 3657,6 1855,359 3719,645
64 3732,692 3750,726 3715,7 1884,380 3777,687
65 3790,734 3808,768 3773,7 1913,401 3835,729
66 3848,776 3866,810 3831,7 1942,422 3893,771
67 3906,818 3924,852 3889,8 1971,443 3951,813
68 3964,860 3982,894 3947.,8 2000,464 4009,855
69 4022,902 4040,936 4005,9 2029,485 4067,897
70 4080,944 4098,978 4063,9 2058,506 4125,938
71 4138,985 4157,020 4122,0 2087,527 4183,980
72 4197,027 4215,062 4180,0 2116,548 4242,022
73 4255,069 4273,104 4238,0 2145,569 4300,064
74 4313,111 4331,145 4296,1 2174,590 4358,106
75 4371,153 4389,187 4354,1 2203,611 4416,148
76 4429,195 4447229 4412,2 2232,632 4474,190
77 4487,237 4505,271 4470,2 2261,653 4532,231
78 4545,279 4563,313 4528,3 2290,674 4590,273
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Tabla de masas exactas PPG

Tabla B-1: Masas exactas PPG (continuacion)

n Masa exacta (M) (M + NH,)* Fragmentos MS/MS (M + 2NH,)%* (M + COOH)~
79 4603,321 4621,355 4586,3 2319,695 4648,315
80 4661,363 4679,397 46443 2348,716 4706,357
81 4719,404 4737,439 4702,4 2377,737 4764,399
82 4777,446 4795,481 4760,4 2406,758 4822,441
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Contacto

Formacion del cliente

* En América del Norte: NA.CustomerTraining@sciex.com
* En Europa: Europe.CustomerTraining@sciex.com

» Fuera de la UE y América del Norte, visite sciex.com/education para obtener informacion
de contacto.

Centro de aprendizaje en linea

+ SCIEX Now Learning Hub

Soporte SCIEX

SCIEX y sus representantes cuentan con un equipo de especialistas técnicos y de servicio
totalmente cualificados en todo el mundo. Ellos sabran resolver sus dudas y preguntas sobre
el sistema y cualquier problema técnico que pueda surgir. Para obtener mas informacion,
visite el sitio web de SCIEX en sciex.com o péngase en contacto con nosotros de una de las
siguientes formas:

» sciex.com/contact-us

» sciex.com/request-support

Ciberseguridad

Para obtener las indicaciones sobre ciberseguridad mas recientes para los productos
SCIEX, visite sciex.com/productsecurity.

Documentacion

Esta version del documento sustituye a todas las versiones anteriores de este documento.

Para ver este documento electronicamente se necesita Adobe Acrobat Reader. Para
descargar la ultima version, vaya a https://get.adobe.com/reader.

Para buscar la documentacion relacionada con el producto de software, consulte las notas
de la versién o la guia de instalacion del software que se suministra con el software.

Para localizar la documentacién relacionada con los productos de hardware, consulte el
DVD Customer Reference que se suministra con el sistema o componente.

Nota: Para solicitar una version impresa y gratuita de este documento, péngase en contacto
con sciex.com/contact-us.
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