SCIEX

The Power of Precision

Analyst MD Software

Handbuch fur die Einrichtung von Peripheriegeraten

AL

IVD-IDV-05-0253-DE-C Februar 2022



Dieses Dokument wird Kaufern eines SCIEX-Geréts fir dessen Gebrauch zur
Verfligung gestellt. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschiitzt und jegliche
Vervielfaltigung dieses Dokuments, im Ganzen oder in Teilen, ist strengstens
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Garantien.

Teile dieses Dokuments kdnnen sich auf andere Hersteller und/oder deren
Produkte beziehen, die wiederum Teile enthalten kénnen, deren Namen als C €
Marken eingetragen sind und/oder die Marken ihrer jeweiligen Inhaber darstellen.

Jede Nennung solcher Marken dient ausschlief3lich der Bezeichnung von
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Nutzungsrechte und/oder -lizenzen zur Verwendung derartiger Hersteller- und/

oder Produktnamen als Marken vorliegen. UK
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ob diese auf gesetzlichen oder sonstigen Rechtsvorschriften beruhen oder aus
Geschaftsbeziehungen oder Handelsbrauch entstehen, und lehnt alle derartigen
Garantien ausdrucklich ab; zudem Gbernimmt SCIEX keine Verantwortung

und Haftungsverhaltnisse, einschlieRlich solche in Bezug auf indirekte oder
nachfolgend entstehenden Schéden, die sich aus der Nutzung durch den Kaufer
oder daraus resultierende widrige Umstande ergeben.

Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. Das Produkt/die Produkte ist/sind
nicht in allen Landern verfligbar. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
lokalen Vertriebspartner oder unter sciex.com/diagnostics.
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Einleitung 1

Diese Anleitung ist fir Kunden und Aufendienstmitarbeiter (FSE) vorgesehen, die die
Konfiguration von Geraten vornehmen, die zusammen mit dem Massenspektrometer
eingesetzt werden sollen. Die Gerate werden automatisch wahrend der LC-MS/MS-
Datenerfassung mit der Analyst MD Software gesteuert. Die Software unterstitzt
LC-Pumpen, Autosampler, Sdulenéfen, Umschaltventile, Detektoren und Analog-
Digital-Umwandler verschiedener Hersteller. Sofern verfugbar, empfiehlt SCIEX die
Verwendung von Medizinproduktezubehoér und -Hardware mit unseren Medizinprodukt-
Massenspektrometern.

In dieser Anleitung wird optionale Hardware aufgefuhrt, die fur die Kommunikation mit dem
Massenspektrometer konfiguriert werden kann. Die Kombination aus Massenspektrometer
und optionaler Hardware wurde nicht nach IEC 61010-2-101 oder IEC 61326-2-6

und ihren entsprechenden regionalen oder nationalen harmonisierten Normen verifiziert.
Der Benutzer ist dafur verantwortlich, die Eignung der optionalen Hardware fur das
Massenspektrometer vor deren Verwendung zu Uberprufen und zu bewerten. Die
entsprechenden Bedienungsanleitungen erhalten Sie vom Hardware-Hersteller.

Fir eine ordnungsgemafle Kommunikation zwischen den von der Software gesteuerten
Peripheriegeraten und dem Massenspektirometer muss die Hardware ordnungsgemar
eingerichtet und konfiguriert werden. Befolgen Sie die in dieser Anleitung dargestellten
Verfahren, um die Peripheriegerate am System anzuschlielen und zu konfigurieren.

Systemkomponenten

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele daflr, wie Sie einige Peripheriegerate
anschlielRen kdnnen. Weitere Informationen Uber die Konfigurierung von Peripheriegeraten
fur die Kommunikation mit dem Computer finden Sie in dieser Anleitung in den jeweiligen
Abschnitten Uber die einzelnen Geréate.

Tabelle 1-1: Abbildungslegende

Element Beschreibung

RS-232 -Kabel

(LAN) Ethernet-Kabel; GPIB (fir SCIEX 3200MD Systeme)
CAN-Kabel

USB-Kabel

Benutzerdefiniertes Kabel, im Lieferumfang des Systems enthalten

1 Computer
2 Massenspektrometer
3 Autosampler
Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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Einleitung

Tabelle 1-1: Abbildungslegende (Fortsetzung)

Element Beschreibung

4 Thermostatierte Saulenkammer

Pumpe

Detector

Ethernetschalter

5
6
7 USB-zu-seriell-Konverter
8
9

Ventilantrieb

Abbildung 1-1: ExionLC 2.0-Systemkonfiguration
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Einleitung

Abbildung 1-2: Andere Systeme: Konfigurationsbeispiel 1
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Einleitung

Abbildung 1-3: Andere Systeme: Konfigurationsbeispiel 2
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Abbildung 1-4: Andere Systeme: Konfigurationsbeispiel 3
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Einleitung

Unterstutzte Gerate

Eine aktuelle Liste der Peripheriegerate und Firmware, die von der Analyst MD Software
unterstlitzt werden, siehe das aktuelle Dokument: Software-Installationshandbuch.

Anbieter von Software-Plugins fur
Peripheriegerate

Das Analyst Access Object (AAQ) ist eine Schnittstelle fir die Analyst MD Software, die
es Anbietern von Peripheriegeraten ermoglicht, eine Software zur Geratesteuerung zu
entwickeln, die an die Analyst MD Software angeschlossen wird, wodurch eine integrierte
LC/MS-Steuerung ermdglicht wird. Neben SCIEX haben die folgenden Anbieter AAO
Software freigegeben, die die Analyst MD-Software unterstutzt:

» Eksigent Technologies
* Shimadzu

* Waters Corp.

Hinweis: Das Shimadzu PDA-Modul, SPD-M20, kann nur Uber Shimadzu AAO gesteuert
werden, auler, es wird beim Erstellen eines Hardwareprofils Uber Integrated System
Shimadzu LC-20/30 Controller konfiguriert.

Wenn Sie Informationen Uber die AAO-Geratesoftware wiinschen (einschlief3lich
Informationen Uber die neuesten Versionen, Installationsanweisungen und Informationen
Uber das Einrichten und die Konfiguration der Gerate-Hardware), beachten Sie bitte die
Dokumentation des Anbieters oder wenden Sie sich direkt an den Anbieter.

Hinzufugen von AAO-gesteuerten Geraten zum
Hardware-Profil

Verwenden Sie dieses Verfahren, um AAO-gesteuerte Gerate zum Hardware-Profil
hinzuzufligen, nachdem die AAO-Software installiert wurde.

1. Erstellen oder bearbeiten Sie ein Hardware-Profil. Siehe das Dokument: Hilfe.
2. Klicken Sie auf Add Device.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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Einleitung

Abbildung 1-5: Dialogfeld ,,Available Devices*

Available Devices

Device Type:

=

[ Software Application

d

Devices:

.‘. Software Application <not configured:

(] ] [ Cancel

3. Klicken Sie im Dialogfeld ,Available Devices in der Liste Device Type auf Software

Application.

Die Liste der auf dem Computer installierten AAO-Software-Anwendungen wird im Feld

Devices angezeigt.

4. Klicken Sie auf den Namen der hinzuzufigenden AAO-Software-Anwendungen und

klicken Sie dann auf OK.

Analyst MD Software
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Jasper System 2

WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Beachten Sie die Anleitungen fiir Jasper-
Systemmodule, bevor Sie netzstrombetriebene Gerate konfigurieren. Die
Anleitungen finden Sie auf der DVD: Jasper Systems Customer Reference.

Die folgenden Gerate, die Teil des Jasper-Systems sind, werden von der Analyst MD
Software unterstitzt:

+ Zwei LC-Pumpen (SCIEX Dx Pump)

» Ein Autosampler (SCIEX Dx Sampler)

» Ein Saulenofen (SCIEX Dx Oven)

* Eine LC-Steuerung (SCIEX Dx Controller)
« Ein Entgaser (SCIEX Dx Degasser)

» Eine Auffangschale (Jasper Reservoir)

Fur weitere Informationen siehe das Dokument: Jasper Systemhandbuch auf der Jasper
System Customer DVD.

Konfiguration der Jasper-Gerate

Verwenden Sie den SCIEX Dx Controller zur Verbindung und Steuerung des Jasper Systems
mithilfe der Analyst MD Software.

Der SCIEX Dx Controller nutzt Ethernet-Konnektivitat. Flr weitere Informationen
zur Steuerung des Jasper Systems wenden Sie sich bitte an einen SCIEX
AuBendienstmitarbeiter (FSE).

Verbinden der Jasper-Gerate mit dem
Controller

Der SCIEX Dx Sampler, die SCIEX Dx Pumpe und der SCIEX Dx Ofen kénnen an den
SCIEX Dx Controller angeschlossen werden.

1. Dricken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um die Gerate auszuschalten.
2. Dricken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Controller auszuschalten.

3. Verbinden Sie das Glasfaserkabel des Gerats mit einem entsprechenden Anschluss auf
der Rickseite des Controllers.

* Anschluss des Autosamplers an die Glasfaser-Schnittstelle 1.

* Verbinden Sie die Pumpen und den Saulenofen mit einer der Glasfaser-Schnittstellen
3 bis 8.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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Jasper System

Starten Sie den Controller neu

Damit der Controller die verbundenen Module erkennen kann, schalten Sie den Controller
und die anderen Module aus, warten Sie zwei Sekunden und schalten Sie dann alle Module
wieder ein, bevor Sie zuletzt den Controller wieder einschalten.

Hinweis: Die Modellnummer fir jedes angeschlossene Modul wird auf dem Bildschirm
~oystem Configuration“ angezeigt. Die Meldung ,Remote“ wird an jeder angeschlossenen
Pumpe angezeigt.

Anschluss des SCIEX Dx Controllers an den
Computer

1. Fahren Sie den Computer herunter.
Dricken Sie den On/Off-Schalter, um den SCIEX Dx Controller auszuschalten.

3. SchlieRen Sie das Ethernet-Kabel an die Ethernet-Schnittstelle an der Rickseite des
System-Controllers und die Ethernet-Schnittstelle am Computer an. Siehe die Abbildung:
Abbildung 2-1.

Abbildung 2-1: Riickseite des SCIEX Dx Controller

<
[@- @H@

!—H_O—HI[IIII ] [101] |

" G 3

@ @
® @
Element Beschreibung
1 Ethernet-Schnittstelle
2 Remote-Anschlusskanale 1 bis 8 (Glasfaser-Schnittstellen)
3 Externe E/A-Anschliisse
Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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Jasper System

Element Beschreibung
4 Stromversorgungsstecker (AC IN)
5 AC-Ausgange (AC OUT)
6 RS-232-Anschluss (Nicht verwendet)
7 Netzwerkanzeigen (100M/ACT/LINK)
8 Initialisierungsschalter (INIT)

Anschluss des SCIEX Dx Controllers an das
Massenspektrometer

Das AUX-E/A-Kabel (PN 5055426) wird verwendet, um den SCIEX Dx Controller mit dem
Massenspektrometer zu verbinden.

1. Verbinden Sie das AUX E/A-Sync-Kabel mit dem AUX E/A-Anschluss auf der Rickseite
des Massenspektrometers und dem OUT1-Anschluss am System-Controller.

Hinweis: Das AUX E/A-Sync-Kabel umfasst zwei Drahte: einen griinen Draht mit einem
schwarzen Streifen und einen wei3en Draht mit einem schwarzen Streifen. Klemmen Sie
einen der beiden Drahte in die OUT1-Klemmen. siehe die folgende Abbildung.

Abbildung 2-2: System-Controller OUT

1 2 3 4 5 6 7 8
[ 11 11 (& 10 {1 10 11 |

O|0]0]01@ @00
MAN.INJ. INT  OUT1 OUT?2

2. SchlielRen Sie das andere Ende des AUX-E/A-Kabels an den AUX-E/A-Anschluss des
Massenspektrometers an.

3. Stellen Sie sicher, dass RELAY 1 auf START steht, wenn der Controller in der
Analyst MD Software installiert sein.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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Shimadzu CL-Gerite 3

WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr: Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise
des Shimadzu CBM System-Controllers, bevor Sie die Konfiguration jeglicher
strombetriebener Gerate vornehmen.

Die Analyst MD Software unterstutzt folgende Gerate der Shimadzu CL-Serie:

Tabelle 3-1: Gerate
Shimadzu CL 20XR-Serie des LC-Systems | Shimadzu CL 30-Serie des LC-Systems

+ CBM-20A CL + SIL-30AC CL

+ CBM-20A Lite CL + SIL-30ACMP CL
+ SIL-20AC CL + CTO-30A CL

» SIL-20ACHT CL + SPD-M30A CL

+ SIL-20AHT CL + LC-30AD CL

+ SIL-20ACXR CL
+ LC-20ADXR CL
+ LC-20AD CL

+ CTO-20AC CL

+ SPD-M20A CL

+ SPD-20A CL

+ SPD-20AV CL

Verwenden Sie die folgenden Controller zur Verbindung und Steuerung eines Shimadzu CL
Systems mit der Analyst MD Software:

+ CBM-20A CL
+ CBM-20A Lite CL

Die Kommunikationseinstellungen sind fir alle Module &hnlich.

Um mit den Shimadzu-Geraten zu kommunizieren und diese zu steuern, bendtigt die

Analyst MD Software den CBM. Der CBM nutzt serielle oder TCP/IP (Ethernet)-Konnektivitat,
wobei TCP/IP der bevorzugte Kommunikationsmodus ist. Wenn Sie weitere Informationen
Uber die Steuerung von Nexera- und Prominence-Geraten mit der Analyst MD Software
bendtigen, wenden Sie sich bitte an einen SCIEX AuRendienstmitarbeiter.

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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In der folgenden Tabelle wird die erforderliche Hardware aufgefuhrt. Die neueste
unterstutzte Firmware-Version enthehmen Sie bitte dem aktuellen Dokument: Software-
Installationshandbuch.

Tabelle 3-2: Erforderliche Hardware fiir Shimadzu-Gerate

Kabel Sonstige bendétigte Teile
RS-232-Kabel (PN WC24736) oder LAN- + Shimadzu-Glasfaserkabel (eines fir jedes
Kabel (mit Prominence-Geraten) angeschlossene Gerat)

» Shimadzu Ereignis-Kabel

Einen Shimadzu CL System-Controller
konfigurieren

Befolgen Sie die nachstehenden Verfahren, um einen Shimadzu CL System-Controller zu
konfigurieren.

Anschluss von Shimadzu CL-Geraten an den Shimadzu CL-
System-Controller

Der Shimadzu CL Autosampler, UV-Detektor, Sdulenofen oder die Pumpe kdnnen an den
Shimadzu CL-System-Controller angeschlossen werden.

Hinweis: Es kdnnen bis zu vier Pumpen mit dem Shimadzu CL CBM System-Controller
gesteuert werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Shimadzu-
Vertriebspartner.

Anschluss der Gerate

1. Drucken Sie den On/Off-Schalter, um das Shimadzu CL-Geréat auszuschalten.

2. Drucken Sie den On/Off-Schalter, um den Shimadzu CL-System-Controller
auszuschalten.

3. Verbinden Sie das Glasfaserkabel des Gerats mit einem entsprechenden Anschluss auf
der Rickseite des CBM-20A Lite CL.

* Verbinden Sie den Autosampler mit der Glasfaser-Schnittstelle 1.

* Verbinden Sie die Pumpen mit den Glasfaser-Schnittstellen 3 bis 8 (Anschlisse 2 bis
4 fir CBM-20A Lite CL).

» Verbinden Sie die Detektoren mit den Glasfaser-Schnittstellen 3 bis 8 (Anschlisse 2
bis 4 fir CBM-20A Lite CL).

* Verbinden Sie die anderen Zubehorteile mit den Glasfaser-Schnittstellen 3 bis 8
(Anschlisse 2 bis 4 flir CBM-20A Lite CL).

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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Anschluss einer Shimadzu CL-Ventilschnittstelleneinheit
an den Shimadzu CL-System-Controller

Befolgen Sie die in diesem Abschnitt erlauterten Verfahren in der angegebenen Reihenfolge.

Anschluss der Ventilschnittstelleneinheit an den System-Controller

1. Drlcken Sie den Einschaltknopf, um den Controller auszuschalten.

2. Schlieen Sie die Ventile an die Ventilschnittstelleneinheit an (Option Box-L oder
Subcontroller VP).

3. SchlieRen Sie das Glasfaserkabel der Ventilschnittstelleneinheit an einen
Adressenanschluss auf der Riickseite des Controllers an.
Verwenden Sie die Adressenanschliisse 3 bis 8.

4. Stellen Sie die DIP-Schalter an der Riickseite der Ventilschnittstelleneinheit
entsprechend den Informationen ein, die auf der Ruckseite der Einheit angegeben
sind. Die Einstellung der DIP-Schalter muss mit der Nummer der Pumpenadresse

ubereinstimmen, die fur die Verbindung der Ventilschnittstelleneinheit mit dem Controller
verwendet wurde.

Konfigurierung des System-Controllers fir die
Ventilschnittstelleneinheit

Falls der System-Controller noch nicht eingeschaltet ist, driicken Sie den Einschaltknopf, um
ihn einzuschalten.

Hinweis: Die Modellnummer fiir jedes angeschlossene Modul wird auf dem Bildschirm
»System Configuration“ angezeigt. Die Meldung ,Remote” wird auf jedem angeschlossenen
Ventil angezeigt.

Den System-Controller neu starten

Damit der Controller die verbundenen Module erkennen kann, schalten Sie den System-
Controller und die anderen Module aus, warten Sie zwei Sekunden und schalten Sie dann
alle Module wieder ein, bevor Sie zuletzt den System-Controller wieder einschalten.

Hinweis: Die Modellnummer fir jedes angeschlossene Modul wird auf dem Bildschirm
~oystem Configuration“ angezeigt. Die Meldung ,Remote” wird an jeder angeschlossenen
Pumpe angezeigt.

Anschluss des Shimadzu CL System-Controllers an den
Computer

1. Fahren Sie den Computer herunter.

2. Schalten Sie den Shimadzu CL System-Controller aus, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste
drucken.

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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3. SchlieBen Sie das RS-232-Kabel der seriellen Schnittstelle an der Rickseite des
System-Controllers an eine beliebige verfugbare serielle Schnittstelle am Computer an
und notieren Sie sich die Schnittstellen-Nummer. Siehe die Abbildung: Abbildung 3-1.

Abbildung 3-1: Riickseite des Shimadzu CL CBM System-Controllers
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Element Beschreibung
1 Ethernet-Schnittstelle

Remote-Anschlusskanale 1 bis 8 (Glasfaser-Schnittstellen)

Externe E/A-Anschliisse

Stromversorgungsstecker (AC IN)

AC-Ausgange (AC OUT)

RS-232-Anschluss

Netzwerkanzeigen (100M/ACT/LINK)

Ol N|OO|lO]| M| W

Initialisierungsschalter (INIT)

Verbindung des System-Controllers mit dem
Massenspektrometer

Wenden Sie bei der Verwendung des CBM-20A- oder CBM-20A Lite CL-System-Controllers
das folgende Verfahren an.

Zur Verbindung des System-Controllers mit dem Massenspektrometer ist das AUX-E/A-
Kabel (PN 5055426) zu verwenden.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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1. Verbinden Sie das AUX E/A-Sync-Kabel mit dem AUX E/A-Anschluss auf der Ruckseite
des Massenspektrometers und dem OUT1-Anschluss am System-Controller.

Hinweis: Das AUX E/A-Sync-Kabel umfasst zwei Drahte: einen grinen Draht mit einem
schwarzen Streifen und einen weif3en Draht mit einem schwarzen Streifen. Klemmen Sie
einen der beiden Drahte in die OUT1-Klemmen. siehe die folgende Abbildung.

Abbildung 3-2: System-Controller OUT

1 2 3 4 5 6 7 8
[ 11 11 fF 10 {1 10 11 |

O|0]0]01@ @00
MAN.INJ N1 OUT1 OUT?2

2. Schliel3en Sie das andere Ende des AUX-E/A-Kabels an den AUX-E/A-Anschluss des
Massenspektrometers an.

3. Stellen Sie sicher, dass RELAY 1 auf START steht, wenn der Controller in der
Analyst MD Software installiert sein.

Fehlerbehebung

Der Hersteller empfiehlt, dass die am System-Controller angeschlossenen Gerate mit den im
Hardware-Profil der Analyst MD Software konfigurierten Gerate identisch sind. Unterschiede
zwischen den beiden Konfigurationen kénnen zu Kommunikationsproblemen zwischen der
Software, dem System-Controller und den angeschlossenen Geraten fiihren.

Wenn der Flaschchenerkennungssensor EINGESCHALTET ist, haben fehlende
Autosampler-Flaschchen oder der Abbruch eines Durchlaufs wahrend einer Autosampler-
Spulung zur Folge, dass Fehler auftreten. Diese Fehler miissen vom Benutzer manuell
behoben werden, bevor die Analyst MD Software mit ihrer normalen Funktion fortfahren
kann. Zur Wiederherstellung der Steuerung der Analyst MD Software miissen Sie die am
Gerat angezeigte Aufgabe durchfiihren. Es besteht ebenso die Mdglichkeit, das Verfahren
.Fault Recovery“ durchzufiihren, um alle Fehlerbedingungen zu beheben.

Die voreingestellte Durchlaufzeit betragt 10 Minuten. Falls erforderlich, andern Sie die Dauer
in der Methode.

Hinweis: Die Nadelhohe in der Methode muss mit der Nadelhdhe des aktuellen Trays
Ubereinstimmen. Der voreingestellte Wert ist nicht fiir alle Trays giiltig.

Das LC-Geréat kann drei unterschiedliche Fehlerzustdnde generieren, die dazu fihren, dass
die Analyst MD Software gestoppt wird: ,Warning®“ (Warnhinweis), ,Error (Fehler) und ,Fatal
Error® (fataler Fehler).

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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Fehler aus dem System-Controller werden in den Windows-/Analyst MD-Ereignisprotokollen
als ViIxxxx-Fehler angezeigt, zum Beispiel: VIRUN.

Fehler

Jeder Fehlerzustand am LC-System stoppt die Analyst MD Software-Charge, aul3er bei
einem Fehler aufgrund eines fehlenden Flaschchens. Aufgrund dieses Fehlers wird die
Charge nicht gestoppt, wenn das Feld Fail whole batch in case of missing vial

in den Analyst Warteschlangen-Optionen nicht ausgewahlt ist. Wenn ein Fehler auftritt,
gibt das LC-System normalerweise einen Alarmton aus, bis der Benutzer den Fehler
quittiert. Nachstehend sind einige mégliche Fehler und die entsprechenden empfohlenen
Malnahmen aufgefuhrt:

LEAK DETECT: Drticken Sie CE, um den Alarm zu stoppen. Suchen und beheben

Sie das Problem. Trocknen Sie den Bereich rund um den Undichtigkeitssensor des
betroffenen Moduls griindlich ab und méglichst auch alle darunter befindlichen Module
des Stapels aufgrund des internen Ablaufsystems. Flhren Sie die Wiederherstellung mit
dem folgenden Verfahren durch: Wiederherstellung nach einem Fehler bei Systemen mit
einem CBM-20A Lite CL System-Controller.

PRESSURE OVER PMAX: Driicken Sie CE, um den Alarm zu stoppen. Beheben Sie
das Problem. Fiihren Sie die Wiederherstellung mit dem folgenden Verfahren durch:
Wiederherstellung nach einem Fehler bei Systemen mit einem CBM-20A Lite CL System-
Controller.

NO VIAL DETECTED (kein Flaschchen erkannt): Dieser Fehler wird am Autosampler
angezeigt, wenn dieser ein Flaschchen, das er injizieren soll, nicht finden kann. Die
aktuelle Probe wird abgebrochen und die verbleibende Batch ausgesetzt. Doppelklicken
Sie auf die Probe mit dem Erfassungsfehler in der Analyst MD Software, um die
Erfassungsfehlermeldung anzuzeigen. Siehe die Abbildung: Abbildung 3-3.

Abbildung 3-3: Erfassungsfehlermeldung
rgdmph Dretails = ﬁﬁ

Saamnple M ams & armpdalT Sampile 1D Shabus
Syne Mode LC Syr W ethiod
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Acquastion Emoe Sciex LC Conlroler:(r : Device fault deteched
Mezzags

ok | [ Concel Help
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Um den Grund fur den Fehler anzuzeigen, der dazu gefihrt hat, dass die Charge

gestoppt wurde, doppelklicken Sie auf das Symbol ™ in der Statusleiste des Analyst MD
Software-Fensters, um das Dialogfeld ,SCIEX LC Integrated System Detailed Status“ zu
offnen. Siehe die Abbildung: Abbildung 3-4.

Abbildung 3-4: Dialogfeld ,,SCIEX LC Integrated System Detailed Status“

SCIEX LC Integrated System Detailed Status o

Error
00091

Autcsampler

Mo vial is set on the rack.

Lésen Sie das Problem, um diesen Fehler zu beheben. Fiihren Sie die Wiederherstellung
mit dem folgenden Verfahren ab Schritt 5 durch: Wiederherstellung nach einem Fehler
bei Systemen mit einem CBM-20A Lite CL System-Controller. Ubergeben Sie die Charge
erneut.

Fatale Fehler

Die oberste Fehlerstufe, die dieses Gerat generiert, ist der fatale Fehler. Fatale Fehler
werden normalerweise durch einen mechanischen Fehler generiert und hangen im
Allgemeinen mit dem Injektionsmechanismus des Autosamplers zusammen. Um das System
nach einem fatalen Fehler wiederherzustellen, muss das gesamte System aus- und wieder
eingeschaltet werden. Wenn der Fehler nach dem Aus- und Einschalten des Systems erneut
auftritt, wenden Sie sich bitte an lhren zustandigen Hersteller.

Wiederherstellung nach einem Fehler bei Systemen mit
einem CBM-20A Lite CL System-Controller

Wenn Warnhinweise und typische Fehler auftreten, zeigt das betroffene Modul den
Fehlerzustand auf der Anzeige an der Vorderwand und die LED-Leisten von Modul und
CBM zeigen einen ROTEN Status an. Die Anschluss-LED des CBM leuchtet nicht mehr. Die
Funktionsweise des CBM-20A Lite CL System-Controllers ist gleich, er verfigt jedoch Uber
keine Fehleranzeige, da er in einem Modul installiert ist.

Driicken Sie CE, um den Alarm zu stoppen und den Fehler zu I6schen.

2. Beheben Sie die Ursache des Fehlers.

3. Dricken Sie fur hochstens fliinf Sekunden auf die schwarze INIT-Taste auf der Riickseite
des CBM-20A Lite CL. Siehe die Abbildung: Abbildung 3-1.

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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Die Status-LED-Leiste des CBM erscheint nun griin und die Anschluss-LED leuchtet auf,
womit bestatigt wird, dass die Kommunikation mit der Software wiederhergestellt wurde.

Sollte die Farbe der Status-LED nicht zu Griin wechseln oder die Anschluss-LED nicht
aufleuchten, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

Hinweis: Falls entweder an der Analyst MD Software oder am Gerat selbst ein
Geratefehler auftritt, kann eine erneute Aktivierung oder die Verwendung der Gerate
eventuell Schwierigkeiten bereiten. Wenn dies der Fall ist, fuhren Sie die folgende
Neustartsequenz durch, um die Kontrolle wiederzuerlangen.

Deaktivieren Sie das Hardwareprofil in der Analyst MD Software.
Schalten Sie alle Shimadzu CL-Gerate aus, einschliefdlich des System-Controllers.

Schalten Sie alle an den System-Controller angeschlossenen Gerate ein und warten Sie,
bis die Initialisierung abgeschlossen ist.

Schalten Sie den System-Controller ein.

Stellen Sie sicher, dass alle im Hardwareprofil der Analyst MD Software konfigurierten
Gerate flr den Shimadzu CL mit den am Computer und Massenspektrometer
angeschlossenen Shimadzu CL-Geraten Ubereinstimmen.

10. Aktivieren Sie das Hardware-Profil in der Analyst MD Software.

Konfigurieren der Shimadzu CL-Gerate in der
Analyst MD Software

Ein Hardware-Profil fiir die Shimadzu CL-Instrumente
erstellen

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die Analyst MD Software geoffnet ist und der Computer mit der
Shimadzu CL-Geratereihe verbunden ist.

Erstellen Sie ein Hardware-Profil und fligen Sie dann ein Massenspektrometer hinzu.
Siehe das entsprechende Dokument: Systemhandbuch.

Klicken Sie auf Add Device.
Das Dialogfeld ,Available Devices® wird geodffnet.

Wahlen Sie Integrated System in der Liste Device Type aus.

Klicken Sie auf den Integrated System Sciex LC Controller oder die Option Integrated
System Shimadzu LC-20/30 Controller und klicken Sie dann auf OK.
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Hinweis: Die Shimadzu LC Serie kann Uber den Integrated System SCIEX LC
Controller oder die Option ,Integrated System Shimadzu LC-20/30 Controller” gesteuert
werden. Wenn ein vorhandenes Hardwareprofil mit einem Shimadzu CL LC-Gerat in
der Analyst MD 1.6.3 Software erstellt wurde, dann verwenden Sie weiterhin dieses
Hardwareprofil bzw. diese Konfiguration, um die Abwartskompatibilitat der Methoden
aufrechtzuerhalten.

5. Klicken Sie auf Setup Device.

Abbildung 3-5: Dialogfeld ,,SCIEX LC configuration*

SCIEX LC configuration =

Aliaz

o, |

Configure

Devices in uze

6. Klicken Sie auf Configure.
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Abbildung 3-6: Dialog ,,ConfigUI“

=

CaonfiglIDialog

Instrument type: Shimadzu Mexera/Prominence LC

Select the unit, and edit the configuration of each unit.

-

=

Auto config

Ok

Cancel

7. Stellen Sie sicher, dass Shimadzu Nexera/Prominence LC in Instrument type

ausgewahlt ist und klicken Sie dann auf Auto config.
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Abbildung 3-7: Dialog zur automatischen Konfiguration

ConfigUlDialog ==

G—:} Auto Config
Offline

IP address: . OK

Cancel

8. Geben Sie 192.168.200.99 fir den Shimadzu CL System-Controller im Feld IP address
ein und klicken Sie dann auf OK neben dem Feld IP address.
Der Dialog ConfigUIDialog wird erneut gedffnet. Alle im Shimadzu CL LC System
konfigurierten Gerate werden im Dialog angezeigt. Diese Gerate kénnen in diesem
Dialog weiter konfiguriert werden.
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Abbildung 3-8: ConfigUIDialog

ConfigUIDialog

Instrument type: Shimadzu MNexera/Prominence LC Auto config

Select the unit, and edit the configuration of each unit.

% System Controller

Isocratic
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PDA Detector

Option...

9. Klicken Sie auf System Controller.
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Abbildung 3-9: Das Dialogfeld ,,System Controller Configuration*

P

Systern Contraller Configuration

Model: CEM-204)
Serial number: L20875250003 ROM version: 5.00
Unit Ik

System protection - Relays

Turn off relays on error Relay 1. Event -
Fire start relay om: All runs - Relay 2 Event -
System P.Max: AUTO - Relay 3: Event -

8572 psi Relay 4: Event -
Ok Cancel

10. Andern Sie bei Bedarf die Werte der verschiedenen Felder und klicken Sie dann auf OK.

Dricken Sie F1, um die Hilfe zum Shimadzu CL zu o6ffnen.

Das Feld ConfigUIDialog wird gedffnet.

11. Klicken Sie auf Isocratic.

Der Dialog Isocratic Configuration wird gedffnet. Die Parameter der Pumpe werden

angezeigt.
Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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Abbildung 3-10: Dialog ,,Isocratic Configuration*

Isocratic Configuration M
Type: m
Model: LC-20A0XR Port: A
Serial number: ROM version: 204
Unit ID:

r 2alenoid valve

Mane -
Serial number:

Uit ID:

System check settings...

OK Cancel

12. Andern Sie bei Bedarf die Werte der verschiedenen Felder und klicken Sie dann auf OK.
Dricken Sie F1, um die Hilfe zum Shimadzu CL zu o6ffnen.
Das Feld ConfigUIDialog wird gedffnet.

13. Klicken Sie auf Autosampler.
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Abbildung 3-11: Das Dialogfeld ,,Autosampler Configuration“

P

Autosampler Configuration

Model: Serial number:

SIL- 20ACHR. L20995250003

Rinse pump option
Injection trigger:

Max injection volume:
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5.00
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uL
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Meedle stroke settings...

System check settings..
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14. Andern Sie bei Bedarf die Werte der verschiedenen Felder und klicken Sie dann auf OK.
Driicken Sie F1, um die Hilfe zum Shimadzu CL zu 6ffnen.

Das Feld ConfigUIDialog wird getffnet.

15. Klicken Sie auf Column Oven.

Abbildung 3-12: Dialog ,,Column Oven Configuration“

P

Column Oven Configuration

Model: Part: A
Serial number: L21035250001 ROM version: 5.00
Wnit IDx
rWalves

Serial number: Uit ICx:
2/6-position valve L: FCW-12AH A
2/6-position valve R: FCOW-12AH -

Use column settings

System check settings..

OK Cancel

16. Andern Sie bei Bedarf die Werte der verschiedenen Felder und klicken Sie dann auf OK.
Dricken Sie F1, um die Hilfe zum Shimadzu CL zu 6ffnen.

Das Feld ConfigUIDialog wird gedffnet.

Analyst MD Software
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Klicken Sie auf Option.
Abbildung 3-13: Dialog ,,Option*

il -
Dpﬁﬂf‘l | i] &
Pump oparation mode: -

Fast LC

Pressure unit: IPa -

OK Cancel

Andern Sie bei Bedarf die Werte der verschiedenen Felder und klicken Sie dann auf OK.
Dricken Sie F1, um die Hilfe zum Shimadzu CL zu 6ffnen.
Das Feld ConfigUIDialog wird getffnet.

Klicken Sie auf OK.
Alle konfigurierten Gerate werden im Feld Devices in use im Dialogfeld ,SCIEX LC
configuration“ angezeigt.

Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld ,Create New Hardware Profile“ wird getffnet.

Klicken Sie auf OK
Der ,Hardware Configuration Editor* wird gedffnet.

Klicken Sie auf Activate Profile.

Eine Akquisitionsmethode fir die Shimadzu CL Gerate
erstellen

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die Analyst MD Software gedffnet ist und der Computer mit der
Shimadzu CL-Geratereihe verbunden ist.

Stellen Sie sicher, dass das Hardware-Profil der Shimadzu CL-Geratereihe und ein
SCIEX MD Massenspektrometer aktiviert sind.

Doppelklicken Sie in der in der Navigationsleiste unter Acquire auf Build Acquisition
Method.

2. Achten Sie auf der Registerkarte Acquisition Method Properties darauf, dass der
Synchronization Mode auf LC Sync gesetzt wird.
Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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Abbildung 3-14: Acquisition Method Editor
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3. Kilicken Sie auf Sciex LC System im Teilfenster ,Acquisition method".
Parameter flr alle angeschlossenen Shimadzu CL-Gerate werden auf verschiedenen
Registerkarten angezeigt. Die Registerkarte Isocratic zeigt die Parameter flr die
isokratische Pumpe an.

Abbildung 3-15: Parameter fiir die Shimadzu CL Isokratische Pumpe

Aoauitiion methed Autglampler Colamn Oven  POA Detectar Syitem Contralir

Acquisition Method wiesm | | C-20AD oeratic
.8 aoao o | |
& Percd 0.000 mi
B A Sbop time 10 . a
= B SciexLC System ) :
< Equilibrate . —]
& Injection ’

Andern Sie die Parameter, falls erforderlich. Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

4. Klicken Sie auf = neben Flow program und Autopurge settings, um die
entsprechenden Parameter anzuzeigen.
Andern Sie die Parameter, falls erforderlich. Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

5. Offnen Sie die Registerkarte ,Autosampler*.
Die Parameter fiir den Shimadzu CL Autosampler werden angezeigt. Andern Sie die
Parameter, falls erforderlich. Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.
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10.

11.

12.

Abbildung 3-16: Parameter fur den Shimadzu CL Autosampler

' P
Wb awn g 3

Klicken Sie auf ™ im Feld Rinse mode, um die Werte fiir dieses Feld anzuzeigen und
zu andern.
Das Feld zum Festlegen der Werte fur den Spulmodus wird angezeigt.

Klicken Sie auf ° neben Sample rack settings, Injection settings, Acquisition cycle
time optimization, Rinse settings, Purge settings und Autopurge settings, um die
entsprechenden Parameter anzuzeigen.

Es werden die Parameter angezeigt.

Klicken Sie auf * , um die Parameter zu schlief3en.
Klicken Sie auf ” tber Time program, um die Zeit fur den Probengeber zu
programmieren.

Offnen Sie die Registerkarte ,Column Oven®.
Die Parameter flr den Shimadzu CL Saulenofen werden angezeigt. Driicken Sie F1, um
Hilfe zu erhalten.

Abbildung 3-17: Parameter fiir den Shimadzu CL Saulenofen

Isocratic Autosampler TG EeR-S

ﬂ CTO-20AC Column Cven
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8
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Walve R: Mone MNone -

Ready check: On

Andern Sie die Parameter in den Abschnitten Advanced und Time program, falls
erforderlich. Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Offnen Sie die Registerkarte ,PDA Detector*.
Die Parameter flr den Shimadzu CL PDA Detektor werden angezeigt. Driicken Sie F1,
um Hilfe zu erhalten.
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13.

14.

15.

Abbildung 3-18: Parameter fur den Shimadzu CL PDA Detektor

Isocratic Autosampler Column Owven System Controller
M\ SPD-M20A
r 20 data acquisition settings - settings LI
Ch# Diata acquisition setting ¥ -
1|« | Absorbance, 254 nn/Bws nm, Ref - L
2 Absorbance, 254 nm/Bw3 nm, Ref - - Ad I v =
3 Absorbance, 254 nmy/Bed nm, Ref -
4 Absorbance, 254 nm/Bwd nm, Ref -
5 Absorbance, 254 nmyBe8 nm, Ref -
[} Absorbance 254 nmy/Besd nm, Ref -
7 Absorbance, 254 nm/Be8 nm, Ref -
8 Absorbance, 234 nm/Bw3 nm, Ref -
Sampling: ® 15625 * | Hz
640 ¥ | ms
Time constant: 640 v | ms
« Cell temperature: 40( ¢

Andern Sie die Parameter in den Abschnitten 3D data acquisition settings, Reference
settings, Analog output settings und Advanced, falls erforderlich. Driicken Sie F1, um
Hilfe zu erhalten.

Offnen Sie die Registerkarte ,System Controller*.
Die Parameter flr den Shimadzu CL System-Controller werden angezeigt. Driicken Sie
F1, um Hilfe zu erhalten.

Abbildung 3-19: Parameter fur den Shimadzu CL System-Controller

Isocratic Autosampler Column Oven PDA Detector lachyletlyiagslli=y

Ghan CBM-20A

Execute autopurge before analysis ~Autopurge settings

r External output settings

Power on

webold awl ) 2

Event 1

Event 2

Ewvent 3

Event 4

Andern Sie die Parameter in den Abschnitten Autopurge Settings und Time program,
falls erforderlich. Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Analyst MD Software Handbuch fir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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16.

17.

18.

19.

20.

Klicken Sie auf Equilibrate im Teilfenster ,Acquisition method".
Der Parameter fiir die Pumpe wird angezeigt. Andern Sie den Parameterwert, falls
erforderlich.

Klicken Sie auf Injection im Teilfenster ,Acquisition method".
Der Parameter fiir die den Autosampler wird angezeigt. Andern Sie den Parameterwert,
falls erforderlich.

Klicken Sie auf Mass Spec im Teilfenster ,,Acquisition method*.
Es werden die MS- und Advanced MS-Registerkarten angezeigt.

Falls erforderlich, fillen Sie die verschiedenen Felder in den Registerkarten MS und
Advanced MS aus.

Speichern Sie die Akquisitionsmethode, indem Sie auf File > Save As klicken.

Batch-Erstellung, Datenerfassung und Datenverarbeitung

Verwendung der Methoden, die in folgendem Abschnitt erstellt wurden: Eine
Akquisitionsmethode fir die Shimadzu CL Gerate erstellen, Erstellung von Chargen,
Einreichung von Proben fiir die Erfassung und Verarbeitung von Daten. Siehe das
Dokument: Softwarehandbuch.

Informationen zur Shimadzu CL LC-Serie in der
Dateiinformation ansehen

Wenn eine Probe mit den Geraten der Shimadzu CL LC-Serie erfasst wird, konnen die
Informationen Uber die LC-Gerate in der Dateiinformation der wiff-Datei eingesehen werden.

1.

In der Analyst MD-Software in der Navigationsleiste unter Explore auf Open Data File.
Das Dialogfeld ,Select Sample* wird geoffnet.

Klicken Sie auf die zu 6ffnende wiff-Datei und wahlen Sie eine Probe aus. Klicken Sie
auf OK.

Es wird die wiff-Datei gedffnet und das Chromatogramm fir die ausgewahlte Probe
gezeigt.

Klicken Sie auf in der Statusleiste des Analyst MD-Software-Fensters.
Die Dateiinformationen werden unter dem Chromatogramm gedéffnet.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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Abbildung 3-20: TIC fiir eine Proben-wiff-Datei und zugehorige Dateiinformation
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e
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.......
File Info Shimadzu Nexera/Prominence LC Autosampler SIL-20ACXR
# Loginfo Seria# L20995250003
% Acquisition Info ROM Version 5.00
Quant Info Time from start =0.0000 min
B Period 1 Shimadzu Mexera/Prominence LC Column Oven CTO-30A

Resolution tables
Calibration tables
Instrument Parameters:
Keyed Tests

Senal#
ROM Version

L21035250001]
5.00

Time from start =0.0000 min
Shimadzu Nexera/Prominence LC System Controller CBM-20A

Serial#
ROM Version

L20875250003
500

Time from start =0.0000 min

Time from start =0.0000 min

Injsction Volume used

1.00ul

Time from start =0.0000 min

Mass Spectrometer
Config Table Version
Firmware Version
Component Name
Component ID
Manufacturer

Waodel

Serial Number

Citrine Triple Quad Low Mass 0
1]

rereers ceemeee PIL1700 PIB1100

QUADRUPOLE LCIMSIMS MASS SPECTROMETER
CITRINE TRIPLE QUAD

AB SCIEX INSTRUMENTS

5038123-J

CM20011610PT

Time from start =0 0167 min

Mass Spectrometer

Citrine Triple Quad Low Mass 0

Start of Run - Detailed Status

Vacuum Status

At Pressure

4. Klicken Sie im linken Feld der Dateiinformationen auf )

ZUu erweitern.

neben Log Info, um das Feld

Die Informationen zur Shimadzu CL LC-Serie werden im rechten Feld der
Dateiinformation angezeigt. Blattern Sie im rechten Teilfenster nach oben oder unten,
um die Informationen anzuzeigen.

Analyst MD Software
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Abbildung 3-21: Informationen zur Shimadzu CL LC-Serie im Abschnitt
Protokollinformationen der Dateiinformationen

File Info
Shimadzu Nexera/Prominence LC Binary Gradient LC-3
Shimadzu Nesera/Prominence LC Autosampler SIL- 204
Shimadzu Nexera/Prominence LC Column Oven CTO-
Shimadzu Nexera/Prominence LC Systenn Controller CI
Injection Volume used
Mlass Spectrormeter
Mass Spectrometer
Bass Spectrormeter

5 Acquisition Infa

Quant, Info

- Period 1-

Resolution tables

Calibration tables

Instrument Pararneters:

Keyed Text:

Shimadzu MexeraProminence LC Binary Gradient LC-20ADXR

LC-20ADXR
Serial# L20905250006|L 20905250005
ROM Version 5.00

Time from start =0.0000 min

Shimadzu MexeraProminence LC Autosampler SIL-20ACKR
Serial# L20995250003

ROM Version 5.00

Time from start =0.0000 min

Shimadzu MexgrafProminence LC Column Cwven CTO-30A
Serial# L21035250001

ROM Version 5.00

Time from start =0.0000 min

Shimadzu MexerafProminence LC System Controller CEM-20A
Serial# L20875250003

ROM Version 5.00

Time from start =0.0000 min

Tirme from start =0.0000 min

Injection Violume used 100w
Time from start =0.0000 min
Iass Spectrometer Citrine Triple Quad Low Mass 0
Config Table Version [lu]
Firmware Version e —eeeee PILATO0 PIE 1100
Component Mame QUADRUPOLE LCMSMS MASS SPECTROMETER
Companent ID CITRINE TRIFLE QUAD
Manufacturer AR SCIEX INSTRUMENTS
Model 5038123-J
Serial Number CMZ0011610PT
-

5. Klicken Sie im linken Feld von File Info auf = neben Acquisition Info, um das Feld zu

erweitern.

Informationen zur LC-Methode werden im rechten Feld von ,File Info“ angezeigt. Blattern
Sie im rechten Teilfenster nach oben oder unten, um die Informationen anzuzeigen.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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Abbildung 3-22: Informationen zur LC-Methode im Abschnitt ,,Acquisition Info*

von ,,File Info*

File Infa

5 LegInfo
Fhimadzu Medera/Prominence LT Binary Gradient LC-2
Shirmadzu Mesera/Praminence LC Sutosampler SIL- 204
Shirmadzu Nexera/Proranence LC Column Cren CTO-
Shimadru Mexera/Prominence LC SBystern Controller CI

|
Sciex LC Method Properties

Sciex LC system Equiibration ime = 0.00 min
Sciex LC system Injection Volume = 1.00 ul

Injection Volume used
Pdass Spectrometer
Blass Spectrameter
Flass Spectrometer
-
Sciex LC Method Properties
Quant, Info
Perod 1:
Resolution tables
Calibration tables
Instrument Pararmeters:

Keyed Text:

4 ] [3

Binary Gradient

Model LC-Z0ADXR, LC-20A0DXR
<(zeneral=
Stop time: 1.00 min
Flowr 0.2000 mlfmin
Pressure limits Masximum: 9500 psi
Pressure hrmits Minimum 0psi
B.Conc: 00%
B .Curve: 0
<Solenod valve>
FPump A; Mone
Pump B: Mone
<Compressibility settings>
Compressibility setings Mo

<Autopurge settings=

Purge order Mobile phase name Purgs time

min

1st
2nd

Mone
Mone

<Init conc-replacement=

lUse Init conc-replacement Mo
Autosampler
Model SIL-20ACXR
<General>
lse Autosampler Yes

=Sample rack seftings=

Specify rack Mo
RackiStack Type Meedle stroke
mim
Sample rack  Rack 1.5mL 105 vials 52
Rack 1.5mL T0vials 52
Rack 1mL Cool =
Rack 4mL Cool a1
Rack MTF 96 Coal 45
Rack MTF 384 Cool 45
Rarlk Daan Weall A Canl AN

Den Status der Shimadzu CL LC-Geratereihe anzeigen

In der Analyst MD Software kann der Status der Gerate der Serie Shimadzu CL LC wahrend
der laufenden Chargenerfassung in Echtzeit im Statusfenster angezeigt werden.

203

1. Doppelklicken Sie im Analyst MD Software-Fenster in der Statusleiste auf ® , um das
Dialogfeld ,,Sciex LC Controller status® zu 6ffnen.

Analyst MD Software
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Abbildung 3-23: LC Systemstatus in der Analyst MD Software
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Das Dialogfeld ,SCIEX LC Integrated System Detailed Status” wird gedéffnet. Der
Echtzeitstatus der Gerate wird angezeigt. Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Abbildung 3-24: Dialogfeld ,,SCIEX LC Integrated System Detailed Status“

0.2000 mumin

Pressure

os 448s 9500
oSl

2. Klicken Sie in einem dieser Abschnitte auf ., um diesen Abschnitt zu vergroRRern.
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

3. Klicken Sie in einem dieser Abschnitte auf ., um diesen Abschnitt wieder auf die
urspringliche Grofke zu bringen.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegerdten Analyst MD Software
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WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Beachten Sie die Anleitungen fiir ExionLC
2.0-Systemmodule, bevor Sie netzstrombetriebene Gerate konfigurieren. Die
Anleitungen finden Sie auf der DVD: ExionLC 2.0 Systems Customer Reference.

Weitere Informationen zu den ExionLC 2.0 System-Modulen, die von der Analyst MD
Software unterstiitzt werden, und zur neuesten getesteten Firmware-Version finden Sie

im Dokument: Hauptversion des Software-Installationshandbuchs oder im entsprechenden
Dokument: Versionshinweise.

ExionLC 2.0-Systemkonfiguration

Die ExionLC 2.0-Module sind mit einem Ethernet-Switch verbunden. Der Switch ist wiederum
mit dem Erfassungscomputer verbunden.

Ein Synchronisationskabel (AUX/I/O) verbindet den Autosampler mit dem
Massenspektrometer.

Verbinden des Computers mit dem Ethernet-
Switch

1. Schliel3en Sie das Netzkabel fur den Switch an die Netzsteckdose an.
2. Verbinden Sie den Computer tber ein LAN-Kabel mit Port 1 am Switch.

Verbinden der Module mit dem Ethernet-Switch

Autosampler, Pumpe, Saulenofen, Detektoren und Ventilantriebe werden mit dem Ethernet-
Switch verbunden.

1. Drlcken Sie den Einschaltknopf an den Modulen, um diese auszuschalten.

2. Verbinden Sie das LAN-Kabel der Module mit den entsprechenden Ports auf der
Ruckseite des Switchs.

» Schlielen Sie die Pumpe an Port 2 des Switchs an.

» SchlielRen Sie den Autosampler an Port 3 des Switchs an.

» Schlieen Sie den Column Oven an Port 4 des Switchs an.

» (Optional) Verbinden Sie den LAN 1-Port des Ventilantriebs mit Port 5 des Switchs.

» (Optional) Schliel®en Sie den Dioden-Array-Detektor (DAD) an Port 6 des Switchs an.

» (Optional) SchlielRen Sie den Multi-Wellenlangendetektor (MWD) an Port 7 des
Switchs an.

* (Optional) Schliel3en Sie die zweite Pumpe an Port 8 des Switchs an.

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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* (Optional) Schliel®en Sie das Waschsystem an Port 8 des Switchs an, es sei denn,
die zweite Pumpe ist ebenfalls konfiguriert. Wenn die Pumpe konfiguriert ist, dann
schlielen Sie das Waschsystem auf eine der folgenden Arten an:

*  Wenn das ExionLC 2.0-System uber acht Module verfiigt, dann verwenden Sie
einen Switch mit 16 Ports und schlieRen Sie das Waschsystem an Port 9 an.

* Wenn das ExionLC 2.0-System (ber sieben oder weniger Module verfiigt, dann
verbinden Sie das Waschsystem mit einem beliebigen verfugbaren Port fur ein
optionales Modul, das nicht Teil der aktuellen Konfiguration ist.

» (Optional) Wenn die Multisaulen-Schaltung mit zwei Ventilantrieben verwendet wird,
dann verbinden Sie den LAN 1-Port am zweiten Ventilantrieb mit dem LAN 2-Port am
ersten Ventilantrieb.

Hinweis: Dies ist die empfohlene Konfiguration fur Konsistenz und optimale
Betriebsfahigkeit. Falls erforderlich kdnnen jedoch auch alternative Port-Verbindungen
verwendet werden.

Das System mit dem Massenspektrometer
verbinden

Das AUX-E/A-Kabel (PN 5082716) wird verwendet, um den Autosampler mit dem
Massenspektrometer zu verbinden.

1. Verbinden Sie das DB-9-Ende des AUX-E/A-Kabels mit dem E/A-Anschluss am
Autosampler.

2. Verbinden Sie das DB25-Ende des AUX-E/A-Kabels mit dem AUX-E/A-Anschluss am
Massenspektrometer.

Konfigurieren der Software

1. Stellen Sie sicher, dass der Ethernet-Port des LC-Systems auf dem Computer die IP-
Adresse 192.168.150.100 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 aufweist.

2. Konfigurieren Sie nach dem Anschlief3en und Einschalten des Systems ein
Hardwareprofil in der Analyst MD Software. Siehe das Dokument: Software-
Benutzerhandbuch des ExionLC 2.0-Systems.

Nachdem die automatische Konfiguration abgeschlossen wurde, stellen Sie sicher, dass
die Module die in der folgenden Tabelle aufgelisteten IP-Adressen aufweisen. Wenn

die IP-Adressen nicht mit den in der Tabelle aufgelisteten IP-Adressen Ubereinstimmen,
wenden Sie sich an den zustandigen SCIEX-Vertreter.

Tabelle 4-1: ExionLC 2.0 Module und IP-Adressen

Gerat Modell IP-Adresse

Pumpe LPGP-200 192.168.150.101

Pumpe BP-200 192.168.150.101
Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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Tabelle 4-1: ExionLC 2.0 Module und IP-Adressen (Fortsetzung)

Gerat Modell IP-Adresse

Pumpe BP-200+ 192.168.150.101
Zweite Pumpe BP-200, BP-200+ oder LPGP-200 | 192.168.150.107
Waschsystem WS-200 192.168.150.109
Autosampler AS-200 192.168.150.102
Autosampler AS-200+ 192.168.150.102
Ventilantrieb DR-200 192.168.150.106
Zweiter Ventilantrieb DR-200 192.168.150.108
Column Oven C0-200 192.168.150.103
Detector MWD-200 192.168.150.105
Diode Array Detector DAD-200 oder DADHS-200 192.168.150.104

Richtlinien zur Fehlerbehebung

Die folgenden Richtlinien werden bereitgestellt, damit einige Fehler vermieden werden

konnen.

Warnhinweise

Ein Warnhinweis dient zur Information und benachrichtigt den Benutzer iber Bedingungen
wie z. B. eine offene Tur an einem Modul mit geregelter Temperatur, einen niedrigen
Lésungsmittelstand oder wenn die Solltemperatur noch nicht erreicht ist. Diese
Fehlerzustande beeintrachtigen nicht die ordnungsgemale Funktionsweise des Systems.
Die Software erkennt diese Warnhinweise jedoch nicht, generiert einen Fehler und stoppt
dann die Charge. Wenden Sie sich fir weitere Informationen zum Minimieren dieser
Fehlerzustande an SCIEX.

Fehler

Jeder Fehlerzustand des Systems stoppt die Charge. Um den Grund fir den Fehler
anzuzeigen, der dazu gefuhrt hat, dass die Charge gestoppt wurde, gehen Sie wie folgt
VvOor.

1. Doppelklicken Sie auf 8 in der Statusleiste im Analyst MD Software-Fenster.
Das Dialogfeld ,LC Integrated System Detailed Status® wird gedffnet.

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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Abbildung 4-1: Dialogfeld ,, LC Integrated System Detailed Status*
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2. Klicken Sie auf Err, um den letzten Fehler anzuzeigen.

3. Beheben Sie das Problem, das den Fehler verursacht hat. Beispiel: Es ist eine
Lésungsmittelundichtigkeit aufgetreten oder einer oder mehrere Losungsmittelstande
sind unter den Abschaltpegel gefallen.

4. Deaktivieren Sie das Hardwareprofil und aktivieren Sie es anschlief’iend wieder.

Schwerwiegende Fehler

Die oberste Fehlerstufe, die das LC-System generiert, ist ein schwerwiegender Fehler.
Schwerwiegende Fehler werden flir gewohnlich durch einen mechanischen Fehler generiert,
z. B. ein Fehler des Injektionsmechanismus des Autosamplers. Schwerwiegende Fehler
kénnen jedoch bei allen Modulen auftreten.

Zur Wiederherstellung nach einem schwerwiegendem Fehler, fiihren Sie die folgenden
Schritte nach Bedarf der Reihe nach aus.

1. Klicken Sie auf Standby (®) im Fenster ,LC Integrated System Detailed Status®, um
die Module auszuschalten und klicken Sie dann erneut darauf, um die Module wieder
einzuschalten.

2. Wenn der Fehler weiterhin besteht, deaktivieren Sie das Hardware-Profil und aktivieren
Sie es dann wieder.

3.  Wenn der Fehler erneut auftritt, filhren Sie folgende Schritte aus:
a. Deaktivieren Sie das Hardwareprofil.
b. Fahren Sie den Computer herunter.

c. Schalten Sie den Computer ein.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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d. Schalten Sie das LC-System aus, warten Sie 5 Sekunden, und schalten Sie es dann
wieder ein.

e. Starten Sie die Analyst MD Software und aktivieren Sie das Hardwareprofil.
f.  Aktivieren Sie das Gerat.

4. Wenn der Fehler nach dem Neustart des Systems auftritt, wenden Sie sich an lhren
zustandigen SCIEX Vertreter.

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Beachten Sie die Anleitungen fiir ExionLC
AC/ExionLC AD Systemmodule, bevor Sie netzstrombetriebene Gerate
konfigurieren. Die Anleitungen finden Sie auf der DVD: ExionLC Systems
Customer Reference.

Weitere Informationen zu den ExionLC AC/ExionLC AD-Systemmodulen, die von der
Analyst MD Software unterstitzt werden, und der neuesten getesteten Firmware-Version
finden Sie in der aktuellen Version des Dokuments: Software-Installationshandbuch.

ExionLC AC/ExionLC AD-Systemkonfiguration

Verwenden Sie die folgenden Controller zur Verbindung mit und Steuerung von ExionLC
AC/ExionLC AD Systemen mithilfe der Analyst MD-Software:

+ ExionLC CBM
« ExionLC CBM Lite

Die Kommunikationseinstellungen sind fir beide ahnlich.

Beide System-Controller nutzen Ethernet-Konnektivitat. Weitere Informationen zur
Steuerung der ExionLC AC/ExionLC AD-Systemmodule erhalten Sie von einem SCIEX
AuBendienstmitarbeiter (FSE).

Konfigurieren des ExionLC-Controller

Befolgen Sie die nachstehenden Verfahren, um den ExionLC-Controller zu konfigurieren.

Verbinden der Module mit dem Controller

Autosampler, Pumpe, Saulenofen oder UV-Detektor kbnnen mit dem Controller verbunden
werden.

Hinweis: Der PDA Detector erfordert die Verbindung eines Switchs mit Controller und
Erfassungscomputer.

Siehe die Dokumentation, die mit den Geraten geliefert wurde.
1. Driucken Sie den Einschaltknopf an den Modulen, um diese auszuschalten.
2. Drucken Sie den Einschaltknopf, um den Controller auszuschalten.

3. Verbinden Sie das Glasfaserkabel des Moduls mit einer entsprechenden Schnittstelle
auf der Rickseite des Controllers.

» Verbinden Sie den Autosampler mit der Glasfaser-Schnittstelle 1.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
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* Verbinden Sie die Pumpen mit einer der Glasfaser-Schnittstellen 3 bis 8 (Anschlisse
2 bis 4 fir CBM Lite).

* Verbinden Sie die UV-Detektoren mit einer der Glasfaser-Schnittstellen 3 bis 8
(Anschlusse 2 bis 4 flir CBM Lite).

* Verbinden Sie die anderen Zubehorteile mit einer der Glasfaser-Schnittstellen 3 bis 8
(AnschlUsse 2 bis 4 fur CBM Lite).

Anschluss der Ventilschnittstelleneinheit an den Controller

1. Dricken Sie den Einschaltknopf, um den Controller auszuschalten.

2. SchlieRen Sie die Ventile an die Ventilschnittstelleneinheit an (Option Box-L oder
Subcontroller VP).

3. SchlielRen Sie das Glasfaserkabel der Ventilschnittstelleneinheit an einen
Adressenanschluss auf der Riickseite des Controllers an.

Verwenden Sie die Adressenanschliisse 3 bis 8.

4. Stellen Sie die DIP-Schalter an der Ruckseite der Ventilschnittstelleneinheit
entsprechend den Informationen ein, die auf der Ruckseite der Einheit angegeben
sind. Die Einstellung der DIP-Schalter muss mit der Nummer der Pumpenadresse
Ubereinstimmen, die fir die Verbindung der Ventilschnittstelleneinheit mit dem Controller
verwendet wurde.

Starten Sie den Controller neu

Damit der Controller die verbundenen Module erkennen kann, schalten Sie den Controller
und die anderen Module aus, warten Sie zwei Sekunden und schalten Sie dann alle Module
wieder ein, bevor Sie zuletzt den Controller wieder einschalten.

Hinweis: Die Modellnummer fir jedes angeschlossene Modul wird auf dem Bildschirm
~oystem Configuration“ angezeigt. Die Meldung ,Remote” wird an jeder angeschlossenen
Pumpe angezeigt.

Controller mit dem Computer verbinden

1. Fahren Sie den Computer herunter.
2. Drucken Sie den Einschaltknopf, um den Controller auszuschalten.

3. SchlieBen Sie das Ethernet-Kabel von der Ethernet-Schnittstelle an der Riickseite des
Controllers an die Ethernet-Schnittstelle am Computer an.

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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Abbildung 5-1: Riickseite des ExionLC Controllers
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Element Beschreibung
1 Ethernet-Schnittstelle
2 Remote-Anschlusskanale 1 bis 8 (Glasfaser-Schnittstellen)
3 Externe E/A-Anschlisse
4 Stromversorgungsstecker (AC IN)
5 AC-Ausgange (AC OUT)
6 RS-232-Schnittstelle (nicht verwendet)
7 Netzwerkanzeigen (100M/ACT/LINK)
8 Initialisierungsschalter (INIT)

Den ExionLC Controller mit dem Massenspektrometer
verbinden

Das AUX-E/A-Kabel (PN 014474 oder 5056951) wird verwendet, um den ExionLC Controller
mit dem Massenspektrometer zu verbinden.

1.

Verbinden Sie das AUX/EA-Kabel mit dem Controller. Wenn das Kabel PN 014474
verwendet wird, dann befolgen Sie die folgenden Schritte:

2. Drucken Sie den Einschaltknopf, um den Controller auszuschalten.

3. Verbinden Sie folgende Drahte des freien Endes des AUX-E/A-Kabels mit den OUT 1-
Anschlissen an der Rickseite des Controllers, indem Sie die Taste Uber dem Anschluss
mit einem Schlitzschraubendreher driicken und die Leitung nach innen schieben. Achten
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Sie darauf, dass die Leitung im Anschluss richtig verankert ist. Siehe die Tabelle: Tabelle
5-1.

Tabelle 5-1: AUX-E/A-Draht mit Controller verbunden

AUX-E/A- Mit den OUT 1-Anschliissen an der Riickseite des Controllers
Verdrahtung verbinden

Weild mit Anschluss 5 oder 6 in E/A-Anschluss
schwarzen
Streifen (Leitung
22)

Grin mit Anschluss 5 oder 6 in E/A-Anschluss
schwarzen
Streifen (Leitung
21)

a. Am freien Ende des AUX-E/A-Kabels schliel3en Sie die folgenden Leitungen
miteinander kurz, verbinden Sie sie jedoch nicht mit weiteren Elementen:

* Rot mit schwarzen Streifen (Leitung 9)
+ Orange mit schwarzen Streifen (Leitung 10)

b. Isolieren Sie alle anderen Leitungen, damit sie nicht mit anderen Leitungen oder
Metall in Kontakt kommen.

Hinweis: Wenn das Kabel PN 5056951 verwendet wird, dann kann das Kabel direkt
an den Controller angeschlossen werden.

4. \Verbinden Sie das andere Ende des AUX-E/A-Kabels mit dem AUX-E/A-Anschluss am
Massenspektrometer.

5. Stellen Sie sicher, dass RELAIS 1 auf START eingestellt ist, wahrend der ExionLC-
System-Controller in der Analyst MD Software konfiguriert wird.

Einrichten der ExionLC-Geratekommunikation
fur den ExionLC Controller und ExionLC
CBM/CBM Lite

Diese Methode ist die verlasslichste Form der Kommunikation mit den LC-Systemen

der ExionLC-Serie. Um mit dem Computer Netzwerkzugriff fir Datensicherungen zu

haben, installieren Sie eine zweite Netzwerkkarte auf dem Computer. Diese zusatzliche
Netzwerkkarte wird dann fir die ausschlielliche Kommunikation mit der ExionLC Controller-
Schnittstelle konfiguriert.

Fihren Sie die folgenden Schritte an der Vorderseite des Autosamplers oder einer anderen
Pumpe, die ordnungsgemal an den CBM angeschlossen ist (Glasfaserkabel installiert,
entsprechende Adresse eingestellt und REMOTE LED ein) oder an der Vorderseite der
Einheit, in der der CBM/CBM Lite installiert ist, durch:

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
48/111 IVD-IDV-05-0253-DE-C



ExionLC AC/ExionLC AD Systeme

1. Betatigen Sie die VP-Taste vier Mal, um CALIBRATION anzuzeigen.
Driicken Sie FUNC, um INPUT PASSWORD anzuzeigen.

3. Geben Sie 00000 (funf Nullen) ein und driicken Sie ENTER, um FLOW COMP
anzuzeigen.

4. Drucken Sie BACK, um CBM PARAMETER anzuzeigen.

5. Drucken Sie ENTER, um die Seriennummer anzuzeigen (oder die Seriennummer des
installierten CBM Lite).

6. Betatigen Sie FUNC zwei Mal, um INTERFACE anzuzeigen und gehen Sie dann wie
folgt vor:

a. Drucken Sie auf 2 fur Ethernet (bevorzugt) und anschlieBend auf ENTER.

b. Ethernet-Geschwindigkeit: Driicken Sie auf 0 (Null) fir Auto-Detektion und
anschlief’end auf ENTER.

7. Legen Sie die folgenden Parameter fest. Die Parameter sind erforderlich, um das Peer-
to-Peer-Netzwerk mit dem Computer einzurichten:

+ USE GATEWAY: 0 (Null) fir NEIN und driicken Sie dann auf ENTER.

+ IP ADDRESS: 192.168.200.99 (Standard) und dricken Sie dann auf ENTER.

+ SUBNET MASK: 255.255.255.0 (Standard) und drticken Sie dann auf ENTER.

+ DEFAULT GATEWAY: ---.---.---.--- (Standard) und dricken Sie dann auf ENTER.

8. Verwenden Sie den TRS MODE, um die Parameter des Kommunikationsprotokolls auf
CLASS-VP festzulegen. Drucken Sie auf 2 und anschliefend auf ENTER.

9. Fuhren Sie ein POWER OFF der Einheit durch, um die Anderungen anzunehmen und zu
speichern.

10. Klicken Sie auf dem Computer-Desktop mit der rechten Maustaste auf My Network
Places und klicken Sie dann auf Properties.

11. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkverbindung, die fiir die ExionLC
Controller-Kommunikation bestimmt ist, und klicken Sie dann auf Properties.

12. Klicken Sie auf Internet Protocol (TCP/IP) und dann auf Properties.

13. Klicken Sie auf Use the following IP Address und geben Sie dann Folgendes ein:

+ |IP ADDRESS: 192.168.200.90

+ SUBNET MASK: 255.255.255.0

+ DEFAULT GATEWAY: Lassen Sie das Feld leer
14. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen anzunehmen.
15. Klicken Sie auf CLOSE.
16. Fahren Sie den Computer herunter.

17. (Gilt nur, wenn eine LAN-Verbindung verwendet wird) Verwenden Sie ein CAT 5-
Netzwerkkabel, um den ExionLC CBM/CBM Lite mithilfe der Netzwerkkarte, die fur die

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
IVD-IDV-05-0253-DE-C 49/111



ExionLC AC/ExionLC AD Systeme

Verwendung mit dem System der Serie ExionLC konfiguriert wurde, mit dem Computer
zu verbinden.

Hinweis: Wenn ein PDA verwendet wird, dann verbinden Sie das Netzwerkkabel
des CBM/CBM Lite mit einem Netzwerkschalter. Der PDA wird ebenfalls mit dem
Netzwerkschalter verbunden, der mit dem Computer verbunden ist.

18. Schalten Sie den Computer und den ExionLC CBM/CBM Lite ein und warten Sie, bis
beide vollstandig hochgefahren sind.

19. Um festzustellen, ob eine korrekte Kommunikation zwischen Computer und dem
ExionLC CBM/CBM Lite hergestellt wurde, starten Sie den Microsoft Internet Explorer
(bei anderen Browsern ist die Darstellung eventuell nicht korrekt), geben Sie die IP-
Adresse des ExionLC CBM/CBM in die Adressleiste ein (192.168.200.99) und klicken
Sie dann auf GO.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass alle Popup-Blocker ausgeschaltet sind.

Der Bildschirm des ExionLC Controller wird fiir einige Sekunden geoffnet, gefolgt vom
LStatus“-Bildschirm.

20. Vergewissern Sie sich, dass die fur das LC-System unter dem System Name
aufgeflhrte Seriennummer der Seriennummer der Einheit entspricht, mit der Sie
verbunden sind, und dass ihr Status ,Ready” lautet.

21. SchlieRen Sie den Internet Explorer.

22. Starten Sie die Analyst MD Software und konfigurieren Sie dann das LC-System.

Richtlinien zur Fehlerbehebung

Wenn der Flaschchenerkennungssensor EINGESCHALTET ist, haben fehlende
Autosampler-Flaschchen oder der Abbruch eines Durchlaufs wahrend einer Autosampler-
Spulung zur Folge, dass Fehler auftreten.

» Diese Fehler missen manuell behoben werden, bevor die Analyst MD Software mit ihrer
normalen Funktion fortfahren kann.

» Zur Wiederherstellung der Steuerung der Analyst MD Software mussen Sie die am Modul-
Bildschirm angezeigte Aufgabe durchfiihren. Es besteht ebenso die Moglichkeit, das
Verfahren ,Fault Recovery” (Fehlerbehebung) durchzufiihren, um alle Fehlerbedingungen
zu beheben. Siehe Abschnitt: Wiederherstellung nach einem Fehler bei ExionLC AC/
ExionLC AD Systemen mit dem ExionLC Controller oder dem ExionLC CBM/CBM Lite

Die folgenden Richtlinien werden bereitgestellt, damit einige Fehler vermieden werden
koénnen.

» Stellen Sie sicher, dass die am Controller angeschlossenen Module mit den im
Hardware-Profil konfigurierten Modulen identisch sind. Unterschiede zwischen den beiden
Konfigurationen kdnnen zu Kommunikationsproblemen zwischen der Software, dem
Controller und den angeschlossenen Geraten fuhren.
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+ Falls erforderlich, andern Sie die Dauer in der Methode. Die voreingestellte Laufzeit fur
ExionLC AC/ExionLC AD Systeme betragt 10 Minuten.

« Stellen Sie sicher, dass die Nadelhohe in der Methode mit der Nadelhohe des aktuellen
Trays Ubereinstimmt. Der voreingestellte Wert ist nicht fur alle Trays guiltig.

Das LC-Gerat kann drei unterschiedliche Fehlerzustdande generieren, die dazu flihren, dass
die Analyst MD Software gestoppt wird: ,Warning®“ (Warnhinweis), ,Error (Fehler) und ,Fatal
Error® (schwerwiegender Fehler).

Fehler aus den Controller-Modulen werden in den Windows- oder Analyst MD Software
Ereignisprotokollen als Vixxxx -Fehler angezeigt, zum Beispiel: VIRUN.

Warnhinweise

Ein Warnhinweis dient zur Information und benachrichtigt den Benutzer Gber Bedingungen
wie z. B. eine offene Tir an einem Modul mit geregelter Temperatur, einen niedrigen
Lésungsmittelstand oder wenn die Solltemperatur noch nicht erreicht ist. Diese
Fehlerzustande beeintrachtigen nicht die ordnungsgemale Funktionsweise des Systems.
Die Software erkennt diese Warnhinweise jedoch nicht, generiert einen Fehler und stoppt
dann die Charge. Wenden Sie sich fur weitere Informationen zum Minimieren dieser
Fehlerzustande an SCIEX.

Hinweis: Bei einigen Ereignissen wird die Erfassung fortgesetzt. Wenn beispielsweise
die Tir des Autosamplers gedffnet wird, nachdem eine Probeninjektion abgeschlossen
wurde, jedoch bevor die nachste Probeninjektion startet, dann wird die Erfassung und
Chargenverarbeitung fortgesetzt.

Fehler

Jeder Fehlerzustand des Systems stoppt den Ablauf der Analyst MD Software-Charge.

Um den genauen Grund fur den Fehler anzuzeigen, der dazu gefiihrt hat, dass die Charge

gestoppt wurde, doppelklicken Sie auf das Symbol ® in der Statusleiste des Analyst MD
Software-Fensters, um das Dialogfeld ,SCIEX LC Integrated System Detailed Status® zu
offnen.
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Abbildung 5-2: Dialogfeld ,,SCIEX LC Integrated System Detailed Status*

SCIEX LC Integrated System Detailed Status =

0x0091

Autesampler

Mo wial is set on the rack.

Wenn ein Fehler auftritt, gibt das ExionLC -System fur gewohnlich einen Alarm aus, bis
der Fehler quittiert wird. Nachstehend sind einige der Fehler, die auftreten kénnen, und die
entsprechenden, von SCIEX angeratenen MaRnahmen aufgefuhrt:

ERR LEAK DETECT: Driicken Sie auf CE, um den Alarm zu stoppen. Suchen

und beheben Sie dann das Problem. Trocknen Sie den Bereich rund um den
Undichtigkeitssensor des betroffenen Moduls griindlich ab. Falls erforderlich, trocknen Sie
ebenfalls alle darunter befindlichen Module des Stapels. Flihren Sie die Wiederherstellung
mit dem folgenden Verfahren durch: Wiederherstellung nach einem Fehler bei ExionLC
AC/ExionLC AD Systemen mit dem ExionLC Controller oder dem ExionLC CBM/CBM

Lite .

ERROR P-MAX: Dricken Sie auf CE, um den Alarm zu stoppen. Korrigieren Sie

das Problem. Fuhren Sie die Wiederherstellung mit dem folgenden Verfahren durch:
Wiederherstellung nach einem Fehler bei ExionLC AC/ExionLC AD Systemen mit dem
ExionLC Controller oder dem ExionLC CBM/CBM Lite .

NO VIAL DETECTED: Dieser Fehler wird am Autosampler angezeigt, wenn dieser das zu
injizierende Flaschchen nicht finden kann. Die Chargenerfassung wird gestoppt.

Hinweis: Eine unerwartete Flaschchenhohe kann ebenfalls die Ursache dieses Fehlers
sein.

Doppelklicken Sie auf die Probe mit dem Akquisitionsfehler in der Analyst MD Software,
um die Akquisitionsfehlermeldung zu sehen.
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Abbildung 5-3: Erfassungsfehlermeldung
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Schwerwiegende Fehler

Die oberste Fehlerstufe, die das LC-System generiert, ist ein schwerwiegender Fehler.
Schwerwiegende Fehler werden flir gewdhnlich durch einen mechanischen Fehler generiert,
z. B. einen Fehler des Injektionsmechanismus des Autosamplers. Schwerwiegende Fehler
kénnen jedoch bei allen Modulen auftreten. Um das System nach einem fatalen Fehler
wiederherzustellen, muss das gesamte System neu gestartet werden. Wenn der Fehler nach
dem Neustart des Systems erneut auftritt, wenden Sie sich an lhren zustandigen SCIEX
Vertreter.

Wiederherstellung nach einem Fehler bei ExionLC AC/
ExionLC AD Systemen mit dem ExionLC Controller oder
dem ExionLC CBM/CBM Lite

Wenn Warnhinweise und typische Fehler auftreten, zeigt das vom Problem betroffene Modul
den Fehlerzustand im Statusfeld an und die LED-Leisten des Moduls und des ExionLC
Controllers zeigen einen ROTEN Status an. Die Connect-LED des ExionLC Controllers
leuchtet nicht mehr. Die Funktions weise des ExionLC CBM/CBMLite ist gleich, er verfugt
jedoch Uber keine Fehleranzeige, da er in einem Modul installiert ist.

1. Dricken Sie CE am betroffenen Modul, um den Alarm zu stoppen und den Fehler zu
I6schen.

Bei Fehlern, wie beispielsweise Lecks, stoppt der Alarm nur, wenn der Fehler behoben
wurde.
Beheben Sie die Ursache des Fehlers.

3. Drucken Sie die schwarze INIT-Taste auf der Riickseite des ExionLC Controller oder
ExionLC CBM/CBM Lite fur hochstens funf Sekunden. Siehe die Abbildung: Abbildung
5-1.
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Die Status-LED-Leiste des ExionLC Controller oder ExionLC CBM/CBM Lite erscheint
nun grin und die Anschluss-LED leuchtet auf, womit bestatigt wird, dass die
Kommunikation mit der Analyst MD Software wiederhergestellt wurde.

Sollte die Farbe der Status-LED nicht zu Griin wechseln oder die Anschluss-LED nicht
aufleuchten, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

Hinweis: Falls entweder in der Analyst MD-Software oder am Modul selbst ein
Geratefehler auftritt, kann eine erneute Aktivierung oder Ausfihrung der Module
ggf. Schwierigkeiten bereiten. Wenn dies der Fall ist, flhren Sie die folgende
Neustartsequenz durch, um die Kontrolle wiederzuerlangen.

4. Deaktivieren Sie das Hardwareprofil.
Schalten Sie alle LC-Module aus, auch den System-Controller.

6. Schalten Sie alle an den System-Controller angeschlossenen Module ein und warten
Sie, bis die Initialisierung abgeschlossen ist.

Schalten Sie den System-Controller ein.
8. Aktivieren Sie das Hardwareprofil.

9. (Optional) Wenn die Aktivierung des Hardware-Profils fehlschlagt, schlielien Sie die
Software und starten Sie den Computer neu. Konfigurieren Sie die LC-Gerate in der
Hardwareprofileinrichtung neu und versuchen Sie dann, das Hardware-Profil erneut zu
aktivieren.
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WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise fiir
die Shimadzu-Module, bevor Sie netzstrombetriebene Geréte konfigurieren.

Zusatzlich zu den Shimadzu LC-Geraten, die in der Analyst MD Software unterstitzt
werden, unterstitzt die Analyst MD Software die LC-20- und LC-30-Gerate Uber den neuen
integrierten System-Controller, sowie die LC-40-Gerate. Eine Liste mit den unterstutzten
Modulen finden Sie im Dokument: Software-Installationshandbuch.

Hinweis: Um ein Shimadzu LC-20- oder LC-30-System beim Erstellen eines Hardwareprofils
zu konfigurieren, wahlen Sie Integrated System Shimadzu LC Controller aus, um das
System mit dem Shimadzu Legacytreiber zu verwenden.

Hinweis: Um ein Shimadzu LC-40 System zu konfigurieren, wahlen Sie Integrated Systems
> Integrated System Shimadzu LC-40 Controller aus, wenn Sie ein Hardware-Profil
erstellen.

Um ein Shimadzu LC-20 oder LC-30 System beim Erstellen eines Hardware-Profils zu
konfigurieren, fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

+ Wahlen Sie Integrated Systems > Integrated System Shimadzu LC-20/30 Controller
aus, um das System mit dem neuen Shimadzu-Treiber zu verwenden.

* Wahlen Sie Integrated System Shimadzu LC Controller aus, um das System mit dem
Legacytreiber zu verwenden.

Der System-Controller CBM-20A mit einem neuen ROM wird flr den Anschluss an die
Gerate der Shimadzu Instrumentenserie LC-30 verwendet. Die Instrumente der Serie LC-30
sind als Nexera gekennzeichnet.
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Hinweis: Wenn ein Uber den Integrated System Shimadzu LC Controller konfiguriertes
Shimadzu LC-30 Gerat verwendet wird, dann achten Sie darauf, das Kontrollkdstchen LC-30
Series Compatible im Dialogfeld ,CBM-20A Configuration® auszuwahlen. Die folgende
Abbildung gilt nur fir Gber MIMIC1 (Integrated System Shimadzu LC Controller) gesteuerte
Shimadzu LC-30 Gerate.

Abbildung 6-1: CBM-20A Konfiguration
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Informationen zu den von der Analyst MD Software unterstitzten Shimadzu-Geraten
und der neuesten getesteten Firmware-Version finden Sie im Dokument: Software-
Installationshandbuch.

Hinweis: Bei Shimadzu LC-40 Autosamplern kann Platte 3 im 3-Platten-Rack nicht fur die
Probenerfassung verwendet werden, wenn ein Plattenwechsler mit dem System installiert
ist. Diese Plattenposition ist reserviert fiir das Bewegen von Probenwannen zum und vom
Plattenwechsler. Wenn bei Shimadzu LC-40 Pumpen die Uberwachung der mobilen Phase
verwendet wird, muss eine ordnungsgemalfie Konfiguration sichergestellt werden. Diese wird
jedoch von der Analyst MD Software nicht unterstitzt. Um die Uberwachung der mobilen
Phase zu konfigurieren, siehe das Bedienungshandbuch fiir die Uberwachung der mobilen
Phase, das von Shimadzu erhéltlich ist.

Shimadzu-Systemkonfiguration

Verwenden Sie die folgenden System-Controller zur Verbindung mit und Steuerung von
einem Shimadzu LC-System mit der Analyst MD Software:

+ CBM-20A
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« CBM-20A Lite

« CBM-40 oder CBM-40 Lite

« SCL-40

Kommunikationseinstellungen sind fiir alle diese System-Controller ahnlich.

Die Analyst MD Software benétigt den System-Controller flr die Kommunikation mit
und Steuerung von Shimadzu-Modulen. Der System-Controller nutzt serielle oder TCP/IP
(Ethernet)-Konnektivitat, wobei Ethernet der bevorzugte Kommunikationsmodus ist.

In der folgenden Tabelle wird die erforderliche Hardware aufgefuhrt. Die neueste Version
der getesteten Firmware finden Sie im Dokument: Installationshandbuch fur die aktuelle
Analyst MD Software.

Tabelle 6-1: Erforderliche Hardware fiir Shimadzu-Module

Kabel Sonstige benétigte Teile

RS-232-Kabel (PN 24736) + Shimadzu-Glasfaserkabel (eines flir jedes
oder LAN-Kabel (mit Prominence- angeschlossene Modul)

Modulen) » Shimadzu Ereignis-Kabel

Hinweis:

* Bei Shimadzu LC-20/30 Modulen, die im Hardware-Profil als Integrated System
Shimadzu LC-20/30 Controller konfiguriert sind und bei Shimadzu LC-40 Modulen
muss ein Ethernet-Kabel verwendet werden.

» Bei Shimadzu LC-20/30 Modulen, die als Integrated System Shimadzu LC Controller
mit dem Shimadzu Legacytreiber konfiguriert sind, kann entweder ein RS-232-Kabel
oder ein Ethernet-Kabel verwendet werden.

Konfigurierung des Shimadzu System-
Controllers

Befolgen Sie die nachstehenden Verfahren, um den Shimadzu System-Controller zu
konfigurieren.

Anschluss von Modulen an den Shimadzu-System-
Controller

Der Shimadzu PDA Detector, Fluoreszenzdetektor (nur fir Shimadzu LC-40), Autosampler,
UV-Detektor, Sdulenofen und die Pumpe kénnen an den Shimadzu System-Controller
angeschlossen werden.

Hinweis: Es kdnnen bis zu vier Pumpen mit dem Shimadzu System-Controller gesteuert
werden.
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Hinweis: Es ist ein Switch erforderlich, um einen PDA Detector mit dem System-Controller
und dem Erfassungscomputer zu verbinden.

AnschlieBen der Module

1. Dricken Sie den Einschaltknopf an den Modulen, um die Shimadzu-Module
auszuschalten.

2. Drucken Sie den Einschaltknopf, um den Shimadzu-System-Controller auszuschalten.

3. Verbinden Sie das Glasfaserkabel des Moduls mit einem entsprechenden Anschluss auf
der Riickseite des System-Controllers.

* Verbinden Sie den Autosampler (SIL-XX) mit der Glasfaser-Schnittstelle 1/SIL.

+ Verbinden Sie die Pumpen mit den Glasfaser-Schnittstellen 3 bis 8 (Anschlisse 2 bis
4 fir CBM-20 Lite und CBM-40 Lite).

* Verbinden Sie die Detektoren (mit Ausnahme des PDA Detector) mit den Glasfaser-
Schnittstellen 3 bis 8 (Anschlisse 2 bis 4 fur CBM-20 Lite und CBM-40 Lite).

* Verbinden Sie die anderen Zubehorteile mit den Glasfaser-Schnittstellen 3 bis 8
(Anschlusse 2 bis 4 fur CBM-20 Lite und CBM-40 Lite).
Anschluss einer Shimadzu-Ventilschnittstelleneinheit an
den Shimadzu-System-Controller

Befolgen Sie die in diesem Abschnitt erlauterten Verfahren in der angegebenen Reihenfolge.

Anschluss der Ventilschnittstelleneinheit an den Controller

1. Driucken Sie den Einschaltknopf, um den Controller auszuschalten.

2. SchlieRen Sie die Ventile an die Ventilschnittstelleneinheit an (Option Box-L oder
Subcontroller VP).

3. SchlielRen Sie das Glasfaserkabel der Ventilschnittstelleneinheit an einen
Adressenanschluss auf der Rickseite des Controllers an.
Verwenden Sie die Adressenanschlisse 3 bis 8.

4. Stellen Sie die DIP-Schalter an der Riickseite der Ventilschnittstelleneinheit
entsprechend den Informationen ein, die auf der Riickseite der Einheit angegeben
sind. Die Einstellung der DIP-Schalter muss mit der Nummer der Pumpenadresse

Ubereinstimmen, die fir die Verbindung der Ventilschnittstelleneinheit mit dem Controller
verwendet wurde.

Konfigurieren des System-Controllers fiir die
Ventilschnittstelleneinheit

Falls der System-Controller noch nicht eingeschaltet ist, dricken Sie den Einschaltknopf, um
ihn einzuschalten.
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Hinweis: Die Modellnummer fiir jedes angeschlossene Modul wird auf dem Bildschirm
»System Configuration“ angezeigt. Die Meldung ,Remote” wird auf jedem angeschlossenen
Ventil angezeigt.

Den System-Controller neu starten

Damit der Controller die verbundenen Module erkennen kann, schalten Sie den System-
Controller und die anderen Module aus, warten Sie zwei Sekunden und schalten Sie dann
alle Module wieder ein, bevor Sie zuletzt den System-Controller wieder einschalten.

Hinweis: Die Modellnummer fir jedes angeschlossene Modul wird auf dem Bildschirm
~oystem Configuration“ angezeigt. Die Meldung ,Remote” wird an jeder angeschlossenen
Pumpe angezeigt.

Anschluss des Shimadzu CBM/CBM Lite an den Computer

1. Fahren Sie den Computer herunter.

2. Schalten Sie den Shimadzu System-Controller aus, indem Sie auf den Einschaltknopf
dricken.

3. SchlieBen Sie das RS-232-Kabel der seriellen Schnittstelle an der Rickseite des
System-Controllers an eine beliebige verfugbare serielle Schnittstelle am Computer an
und notieren Sie sich die Schnittstellen-Nummer. Siehe folgende Abbildung.

Abbildung 6-2: Riickseite des Shimadzu CBM-20 System-Controllers
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Element

Beschreibung

2

Remote-Anschlusskanale 1 bis 8 (Glasfaser-Schnittstellen)

Externe E/A-Anschlisse

Stromversorgungsstecker (AC IN)

AC-Ausgange (AC OUT)

RS-232-Anschluss

Netzwerkanzeigen (100M/ACT/LINK)

O|IN|OoOO|O| M| W

Initialisierungsschalter (INIT)

Abbildung 6-3: Riickseite des Shimadzu SCL-40 System-Controllers
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Element Beschreibung
1 Remote-Anschliisse, 1/SIL, 2/FRC, und Kanal 3 bis 8 (Glasfaser-
Schnittstellen)
2 INIT: Initialisierungsschalter, wird zum Zurlicksetzen auf die
Werkseinstellungen verwendet
ETHERNET: Ethernet-Schnittstelle
4 Externe E/A-Anschlliisse
5 OPTION: Anschluss, der zum Anschlie3en einer optionalen Einheit
verwendet wird
6 AC REMOTE: AC-Ausgangsstecker
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Element Beschreibung
7 AC IN: Stromversorgungsstecker
8 Hauptnetzschalter

Abbildung 6-4: Riickseite des Shimadzu CBM-40 System-Controllers
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Element Beschreibung
1 Remote-Anschliisse, 1/SIL, 2/FRC, und Kanal 3 bis 8 (Glasfaser-
Schnittstellen)
2 INIT: Initialisierungsschalter, wird zum Zurlicksetzen auf die
Werkseinstellungen verwendet
ETHERNET: Ethernet-Schnittstelle
4 Externe E/A-Anschlisse
5 OPTION: Anschluss, der zum Anschlie3en einer optionalen Einheit
verwendet wird
6 AC REMOTE: AC-Ausgangsstecker
7 AC IN: Stromversorgungsstecker
8 Hauptnetzschalter
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Abbildung 6-5: Riickseite des Shimadzu CBM-40 Lite System-Controllers
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Element Beschreibung

1 Remote-Anschliisse, 1/SIL, und Kanal 2 bis 4 (Glasfaser-Schnittstellen)

2 INIT: Initialisierungsschalter, wird zum Zurlicksetzen auf die
Werkseinstellungen verwendet
ETHERNET: Ethernet-Schnittstelle

4 Externe E/A-Anschlisse

5 OPTION: Anschluss, der zum Anschlie3en einer optionalen Einheit
verwendet wird

Verbindung des System-Controllers mit dem
Massenspektrometer

Zur Verbindung des System-Controllers mit dem Massenspektrometer ist das AUX-E/A-
Kabel (PN 014474 oder 5056951) zu verwenden.

Hinweis: Wenn das AUX-E/A-Kabel (5056951) verwendet wird, dann sind die folgenden
Schritte nicht erforderlich. Das Kabel kann direkt verwendet werden, um den System-
Controller mit dem Massenspektrometer zu verbinden.

1. Verbinden Sie folgende Drahte des freien Endes des AUX-E/A-Kabels mit den OUT 1-
Anschlissen an der Rickseite des Controllers, indem Sie die Taste Uber dem Anschluss
mit einem Schlitzschraubendreher driicken und die Leitung nach innen schieben. Achten
Sie darauf, dass die Leitung im Anschluss richtig verankert ist. Siehe die Tabelle: Tabelle
5-1.
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Tabelle 6-2: AUX-E/A-Draht mit Controller verbunden

AUX-E/A- Mit den OUT 1-Anschliissen an der Riickseite des Controllers
Verdrahtung verbinden

Weild mit Anschluss 5 oder 6 in E/A-Anschluss
schwarzen
Streifen (Leitung
22)

Grin mit Anschluss 5 oder 6 in E/A-Anschluss
schwarzen
Streifen (Leitung
21)

a. Am freien Ende des AUX-E/A-Kabels schliel3en Sie die folgenden Leitungen
miteinander kurz, verbinden Sie sie jedoch nicht mit weiteren Elementen:

* Rot mit schwarzen Streifen (Leitung 9)
+ Orange mit schwarzen Streifen (Leitung 10)

b. Isolieren Sie alle anderen Leitungen, damit sie nicht mit anderen Leitungen oder
Metall in Kontakt kommen.

Hinweis: Wenn das Kabel PN 5056951 verwendet wird, dann kann das Kabel direkt
an den Controller angeschlossen werden.

2. Schliel3en Sie das andere Ende des AUX-E/A-Kabels an den AUX-E/A-Anschluss des
Massenspektrometers an.

3. Stellen Sie sicher, dass RELAY 1 auf START steht, wenn der System-Controller in der
Analyst MD-Software.

Konfigurieren der Shimadzu-Geratekommunikation fur die
Verwendung mit dem SCL-40, CBM-40 und CBM-40 Lite

Fuhren Sie dieses Verfahren an der Vorderseite des Autosamplers oder an einer mit dem
CBM ordnungsgemal verbundenen Pumpe durch oder an der Vorderseite des Moduls, in
dem der CBM Lite installiert ist. Stellen Sie sicher, dass jedes Modul ordnungsgemaf mit
einem Glasfaserkabel verbunden ist, dass die IP-Adresse korrekt festgelegt ist und dass die
Remote-LED leuchtet.

1. Beruhren Sie den Touchscreen, um ihn zu aktivieren.

2. Dricken Sie auf die Nach-rechts-Taste, dann auf die Nach-unten-Taste und dann erneut
auf die Nach-rechts-Taste, um in den VP-Modus zu wechseln.

3. Drucken Sie auf die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten, um durch die Optionen zu
scrollen und CALIBRATION anzuzeigen.

4. Dricken Sie die Nach-rechts-Taste, um INPUT PASSWORD anzuzeigen.
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5. Geben Sie 00000 (funf Nullen) ein und dricken Sie ENTER, um Operation Mode
anzuzeigen.

6. Drucken Sie auf die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten, um durch die Optionen zu
scrollen und CBM PARAMETER anzuzeigen.

7. Drucken Sie die Nach-rechts-Taste, um die Seriennummer des installierten System-
Controllers anzuzeigen.

8. Drucken Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten, bis INTERFACE angezeigt wird,
wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus und driicken Sie dann ENTER:

* 0: OPT: Anschluss optisches Kabel

* 1: RS, Anschluss serielle Kommunikation (RS-232C), nur zu verwenden, wahrend ein
Update oder eine Problembehandlung durchgefiihrt wird (diese Funktion ist fur die
Wartung reserviert)

* 2: ETH, Ethernet-Anschluss (bevorzugt)

9. (Falls erforderlich), zum Einrichten des Systems fiir eine Remote-Uberwachung fiir
das Konfigurieren der Netzwerkparameter mit Informationen des IT-Spezialisten des
Kunden. Verwenden Sie die Nach-unten-Taste, um zu den nachsten vier Parametern zu
navigieren. Geben Sie fiir jeden Parameter den Wert ein und driicken Sie dann ENTER.

Tabelle 6-3: Parameter

Feld Wert

USE GATEWAY |0 (Null) fur NEIN und driicken Sie dann auf ENTER

IP ADDRESS 192.168.200.99 (Standard) und driicken Sie dann auf ENTER.

SUBNET MASK (255.255.255.0 (Standard) und driicken Sie dann auf ENTER.

DEFAULT ---.---.---.--- (Standard) und driicken Sie dann auf ENTER.
GATEWAY

10. Schalten Sie jedes LC-Modul AUS und dann EIN, um die Anderungen zu (ibernehmen
und zu speichern.

11. Klicken Sie auf dem Computer-Desktop mit der rechten Maustaste auf My Network
Places und klicken Sie dann auf Properties.

12. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkverbindung, die Sie den
Shimadzu-CBM-Kommunkationen zuweisen mdchten, und klicken Sie dann auf
Properties.

13. Klicken Sie auf Internet Protocol (TCP/IP) und dann auf Properties.

14. Klicken Sie auf Use the following IP Address und geben Sie dann Folgendes ein:

+ IP ADDRESS: 192.168.200.90
« SUBNET MASK: 255.255.255.0
+ DEFAULT GATEWAY: Lassen Sie das Feld leer

15. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen anzunehmen.
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16. Klicken Sie auf CLOSE.
17. Fahren Sie den Computer herunter.

18. (Gilt nur, wenn eine LAN-Verbindung verwendet wird) Verwenden Sie ein CAT 5-
Netzwerkkabel, um den Shimadzu CBM/CBM Lite mit dem Computer zu verbinden.

Hinweis: Wenn ein PDA verwendet wird, dann verbinden Sie das Netzwerkkabel
des CBM/CBM Lite mit einem Netzwerkschalter. Der PDA wird ebenfalls mit dem
Netzwerkschalter verbunden.

19. Schalten Sie den Computer und den CBM/CBM Lite ein und warten Sie, bis beide
vollstandig hochgefahren sind.

20. Um festzustellen, ob eine korrekte Kommunikation zwischen Computer und CBM/CBM
Lite hergestellt wurde, starten Sie den Microsoft Internet Explorer (bei anderen Browsern
ist die Darstellung eventuell nicht korrekt), geben Sie die IP-Adresse des CBM/CBM Lite
in die Adressleiste ein (192.168.200.99) und klicken Sie dann auf GO.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass alle Popup-Blocker ausgeschaltet sind.

21. Vergewissern Sie sich, dass die fir das LC-System unter System Name aufgefiihrte
Seriennummer der Seriennummer der Einheit entspricht, die verbunden ist, und dass ihr
Status ,Ready” lautet.

22. SchlieRen Sie den Internet Explorer.

23. Starten Sie die Analyst MD Software und konfigurieren Sie das LC-System.

Konfigurieren der Shimadzu-Geratekommunikation fur die
Verwendung mit dem CBM-20A und CBM-20A Lite

Diese Methode ist die verlasslichste Form der Kommunikation mit dem Shimadzu-System.
Um mit dem Computer ebenfalls Netzwerkzugriff fur Datensicherungen zu haben, installieren
Sie eine zweite Netzwerkkarte auf dem Computer. Diese zusatzliche Netzwerkkarte

wird dann fur die ausschlieRliche Kommunikation mit der Shimadzu-CBM-Schnittstelle
konfiguriert.

Fuhren Sie die folgenden Schritte an der Vorderseite des Autosamplers oder einer anderen
Pumpe, die ordnungsgemafl an den CBM angeschlossen ist (Glasfaserkabel installiert,
entsprechende Adresse eingestellt und REMOTE LED ein) oder an der Vorderseite der
Einheit, in der der CBM Lite installiert ist, durch:

1. Betatigen Sie die VP-Taste vier Mal, um CALIBRATION anzuzeigen.
2. Drucken Sie FUNC, um INPUT PASSWORD anzuzeigen.

3. Geben Sie 00000 (finf Nullen) ein und driicken Sie ENTER, um FLOW COMP
anzuzeigen.

4. Dricken Sie BACK, um CBM PARAMETER anzuzeigen.

Dricken Sie ENTER, um die Seriennummer anzuzeigen (oder die Seriennummer des
installierten CBM Lite).
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10.

11.

12.
13.

14,
15,
16.
17.

Dricken Sie auf zwei Mal auf FUNC, um INTERFACE anzuzeigen und geben Sie dann
die folgenden Parameter ein:

a. Drucken Sie auf 1 fir RS-232C und anschlieRend auf ENTER.
b. Drucken Sie auf 2 fir Ethernet (bevorzugt) und anschlieend auf ENTER.

c. Ethernet-Geschwindigkeit: Driicken Sie auf 0 (Null) fir Auto-Detektion und
anschlief’end auf ENTER.

Legen Sie die folgenden Parameter fest. Die Parameter sind erforderlich, um das Peer-
to-Peer-Netzwerk mit dem Computer einzurichten:

+ USE GATEWAY: 0 (Null) fir NEIN und driicken Sie dann auf ENTER.

* |IP ADDRESS: 192.168.200.99 (Standard) und driicken Sie dann auf ENTER.

+ SUBNET MASK: 255.255.255.0 (Standard) und druicken Sie dann auf ENTER.

+ DEFAULT GATEWAY: ---.---.---.--- (Standard) und dricken Sie dann auf ENTER.

Verwenden Sie den TRS MODE, um die Parameter des Kommunikationsprotokolls auf
CLASS-VP festzulegen. Dricken Sie auf 2 und anschlieliend auf ENTER.

Flhren Sie ein POWER OFF der Einheit durch, um die Anderungen anzunehmen und zu
speichern.

Klicken Sie auf dem Computer-Desktop mit der rechten Maustaste auf My Network
Places und klicken Sie dann auf Properties.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkverbindung, die Sie den
Shimadzu-CBM-Kommunkationen zuweisen mochten, und klicken Sie dann auf
Properties.

Klicken Sie auf Internet Protocol (TCP/IP) und dann auf Properties.

Klicken Sie auf Use the following IP Address und geben Sie dann Folgendes ein:

+ |P ADDRESS: 192.168.200.90

+ SUBNET MASK: 255.255.255.0

+ DEFAULT GATEWAY: Lassen Sie das Feld leer
Klicken Sie auf OK, um die Anderungen anzunehmen.
Klicken Sie auf CLOSE.

Fahren Sie den Computer herunter.

(Gilt nur, wenn eine LAN-Verbindung verwendet wird) Verwenden Sie ein CAT 5-
Netzwerkkabel, um den Shimadzu CBM/CBM Lite mithilfe der Netzwerkkarte, die fur

die Verwendung mit dem Shimadzu LC-System konfiguriert wurde, mit dem Computer zu
verbinden.

Hinweis: Wenn ein PDA verwendet wird, dann verbinden Sie das Netzwerkkabel
des CBM/CBM Lite mit einem Netzwerkschalter. Der PDA wird ebenfalls mit dem
Netzwerkschalter verbunden, der mit dem Computer verbunden ist.
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18. Schalten Sie den Computer und den CBM/CBM Lite ein und warten Sie, bis beide
vollstédndig hochgefahren sind.

19. Um festzustellen, ob eine korrekte Kommunikation zwischen Computer und CBM (Lite)
hergestellt wurde, starten Sie den Microsoft Internet Explorer (bei anderen Browsern ist
die Darstellung eventuell nicht korrekt), geben Sie die IP-Adresse des CBM (Lite) in die
Adressleiste ein (192.168.200.99) und klicken Sie dann auf GO.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass alle Popup-Blocker ausgeschaltet sind.

20. Vergewissern Sie sich, dass die fur das LC-System unter System Name aufgefiihrte
Seriennummer der Seriennummer der Einheit entspricht, die verbunden ist, und dass ihr
Status ,Ready” lautet.

21. SchlieBen Sie den Internet Explorer.

22. Starten Sie die Analyst MD Software und konfigurieren Sie das LC-System.

Fehlerbehebung

Der Hersteller empfiehlt, dass die am System-Controller angeschlossenen Module mit den
im Hardware-Profil konfigurierten Modulen identisch sind. Unterschiede zwischen den beiden
Konfigurationen kénnen zu Kommunikationsproblemen zwischen der Software, dem System-
Controller und den angeschlossenen Modulen fihren.

Wenn der Flaschchenerkennungssensor EINGESCHALTET ist, haben fehlende
Autosampler-Flaschchen oder der Abbruch eines Durchlaufs wahrend einer Autosampler-
Spulung zur Folge, dass Fehler auftreten. Diese Fehler missen manuell behoben werden,
sodass die Analyst MD Software mit ihrer normalen Funktion fortfahren kann. Um

die Steuerung der Software wiederherzustellen, missen Sie die am Modul-Bildschirm
angezeigte Aufgabe durchfihren. Es besteht ebenso die Moéglichkeit, das Verfahren ,Fault
Recovery® durchzufuhren, um alle Fehlerbedingungen zu beheben.

Die voreingestellte Durchlaufzeit betragt 90 Minuten. Falls erforderlich, andern Sie die Dauer
in der Erfassungsmethode.

Hinweis: Die Nadelhdhe in der Methode muss mit der Nadelhdhe des aktuellen Trays
Ubereinstimmen. Der voreingestellte Wert ist nicht fur alle Trays gultig.

Das LC-Gerat kann drei unterschiedliche Fehlerzustande generieren, die dazu flihren, dass
die Analyst MD Software gestoppt wird: ,Warning® (Warnhinweis), ,Error“ (Fehler) und ,Fatal
Error* (schwerwiegender Fehler).

Fehler aus dem System-Controller werden in den Windows-/Analyst-Ereignisprotokollen als
Vixxxx -Fehler angezeigt, zum Beispiel: VIRUN.

Warnhinweise

Ein Warnhinweis dient zur Information und benachrichtigt den Benutzer tber

Bedingungen wie z. B. eine offene Tir an einem Modul mit geregelter Temperatur,
Lésungsmittelstand oder Temperatur nicht bereit. Diese Fehlerzustande beeintrachtigen nicht
die ordnungsgemafe Funktionsweise des LC-Systems. Die Analyst MD-Software erkennt

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
IVD-IDV-05-0253-DE-C 67/111



Shimadzu-Systeme

diese Warnhinweise jedoch nicht, generiert einen Fehler und stoppt dann die Charge. Beim
Hersteller erfahren Sie, wie diese Fehlerzustande minimiert werden kénnen.

Fehler

Jeder Fehlerzustand am LC-System stoppt die Analyst MD Software-Charge, aul3er bei
einem Fehler aufgrund eines fehlenden Flaschchens. Aufgrund dieses Fehlers wird die
Charge nicht gestoppt, wenn das Feld Fail whole batch in case of missing vial

in den Analyst Warteschlangen-Optionen nicht ausgewahlt ist. Wenn ein Fehler auftritt,
gibt das LC-System normalerweise einen Alarmton aus, bis der Benutzer den Fehler
quittiert. Nachstehend sind einige mégliche Fehler und die entsprechenden empfohlenen
MalRnahmen aufgefuhrt:

+ LEAK DETECT: Dricken Sie CE, um den Alarm zu stoppen. Suchen und beheben
Sie das Problem. Trocknen Sie den Bereich rund um den Undichtigkeitssensor des
betroffenen Moduls griindlich ab (und méglichst auch alle darunter befindlichen Module
des Stapels aufgrund des internen Ablaufsystems). Fuhren Sie die Wiederherstellung mit
dem folgenden Verfahren durch: Wiederherstellung nach einem Fehler auf Seite 70.

* PRESSURE OVER PMAX: Dricken Sie CE, um den Alarm zu stoppen. Beheben Sie
das Problem. Fihren Sie die Wiederherstellung mit dem folgenden Verfahren durch:
Wiederherstellung nach einem Fehler

* MISSING VIAL: Dieser Fehler wird am Autosampler angezeigt, wenn dieser ein
Flaschchen, das er injizieren soll, nicht finden kann. Es gibt zwei Moglichkeiten zur
Behebung dieses Fehlerzustands uber die Analyst MD Software im Hardware-Profil.

Wenn das System wie folgt konfiguriert ist:

* (Shimadzu LC-20/30 Systeme, die Uber Integrated System Shimadzu LC Controller
konfiguriert sind)

Wabhlen Sie das Autosamplermodell aus der Liste, und klicken Sie dann auf
Configuration, um das Dialogfeld ,Autosampler Configuration® zu 6ffnen.

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
68/111 IVD-IDV-05-0253-DE-C



Shimadzu-Systeme

Abbildung 6-6: Das Dialogfeld ,,Autosampler Configuration*
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Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Skip sequence line if vial is missing und klicken
Sie dann auf OK. Die Analyst MD Software Uberspringt das Flaschchen und lauft
weiter. Wenn das Kontrollkastchen nicht aktiviert wird, erstellt die Software einen
Fehlerbericht und stoppt die Charge.

Die Benachrichtigung ,Skipped Vial“ wird im Statusfeld des Autosamplers angezeigt,
und die Nummer des Ubersprungenen Flaschchens wird angezeigt. Vergessen Sie
nicht, die Daten der nachfolgenden Durchlaufe zusammenzufiihren.

(Shimadzu LC-20/30 Systeme, die Uber Integrated System Shimadzu LC-20/30
Controller und Shimadzu LC—40 Systeme konfiguriert sind)

Hinweis: Es ist keine Setup-Option fiir ein fehlendes Flaschchen in der Konfiguration
des Hardware-Profils fir Shimadzu LC-20/30-Systeme vorhanden, die tber Integrated
System Shimadzu LC-20/30 Controller und Shimadzu LC-40-Systeme konfiguriert
wurden. Das Einrichten dieser Systeme erfolgt iiber das Autosampler-Modul.

Die Flaschchenerkennung wird tGber die LC-Hardware mit Vialdet-Einstellung auf
Shimadzu LC-20/30-Systemen und der Einstellung VIAL/PLATE SENSOR auf
Shimadzu LC-40-Systemen festgelegt.

Beide dieser Systemeinstellungen sind standardmalig aktiviert, wodurch das
detaillierte LC-Statusfenster im Falle eines Fehlers Fehlermeldungen anzeigen kann.
Die Option Fail whole batch in case of missing vial in den Analyst Warteschlangen-
Optionen bestimmt, ob der im Statusfenster angezeigte Fehler auch das LC-System
und die Chargenerfassung stoppt.
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Schwerwiegende Fehler

Die oberste Fehlerstufe, die das System generiert, ist ein schwerwiegender Fehler.
Schwerwiegende Fehler werden flir gewohnlich durch einen mechanischen Fehler generiert,
z. B. einen Fehler des Injektionsmechanismus des Autosamplers. Schwerwiegende Fehler
kénnen jedoch bei allen Modulen auftreten. Um das System nach einem fatalen Fehler
wiederherzustellen, muss das gesamte System neu gestartet werden. Wenn der Fehler nach
dem Neustart des Systems erneut auftritt, wenden Sie sich an den Hersteller.

Wiederherstellung nach einem Fehler

Wenn Warnhinweise und typische Fehler auftreten, zeigt das betroffene Modul den
Fehlerzustand im Statusfeld und die LED-Leisten von Modul und CBM zeigen einen ROTEN
Status an. Die Anschluss-LED des CBM leuchtet nicht mehr. Die Funktionsweise des
CBM-20A Lite System-Controllers ist gleich, er verfugt jedoch Uber keine Fehleranzeige,

da er in einem Modul installiert ist.

1. Dricken Sie CE am betroffenen Modul, um den Alarm zu stoppen und den Fehler zu
I6schen.

Bei Fehlern, wie beispielsweise Lecks, stoppt der Alarm nur, wenn der Fehler behoben
wurde.
Beheben Sie die Ursache des Fehlers.

3. Dricken Sie fur hochstens fliinf Sekunden auf die schwarze INIT-Taste auf der Riickseite
des CBM-20A Lite. Siehe die Abbildung: Abbildung 6-2.

Die Farbe der Status-LED-Leiste des System-Controllers wechselt zu Grun, und die
Anschluss-LED leuchtet als Bestatigung, dass die Kommunikation mit der Analyst MD
Software wiederhergestellt wurde.

4. Sollte die Farbe der Status-LED nicht auf Griin wechseln oder die Anschluss-LED nicht
aufleuchten, fahren Sie fort mit den Schritten5 bis 10.

5. Deaktivieren Sie das Hardwareprofil.
Schalten Sie alle LC-Module aus, auch den System-Controller.

7. Schalten Sie alle an den System-Controller angeschlossenen Module ein und warten
Sie, bis die Initialisierung abgeschlossen ist.

8. Schalten Sie den System-Controller ein.

(Gilt nur fur Shimadzu LC-20/30 Systeme, die Uber Integrated System Shimadzu
LC-20/30 Controller konfiguriert sind) Stellen Sie sicher, dass alle im Bildschirm
»Shimadzu HPLC System Configuration® in der Hardwareprofileinrichtung ausgewahlten
Module mit den eingeschalteten Ubereinstimmen. Wenn diese nicht Ubereinstimmen,
wahlen Sie die Module erneut aus oder schalten Sie nur die erforderlichen Module ein.
Starten Sie den System-Controller gegebenenfalls neu.

10. Aktivieren Sie das Hardwareprofil.

11. (Optional) Wenn die Aktivierung des Hardware-Profils fehlschlagt, schlieen Sie die
Software und starten Sie den Computer neu. Konfigurieren Sie die LC-Gerate in der
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Hardwareprofileinrichtung neu und versuchen Sie dann, das Hardware-Profil erneut zu
aktivieren.
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WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Bitte lesen Sie sich die
Sicherheitshinweise des Agilent-Autosamplers durch, bevor Sie
netzstrombetriebene Komponenten oder Gerate konfigurieren.

Informationen zu den von der Analyst MD Software unterstiitzten Agilent-Geraten und der
neuesten getesteten Firmware-Version finden Sie in der aktuellen Version des Dokuments:
Software-Installationshandbuch.

Hinweis: Die Agilent DADs G4212A und G4212B haben eine Lampenquelle anstatt zwei wie
bei friheren DADs. Aus diesem Grund wurde der nutzbare Wellenlangenbereich auf 190 nm
bis 640 nm geandert.

Hinweis: Das G4212A DAD unterstitzt Spaltbreiten bis zu 8 nm und das G4212A DAD hat
eine feste Spaltbreite von 4 nm.

Konfiguration der Geratekommunikation

Dieser Abschnitt enthalt Informationen Uber die Konfiguration der Peripheriegerate der
Agilent Instrumentenserie mit einer standardmafigen seriellen (RS-232) Schnittstelle, einem
GPIB (General Purpose Interface Bus) oder mit Netzwerk (Ethernet)-Kommunikation, mit
oder ohne CAN-Kabel. Es wird ein Uberblick tber die einzelnen Kommunikationsarten fir die
LC-Systeme der Agilent-Serien 1260 (Modell G und K) and 1290 geliefert.

Hinweis: Verwenden Sie CAN-Kabel mit einem RS-232-, GPIB- oder Ethernet-Kabel, wenn
Sie mehrere Agilent-Gerate in einer Systemkonfiguration konfigurieren. Siehe Abschnitt:
Konfiguration der CAN-Kommunikation.

Konfigurieren der seriellen Kommunikation

Schliel3en Sie die Autosampler, Pumpen und den S&ulenofen der Agilent Instrumentenserie
mit einem standardmafigen RS-232-Kabel (PN 024736) an den Computer an.

Hinweis: SchlieRen Sie den Dioden-Array-Detektor (DAD) mittels GPIB- oder Netzwerk
(Ethernet)-Verbindung an den Computer an.

Wenn ein Agilent-Modul (mit Ausnahme eines DAD) mit einem RS-232-Kabel an den
Computer angeschlossen wird, dann stellen Sie die DIP-Schalter an der Riickseite des
Gerats ein. Mit den DIP-Schaltern werden Parameter fir das Kommunikationsprotokoll und
fur die Initialisierungsvorgange der Instrumente konfiguriert.

Die folgende Tabelle zeigt die entsprechenden Einstellungen der DIP-Schalter fur eine

Baudrate von 19.200 bps fiir die Gerate der Agilent -Serien 1260 und 1290. Wenn Sie ein
Hardware-Profil erstellen, das ein Gerat der Agilent Infinity-Instrumentenserien, 1260 oder
1290 enthalt, oder wenn Sie einem bereits bestehenden Hardware-Profil ein Agilent-Gerat

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
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hinzuflgen, stellen Sie die DIP-Schalter auf eine Baudrate von 19.200 und anschlie3end die
Baudrate im ,Hardware Configuration Editor auf 19.200.

Hinweis: Starten Sie die Gerate neu, um die neue Baudrate zu Gibernehmen.

Stellen Sie die DIP-Schalter wie in der folgenden Tabelle angegeben ein.

Tabelle 7-1: Agilent 1260 und 1290 DIP-Schaltereinstellungen (19.200 Baudrate)

Diesen Schalter... 1 2 3 4 5 6 7 8
(Baudrate 19.200)

Einstellen als... Unten | Oben | Oben | Oben | Unten | Oben | Unten | Unten
(Aus) | (Ein) | (Ein) | (Ein) | (Aus) | (Ein) | (Aus) | (Aus)

Konfiguration der Ethernet-Kommunikation

Verbinden Sie das Agilent-System Uber Ethernet-Kommunikation mit dem Computer.
Verwenden Sie das Agilent PN 5183-4649-Crossoverkabel flr eine direkte Verbindung
von Modul zu Computer oder verwenden Sie das Agilent PN 8121-0940-Kabel fur Hub-
Verbindungen.

Installieren Sie eine Netzwerkschnittstellenkarte im Agilent-Modul. Siehe die Agilent-
Dokumentation.

Hinweis: Die Infinity [I-Module 1290 und 1290 werden mit allen Schaltern in der Stellung
.,Down (Off)* ausgeliefert. Fur die Durchflihrung samtlicher Netzwerk-Konfigurationen
muissen SW1 und SW2 ,Down® (Unten) sein. Fur alle Module mit einem Onboard-Netzwerk
ist die Standardeinstellung aller Schalter ,Down* (Unten). Fir bestimmte Netzwerk-Modi
mussen die Schalter 3 bis 8 entsprechend eingestellt werden. Fir Boot- oder Test-Modi
mussen Schalter 1 und 2 auf ,Up (On)“ (Oben (Ein)) eingestellt sein.

Konfiguration der CAN-Kommunikation

Verwenden Sie CAN-Kabel zusammen mit einem RS-232-Kabel, einem GPIB-Kabel
(General Purpose Interface Bus) oder einem Ethernet-Kabel, um einen Stapel von Agilent-
Modulen zu konfigurieren. In einer Agilent-Stapelkonfiguration wird ein einzelnes Modul
mit einem RS-232-Kabel, einem GPIB-Kabel oder einem Ethernet-Kabel an den Computer
angeschlossen. Alle zusatzlichen Agilent-Module werden dann (in Serie) mithilfe von CAN-
Kabeln miteinander verbunden. Fir die serielle Kommunikation in CAN-Systemen stellen
Sie alle mit CAN-Kabeln verbundenen Agilent-Module im Hardware-Profile auf die gleiche
serielle Schnittstelle ein.

Hinweis: Die GPIB-Schnittstelle ist nicht auf allen Modulen verflgbar.

Hinweis: Wenn Sie einen Ethernetanschluss verwenden, um einen DAD mit dem Computer
zu verbinden, und Sie den Rest des Stapels mithilfe eines einzigen RS-232-Kabels mit dem
Computer verbinden, kann das DAD nicht mithilfe eines CAN-Kabels mit dem Rest des
Stapels verbunden werden.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
IVD-IDV-05-0253-DE-C 73/111



Agilent-Systeme

Um den Stapel manuell zu Gberwachen und zu steuern, schliel3en Sie ein tragbares
Kontrollmodul der Agilent Instrumentenserie an einem der CAN-Anschlisse an, die

sich auf der Rickseite jedes Agilent-Gerats befinden. Die mit CAN-Kabeln im Stapel
angeschlossenen Module missen den Geraten im Analyst MD Software-Hardware-Profil
entsprechen. Sollte ein Fehler im Gber CAN verbundenen Stapel auftreten, starten Sie alle
Gerate im Stapel neu.

Hinweis: Wenn Sie in der Analyst MD Software den Kommunikationsmodus eines Stapels
von CAN auf einen anderen Modus umschalten, missen die CAN-Kabel vom Gerat getrennt
werden.

Hinweis: Alle mit CAN-Kabeln angeschlossenen Module mussen die gleiche Firmwarefolge
aufweisen.

Weitere Informationen Uber die Konfiguration der Agilent-Gerate mit CAN-Kabeln entnehmen
Sie bitte der Agilent-Dokumentation.

AnschlieBen der Kabel an die Infinity lI-Module

Hinweis: Am Agilent 1260 Infinity IlI- oder 1290 Infinity [I-System kann eine Agilent
Saulenkammer mit CAN-Kabeln an den Stapel angeschlossen werden.

Hinweis: Ein Uber die Analyst Device Driver (ADD)Software gesteuertes LC-Gerat erfordert
eine LAN-Verbindung zwischen der LC und dem Computer. Es ist kein AUX-E/A-Kabel
erforderlich.

1. Prifen Sie, ob die DIP-Schalter an allen Modulen korrekt eingestellt sind.

* Bei MCT-Modulen mit zwei DIP-Schaltern missen beide Schalter oben sein.
* Bei Modulen mit sechs DIP-Schaltern missen alle Schalter unten sein.

* Bei Modulen mit acht DIP-Schaltern miissen die ersten sechs Schalter unten sein.
Wenn das Modul mit dem LAN verbunden wird, dann missen die letzten beiden
Schalter oben sein.

2. Wenn das System einen DAD enthalt, dann befolgen Sie die folgenden Schritte zum
Anschlielen der Kommunikationskabel.

a. Wenn das System einen Infinity Il Autosampler enthalt, dann verbinden Sie den
Autosampler lGber ein CAN-Kabel mit dem DAD.

b. Verbinden Sie den DAD Uiber ein CAN-Kabel mit der Pumpe.
c. Verbinden Sie die Pumpe uber ein CAN-Kabel mit dem MCT.
d. Verbinden Sie den DAD uber ein LAN-Kabel mit dem Computer.

3. Wenn das System keinen DAD enthalt, dann befolgen Sie die folgenden Schritte zum
AnschlieRen der Kommunikationskabel.

a. Wenn das System einen Infinity |l Autosampler enthalt, dann verbinden Sie den
Autosampler Uber ein CAN-Kabel mit der Pumpe.
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b. Verbinden Sie die Pumpe Uber ein CAN-Kabel mit dem MCT.

c. Verbinden Sie den Infinity Il Autosampler (falls vorhanden) oder die Pumpe Uber ein
LAN-Kabel mit dem Computer.

4. Entfernen Sie die Klebebandabdeckungen des Stromversorgungsanschlusses auf der
Ruickseite der Module.

5. Verbinden Sie das Stromkabel mit den Modulen.

Autosampler-Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen lUber die erforderliche Autosampler-Hardware,
den Anschluss des Autosamplers an den Computer und das Massenspektrometer sowie
Uber die Konfiguration des aktuellen Autosamplers zur externen Steuerung.

Die Kabel fur die Agilent-Autosampler sind im Lieferumfang des Massenspektrometers
enthalten.

Hinweis: Konfigurieren Sie Autosampler, die nicht von der Analyst MD Software fur die
Kommunikation mit dem Massenspektrometer unterstitzt werden tGber analoge Signale oder
Software vom Typ AAO. Fur weitere Informationen zur Konfiguration nicht unterstutzter
Autosampler fur die Anwendung mit einem Massenspektrometer siehe Abschnitt: Analoge
Synchronisation der Peripheriegerate.

In der folgenden Tabelle wird die erforderliche Hardware aufgefuhrt. Die neueste unterstutzte
Firmware-Version entnehmen Sie bitte dem Dokument: Software-Installationshandbuch der
Analyst MD-Software.

Tabelle 7-2: Empfohlene Hardware fiir die Agilent-Autosampler

Kabel Sonstige benétigte Teile

+ RS-232-Kabel (PN 024736) » Netzwerk-Schnittstellenkarte, falls eine
. GPIB-Kabel (PN 021365) Netzwerkverbindung (Ethernet) verwendet wird

» Agilent PN 5183-4649 (fur eine direkte LAN-
Hinweis: Die GPIB-Schnittstelle Verbindung)

ist nicht auf allen Modulen - Agilent PN 8121-0940 (fir eine LAN-Verbindung
verfugbar. o
mit einem Hub)

- AUX I/O-Kabel (PN 014474)

Anschluss des Agilent-Autosamplers

Dieses Verfahren beschreibt, wie der Agilent-Autosampler mithilfe von standardmaRiger
Kommunikation Uber eine serielle Schnittstelle an den Computer anzuschliel3en ist.Der
Agilent-Autosampler kann auch mit einem GPIB- oder Netzwerk (Ethernet)-Kabel an den
Computer angeschlossen werden.

Hinweis: Die GPIB-Schnittstelle ist nicht auf allen Modulen verfligbar.

Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten Analyst MD Software
IVD-IDV-05-0253-DE-C 75/111



Agi

lent-Systeme

Der Autosampler muss per Kabel angeschlossen sein, damit die Autosampler-Injektion das
Massenspektrometer dazu veranlasst, die Datenerfassung zu starten. Verbinden Sie hierfur
ein Leitungspaar vom AUX-E/A-Anschluss an der Rickseite des Massenspektrometers mit

der Remote-Schnittstelle des Autosamplers.

Abbildung 7-1: Rickwand des 1260 oder 1290 Agilent-Autosamplers

—

]

a
O
0
|
O

El

o

(@)

= © @

(3)
EDo - (|TPD]

[ — | - — — — a— — S—
[ — 11 i — Y — a— o— ) s— a—|
e Y 11— — — o— — —|
( Lo 11 o 4 3L -4 3 y——
s 3 s 11 o s 1 s s— o— a— 0
s 3 e 13 o s s s | — — S—
Y 1) o s Y s s | — a— —
| — O — [ s— o— — — a— —

(o

PlI:Df_ﬂf_ﬁfﬁl_i::H:l

THERMO REMOTE AS-232 CAN

CAN

| — | —
=
{ —F s— o —

i opE®

CAN-DC-OUT

= AC
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1 Thermoschnittstelle
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CAN-DC-AUSGANG

|||l DN

DIP-Schalter

Anschluss des Autosamplers an den Computer

Dieses Verfahren beschreibt den Anschluss eines Agilent Infinity-Autosamplers an den
Computer mit standardmafiger Kommunikation Gber eine serielle Schnittstelle. Der Agilent-
Autosampler kann auch mit einem GPIB- oder Netzwerk (Ethernet)-Kabel an den Computer

ang

eschlossen werden.

Die Kabel fur die Agilent-Autosampler sind im Lieferumfang des Massenspektrometers
enthalten.
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Der Agilent Infinity-Autosampler muss per Kabel angeschlossen sein, damit die Autosampler-
Injektion das Massenspektrometer dazu veranlasst, die Datenerfassung zu starten.
Verbinden Sie hierfur ein Leitungspaar vom AUX-E/A-Anschluss an der Ruckseite des
Massenspektrometers mit der Remote-Schnittstelle des Autosamplers.

1. Schalten Sie den Agilent-Autosampler aus, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste an der
Vorderseite des Moduls dricken.

2. Stellen Sie die DIP-Schalter an der Riickseite des Autosamplers auf eine Baudrate von
19.200. Weitere Informationen Uber das Einrichten von DIP-Schaltern siehe Abschnitt:
Konfigurieren der seriellen Kommunikation.

Fir die Position der DIP-Schalter auf der Riickseite des Autosamplers siehe die
folgende Abbildung.

Abbildung 7-2: Riickwand des Autosamplers 1290
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3. Schlie3en Sie das RS-232-Kabel von der seriellen Schnittstelle an der Riickseite des
Autosamplers an die gewtinschte serielle Schnittstelle am Computer an und notieren Sie
sich die Schnittstellen-Nummer.

Anschluss des Autosamplers an das Massenspektrometer

Hinweis: Bei Verwendung des AUX-E/A-Kabels (PN 5056592) sind die folgenden Schritte
nicht erforderlich. Das Kabel kann direkt verwendet werden, um den Autosampler mit dem
Massenspektrometer zu verbinden. Gehen Sie folgendermalien vor, wenn Sie das Universal-
AUX-E/A-Kabel verwenden.

1. SchlielRen Sie die 5-V-Versorgungsleitung (rot mit schwarzen Streifen) an die
Anodenleitung (orange mit schwarzen Streifen) im AUX-E/A-Kabel an und decken Sie
die Verbindungsstelle dann mit Isolierband oder mit einem Schrumpfschlauch ab, um
einen Kurzschluss mit anderen Drahten oder geerdeten Metallteilen zu verhindern.
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Tabelle 7-3: Verdrahtung fiir die Injektion des Agilent-Autosamplers (TTL—Active Low
(Aktiv niedrig))

Autosampler AUX-E/A-Kabel des Massenspektrometers

O

O Pin 9 (Versorgung, 5 | Rot mit schwarzen
V) Streifen

Pin 10 (Anode) Orange mit
schwarzen Streifen

While with black stripe

0 0 Pin 22 (Kathode)

Remote-Schnittstelle Weild mit schwarzen

(Pin 3) Streifen
Cireen wilh black stripe

Remote-Schnittstelle 0 0 Pin 21 (Masse) Grin mit schwarzen

(Pin 1) Streifen

VORSICHT: Mogliche Schaden am System. Decken Sie alle Verbindungsstellen
und dann die gesamte Verkabelung mit Isolierband oder einem Schrumpfschlauch
ab, um einen Kurzschluss mit anderen Leitungen oder geerdeten Metallteilen zu
verhindern.

2. SchlieRen Sie die Kathodenleitung (Weil® mit schwarzen Streifen) und die Masseleitung
(Grin mit schwarzen Streifen) im AUX-E/A-Kabel an die Remote-Schnittstelle an der
Ruckseite des Agilent-Autosamplers an.

3. Schlielen Sie die Kathodenleitung (Weil® mit schwarzen Streifen) an Pin 3 der Remote-
Schnittstelle und die Masseleitung (Grin mit schwarzen Streifen) an Pin 1 der Remote-
Schnittstelle an. Die Polaritat ist wichtig.

Hinweis: Verwenden Sie fiir die Anschliisse an die Remote-Schnittstelle eine 9-Pin-DB-
Drucksperre oder eine Létfahne. Wenn das Agilent-Remote-Kabel flir den Anschluss der
Remote-Schnittstelle an das AUX-E/A-Kabel verwendet wird, muss das Kabel so kurz
wie moglich sein.

4. SchlieRen Sie das andere Ende des AUX-E/A-Kabels an den AUX-E/A-Anschluss des
Massenspektrometers an.
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Pumpenkonfiguration

WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Bitte lesen Sie sich die
Sicherheitshinweise der Agilent-Pumpe durch, bevor Sie netzstrombetriebene
Komponenten oder Gerate konfigurieren.

In diesem Abschnitt werden die flir die einzelnen Pumpen erforderliche Hardware, der
Anschluss der Pumpe an den Computer und die Konfiguration der Pumpe zur externen
Steuerung erlautert.

In der folgenden Tabelle wird die erforderliche Hardware aufgefiihrt. Je nach Konfiguration
des Systems, werden alle folgenden Kabel mdglicherweise nicht bendtigt.

Tabelle 7-4: Erforderliche Hardware fiir Pumpen der Serien Agilent 1260 und 1290

Kabel Sonstige benétigte Teile

* RS-232-Kabel |+ Universelles Kabel fur Agilent-Gerate (Agilent PN G1103-61611)
(PN 024736)

Die folgenden Teile sind optional. Die externe Relaiskontaktkarte

+ GPIB-Kabel (Agilent PN G1351-68701) ist erforderlich, um zeitlich
(PN abgestimmte Kontaktschluss-Vorgange wahrend des LC-Programms
WC021365) zu ermoglichen. Diese Option ist fuir die analoge Synchronisation von

Peripheriegeraten nicht erforderlich.

* Netzwerk-Schnittstellenkarte (PN 1016082), falls eine Ethernet-
Verbindung verwendet wird

Hinweis: Die
GPIB-
Schnittstelle
ist nicht auf + Agilent PN 5183-4649 (fur eine direkte LAN-Verbindung)

allen Modulen | » iient PN 8121-0940 (fiir eine LAN-Verbindung mit einem Hub)
verflgbar.

+ CAN-Kabel
(im
Lieferumfang
des Agilent-
Systems
enthalten)

AnschliefRen der Pumpe

Dieses Verfahren beschreibt, wie die Agilent-Pumpe mithilfe standardmafiger
Kommunikation tber eine serielle Schnittstelle an den Computer anzuschlie3en ist.
Verbinden Sie die Pumpe mit dem Computer mit einem GPIB- oder Netzwerk (Ethernet)-
Kabel.

WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Ziehen Sie das Netzkabel ab und warten
Sie mindestens eine Minute, bevor Sie die Pumpenabdeckung entfernen.
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Abbildung 7-3: Ruckseite der 1260 Agilent Pumpe
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1. Dricken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um die Pumpe auszuschalten.

2.  Um die Kontaktschlussfunktion zu verwenden, filhren Sie die folgenden Schritte zum
Installieren der Relaiskontaktkarte durch. Andernfalls gehen Sie zu Schritt 3.

a. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Platte befestigt ist.

b. Fuhren Sie die neue Platte mit der Karte in den Steckplatz ein und setzen Sie dann
die Schrauben ein und ziehen Sie sie an.

3. Stellen Sie die DIP-Schalter an der Ruckseite der Pumpe ein. Siehe die Abbildung:
Abbildung 7-3. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt: Konfigurieren der seriellen
Kommunikation.

4. \Verbinden Sie das RS-232-Kabel der seriellen Schnittstelle an der Riickseite der Pumpe
mit der entsprechenden seriellen Schnittstelle am Computer und notieren Sie sich die
Schnittstellen-Nummer.
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Konfiguration der Saulenkammer

Dieser Abschnitt liefert Informationen zur erforderlichen Hardware und wie man einen
Saulenofen mit dem Computer verbindet.

In der folgenden Tabelle wird die erforderliche Hardware aufgefuhrt.

Tabelle 7-5: Erforderliche Hardware fiir die Agilent-Saulenéfen

Kabel Sonstige benétigte Teile
RS-232-Kabel * Netzwerk-Schnittstellenkarte (PN 1016082), falls eine
(PN 024736) Netzwerkverbindung (Ethernet) verwendet wird

+ Agilent PN 5183-4649 (fur eine direkte LAN[Ethernet]-Verbindung)

» Agilent PN 8121-0940 (fir eine LAN[Ethernet]-Verbindung tber einen
Hub)

+ CAN-Kabel (im Lieferumfang des Agilent-Systems enthalten)

Anschluss des Saulenofens an den Computer

WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr: Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise
des Agilent Saulenofens, bevor Sie die Konfiguration jeglicher
strombetriebener Gerate vornehmen.

Dieses Verfahren beschreibt den Anschluss eines Agilent Saulenofens an den Computer mit
standardmaRiger Kommunikation Gber eine serielle Schnittstelle.

1. Schalten Sie den Saulenofen aus.

2. Stellen Sie die DIP-Schalter an der Riickseite des Saulenofens ein. Vergewissern Sie
sich, dass die Schalter auf eine Baudrate von 19.200 eingestellt sind. Spezifische
Anweisungen zum Einstellen von DIP-Schaltern finden Sie im Abschnitt: Konfigurieren
der seriellen Kommunikation.

Fir die Position der DIP-Schalter auf der Rickseite des Saulenofens, siehe die folgende
Abbildung.

Abbildung 7-4: Riickseite des Agilent Column Oven
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Element Beschreibung
1 Serieller Anschluss
2 CAN-Anschlusse
3 DIP-Schalter

3. Schliel3en Sie das RS-232-Kabel an die serielle Schnittstelle an der Rickseite des
Saulenofens und die entsprechende serielle Schnittstelle am Computer an und notieren
Sie sich die Schnittstellen-Nummer.

Hinweis: Anweisungen fur den Anschluss des Agilent Saulenofens an einen Computer
mittels einer Netzwerkverbindung (Ethernet) finden Sie in der Agilent Dokumentation.

Detektorkonfiguration

WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Bitte lesen Sie sich die
Sicherheitshinweise des Agilent-Detectors durch, bevor Sie
netzstrombetriebene Komponenten oder Gerate konfigurieren.

In der folgenden Tabelle wird die erforderliche Hardware aufgefiihrt:

Tabelle 7-6: Empfohlene Hardware fiir den Agilent-Detektor

Kabel Sonstige benotigte Teile

n. z. * Netzwerk-Schnittstellenkarte fur die Netzwerkverbindung (Ethernet)
* Agilent PN 5183-4649 (fir eine direkte LAN-Verbindung)
» Agilent PN 8121-0940 (fur eine LAN-Verbindung mit einem Hub)

Die Agilent DADs 1260 und 1290 sind mit einer Onboard-Netzwerkschnittstelle ausgeristet.
Verwenden Sie ein Netzwerk (Ethernet)-Kabel, um sie an den Computer anzuschlie3en.

Installieren Sie eine Netzwerkschnittstellenkarte im DAD, um die Netzwerkschnittstelle zu
verwenden. Anweisungen finden Sie in der Agilent-Dokumentation.

Siehe Abschnitt: Konfiguration der Ethernet-Kommunikation.

Anschluss des Dioden-Array-Detektors an den Computer

1. Drucken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Agilent Dioden-Array-Detektor
auszuschalten.

2. SchlieRen Sie ein Ethernet-Kabel an der Rickseite des Agilent Dioden-Array-Detektors
an. Siehe folgende Abbildung. Wenn ein Ethernet-Kabel verwendet wird, dann
verwenden Sie Agilent PN 5183-4649 fir eine Direktverbindung vom Dioden-Array-
Detektor mit dem Computer. Wenn eine Hub-Verbindung verwendet wird, dann
verwenden Sie Agilent PN 8121-0940.
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Abbildung 7-5: Riickseite des G4212A Dioden-Array-Detektors
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3. SchlieRen Sie das andere Ende des Netzwerkkabels an den Computer an.
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Konfiguration von CTC PAL- sowie
sonstigen Autosamplern

Die folgenden CTC PAL-Autosampler werden von der Analyst MD Software gesteuert: HTS,
HTC und LC. Diese werden alle auf die gleiche Weise konfiguriert. Informationen tber das
Einrichten des CTC PAL-Autosamplers finden Sie im Abschnitt: Hinweise zum Einrichten des
CTC PAL Autosamplers.

Hinweis: Fur weitere Informationen zur Konfiguration des CTC PAL3 Autosamplers, siehe
das Analyst Device Driver Tutorial.

In der folgenden Tabelle wird die erforderliche Hardware aufgefuhrt.

Tabelle 8-1: Erforderliche Hardware fiir den CTC PAL-Autosampler

Kabel Sonstige benoétigte Teile
+ RS-232-Kabel (PN 024736) + CTC PAL—fahiges Kabel zum Anschluss des
Instruments

+ AUX I/O-Kabel (PN 014474)
 DB15-Stecker

Die Kabel fur den CTC-Autosampler ist im Lieferumfang des CTC-Autosamplers enthalten.

Fur die neueste getestete Firmware-Version siehe das Dokument: Software-
Installationshandbuch.

AnschlieRen des CTC PAL-Autosamplers

WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise des
CTC PAL-Autosamplers, bevor Sie die Konfiguration jeglicher strombetriebener
Gerate vornehmen.

Schliel3en Sie den Autosampler an, damit die Autosampler-Injektion das
Massenspektrometer dazu veranlasst, die Datenerfassung zu starten. Verbinden Sie hierflr
ein Leitungspaar vom AUX-E/A-Anschluss an der Ruckseite des Massenspektrometers mit
der Remote-Schnittstelle des Autosamplers.

Anschluss des Autosamplers an den Computer

1. Fahren Sie den Computer herunter.

2. Drucken Sie die Ein-/Aus-Taste am Leistungsmodul, um den CTC PAL-Autosampler
auszuschalten.
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Konfiguration von CTC PAL- sowie sonstigen Autosamplern

3. SchlieRen Sie das RS-232-Kabel an die SER 1-Schnittstelle an der Rickseite des

Autosamplers und die entsprechende serielle Schnittstelle am Computer an und notieren
Sie sich die Schnittstellen-Nummer.

Abbildung 8-1: Anschliisse an der Riickseite des CTC PAL-Autosamplers
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Element Beschreibung
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2 Anschluss der Schnell-Waschstation

Anschluss des Autosamplers an das Massenspektrometer

Hinweis: Wenn das AUX-E/A-Kabel (PN 5056590) verwendet wird, dann sind die folgenden
Schritte nicht erforderlich. Das Kabel kann direkt verwendet werden, um den Autosampler mit
dem Massenspektrometer zu verbinden.

1.

Am freien Ende des AUX-E/A-Kabels schlieRen Sie die folgenden Leitungen miteinander
kurz, verbinden Sie sie jedoch nicht mit weiteren Elementen:

* Rot mit schwarzen Streifen (Leitung 9)

» Orange mit schwarzen Streifen (Leitung 10)

Der CTC PAL wird mit einem Kabel geliefert, das an das Massenspektrometer
angeschlossen wird. Dieses Kabel hat einen Anschlussstecker, der in den Anschluss der
15-poligen Interface 1 an der Rickseite des CTC PAL-Autosamplers passt. Am anderen
Ende befinden sich blanke Drahte, die mit den blanken Drahten des AUX-E/A-Kabels
verbunden werden missen.
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Konfiguration von CTC PAL- sowie sonstigen Autosamplern

Tabelle 8-2: Verdrahtung fiir den CTC PAL-Autosampler

Autosampler

AUX-E/A-Kabel des Massenspektrometers

Schnittstelle 1

O

O

Pin 9 (Versorgung, 5
V)

Rot mit schwarzen
Streifen

Pin 10 (Anode)

Orange mit
schwarzen Streifen

While with black stripe

Injektionsmarkierung ( ) Pin 22 (Kathode) Weil} mit schwarzen
(Pin 3) Streifen

Cireen wilh black stripe
Gemeinsam (Pin 4) 0 0 Pin 21 (Masse) Grin mit schwarzen

Streifen

VORSICHT: Mogliche Schaden am System. Decken Sie alle Verbindungsstellen
und dann die gesamte Verkabelung mit Isolierband oder einem Schrumpfschlauch
ab, um einen Kurzschluss mit anderen Leitungen oder geerdeten Metallteilen zu

verhindern.

Schliel’en Sie die weille AUX-E/A-Leitung mit schwarzen Streifen an Pin 3 des DB15-

Anschlusses an.

SchlieRen Sie die griine AUX-E/A-Leitung mit schwarzen Streifen an Pin 4 des DB15-

Anschlusses an.

SchlieRen Sie den DB15-Stecker an den Anschluss der CTC PAL-Autosampler-

Schnittstelle 1 an.

Schlief3en Sie das andere Ende des AUX-E/A-Kabels an den AUX-E/A-Anschluss des
Massenspektrometers an.

Einstellen des Autosamplers auf ,,Send and Receive
Signals*

1.

Driicken Sie auf die Ein/Aus-Taste am Leistungsmodul des Autosamplers, um den CTC
PAL-Autosampler einzuschalten.

Starten Sie den Computer.

Driicken Sie im Menli Home des tragbaren CTC PAL-Controllers auf F1, um Menu

auszuwahlen.

Scrollen Sie nach unten und wahlen Sie Setup aus.

Analyst MD Software
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Konfiguration von CTC PAL- sowie sonstigen Autosamplern

5. Drucken Sie auf F3 und dann auf ENTER, um die verfugbaren Optionen anzuzeigen.

6. Scrollen Sie auf dem nachsten Bildschirm nach unten und wahlen Sie dann Objects
aus.

7. Scrollen Sie nach unten und wahlen Sie Sync Signals aus.
8. Wahlen Sie Start aus.

Markieren Sie in dem Fenster, das sich als nachstes 6ffnet, die Zeile Source, und
blattern Sie dann durch die Optionen. Wahlen Sie Remote aus und driicken Sie dann
ENTER.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die im System konfigurierte Tray-Hardware in
den Menus Tray Type und Tray Holder aufgefihrt ist. Siehe die Dokumentation des
Herstellers.

10. Dricken Sie auf Esc, um zum vorherigen Fenster zurlickzukehren, blattern Sie dann
nach unten und wahlen Sie Inject.

11. Markieren Sie in dem Fenster, das sich als nachstes 6ffnet, die Zeile Source, und
blattern Sie dann durch die Optionen. Wahlen Sie Immediate aus und driicken Sie dann
ENTER.

12. Dricken Sie zweimal auf Esc, um zwei Fenster zurlick zu gehen.
13. Scrollen Sie nach unten und wahlen Sie Out Signals aus.
14. Wahlen Sie in dem Fenster, das sich als Nachstes 6ffnet, Injected (Injiziert).

15. Markieren Sie die Zeile Destination, blattern Sie durch die Optionen und wahlen Sie
dann SW-Out1.

16. Dricken Sie F4, um zum Meni Home zuriickzukehren.

Andere Autosampler

Die Anleitungen in diesem Abschnitt sind nur dann erforderlich, wenn kein Support far
AAOQO oder fur die Analyst MD Software verfugbar ist. Sie kénnen jeden Autosampler
mit dem Massenspektrometer synchronisieren, der das Injektionssignal der Schlie3ung
des normalerweise offenen Autosamplerkontakts verwendet. Fir die Verbindung des
Autosamplers mit dem Massenspektrometer wird ein AUX-E/A-Kabel verwendet.

Um andere Autosampler zu synchronisieren, erstellen Sie zunachst ein Hardware-Profil und
wahlen Sie dann den Ausldser der LC-Synchronisierung.

Synchronisierung von Autosampler und
Massenspektrometer

1. Starten Sie die Analyst MD-Software.

2. Erstellen oder bearbeiten Sie ein Hardware-Profil. Siehe das Dokument: Hilfe.

3. Auf dem Bildschirm ,Edit Hardware Profile“ klicken Sie auf das Massenspektrometer und
dann auf Setup Device.
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Konfiguration von CTC PAL- sowie sonstigen Autosamplern

Der Dialog ,,Configuration® fir das Massenspektrometer wird gedéffnet.
4. Offnen Sie die Registerkarte ,Configuration®.

Klicken Sie entweder auf Active Low oder auf Active High, um die Spannung
einzustellen, bei der das Massenspektrometer den Autosampler dazu veranlasst, zu
beginnen. Siehe Dokumentation des Autosamplers.

Hinweis: Active Low ist der voreingestellte Wert.

6. Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld ,Hardware Configuration Editor* wird gedffnet.

7. Klicken Sie auf Activate Profile.
Ein griines Hakchen wird neben dem Hardware-Profil angezeigt. Damit wird angezeigt,
dass das Profil aktiv ist.
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Harvard 22 Spritzenpumpe O

WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Bitte lesen Sie sich die
Sicherheitshinweise der Harvard 22 Spritzenpumpe durch, bevor Sie
netzstrombetriebene Komponenten oder Gerate konfigurieren.

Anschluss der Pumpe an den Computer

1. Fahren Sie den Computer herunter.
2. Drucken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um die Pumpe auszuschalten.

3. Verbinden Sie das 25-Pin-Ende des RS-232-Kabels mit der seriellen Schnittstelle an
der Rickseite der Pumpe und das andere Ende mit der entsprechenden seriellen
Schnittstelle am Computer und notieren Sie sich die Schnittstellen-Nummer.

Einstellen der Baudrate

1. Schalten Sie die Pumpe ein.
2. Driucken Sie die Taste Enter.

3. Drucken Sie auf die Taste SET und gleichzeitig auf die Taste STOP/START.
Tabelle 9-1: LED-Anzeigen der aktuellen Baudrate

LED Baudrate
300 300 Baud
1200 1200 Baud
24 2400 Baud
96 9600 Baud

4. Drucken Sie auf die Taste STOP/START, bis ,96“ angezeigt wird.

5. Drucken Sie die Taste Enter.
Die Baudrate ist auf 9.600 eingestellt.

Einstellen der Gerateadresse

1. Halten Sie die Taste SET gedriickt und driicken Sie dann auf die Taste 0.
Die LED zeigt die aktuelle Adresse im Format AD an.n, wobei n die Adressennummer
ist.

2. Dricken Sie auf die Taste 0.

3. Driucken Sie die Taste ENTER.
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Umschaltventile 10

VORSICHT: Mégliche Schiaden am System. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise
fiir das Valco 2-Positionen-Umschaltventil, bevor Sie netzstrombetriebene Gerite
konfigurieren.

Die Analyst MD Software unterstutzt die folgenden Umschaltventile:
» Valco 2-Positionen-Umschaltventil.
+ Agilent Umschaltventile. Siehe Abschnitt: Konfiguration der Sdulenkammer.

* Interne Ventile von Shimadzu, die in Verbindung mit dem Shimadzu CBM Controller
funktionieren. Siehe Abschnitt: Shimadzu-Systemkonfiguration.

Tabelle 10-1: Erforderliche Hardware fiir das Valco-Ventil

Kabel Sonstige benoétigte Teile
RS-232-Kabel (PN 024740) 027522 Ventil-Kit und samtliches Zubehor

Fir die neueste getestete Firmware-Version siehe das Dokument: Software-
Installationshandbuch.

Valco 2-Positionen-Umschaltventil

Initialisieren Sie das Valco 2-Positionen-Umschaltventil, wenn die Stromversorgung zum
Ventil unterbrochen ist. Zum Initialisieren des Ventils verwenden Sie den manuellen
Controller von Valco, der fur die routinemaRige Verwendung des Umschaltventils nicht
angeschlossen ist. Der manuelle Controller ist im Ventil-Kit enthalten. Befolgen Sie die in
diesem Abschnitt erlauterten Verfahren in der angegebenen Reihenfolge.

Initialisieren des Ventils

Wenn die Stromversorgung zum Valco-Ventil unterbrochen ist, befolgen Sie dieses Verfahren
zum Initialisieren des Ventils.

1. Stecken Sie den vieradrigen Anschluss von der Valco-Stromversorgung in die Buchse,
die sich hinten rechts am Valco-Steuermodul des Stellantriebs fur Auf-Zu-Betrieb
befindet.
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Umschaltventile

Abbildung 10-1: Konfiguration des Valco-Umschaltventils fiir die Initialisierung
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Element Beschreibung
8 Siehe Schritt 6
9 Ventilmotor
10 Ventil
11 Steuermodul des Stellantriebs fur Auf-Zu-Betrieb
12 A
13 B
14 Positionsanzeigenlichter
15 3-Pin
16 Fir RS-232-Kabelanschlusse
17 10-Pin-Flachbandkabel
18 Manueller Controller
19 Position A
20 Position B
21 10-Pin-Flachbandkabel
22 Kabel des manuellen Controllers

VORSICHT: Mdgliche Schaden am System. SchlieBen Sie den runden
Verbindungsstecker dieses Kabels noch nicht an das Ventil und die Motoreinheit
an, da dies zu einer Beeintrachtigung der Ventileinstellung fiihrt.

2. Stecken Sie den fiinfadrigen Anschluss des Valco-Motorausgangskabels in die Buchse,
die sich hinten links am Valco-Steuermodul des Stellantriebs fiir Auf-Zu-Betrieb befindet.

3. Verbinden Sie das 10-adrige Kabel des manuellen Valco-Controllers einerseits mit
der Buchse, die sich vorne rechts am Valco-Steuermodul des Stellantriebs flir Auf-Zu-
Betrieb befindet, und andererseits mit der Buchse, die sich vorne am manuellen Valco-
Controller befindet.
Das 10-adrige Kabel sollte an jedem Ende tber einen 10-poligen Anschluss verflgen.

4. Schlielen Sie die Valco-Stromversorgung am Netzanschluss an.

Schalten Sie den Stellantrieb auf dem manuellen Controller von Valco mindestens zwei
Mal um, indem Sie auf Position A und danach auf Position B driicken usw.

Die Initialisierung ist erfolgt, wenn die Positionsanzeigenlichter am Stellantrieb gemaf
der auf dem manuellen Controller gedriickten Positionstaste wechseln.

6. Stecken Sie den runden Anschluss des Motorantriebs-Ausgangskabels in die Buchse,
die sich an der hinteren Unterseite von Ventil- und Motoreinheit befindet.

7. Stellen Sie sicher, dass das Valco-Kit ordnungsgemaf funktioniert, indem Sie die
Ventilpositionen mithilfe des manuellen Controllers mehrmals wechseln.
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8. Ziehen Sie das Kabel des manuellen Valco-Controllers aus der Buchse, die sich vorne
am Valco-Steuermodul des Stellantriebs fiir Auf-Zu-Betrieb befindet. Verstauen Sie den
manuellen Controller und das Kabel bis zu ihrem nachsten Einsatz.

Anschluss des Ventils an den Computer
1. Fahren Sie den Computer herunter.

Abbildung 10-2: Integration des Valco-Umschaltventils fiir die serielle Steuerung
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Element Beschreibung
9 A
10 B
11 Positionsanzeigenlichter
12 3-Pin
13 RS-232-Kabel
14 Zum Computer
15 Manueller Controller

2. Verbinden Sie das 3-Pin-Ende des RS-232-Kabels mit der Buchse, die sich am Valco-
Steuermodul des Stellantriebs flr Auf-Zu-Betrieb befindet.

3. Verbinden Sie das andere Ende des RS-232-Kabels mit der gewtlinschten seriellen
9-Pin-Schnittstelle am Computer und notieren Sie sich die Schnittstellen-Nummer.
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Installation von NIDAQ und
Anschlussblock 11

Installieren einer ADC-Karte auf einem neuen
Computer

Auf den aktuellen Systemen sind die korrekten Treiber installiert. Die unterstutzten Gerate
konnen sich andern. Siehe das Dokument: Versionshinweise fur die aktuelle Analyst MD-
Software.

Die aktuellen Systeme sind mit der ,Measurement and Automation Explorer* Software
ausgestattet. Diese Software ist auch auf Systemen installiert, auf denen zuvor eine GPIB-
Karte installiert wurde.

1. Verbinden Sie das eine Ende des BNC-Anschlusses mit dem Al-0-Anschluss im ADC-
Anschlusskasten und das andere Ende mit dem Computer. Siehe die Abbildung:
Abbildung 11-1.

Der Block ist so markiert, dass er eine Schwebespannung und Erdungsreferenz besitzt.
Analogkanale der Quelle und geerdete Kanale gemischt (markiert als Al 0 bis Al 7).

Hinweis: Da das System im Differenzialmodus arbeitet, muss die Software den
Spannungsunterschied zwischen Anode und Kathode des variablen Wellenlangen-
Detektors erkennen, anstatt die Kathode zu erden und ausschlie3lich die Anode zu
uberwachen.
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Installation von NIDAQ und Anschlussblock

Abbildung 11-1: BNC-Anschluss

N

Element

Beschreibung

1

Al-0-Anschluss

2. Installieren Sie die NIDAQ PCI-Karte im Computer. Siehe die folgenden Abbildungen fir
Beispiele der beiden Karten.
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Installation von NIDAQ und Anschlussblock

Abbildung 11-2: PCI-6259 MSeries National Instruments Card

Abbildung 11-3: PCI-6032E National Instruments Card
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3. Verwenden Sie das Kabel, um den ADC-Anschlusskasten mit der NIDAQ PCI-Karte zu
verbinden.
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Installation von NIDAQ und Anschlussblock

Abbildung 11-4: Beispiel: NIDAQ PCI-Tafel

Abbildung 11-5: Beispiel: Kabel

4. Offnen Sie die ,Measurement and Automation Explorer‘-Software.
Das linke Fenster zeigt eine Liste verfiigbarer Gerate an.

5. Klappen Sie die Liste aus, um die PCI-6259 ADC-Karte anzuzeigen.
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Installation von NIDAQ und Anschlussblock

Abbildung 11-6: Measurement and Automation Explorer-Fenster
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Wenn diese Karte in der Liste aufgefiihrt ist, dann ist sie auf dem Computer installiert.
Die Software enthalt einige niitzliche Tools zum Uberwachen des Eingangs des
Anschlussblocks ohne die Analyst MD-Software. Verwenden Sie eine AA-Batterie zur
Abgabe eines Test-Signals.
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Installation von NIDAQ und Anschlussblock

Abbildung 11-7: Dialogfeld ,, Test Panels*
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6. Fugen Sie in der Analyst MD Software die ADC-Karte dem Hardwareprofil wie in der
folgenden Abbildung gezeigt hinzu. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen genau
so gewahlt sind wie in der Abbildung.
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Installation von NIDAQ und Anschlussblock

Abbildung 11-8: ADC-Konfiguration Dialogfeld
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Uberprifen Sie die Einstellungen am UV-Detektor.

Abbildung 11-9: Hauptbildschirm
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Legen Sie mit dem tragbaren Controller die Parameter fest. Die in der folgenden
Abbildung gezeigten Einstellungen funktionieren gut.
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Installation von NIDAQ und Anschlussblock

9. Testen Sie das System, indem Sie die folgenden Schritte durchfihren:

a. Richten Sie ein LC-System mit Methanol:Wasser ein.

b. Fugen Sie einem LC-Flaschchen Aceton bei. Diese Substanz ist hochgradig
fluoreszierend unter UV-Licht.

@ WARNHINWEIS! Toxisch-chemische Gefahren. Lesen Sie vor dem
Umgang mit Chemikalien das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.

c. Lassen Sie eine einfache Methode bei einem Volumenstrom von 20 pl/min laufen.
d. Injizieren Sie 5 pl.
Die Analyst MD Software erfasst die Daten mit den MS-Daten.

10. Um auf die Daten zuzugreifen, 6ffnen Sie die Datendatei im Explore-Modus, klicken Sie
mit der rechten Maustaste in das Fenster und wahlen Sie dann Open ADC data.
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Analoge Synchronisation der
Peripheriegerate

Die bevorzugte Methode flir die Synchronisation der Peripheriegerate erfolgt Gber die
Steuerung der Analyst MD Software. Bei Geraten, die nicht von der Analyst MD
Software gesteuert werden kénnen, erfolgt die Synchronisation tUber analoge Signale
(Kontaktschluss).

APl AUX-E/A-Schnittstelle

Mit der an seiner Rickseite befindlichen AUX I/O-Schnittstelle verfiigt das
Massenspektrometer Uber eine analoge Schnittstelle. Die folgende Abbildung ist eine
schematische Darstellung der AUX I/O-Schnittstelle und des AUX I/0O-Kabels, die im
Lieferumfang des Massenspektrometers enthalten sind.

In der folgenden Abbildung, auf der linken Seite, sind die Leitungsfarben angegeben als
Grundfarbe/Streifen. Die Signale des Massenspektrometers (MS) werden angezeigt in den
Zustanden ,NOT READY* und ,NO ERROR".

Tabelle A-1: Abbildungslegende

Element Beschreibung
1 AUX-E/A-Kabel
2 AUX-E/A-Anschluss
3 Massenspektrometer
4 Bereit
5 Fehler
6 Start
7 Optokoppler
Pins
9 Rot/schwarz
10 Orange/schwarz
1 Rot
14 Schwarz
15 Blau/schwarz
16 Blau
17 Schwarz/weif}
18 Blau/weily
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Analoge Synchronisation der Peripheriegerate

Tabelle A-1: Abbildungslegende (Fortsetzung)

Element Beschreibung
19 Rot/weif}
21 Grun/schwarz
22 Weild/schwarz
23 Grin

Abbildung A-1: Schematische Darstellung von AUX-E/A-Schnittstelle und AUX-E/A-
Kabel der SCIEX 4500MD- und Citrine-Systeme
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Details der AUX-E/A-Signale

Das Massenspektrometer zeigt drei Signalarten an.

Signal ,,Ready*

Das Signal ,Ready* ist ein Autosampler-Signal ,Inject’, das mit einem DPST-Relais (Double-
Pole, Single-Throw) erzeugt wird. Es liefert entweder einen NO-Kontakt (,Normally Open®)
oder einen NC-Kontakt (,Normally Closed®).
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Analoge Synchronisation der Peripheriegerate

Hinweis: Das Signal ,Ready” ist nur dann aktiv, wenn das Massenspektrometer im Modus
,LC Sync*” betrieben wird. Fir weitere Informationen Uber die Betriebsmodi siehe das
Dokument: Hilfe.

Das Signal ,Ready” wird aktiviert, wenn das Massenspektrometer zur Datenerfassung bereit
ist und auf eine Injektion wartet. Sobald die MS-Erfassung gestartet wird (durch das ,Start*-
Signal) wird ,Ready” deaktiviert. Verwechseln Sie ,Ready” nicht mit dem Status ,MS Ready*,
der nicht speziell auf den Modus ,LC Sync" bezogen ist.

Signal ,,Error*

Das Fehlersignal wird als ,External Stop“-Signal (Externes Stopp-Signal) fur alle an die
lonenquelle angeschlossenen LC-Pumpen verwendet, um ein versehentliches Uberlaufen
der Quelle zu vermeiden. Ein Fehler wird mit einem DPST-Relais generiert und liefert
entweder einen NO- oder einen NC-Kontaktschluss. Das Signal ,Error” ist unabhangig

vom MS-Synchronisationsmodus aktiv. Das Signal ,Error® wird flr ungefahr finf Sekunden
aktiviert, wenn ein MS-Fehler auftritt. Der Fehlertyp ist nicht spezifisch und es kann sich um
einen lonenquellen-, Elektronik- oder Vakuumsystem-Fehler handeln.

Signal ,,Start“

Das Signal ,Start“ wird zum Massenspektrometer geleitet, damit dieses die Datenerfassung
initiiert. Das Signal wird Gber einen Optokoppler (ein Bauteil, das mithilfe einer Leuchtdiode
und eines Fototransistors eine isolierte digitale Verbindung zwischen einem Sender und
einem Empfanger herstellt) an die Massenspektrometer-Elektronik tbertragen. Das Signal
»otart” kann jedes Signal sein, das ein Potenzial zwischen 2 und 8 Volt an den Pins 10 bis
22 erzeugt. Beispiel: Ein Spannungsimpuls im normalen TTL-Bereich (2 bis 5 Volt) ware ein
Start-Signal.

Stellen Sie die Ausldsungsschwelle fur die MS-Synchronisierung ein, um das Signal ,Start je
nach Bedarf entweder als ,Active High“ oder als ,Active Low" einzustellen.

Verwenden Sie die an der AUX-E/A-Schnittstelle verfiigbaren vorgespannten +5V- und
Massesignale fur Folgendes:

* Generieren des entsprechenden Start-Signals mithilfe des Kontaktschlusses.

* Generieren der Ready- und Error-Signale auf TTL-Ebene.

Verdrahtung der Peripheriegerate mit dem
Massenspektrometer

Die folgende Abbildung zeigt ein allgemeines Schema flr den Anschluss von
Peripheriegeraten an das Massenspektrometer. Die an den Peripheriegeraten verfiigbaren
Signale zeigen an, in welchem Umfang das hier angezeigte Schema verwendet werden
kann.
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Analoge Synchronisation der Peripheriegerate

Abbildung A-2: Alilgemeines Schema fur die analoge Synchronisierung von
Peripheriegeraten und Massenspektrometer
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Hinweis: Stellen Sie den ,Sync Mode“ des Massenspektrometers in der
Erfassungsmethode auf ,LC Sync*, um eine analoge Synchronisierung zwischen den
Peripheriegeraten und dem Massenspektrometer zu ermdglichen.

Die folgenden Beispiele dienen als Richtlinien fiir die Entwicklung eines analogen
Synchronisierungsschemas fur die Peripheriegerate. Weitere Informationen tber die
generierten und fir das Peripheriegerat erforderlichen Signalarten entnehmen Sie bitte der
Dokumentation im Lieferumfang des entsprechenden Peripheriegerats.

In beiden Abbildungen sind die Leitungsfarben in der Mitte angegeben als Grundfarbe/
Streifen.
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Analoge Synchronisation der Peripheriegerate

Abbildung A-3: Schema der analogen Synchronisierung mit Kontaktsignalen
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Element Beschreibung
1 Autosampler
2 Pumpen
3 Massenspektrometer
4 AUX-E/A-Anschluss
5 Injektion (Aus)
6 Injektion (Ein)
7 Stopp (Ein)
8 Start (Ein)
11 AUX-E/A-Kabel

Tabelle A-2: Kontaktsignale

Autosampler Injektion (Aus) NO

Autosampler Injektion (Ein) NO

Pumpe starten (Ein) NO

Pumpe stoppen (Ein) NO
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Analoge Synchronisation der Peripheriegerate

Abbildung A-4: Schema der analogen Synchronisierung mit TTL-Signalen
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Element Beschreibung
1 Autosampler
2 Pumpen
3 Massenspektrometer
4 AUX-E/A-Anschluss
6 Injektion (Aus)
7 Injektion (Ein)
8 Stopp (Ein)
9 Start (Ein)
11 AUX-E/A-Kabel
12 Digitale Erdung

Tabelle A-3: TTL-Signale

Autosampler Injektion (Aus) TTL Aktiv Niedrig
Autosampler Injektion (Ein) TTL Aktiv Hoch
Pumpe starten (Ein) TTL Aktiv Niedrig
Pumpe stoppen (Ein) TTL Aktiv Hoch

Hinweis: In diesen Abbildungen ist das Massenspektrometer fur aktive niedrige
Synchronisation eingestellt.

Analyst MD Software Handbuch fiir die Einrichtung von Peripheriegeraten
108/111 IVD-IDV-05-0253-DE-C



Hinweise zum Einrichten des CTC
PAL Autosamplers

Dieser Abschnitt liefert Innen einen Uberblick tiber das Einrichten des CTC PAL
Autosamplers. Der Unterschied zwischen den einzelnen Versionen des PAL Autosamplers
besteht ausschliellich in der Rahmengréfe und in den Tray-Halterungen (oder Stapeln), die
am Autosampler-Rahmen befestigt sind. In manchen Fallen kénnen zusatzliche Ventile und
weiteres Zubehdr angebracht werden.

Die Analyst MD Software verwendet einen von CTC Analytics entwickelten Software-Treiber.
Der Treiber ist im Wesentlichen identisch mit dem, der von der CTC-Software verwendet wird
(Cycle Composer).

Hinweis: Die fiir den Betrieb der unterschiedlichen Autosampler-Modelle erforderliche
Firmware ist fur alle Modelle genau gleich, wenn sie mit der Analyst MD-Software.

Ein AuRendienstmitarbeiter (FSE) muss die Konfiguration der Firmware des CTC
Autosamplers vornehmen, um anzugeben, wo die Trays platziert werden kénnen und wo
sich alles in den X-, Y- und Z-Dimensionen befindet. Konfigurieren Sie den PAL mithilfe des
tragbaren Controllers des Autosamplers oder verwenden Sie ein separates Dienstprogramm
von CTC, um die Konfigurationsinformationen in den Festspeicher des Autosamplers zu
schreiben.

Die folgenden Begriffe werden verwendet, um die Elemente des Batch Editors der
Analyst MD Software in Bezug auf den CTC zu beschreiben.

Rack

CTC definiert ein Rack als ein Fach oder Tray, das Mikrotiter- oder Flaschchen-Plates
enthalt. Die Rack Position gibt an, wo das Rack platziert wird, und der Rack Code gibt
den Racktyp an.

Plate

CTC definiert eine Plate als eine Mikrotiter-Plate oder Tray, die/das Flaschchen enthalt. Der
Plate Code gibt den Plattentyp an und die Plattenposition gibt an, wo sich die Platte auf dem
Rack befindet.

Hinweis: Es besteht keine eindeutige Zuordnung zwischen einem Rack und dem Tray in der
CTC-Terminologie.

Wanne

In der Analyst MD Software wird der Begriff ,Tray“ verwendet, um eine physische Position
zu definieren. Eine Wanne ist ein Platzhalter flir eine Position, in der Sie verschiedene
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Hinweise zum Einrichten des CTC PAL Autosamplers

Wannentypen platzieren kénnen. Die Wannengruppe gibt die Wannenart an, die in jeder
Wannenposition verwendet werden kann.

Die Analyst MD Software sieht keinerlei Beschrankungen hinsichtlich der Anzahl der Tray-
Typen vor, die in jeder einzelnen Position verwendet werden. Bei Bedarf konnen alle
definierten Wannenarten in allen Wannenpositionen verwendet werden. Fiir die Analyst MD
Software sind keine doppelten Tray-Definitionen erforderlich.

Verwenden Sie fir jede Wannenposition des Autosamplers den tragbaren Controller fir den
Autosampler, um die Position jeder Wannenart zu Uberprufen und zu korrigieren. Wenn eine
der Wannen in der X-, Y- oder Z-Dimension nicht korrekt definiert ist, kann der CTC-Treiber
nicht den richtigen Lageplan der Wannen im Autosampler finden. Dies fuhrt entweder dazu,
dass die Analyst MD Software die Tray-Konfiguration falsch Iadt, woraufhin die Registerkarte
.Locations“ des Batch Editors 6 Tray-Positionen anzeigt, oder dass die Analyst MD Software
nicht die Trays anzeigt, die vorhanden sein sollten.

Hinweis: Der AUX-E/A veranlasst das Massenspektrometer tiber das Schlielen des
Kontakts dazu, den Scan zu starten. Wenn das Massenspektrometer den Scan nicht

startet, kann dies daran liegen, dass das ,Sync Signal“ des CTC Autosamplers nicht

auf ,Immediate” eingestellt ist. Diese Situation entsteht typischerweise dann, wenn der
Autosampler als eigenstandiges Gerat ohne Kontrollsoftware verwendet wird. Der CTC
Autosampler verfligt Gber einen tragbaren Controller, mit dem der Benutzer die Einstellungen
des Autosamplers konfigurieren kann. Eine dieser Einstellungen ist das ,Sync Signal®. Wenn
Sie den Autosampler alleine und nicht computergesteuert verwenden, dann stellen Sie das
»aync Signal® so ein, dass auf ein externes Bereitschaftssignal gewartet wird. Wird der
Autosampler jedoch Uber die Analyst MD Software gesteuert, ist dies normalerweise nicht
erforderlich. Wenn der Autosampler nicht richtig konfiguriert wurde, wird er daher warten und
nicht injizieren.
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Kontaktangaben

Kundenschulung

* In Nordamerika: NA.CustomerTraining@sciex.com
* In Europa: Europe.CustomerTraining@sciex.com

* Die Kontaktinformationen fur Lander auf3erhalb der EU und Nordamerikas finden Sie
unter sciex.com/education.

Online-Lernzentrum

+ SCIEX Now Learning Hub

SCIEX Support

SCIEX und seine Vertretungen beschaftigen weltweit einen Stab an ausgebildeten
Servicekraften und technischen Spezialisten. Der Support kann Fragen zum System oder
anderen auftretenden, technischen Problemen beantworten. Weitere Informationen finden
Sie auf der SCIEX-Website unter sciex.com, oder kontaktieren Sie uns unter:

» sciex.com/contact-us

+ sciex.com/request-support

Cybersicherheit

Die aktuellsten Hinweise zur Cybersicherheit von SCIEX-Produkten finden Sie unter
sciex.com/productsecurity.

Dokumentation

Diese Version des Dokuments ersetzt alle vorherigen Versionen.

Fir die Anzeige des Dokuments wird der Adobe Acrobat Reader bendtigt. Um sich die
neueste Version herunterzuladen, besuchen Sie https://get.adobe.com/reader.

Softwareproduktdokumentationen entnehmen Sie den Versionshinweisen oder dem mit der
Software mitgelieferten Software-Installationshandbuch.

Informationen zur Hardware-Produktdokumentation finden Sie auf der mit dem System oder
der Komponente gelieferten Customer Reference-DVD.

Hinweis: Wenn Sie eine kostenlose gedruckte Ausgabe dieses Dokuments wiinschen,
wenden Sie sich bitte an sciex.com/contact-us.
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