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Questo documento viene fornito ai clienti che hanno acquistato apparecchiature
SCIEX come guida all'utilizzo e al funzionamento delle stesse. Questo documento
€ protetto da copyright e qualsiasi riproduzione, parziale o totale, dei suoi
contenuti € severamente vietata, a meno che SCIEX non abbia autorizzato per
iscritto diversamente. VD

Il software menzionato in questo documento viene fornito con un contratto di
licenza. La copia, le modifiche e la distribuzione del software con qualsiasi
mezzo sono vietate dalla legge, salvo diversa indicazione contenuta nel contratto
di licenza. Inoltre, il contratto di licenza puo vietare che il software venga
disassemblato, sottoposto a reverse engineering o decompilato per qualsiasi
scopo. Le garanzie sono indicate in questo documento.

Alcune parti di questo documento possono far riferimento a produttori terzi e/o C €
a loro prodotti, che possono contenere parti i cui nomi siano registrati come

marchi e/o utilizzati come marchi dei rispettivi proprietari. Tali riferimenti mirano

unicamente a designare i prodotti di terzi forniti da SCIEX e incorporati nelle

sue apparecchiature e non implicano alcun diritto e/o licenza circa I'utilizzo o |l

permesso concesso a terzi di utilizzare i nomi di tali produttori e/o dei loro prodotti

come marchi.

Le garanzie di SCIEX sono limitate alle garanzie esplicite fornite al momento della UK
vendita o della licenza dei propri prodotti e costituiscono le uniche ed esclusive Cn
dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di SCIEX. SCIEX non rilascia altre garanzie

di nessun tipo, né espresse né implicite, comprese, a titolo di esempio, garanzie
di commerciabilita o di idoneita per un particolare scopo, derivanti da leggi o
altri atti normativi o dovute a pratiche e usi commerciali, tutte espressamente
escluse, né si assume alcuna responsabilita o passivita potenziale, compresi
danni indiretti o conseguenti, per qualsiasi utilizzo da parte dell'acquirente o per
eventuali circostanze avverse conseguenti.

Per uso diagnostico in vitro. Prodotti non disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori
informazioni, contattare il rappresentante di vendita di zona o visitare sciex.com/
diagnostics.

Rx only.

| prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori
informazioni, contattare il rappresentante di vendita locale o fare riferimento
al sito Web sciex.com.

I marchi e/o i marchi registrati menzionati nel presente documento, inclusi i loghi
associati, sono di proprieta di AB Sciex Pte. Ltd., o dei rispettivi proprietari, negli
Stati Uniti e/o in altri Paesi (vedere: sciex.com/trademarks).

AB Sciex™ & utilizzato su licenza.
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Premessa 1

Destinatari

Questa guida € destinata ai clienti e ai responsabili dell'assistenza tecnica (FSE).

Assistenza tecnica

SCIEX e i suoi rappresentanti si affidano a uno staff di tecnici di manutenzione e assistenza
formati e qualificati, presenti in tutto il mondo. Saranno felici di rispondere a domande sul
sistema o su eventuali problemi tecnici che potrebbero sorgere. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito web all’indirizzo sciex.com.
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Script p.

Questo documento illustra come installare e utilizzare gli script del software Analyst MD.
Fornisce anche una panoramica sugli utilizzi di ciascun script e, se necessario, su come
disinstallare uno script.

Installazione o disinstallazione degli script

Quando viene installato il software Analyst MD ¢ installato.
Gli script rimanenti sono disponibili nella cartella Scripts.

Per poter utilizzare gli script, & necessario installarli. Fare riferimento alla sezione:
Installazione di uno script.

Installazione di uno script
1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

* Andare alla cartella <Drive>:\Program Files\Analyst\Scripts sul computer.

* Andare alla cartella Extras\Scripts nel DVD del software, se disponibile, o nel
pacchetto estratto di download Web del software.

2. Aprire la cartella Scripts.

3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
» Per lo script sMRM Calculator, fare doppio clic su sMRM Calculator Setup.exe.
» Per tutti gli altri script, fare doppio clic su ScriptRunner.exe.

4. Per installare gli script seguire le istruzioni visualizzate.
Gli script installati sono disponibili dal menu Script.

Disinstallazione di uno script

Nota: Non disinstallare gli script DFTTracker e MRM3 Optimization. Se questi script vengono
rimossi, sara necessario installare nuovamente il software Analyst MD per accedere a essi.

Per disinstallare lo script, procedere come segue:

» Per gli script Create Quan Methods From Text Files, Create Text File from Quant Method
e MSServicelLog, andare alla cartella <drive>:\Analyst Data\Projects\API
Instrument\Processing Scripts ed eliminare manualmente la DLL dello script.

* Per lo script sMRM Calculator, procedere come segue:

* Nel sistema operativo Windows 7: fare clic su Start > All Programs > Control Panel >
Programs and Features.
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* Nel sistema operativo Windows 10: fare clic su Start > Control Panel > Programs
and Features.

* Fare clic con il pulsante destro del mouse su sMRM Calculator quindi fare clic su
Uninstall.

» Seguire le istruzioni sullo schermo.

Creazione di metodi di quantificazione e di file
di testo

Lo script Create Text File from Quan Method esporta un metodo di quantificazione in un

file di testo delimitato da tabulazioni. Lo script Create Quan Method From Text Files importa
le informazioni contenute in un file di testo delimitato da tabulazioni in un file del metodo

di quantificazione (gmf). Attualmente il componente Build Quantitation Method del software
Analyst MD non supporta questa funzionalita.

Lo script Create Text File from Quan Method crea una rappresentazione in file di testo di
un file del metodo di quantificazione. Nel file di testo viene creata una colonna per ciascun
campo richiesto se la casella di controllo Export all columns & selezionata. Se la casella
di controllo non & stata selezionata, lo script genera il file di testo solo con le colonne per i
campi in cui il valore del campo non € lo stesso per tutti i picchi.

Lo script Create Quan Method From Text Files specifica valori predefiniti per tutti i campi
non richiesti nel file di testo, quali algoritmo di integrazione o parametri di regressione. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione: Formato file di testo .

Utilizzo dello script Create Quan Methods From Text Files

1. Fare clic su Script > Create Quan Methods From Text Files.
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Script

Figura 2-1: Finestra di dialogo Create Quantitation Methods from Text Files

( B3 Create Quantitation Methods from Text Files §1
Default Generic Parameters
Algorithm: iﬁ.nulyst Classic (TurboChrom) vl_
Extraction Type: -MFRM ~] Feriod: 1 - Experiment '.'l ~|
Expected BT, 01 min BT 'Window: 0 | sec Use Relatve RT
Bkg. Startimin). 0 Bhag. End (rmin): 0 |
Conc. Units Cale. Conc. Units:

Default Anahyst Classic (TurboChrom) Parameters
Bunching Factor. i'l - Moize Threshald: | Area Threshold: 200
Mum. Smooths 0 = Separation Width: Saparation Height 0,01

Exp. PeakRatio: 5 Exp. Adjusted Ratio: | Exp. Walley Fiatio: 3

Default General IntelliCuan Farameters Drefault IntelliCuan MO Il Farameters
hin, Peak Height 0 ops Moise Percent 50

Min. Peak Width: 0 $8C Basze. Sub. Window: 1

Smaathing Wdth: o v-pcnrdi Pesk-Spliting Factor [2

Report Largest Paak

Regression Parameters Default Window Summation Farameters

Fit: Linear ¥ | Lize Baselina Subtrachon

Weighting: Mone

Parareter Arga Create One Method J

lterate; Mo

Creats Muliple Methods ]

2. Per creare un metodo di quantificazione utilizzare i parametri nella sezione Default
Generic Parameters. | campi Algorithm, Extraction Type, Period ed Experiment non
sono disponibili nel software Analyst MD. Impostare i seguenti parametri, come richiesto:

» Dall'elenco Algorithm, selezionare un algoritmo di rilevazione picchi. L'algoritmo
Window Summation somma tutte le intensita nella soglia di ritenzione e non trova
alcun picco.

» Dall'elenco Extraction Type, selezionare il tipo di dati che saranno integrati.

» Dagli elenchi Period ed Experiment , selezionare il numero di periodi e il numero di
esperimenti.

| gruppi Default Analyst Classic Parameters, Default General IntelliQuan Parameters,
Default IntelliQuan MQ Ill Parameters e Default Window Summation Parameters
contengono i parametri utilizzati dall'algorimo selezionato nel campo Algorithm.

3. Selezionare la casella di controllo Use Baseline Subtraction per fare in modo che
I'algoritmo Window Summation sommi le intensita alla linea orizzontale all'intensita
minima dei punti dati all'interno della finestra di somma, invece di sommare all'intensita
zero.
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4. Nella sezione Regression Parameter, selezionare le informazioni sulla regressione.

Le informazioni specificate qui si applicano a qualunque picco analita. Diversamente
dai parametri precedenti, non € possibile indicare queste informazioni nei file di testo.
Pertanto, gli stessi parametri di regressione si applicano a tutti gli analiti. Per una
descrizione completa dei parametri, fare riferimento al documento: Guida in linea.

5. Per creare un metodo di quantificazione fare clic su Create One Method, spostarsi sul
file di testo che sara utilizzato per creare il metodo di quantificazione e fare clic su Open.
Viene creato un file gmf del metodo di quantificazione con los tesso nome del file txt
creato se il file di testo & nel formato corretto e contiene le colonne richieste. || metodo di
quantificazione viene archiviato nella cartella Quantitation Methods sotto il progetto
di lavoro corrente nel software Analyst MD, indipendentemente dalla posizione del file di
testo.

6. Per creare piu metodi da piu file di testo, fare clic su Create Multiple Methods,
spostarsi sulla cartella in cui si trovano i file di testo, quindi fare clic su OK.

Per ogni singolo file della cartella viene creato un file gmf del metodo di quantificazione
con lo stesso nome file del file txt, a condizione che siano nel formato corretto e

che contengano le colonne necessarie. | metodi di quantificazione vengono archiviati
nella cartella Quantitation Methods sotto il progetto di lavoro corrente nel software
Analyst MD, indipendentemente dalla posizione dei file di testo.

Utilizzo dello script Create Text File from Quan Method

1. Creare e salvare un metodo di quantificazione nel software Analyst MD.

2. Fare clic su Script > Create Text File from Quan Method.

Figura 2-2: Finestra di dialogo Options

-

-

[5 Options | = [[B]] 2%

Export all columns
(otherwise only iffield value is not the same for all peaks)

Only show this dialog again if the control key is down

QK | ‘ Cancel

Selezionare la casella di controllo Export all columns e quindi fare clic su OK.
4. Spostarsi sul file del metodo di quantificazione (gmf) e selezionarlo.

Spostarsi sulla posizione del file di testo e selezionarlo.

Lo script genera il file di testo con tutte le colonne. Se la casella di controllo Export all
columns non & stata selezionata al passaggio 3, lo script genera solo il file di testo con
le colonne per i campi in cui il valore del campo non € lo stesso per tutti i picchi.

Guida per l'utente sugli script Software Analyst MD
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Formato file di testo

| file di testo utilizzati per creare i metodi di quantificazione (Create Quan Methods from Text
Files) e generati dai metodi (Create Text File from Quan Method) hanno il seguente formato:

» Separazione dei vari campi con caratteri di tabulazione e termine di ciascuna linea con un
ritorno a capo o un carattere di interlinea.

» La prima riga del file deve contenere le intestazioni delle colonne. Devono essere presenti
tutte le colonne mostrate nella tabella seguente, contrassegnate come Required. Le
colonne rimanenti sono opzionali. L'ordine corrente delle colonne non & importante.

» Ciascuna linea successiva deve contenere l'informazione come mostrato nella tabella sia
per I'analita che per il picco dello standard interno.

Tabella 2-1: Formati dei file di testo

Nome della Richiesto Descrizione
colonna
Peak Name Si Il nome dell'analita o del picco dello standard interno.
First Mass Si Per i dati MRM, la massa Q1 per il picco. Per i dati
a scansione completa, la massa di avvio da integrare
per lo XIC. Per i dati Q1 Ml o Q3 MI, la massa.
Second Mass Forse Questo campo € necessario per integrare i dati a
scansione piena o i dati MRM, ma non per i dati Q1
Ml o Q3 MI. Per i dati MRM, & la massa Q3 per
il picco. Per i dati a scansione completa, la massa
finale da integrare per lo XIC.
Extraction Type |No Il tipo di dati da integrare. Se presente, deve essere
uno tra:
0 - dati MRM
1 -dati Q1 Ml o Q3 MI
2 - dati a scansione piena
Is IS No Specifica se il picco corrente € uno standard interno

o un analita. TRUE se il picco € uno standard interno.
In caso contrario, FALSE. Se questa colonna non &
presente, si presume che tutti i picchi definiti siano
analiti.

Nota: i picchi dello standard interno devono essere
inizialmente definiti nel file di testo prima dei picchi
dell'analita che utilizzano quell'lS.

Software Analyst MD
10/35

Guida per l'utente sugli script
IVD-IDV-05-4988-IT-C



Script

Tabella 2-1: Formati dei file di testo (continua)

Nome della
colonna

Richiesto

Descrizione

IS Name

No

Per i picchi dell'analita, specificare il nome del
corrispondente standard interno (se presente). Se
un certo analita non utilizza uno standard interno,
lasciare vuoto il contenuto di questo campo. Per i
picchi stessi dello standard interno, il contenuto di
questo campo viene ignorato.

Period

No

[l numero di periodi per il picco (da 1 al numero di
periodi nei dati).

Esperimento

No

Il numero di esperimenti per il picco (da 1 al numero
massimo di esperimenti nel periodo).

Usa RT relativo

No

Per i picchi degli analiti che utilizzano uno standard
interno, specificare se il tempo di ritenzione previsto
e relativo a quello dell'lS. In questo caso, TRUE. In
caso contrario, FALSE. Il contenuto di questo campo
viene ignorato per gli altri picchi, ma deve comunque
contenere TRUE o FALSE.

Conc Units

No

Le unita di concentrazione.

Calc Conc Units

No

Le unita di concentrazione calcolate.

Inizio fondo

No

Tempo di avvio in minuti per il fondo del picco.
Questo parametro non influisce in alcun modo
sull'integrazione del picco. Tuttavia, influisce su come
viene calcolato il rumore e di conseguenza S/N.

Bkg End

No

Tempo finale in minuti per il fondo del picco.

Expected RT

No

Tempo di ritenzione previsto in minuti, da 0 a 1.666.

RT Window

No

Finestra del tempo di ritenzione in secondida 1 a
1.000.

Algorithm

No

Specifica quale algoritmo di rilevazione picchi e
integrazione deve essere utilizzato. Se presente,
deve essere uno tra:

0 - Analyst Classic (TurboChrom)

1 - IntelliQuan - 1QA Il (Automatic)
2 - IntelliQuan - MQ Il

3 - Window Summation

Bunching Factor

No

(Algoritmo TurboChrom) Fattore di raggruppamento
per il picco da 1 a 100.
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Tabella 2-1: Formati dei file di testo (continua)

Nome della Richiesto Descrizione

colonna

Num Smooths No (Algoritmo TurboChrom) Numero di smoothing, da 0
a 10.

Noise Threshold |No (Algoritmo TurboChrom) Soglia di rumore, da 1-6 a
19.

Area Threshold No (Algoritmo TurboChrom) Soglia area, da 1-6 a 112.

Separation Width [No (Algoritmo TurboChrom) Larghezza di separazione,
daOab.

Separation Height [ No (Algoritmo TurboChrom) Altezza di separazione, da 0
al.

Exp Peak Ratio No (Algoritmo TurboChrom) Rapporto picco
esponenziale, da 1 a 16.

Exp Adjusted No (Algoritmo TurboChrom) Rapporto rettificato

Ratio esponenziale, da 2 a 16.

Exp Valley Ratio |No (Algoritmo TurboChrom) Rapporto valle
esponenziale, da 1 a 16.

Min Height No Altezza del picco minima consentita, da 0 a 116, in
caso di uso dell'algoritmo IntelliQuan.

Min Width No (Algoritmo IntelliQuan) Larghezza del picco minima
consentita, da 0 a 116 in secondi.

Smooth Width No (Algoritmo IntelliQuan) Meta larghezza del filtro di
smoothing Savitzky-Golay, da 0 a 20.

MQ Il Noise No (Algoritmo IntelliQuan) Percentuale di rumore in caso

Percent di uso dell'opzione MQ lll. Deve essere un numero
intero da 0 a 100.

MQ Ill Baseline No (Algoritmo IntelliQuan) Finestra di sottrazione della

Sub Window linea di base, da 0 a 10 minuti, in caso di uso
dell'opzione MQ III.

MQ Il Peak No (Algoritmo IntelliQuan) Fattore di divisione picchi, da

Splitting Factor 0 a 10, in caso di uso dell'opzione MQ 1.

MQ Ill Use No (Algoritmo IntelliQuan) Specifica se viene indicato il

Largest picco piu grande all'interno della finestra del tempo

di ritenzione o il picco il cui tempo di ritenzione & piu
vicino a quello previsto, in caso di uso dell'opzione
MQ 1ll. TRUE per utilizzare il picco pit grande e
FALSE per utilizzare il picco piu vicino a quello
previsto.

Software Analyst MD
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Tabella 2-1: Formati dei file di testo (continua)

Baseline Sub

Nome della Richiesto Descrizione
colonna
Summation No (Algoritmo Window Summation speciale) Specifica se

I'area deve essere integrata alla linea intensita=0 o
al valore di intensita del punto dati meno intenso
all'interno della finestra. TRUE se l'area deve essere
integrata al valore di intensita del punto dati meno
intenso, oppure, FALSE se I'area deve essere
integrata alla linea intensita=0.

La tabella seguente mostra un esempio di file di testo per dati a scansione piena. Il file di
testo contiene tabulazioni tra le colonne e un ritorno a capo al termine di ciascuna linea.

Tabella 2-2: Esempio di file di testo per dati a scansione piena

Nome picco Prima massa Seconda massa Fattore di
raggruppamento

Analyte Peak 1 500,1 500,7 1

Analyte Peak 2 812 813 2

Analyte Peak 3 400 401 3

La tabella seguente mostra un altro esempio per i dati MRM. Analyte Peak 1 & configurato
per utilizzare lo standard interno specificato, mentre Analyte Peak 2 non utilizza uno

standard interno.

Tabella 2-3: Esempio di file di testo per dati MRM

Nome picco Is IS Nome IS Prima massa |Seconda massa
IS Peak 1 TRUE — 500,1 413,2
Analyte Peak 1 FALSE IS Peak 1 600,2 382,1
Analyte Peak 2 FALSE IS Peak 1 400 312,1

La tabella seguente contiene un mix di dati a scansione piena e MRM in esperimenti

differenti:

Tabella 2-4: Esempio di file di testo per dati MRM

Nome picco Tipo di Esperimento Prima massa |Seconda massa
estrazione

Analyte Peak 1 0 1 500,1 413,2

Analyte Peak 2 0 1 600,2 382,1

Analyte Peak 3 2 2 812 813
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Tabella 2-4: Esempio di file di testo per dati MRM (continua)

Nome picco Tipo di Esperimento Prima massa |Seconda massa
estrazione
Analyte Peak 4 2 2 400 401

DFT Tracker

Lo script Dynamic Fill Time (DFT) Tracker rileva le impostazioni DFT utilizzate durante le
scansioni del sistema di massa QTRAP. Utilizzare lo script per determinare il tempo di
riempimento ottimale per la modalita LIT (linear ion trap) ed ottenere dati di alta qualita su un
ampio range dinamico. Il DFT Tracker sorveglia i seguenti tipi di scansioni LIT: Enhanced MS
(EMS), Enhanced Resolution (ER), Enhanced Product lon (EPI) e MS/MS/MS (MS3).

* Fare clic su Script > DFTTracker.

Figura 2-3: Finestra di dialogo Dynamic Fill Time Tracker

File

EMS ER EF MEMSME
Tima Inrgns-:}r DFT Tima Inrgnslt}r DFT Tume In’.‘ensn}r DFT Tima I|'11|a||'|s||'_:,I DFT

DFT Tracker monitora le variazioni dinamiche del tempo di riempimento che si verificano
durante un ciclo in tempo reale.

Il sistema calcola dinamicamente il tempo necessario per riempire il LIT. Per i composti
abbondanti, un breve tempo di riempimento riduce gli effetti di carica spaziale, limitando
il numero di ioni nel LIT. Un tempo di riempimento piu lungo aumenta i segnali deboli,
consentendo I'accumulo degli ioni.

» Per salvare il tempo di riempimento tracciato fare clic su File > Save.
» Per cancellare il tempo di riempimento tracciato fare clic su File > Clear.

» Fare clic su File > Always On Top per mantenere la finestra Dynamic Fill Time Tracker
sopra a tutte le altre finestre o applicazioni aperte.

» Fare clic su File > Exit per uscire dallo script DFT Tracker.

Software Analyst MD Guida per l'utente sugli script
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Script di ottimizzazione MRM3

Utilizzare questo script per I'analisi di quantificazione sui sistemi QTRAP per garantire una
maggiore specificita e, di conseguenza, un migliore rilevamento durante la quantificazione di
analiti in matrici complesse. Questo script & studiato per generare un metodo di acquisizione
MS3 ottimale mediante infusione. Lo script esegue le seguenti fasi di ottimizzazione:

» Confermare la massa precursore

+ Ottimizzare la trasmissione alla cella di collisione

+ Stabilire i principali ioni frammentati

+ Ottimizzare la Collision Engery (CE) per ogni ione frammentato
» Eseguire scansioni MS3 su ciascun ione frammentato

+ Ottimizzare I'Excitation Energy (AF2) per tutte le scansioni MS3
» Generare un report

» Salvare tutti i dati e i metodi di acquisizione

Lo script pud essere utilizzato anche nelle applicazioni qualitative per generare raccolte di
spettri MS/MS e MS3 dei composti in maniera semiautomatica (cio€, un composto alla volta).

Panoramica della finestra MRM3 Optimization

Utilizzare i comandi della finestra MRM3 Optimization per spostarsi. La finestra mostra anche
i risultati di ottimizzazione mano a mano che vengono generati. Segue una panoramica delle
varie sezioni di questa finestra.

Tabella 2-5: Finestra MRM3 Optimization

Campo Descrizione

Status Window | Quando lo script viene avviato per la prima volta, questa finestra mostra
le impostazioni correnti che saranno utilizzate per I'ottimizzazione. Una
volta avviata I'ottimizzazione, le informazioni spettrali compaiono in
questa finestra.

Log File Mostra i risultati ottenuti durante I'ottimizzazione, in formato testo. Ogni
voce trovata in questa sezione viene aggiunta anche al file Log.txt
creato.

Overall Mostra I'avanzamento generale dell'ottimizzazione.

Progress

Main Controls | Contiene tutte le principali funzioni associate all'impostazione e
all'esecuzione del processo di ottimizzazione.

+ Fare clic su View Results, per aprire e revisionare il file utilizzando Microsoft Notepad. Al
termine dell'ottimizzazione, un file Results.txt viene automaticamente creato e salvato.

» Fare clic su Settings per aprire una finestra nella quale immettere le informazioni sui
composti necessarie per il processo di ottimizzazione.

Guida per l'utente sugli script Software Analyst MD
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» Fare clic su Start per avviare il processo di ottimizzazione. Durante I'ottimizzazione,
questo pulsante viene rinominato Abort e pud essere utilizzato per arrestare il processo
di ottimizzazione.

Figura 2-4: Finestra MRM3 Optimization

= MRM3 Optimization @

Cutrent Setlings Enhanced Resolution
Analyst Project I5B Kinaze [ Datamnine achual 15t precurson
Method 01.dam @ )
Compound Mame  Pephide 071 Multiple lon
11 Resolution LIt [J0ptimize DP
Enpected mfz SE1.0352 Da Oiplimize EE
Polarity Positive % pimize
Advanced Setlings: @ (4
ER Scan Rate 1000 Dals
Q1M1 DP Hdl‘l‘p A0 ko 1508 with 5 slep Enhanced Product lon
EFi ScanRale 1000 Dads [ Get 2nd precursors
Eggugiﬂ;':;:; ?tm Diads M l.‘l-lil.h. Reaction Monitoring
Final Methods Sawe all final methods [ Oplimize CEs for 2nd precursors
MS/MS/MS
. _ [ Oplimize AF2: for 2nd precursors
" Select [Setings] buttan to madily the curert setlings and gat 3rd precursors [0 of 0)
* Select [Advancad] button in Settings 1o modify the advanced setings @
Generate Final Methods
[ Genesate fnal M5 /MSMS
aoquisibon methods:
stat | B |

Elemento Descrizione
1 Riquadro di stato
2 File log
3 Comandi principali
4 Avanzamento generale

Impostazione delle preferenze
La finestra di dialogo Settings si apre automaticamente ogni volta che viene lanciato lo script.

1. Fare clic su Browse per andare al metodo di acquisizione starter. Questo metodo
contiene le condizioni sorgente da utilizzare per I'ottimizzazione.

2. Nel campo Compound Name, immettere un nome descrittivo del composto. Questo
nome ¢ utilizzato come prefisso per tutti i metodi di acquisizione e i file di dati generati.

3. Nel campo Expected m/z (amu), immettere il rapporto massa/carica (m/z) previsto per
il composto. Se i valori m/zdel composto non sono noti, fare clic su Calculate from
chemical formula per calcolarli dalla formula chimica del composto. Fare riferimento
alla sezione: Calcolo del rapporto m/z.

4. Nel campo Q1 Resolution, selezionare una Q1 Resolution da utilizzare per MS/MS e
MS3.

Software Analyst MD Guida per l'utente sugli script
16/35 IVD-IDV-05-4988-IT-C



Script

7.

Nel gruppo Polarity, fare clic su una polarita, che puo differire dal metodo starter.
L'opzione Do both non & attualmente supportata.

Per modificare alcune delle impostazioni utilizzate dal processo di ottimizzazione, fare
clic su Advanced. Fare riferimento alla sezione: Finestra di dialogo Use the Advanced
Settings.

Per verificare e utilizzare le impostazioni aggiornate, fare clic su OK.

Utilizzo dello script

1.

Costruire un metodo di acquisizione starter, se non ne esiste gia uno. |l metodo starter
deve essere un metodo di acquisizione Q1 creato in Manual Tune e deve contenere

le condizioni sorgente necessarie per il processo di sintonizzazione, poiché queste non
sono ottimizzate dallo script.

Salvare il metodo nella cartella Acquisition Methods del progetto richiesto, in cui
saranno salvati tutti i file generati.

Fare clic su Script > MRM3 Optimization.

Figura 2-5: Finestra di dialogo Settings
r [59. Settings lﬁlw

Acquisition Method:

01.dam Browse...

C\Analyst Data\Projects\Example\Acquisition Methods)

Falarity
Cormpound MName: ‘Cumpuund
(& Positive
Expected m/z (Da) |400.2(] O Negative
Calculate fram J c‘“
h <
chemical formula

211 Resolution: |Unit ﬂ

(0]:4 | Cancel | Advanced

Immettere le informazioni dei composti necessarie per il processo di ottimizzazione e
fare clic su OK nella finestra di dialogo Settings.

Per avviare il processo di ottimizzazione, fare clic su Start nella finestra MRM3
Optimization.

Calcolo del rapporto m/z

Il calcolatore m/z & accessibile tramite la finestra di dialogo Settings.

1. Nella finestra MRM3 Optimization, fare clic su Settings.
Si apre la finestra di dialogo Settings.
Guida per l'utente sugli script Software Analyst MD
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2. Fare clic su Calculate from chemical formula.

Figura 2-6: Finestra di dialogo Calculate m/z

(3 Calculate m/z tﬁj

Enter a formula (i_.e. C6HB) and charge:

Chemical Formula: ‘

Mum of charges: |0 (neutral)

Calculated m/z

se mfz ‘ Cancel ‘

3. Nel campo Chemical Formula, immettere la formula chimica del composto. Utilizzare
lettere maiuscole per gli elementi. Anche la formula chimica dei peptidi viene immessa in
questa finestra di dialogo.

4. Nel campo Num of charges, fare clic sul numero di cariche.

5. Per calcolare il rapporto m/z in base alla formula chimica e alla carica immesse, fare clic
su Calculate.

6. Per chiudere il calcolatore e aggiornare il campo Expected m/z (amu) nella finestra di
dialogo Settings con il rapporto m/z calcolato, fare clic su Use m/z.

Finestra di dialogo Use the Advanced Settings

In questa finestra di dialogo, € riportata una descrizione per ciascuna fase di ottimizzazione.
Alcune delle impostazioni possono essere modificate per personalizzare I'ottimizzazione.

1. Nella finestra MRM3 Optimization, fare clic su Settings.
Si apre la finestra di dialogo Settings.

2. Fare clic su Advanced.

Software Analyst MD Guida per l'utente sugli script
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Figura 2-7: Finestra di dialogo Advanced Settings

3 Advanced Settings - ﬁ
Enhanced Resolution Enhonced Product lon MEMEME
Fins this most mbense peak within & 2 Fmds tha rmost imtense Snd prdcursor HC graph smoothed 2 imes, Finds 2
Dia window of expected 158 pracirsor peaks, excluding any peaks within a5 mostintense Jrd precursors a1 5% mex
molecularweighl Mass range wandow Dim windiow of 121 precursor intensity. Exclude peaks within 2 Da
defaulied to 30 Da around expected window of Znd precursor [parent must be
mass o charge ratio <10%; tokad bon count). (AF2 iz ramped for
Scan Rate [1000 = | (Unss) opiinal $aRsivily)
Scan Fate: (1000 | [Dafs) 2nd Precursors: (& {1-10) Goan Fate: 1000 = | (Dayz)
Sydes: |20 Mass range: |300 to 1000 ¥ Lse Qo Trapping
CE: |30 CES- [10 Frad Fill Tirmsis |5':| (ms)
el | Mass range: | 100 W | 1000
a1 jole | Multiple B o Monlto G Final Methods
SOGER<10. CEPs apsrizedonsywhen || OPMizes CE valuss forthe mostintense | | Crostes sl MSMSIMS matods wi
- i 2nd precursor peaks by cycling through mass range of 50 Dato #nd precursor «
applicable. Smooths TIC 2 imes and finds ) -
voliage yiokiing greslas! ion count wrach X0 cvislay, HC graph smodthed 2 0.8 Dra tor gach 1op Snd pricursor
9 99 times and voliage yielding greatast ion Creales optimal MSA45MSE method with
St Stop Step count is determined. (CE is ramped for M0 Da mags range wandow sraund most
: 1 h i r
DP Ramp IT Iﬁ IE‘_ {0-200%) its enfire range with a 2V stap siza) intense Jrd pracursos
— Chwell Time: | (rres) ® Sava all Final Mathods
Il T
i el " Save Optimal Method Ondy
OK | Cancel |
L% d

3. Nei campi Scan Rate nei gruppi Enhanced Resolution, Enhanced Product lon ed
MS/MS/MS, selezionare una velocita di scansione per ER, EPl e MS3.

4. Nel gruppo Q1 Multiple lon, nei campi DP Ramp immettere il range DP per
I'ottimizzazione. L'intervallo € espresso in valori assoluti e la polarita appropriata viene
applicata automaticamente in base alla selezione effettuata nella finestra di dialogo
Settings.

5. Nel gruppo Enhanced Product lon, eseguire le seguenti operazioni:

* Nel campo 2nd Precursors, immettere il numero massimo di secondi precursori (ioni
frammentati) utilizzati per I'ottimizzazione MS3. Immettere un numero compreso tra 1
e 10.

* Nel campo Mass range, immettere un range di massa per i secondi precursori, che
sara selezionato per I'ottimizzazione MS3.

* Nel campo CE, immettere un valore di energia di collisione e, nel campo CES,
immettere un valore di espansione dell'energia di collisione che produca un buon
spettro MS/MS dal quale potranno essere selezionati gli ioni frammentati.

6. Per generare tutti i metodi MS3 finali per ogni secondo precursore e il metodo MS3
ottimale per I'analisi di quantificazione, nel gruppo Generate Final Methods, fare clic su
Save All Final Methods. Fare clic su Save Optimal Method Only per salvare solo il
metodo MS3 ottimale (il piu sensibile per la quantificazione).

7. Fare clic su OK per accettare le impostazioni avanzate aggiornate.

Guida per l'utente sugli script Software Analyst MD
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Ottimizzazione in corso

Quando viene avviata l'ottimizzazione, Manual Tune nel software Analyst MD si arresta
automaticamente. Mentre € in corso lo script, € possibile utilizzare tutte le funzioni del
software. Un file Log.txt viene aggiornato mano a mano che ogni parte della procedura di
ottimizzazione viene completata. Per arrestare lo script in qualsiasi momento, fare clic su
Abort. Fare riferimento alle figure seguenti per esempi dello script. Nella sezione Overall
Progress, le immagini e i font dei testi della Checklist rappresentano i vari stati descritti nella
sezione seguente.

Figura 2-8: Esempi di stato

[(Drask not performed yet — text is black
(2)Task in progress — text is blue and italic
[¥il(3) —text is grey
E‘@Task completed (hyperlink) — text is blue and underlined
\ask completed (no link) — text is blue
@Daﬁ of task completed (hyperlink) — text is blue, underlined, and italic

Elemento Descrizione
1 Attivita non ancora eseguite: testo nero
2 Attivita in corso: testo blu e in corsivo
3 Attivita che non verra eseguita: testo blu e sottolineato
4 Attivita completata (collegamento ipertestuale): testo blu e sottolineato
5 Attivita completata (senza collegamento): testo blu
6 Parte dell'attivita completata (collegamento ipertestuale): testo blu,
sottolineato e in corsivo

Quando il testo & sottolineato, fare clic su di esso come su un collegamento ipertestuale

di una pagina Web per visualizzare lo spettro o il cromatogramma corrispondente. Il testo
sotto MS/MS/MS mostra anche il numero della scansione MS3 in corso, poiché & possibile
avere da 1 a 10 scansioni. La sezione Overall Progress include anche un'area Message.

In quest'area, una barra di progressione mostra lo stato d'avanzamento della fase corrente.
Sopra la barra di progressione compaiono vari messaggi, come il tempo e altri stati per la
fase di ottimizzazione corrente.

Software Analyst MD Guida per l'utente sugli script
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Figura 2-9: Finestra MRM3 Optimization dopo la scansione EPI

= MRM3 Optimization X
B .epigsa.19) OF (94) CES (20) 0.053 10 0,98, Bax 4948 cps. Enhanced Rasoknion
Dretermine schesl 151 peecur
201,04
40e 1 Multiple lon
Oplimize DF
- 516 -
B 20 a7 12 Dplimize EF
= F95.00 M
E 2043 1 638,16 [
= 282 GG
= 108 2}z 0e 25000 Enhanced Product lon
131.04»_] l 1y “ cogf | 4800 . Gt 2nd precursors
1 k a a ld i
00 00 00 400 &0 &0 Multiple Feaction Monitoring
miz, amu [ fntimin £ fvr o anacumsans
dam wilf
S MS/MS/MS
[] Optimize AF2s for 2nd
[5-46:55 PM] 2nd precusars: ~ and gt 3id precursars [0 of 3]
[546:55 PM] 301.001 amu, 1.79E+07 cpe
[Sc4E:55 F] 207066 amu, 8 962 <06 cpe Geneiate Final Methods
[Ec4E:55 PM] 346021 amu, 9 E7E <08 cps Genetale final MS/MS5/MS
[G46:55 PM] -» MAM scan of 2nd precursens,, w ijﬂim methads
@ Creating rethod and ubeniing baich...

Elemento Descrizione
1 Lista di controllo
2 Messaggio

Nella finestra dello stato spettrale, € visualizzato lo spettro o il cromatogramma
precedentemente generato. Quando uno degli elementi della checklist viene selezionato,
compare il grafico corrispondente. Il nome del tipo di scansione indica quale scansione

€ visualizzata al momento. Per ogni fase completata, € possibile aprire il metodo di
acquisizione (dam) o il file di dati (wiff) associati al grafico visualizzato. Se compare una
scansione MS/MS/MS, utilizzare i pulsanti per commutare tra le varie scansioni MS3.
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Figura 2-10: Finestra MRM3 Optimization durante una scansione MS3

= MRM3 Optimization @

B S3059 19007 07) 2,939 min frem Sam Max. 3 SeF ips, Enhanced Resolution
Determine scheal 151 peecursos
2ae8 Q1 Multiple lon
2065 ] Dplimize DP
oy
e Dplimize EF
. 1.5e5 ] B
=
w
C 10e5] 2|
= Enhanced Product lon
Shedy Gat Znd precursors

@ 50 100 150 200 ;@ @ Multiple Reaction Monitoring
miz, amu Dphimize CE 3 for 2rd precursors
(ot ]| _dam wilt

MS/MS/MS
: [ ot 455 fv S mracimear
(4943 FM] Mo peaks found [parent not belove 105 tobal ion count]. - T O T YRy R o
[Bcdd3 PM) - MSMS/MS zcan of 2nd precursor 207 066 amu, 3.33E+06 cps..
[55203 FM) Optienized AF2 = 95 Geneiate Final Methods
[5c5203 FM] Mo peaks found [parent not belove 105 tobal ion count]. Generate final M55 MS
[5:5203 PM] > MS/MS/MS scan of 2nd precuisor 346,021 smu, SE7E+0B cps.. D;ﬁﬁﬂn thuls
Expecied baich fime:; 155511 28
-l':il:ll:lt | ll l
Elemento Descrizione
1 Tipo di scansione
2 Pulsanti per commutare tra diverse scansioni MS3
3 Link

Ottimizzazione completata

Quando l'ottimizzazione quantitativa per MS3 & completata o arrestata, viene generato un
file Results.txt. Questo file & automaticamente aperto in Microsoft Notepad. Fare clic su
View Results nella finestra MRM3 Optimization per visualizzare il file. Le varie parti del file
Results.txt sono descritte di seguito.

 Time and Duration: visualizza la data e la durata dell'ottimizzazione.

» User Starting Conditions: visualizza le impostazioni e le Advanced Settings in questa
sezione.

+ Optimization Conditions Found: visualizza le condizioni ottimali rilevate durante le
scansioni ER e Q1MI.

* MS3 Fragments Found and Associated Losses: visualizza i frammenti e le condizioni
ottimali (energia di collisione ed energia di eccitazione), nonché le relative perdite
riscontrate per le scansioni EPl e MS3.

Software Analyst MD Guida per l'utente sugli script
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Figura 2-11: Report di ottimizzazione

E' Results.1xt - Nolepad
Fle Edt Fgrmst Wiew Help

Gquatitative optimization for Ms3
Thursday, July 15, 2004 (Start 10:12:49 &M, End 10:24:37 aM)

‘:'-'(al"l'lﬂg FardameTer s
analyst praject: opt Ms3
starting Method: starter Method.dam
Compound Hame: Reserpine
resolution: unit
Expected m/z: ©09,28L amu @
Polarity: Positive

ER SCan Rate: 250 amu/ss
QM DF Ramp: OV To 2000 with 5V step
EPI Scan rate: 1000 amu/s
EFL # 2nd Prac: §
M53 Scan Rate: 1000 amu/ss
Final Methods: Zave all final methods

optimization Results

actual mSz: G09.172 amu, 7.23E+07 <ps
optimized oP: 90 (30 initial w-a.'lueg
oprimized EF: 10 (10 indtial value
optimized CEP: 24 (24.774 dnitial walue)

[Ms/M= Fragment 1] 195.117 amu (Loss of 414), 5. 9BE+06 cps :

optimized CE: 47 (10 initial walue)
optimized aF2: 70 (100 indtial wvalue)

ME3 Peak centroid MmassCamu) 2nd Loss cCentrold Intensitw(cps)

1 167.04 28 5. QDE+D4
2 152.82 4z 1. GFE+d

Final Ms3 Method: Reserpine_FinalMs3_1%5.117.dam

[ME£/MS Fragment 2] 174.149 amu (Loss of 435), 8. 60E+06 cps

optimized CE: 55 E!LEI initial value)
optimized AF2: 70 (100 indtial valued

M33 Peak centroid MassCamu)  2nd Loss  centrodd Intensity(cps)

1 15,05 15 1. 00E+05
2 142, 209 32 5. 00E+(4

Final Ms3 Method: Reserpine_FinalMs3_174.14%, dam

Elemento Descrizione
1 Tempo e durata
2 Condizioni iniziali utente
3 Condizioni di ottimizzazione rilevate
4 Frammenti MS3 rilevati e relative perdite

Tutti i metodi di acquisizione generati hanno un nome file descrittivo in formato [nome

composto fornito] + [tipo scansione] + [m/z] + dam. Questi metodi sono salvati nella stessa

cartella del metodo di acquisizione starter.
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Tutti i file di dati, Log.txt e Results.txt sono salvati in una sottocartella Data che viene creata
nello stesso progetto del metodo di acquisizione starter. La sottocartella & in formato [nome
composto fornito] + OptMS3 + ([data], [ora]). | file di dati sono in formato [nome composto
fornito] + [tipo scansione] + [m/z] + wiff.

Descrizione dettagliata della logica dello script:
inizializzazione

Questa sezione descrive ciascuna delle fasi del processo di ottimizzazione. Tutte le
scansioni sono eseguite con il numero di scansioni da sommare impostato su 3.

Prima di eseguire le scansioni di ottimizzazione, lo script MRM3 Optimization effettua i
seguenti passaggi di inizializzazione. Se si verifica un errore durante queste fasi, lo script
arresta il processo di ottimizzazione.

1. Verificare che il software Analyst MD sia in esecuzione.

2. Caricare il metodo di acquisizione inizializzatore per determinare se € valido e verificare
il tipo di dispositivo.

3. Creare una nuova sottocartella Data per archiviare i file wiff.

4. Creare il file Log.txt

Scansione Enhanced Resolution

Questa fase conferma la massa dello ione utilizzato per I'ottimizzazione. La scansione ER
viene eseguita per 20 cicli alla velocita specificata. Il picco piu intenso entro £ 1 amu
rispetto al valore m/z del primo precursore previsto viene quindi selezionato. Analogamente
al software Analyst MD, questa scansione viene eseguita con un range di massa di 30 amu
rispetto al valore m/z specificato. Per moltiplicare le specie di cariche, lo ione C12 viene
determinato in questa fase.

Scansione Q1 Multiple lon

Questa fase ottimizza la trasmissione dello ione di interesse fino alla cella di collisione. Cid
avviene con l'ausilio di una scansione Q1 MI. Lo script ottimizza innanzitutto il parametro

DP eseguendo la scansione in base alla rampa DP specificata. Ottimizzare il parametro EP
tramite unarampada 1V a12V (da-12V a -1V per la modalita negativa), con step di

0,5 V. Se I'EP ottimale & minore di 10 V (maggiore di —10 V per la modalita negativa), il DP
viene nuovamente ottimizzato. Anche il parametro CEP viene ottimizzato tramite una rampa
daO0Va100V (da—-100V a0V per la modalita negativa) con step di 2 V. Nel determinare
la tensione ottimale, i grafici sono smussati due volte e viene utilizzata la tensione che offre il
massimo conteggio degli ioni. Il tempo di attesa per ogni scansione & impostato su 100 ms.

Scansione Enhanced Product lon

Questa fase seleziona gli ioni frammentati che saranno utilizzati per I'ottimizzazione MS3.

Cio avviene utilizzando una scansione EPI per tre cicli alla velocita selezionata. Specificare
una CE ottimale per il composto da analizzare. Se la CE ottimale non € nota, specificare un
valore CES, affinché venga utilizzato un range di impostazioni CE. Vengono quindi rilevati i
picchi piu intensi dei secondi precursori, escludendo i picchi entro una finestra di £ 2,5 amu
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rispetto al primo precursore. Il numero di secondi precursori da utilizzare viene selezionato
in Advanced Settings. Il range di massa dal quale sono selezionati i secondi precursori &
specificato dall'utente.

Scansione Multiple Reaction Monitoring

Questa fase ottimizza I'energia di collisione per ogni ione frammentato selezionato dalla
scansione EPI. Essa avviene con l'ausilio di scansioni MRM. Utilizzare rampe CE comprese
tra5 e 130 V (da—-130 a -5 V in modalita negativa) con step di 2 V e tempo di sosta di

50 ms. Ogni grafico sovrapposto viene poi smussato due volte e le tensioni che danno |l
massimo conteggio di ioni sono utilizzate come valori CE ottimali.

Scansione MS/MS/MS (MS3)

Lo script esegue una scansione MS/MS/MS (MS3) per ciascun secondo precursore
selezionato in base alla velocita di scansione specificata e con una rampa AF2 compresa
tra 0 e 100 V con step di 2 mV per entrambe le polarita. Il tempo di riempimento della
scansione € impostato e, se necessario, QOtrapping puo essere inserito per ottenere la
massima sensibilita. Il limite inferiore del range di massa per la scansione MS/MS/MS (MS3)
puo essere specificato, mentre il limite superiore € il secondo precursore +5 amu.

| grafici generati sono smussati due volte e I'AF2 ottimale, come illustrato nella figura
seguente, si ottiene quando l'intensita residua del secondo precursore (basato su XIC) & pari
al 5% della sua intensita massima. Lo spettro corrispondente a questo valore AF2 viene poi
utilizzato per trovare i due piu intensi ioni frammentati di seconda generazione, escludendo

i picchi entro = 1 amu del secondo precursore. Se il valore m/z del secondo precursore &
superiore al 10% del conteggio totale degli ioni, non saranno utilizzati frammenti provenienti
da questo spettro. Questa condizione esiste perché, se il valore m/z del secondo precursore
€ superiore al 10%, la frammentazione ¢é insufficiente.
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Figura 2-12: Come viene determinato AF2
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Generazione dei metodi finali

Al termine delle scansioni di ottimizzazione, lo script genera i metodi MS/MS/MS finali.

Se l'opzione Save Optimal Method Only ¢ selezionata nella finestra di dialogo Advanced
Settings, viene creato solo un metodo MS/MS/MS ottimale con = 10 amu rispetto allo ione
frammento di seconda generazione piu intenso. Se & selezionata I'opzione Save All Final
Methods, il metodo ottimale e un metodo MS/MS/MS per ogni secondo precursore superiore
vengono creati utilizzando un intervallo di massa compreso tra il limite inferiore definito
dall'utente e un limite superiore (secondo precursore + 5) di amu.

Script MSServicelLog

Per impostazione predefinita, le letture di ritorno da uno spettrometro di massa sono
registrate nel file di log MS Service. Utilizzare lo script MSServiceLog per disattivare la
registrazione delle letture di ritorno o per attivare la registrazione delle letture di ritorno dallo
strumento nel file di log MS Service. Lo script MSServiceLog € applicabile solo ai sistemi
4500MD e Citrine systems.

Lo script MSServiceLog pud essere utilizzato senza un profilo hardware attivo, ma
qualunque modifica fatta alle impostazioni del MS Service log viene applicata solo dopo
la riattivazione del profilo hardware.

Installazione dello script

Fare riferimento a Installazione di uno script.
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Utilizzo dello script

1. Disattivare il profilo hardware.

2. Fare clic su Script > MSServicelLog.

Figura 2-13: Finestra di dialogo MS Service Log Settings

f ™%
Enable @ @ Disable @

Logaing

@ Log Interval (min) 15.00

@ Log File Size (ME)  10.00

MS5cr. sy

C:'ProgramData‘aB SCIEX\AnalystiMss

@

[ Use Defaults ]

Elemento Nome Descrizione

1 Enable Selezionare per attivare la registrazione delle letture
di ritorno dallo spettrometro di massa per il file di log
MS Service utilizzando lo script MSServicelLog.

2 Disable Selezionare per disattivare la registrazione delle
letture di ritorno dallo spettrometro di massa per il file
di log MS Service utilizzando lo script MSServicelLog.

3 Log Interval Specificare la frequenza in minuti con cui le letture
(min) di ritorno dallo spettrometro di massa verranno
registrate nel file log di MS Service Il valore
predefinito € 15 minuti e l'intervallo consentito &
compreso tra 1 minuto e 1.440 minuti.

Guida per l'utente sugli script Software Analyst MD
IVD-IDV-05-4988-IT-C 27/35



Script

Elemento Nome Descrizione
4 Log File Size Specificare la dimensione del file di log. La
(MB) dimensione predefinita € 10 MB e l'intervallo

consentito € compreso tra 1 MB e 1.000 MB. Pud
essere presente un massimo di due file log:

+ lIfile log corrente in cui vengono registrate le
letture di ritorno dallo strumento.

+ llfile log archiviato.

Quando il file di log corrente raggiunge le dimensioni
specificate, viene archiviato con un nome file archivio
predefinito, e viene creato un file di log corrente per
registrare le letture di ritorno con il nome del file di log
specificato nella finestra di dialogo MS Service Log
Settings.

5 Log Filename | Specifica un nome per il file di log. Le estensioni dei
file accettate sono csy, txt oppure log.

6 Log File Path Specifica la posizione dove il file di

log & memorizzato. Verificare che la

nuova posizione sia creata all'interno della
destinazione predefinita C: \ProgramData\AB
SCIEX\Analyst\MSServiceLog.

7 Use Defaults Fare clic per ripristinare i valori preimpostati in tutti i
campi della finestra di dialogo.

3. Fare clic su Disable per disattivare le registrazione delle letture di ritorno nel file di log
MS Service.

4. Fare clic su Enable per attivare la registrazione delle letture di ritorno dallo spettrometro
di massa nel file di log MS Service.

5. Per modificare i valori in altri campi della finestra di dialogo MS Service Log Settings,
fare riferimento alla figura: Figura 2-13.

6. Fare clic su OK per applicare le modifiche.

sMRM Calculator

Utilizzare lo script sMRM Calculator per una rappresentazione visuale di un metodo di
acquisizione con algoritmo Scheduled MRM. Lo script utilizza quattro grafici per mostrare
una panoramica della transizione MRM, la sua simultaneita, il tempo di ciclo previsto e il
tempo di attesa da applicare. Fare riferimento alla figura: Figura 2-15. Per ottenere una
disposizione adatta delle transizioni nel tempo di analisi, modificare i valori dei parametri,
quali Maximum Dwell, Minimum Dwell, Target sMRM Cycle Time o Target sMRM Scan
Time, Window Width, MRM Pause Time e Settling Time, nella finestra di dialogo dello
script. | quattro grafici vengono aggiornati di conseguenza. Ripetere questo processo fino a
quando non viene raggiunta la disposizione delle transazioni necessaria.
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Nota: Se Target Cycle Time ¢ selezionato nel metodo originale, non pud essere modificato
in Target Scan Time nella finestra di dialogo dello script. Se Target Scan Time &
selezionato nel metodo originale, non pud essere modificato in Target Cycle Time nella
finestra di dialogo dello script.

Nota: L'opzione Settling time pud essere modificata solo per i sistemi Citrine nella finestra
di dialogo dello script sMRM Calculator.

Installazione dello script

Fare riferimento a Installazione di uno script.

Utilizzo dello script

Prerequisiti

» Verificare che il software Analyst MD sia in esecuzione e che sia attivo un profilo
hardware.

» Verificare che un metodo di acquisizione con algoritmo Scheduled MRM sia gia stato
creato.

1. Fare clic su Script > sMRM Calculator.
Si apre la finestra di dialogo sMRM Calculator.

Figura 2-14: Finestra di dialogo sMRM Calculator

= sMRM Calculator = |=E
[ Lo bathod Save Method [ Masses i AT Vindow  Dwel Methad Dwerview [w] Concunency [w]
V] Poscna (V] Hegaive :
i (i) Tia (1rin)
Cyele Time all Dwell Time [w]

Tieve [miri] Time (van)

2. Fare clic su Load Method per selezionare un metodo di acquisizione con algoritmo
Scheduled MRM esistente.
Si apre la finestra di dialogo Open.
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Nota: Nello script sMRM Calculator pud essere caricato solo un metodo di acquisizione
che contiene esperimenti con algoritmo Scheduled MRM e per lo spettrometro di
massa attivo nel progetto attualmente selezionato. Vengono visualizzati solo i dettagli
per gli esperimenti con algoritmo Scheduled MRM. Gli esperimenti con algoritmo non
Scheduled MRM sono etichettati come non Scheduled MRM nello script.

3. Selezionare il metodo di acquisizione con algoritmo Scheduled MRM e fare clic su

Open.

Il metodo di acquisizione selezionato si apre nella finestra di dialogo sMRM Calculator.
Il percorso file del file metodo di acquisizione viene visualizzato nel titolo della finestra di

dialogo.

Figura 2-15: Metodo di acquisizione aperto nella finestra di dialogo sMRM

o i AL g ety W T e Eirt_Pebw i |

Calculator
"M Calculatos - [Acquisition Method: DOAnaly et
LoadMahod | [ Saww Mahod | = @
et P (00 | S-aane 15
[P — . [ e —
[T —_— — [ e —
[Ty [ ——
: [ [ —
Maatci Ce Toma B |
Epuismary 1, POS, K7 WER 007 | FarnargledS
. (8 Hpdromodona-i
- - @ [ L T ———"
Wredlier Wb, 11 .
e——— s 0 | PHH 018 S-0H paraghD
— i N0 | 1AM 01D -OH a5
A
Dogeisvmaey I3 RIG, Fud d BEERE P13 | Mgl
[ I (iiphideca 0]
S [ [Fe——
Haar Tema Sl (9 | Madadora-dd)
S s [ e —
=Ltk = 0 | Maoras- D3 1S
Sanleg Tema 9 e g r——
0 | Moghad
e[ T——
[T ——
) Dpremdorss <8
128 | Oepmorphorsh
s | PR
(a1

Masimn

L0 WA =
LTTR L TE T
WD TN s
AT N0 IAN0 =
T 0 MO0 =
W 200 YA -
B 300 W50 -
0 200 DM .
W0 VN .
M0 TR0 =
ITI0I TR0 =
04 W0/ TH D =
FRHOITAM0 =
W0 W0 .
W0 WS -
AN 200 W50 .-
T
FLLRL TR SR
20 TN =
2N I s
76 W0 MDD =
T N0 M0 -
N WO T D -
M0 I -
200 N0 W0 .
9 M0 W0 -

sk BT
1]
170
2T
1
60
258
18
13
(e
4z
-F ]
1%
bk
13
L)
8
170
18
1o
400
145
1T
140
150
L]

Wrnbiee  Deesdl

FREAE AR R A A0 B B B R A A A AR A

E
LF
TE )
EE
.17
Bl
TS
1252
CT
7
0
17.13
WIS
s
g
Lk
1295
LF
149

(7T
¥ 07
a7
Ehal

1w -

Propsoied sl Cysche Tamss | med

i

11
o
&
i |
2
& =
3
4 ] an
T et
Dimell T o
-
T
|
j=
T
£
N -
oy F
.F’""‘ r
—
- Fi] [ 4
T e e

Software Analyst MD

30/35

Guida per I'utente sugli script

IVD-IDV-05-4988-IT-C




Script

Elemento

Descrizione

1

Il iquadro a sinistra contiene i parametri dello strumento e dell'algoritmo
Scheduled MRM. | parametri visualizzati in questo riquadro cambiano in
base al metodo di acquisizione aperto.

Se la disposizione delle transizioni non € adatta nei quattro grafici

nel riquadro a destra, variare i parametri e le impostazioni modificabili
nel riquadro a sinistra. Le colonne nella tabella e i grafici interessati
verranno aggiornati di conseguenza. | valori dei parametri possono
essere modificati all'interno di un intervallo consentito fino a raggiungere
una disposizione adatta delle transizioni.

Ad esempio, se il valore nel campo Target sMRM Scan Time viene
modificato, il tempo di sosta & ricalcolato e aggiornato nella tabella;
anche i grafici vengono aggiornati di conseguenza.

Ad esempio, se il valore nel campo Windows Width viene modificato,
tale valore viene aggiornato nella colonna Window di tutte le transizioni
che utilizzano I'impostazione globale. Il tempo di attesa per tutte le
transizioni viene ricalcolato e aggiornato nella tabella. Anche i grafici nel
riquadro a destra vengono aggiornati di conseguenza. Per le transizioni
con le proprie impostazioni per la finestra di rilevamento in un metodo
di acquisizione con algoritmo Scheduled MRM Pro, I'aggiornamento
dell'impostazione generale Window Width nel riquadro a sinistra non
aggiorna i valori nella colonna Window per queste transizioni nella
tabella.

Nota: | campi visualizzati in grigio nel riquadro a sinistra non sono
modificabili e il valore non pud essere modificato.
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Elemento Descrizione

2 L'indice, I'ID composto, le masse Q1 e Q3, la polarita, I'ampiezza della
finestra, il tempo di ritenzione e il tempo di sosta sono visualizzati nel
riquadro centrale. La visualizzazione predefinita € in ordine per numero
di indice.

Per ridisporre la visualizzazione in base alle informazioni in altre
colonne, fare clic sul titolo di una delle sette colonne: index, ID,
Masses, +/-, RT, Window e Dwell. Il riquadro centrale viene aggiornato
per mostrare le informazioni in ordine alfanumerico o in ordine numerico
per la colonna selezionata.

Per i metodi per i sistemi SCIEX 4500MD e Citrine , nella tabella

€ anche possibile modificare la larghezza della finestra per tutte

le transizioni in tale esperimento con algoritmo Scheduled MRM.
tempo di attesa nella tabella e i grafici nel riquadro a destra vengono
aggiornati di conseguenza. La modifica della larghezza della finestra
nella tabella causa la conversione di un metodo di acquisizione con
algoritmo Scheduled MRM in un metodo di acquisizione con algoritmo
Scheduled MRM Pro.

Nota: La larghezza della finestra che utilizza il parametro generale
dal riquadro a sinistra ha lo sfondo giallo. Dopo aver modificato
manualmente la larghezza della finestra nella tabella per una singola
transizione o che utilizza gia la larghezza della finestra avanzata
specifica per la sua transizione, il colore di sfondo per quella cella
diventa bianco.

3 Il riquadro a destra mostra graficamente tutte le transizioni con
algoritmo Scheduled MRM contenute nel metodo di acquisizione con
algoritmo Scheduled MRM caricato come quattro tipi di grafici differenti.

* Latransizione MRM selezionata nella tabella & rappresentata nel
grafico da una linea verde verticale.

» Le aree grigio chiaro nei grafici rappresentano le aree del tempo di
ritenzione dov'é presente una commutazione di polarita in ciascun
ciclo.

* Le descrizioni comando disponibili in ciascun grafico mostrano i
valori X e Y per la transizione sotto il cursore. Peri grafici Method
Overview e Dwell Time, nelle descrizioni comando viene anche
visualizzato I'ID del composto.

» Facendo clic su una transizione MRM nel grafico Method Overview
viene selezionata quella transizione negli altri tre grafici e nella
tabella.
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Elemento Descrizione

4 Il primo grafico Method Overview mostra tutte le transizioni e la finestra
di rilevamento di ciascuna transizione. L'asse X mostra il tempo di
ritenzione. L'asse Y mostra il numero di indice MRM che rappresenta
l'ordine in cui le transizioni sono state immesse nel metodo.

5 Il secondo grafico MRM Concurrency mostra il tempo di ritenzione
sull'asse X e la simultaneita delle transizioni MRM in ciascun tempo
di ritenzione sull'asse Y.

6 Il terzo grafico Projected sMRM Cycle Time traccia il tempo di ciclo
previsto sul tempo di ritenzione. La linea rossa rappresenta il Target
Cycle Time, se utilizzato. Se si utilizza Target Scan Time, il valore
della linea rossa & la somma del tempo Target sMRM Scan di tutti gli
esperimenti con algoritmo Scheduled MRM nel metodo.

Nota: Per le transizioni in cui il Projected sMRM Cycle Time & molto
inferiore al Target Cycle Time o alla somma del Target Scan Time (in
cui si trova la barra rossa), sono previsti piu punti dati. Per le transizioni
in cui il Projected sMRM Cycle Time & molto superiore al Target Cycle
Time o alla somma del Target Scan Time (in cui si trova la barra
rossa), sono previsti meno punti dati.

7 Il quarto grafico mostra il tempo di sosta per ciascuna transizione al suo
tempo di ritenzione. L'asse X mostra il tempo di ritenzione. L'asse Y
mostra il tempo di attesa da applicare.

Modificare i valori dei parametri secondo necessita per ottimizzare il metodo e per
ottenere una migliore distribuzione del Projected sMRM Cycle Time.

Fare clic su Save Method.
Si apre la finestra Save Method File.

Le modifiche apportate al metodo possono essere salvate nel metodo di acquisizione
originale o possono essere salvate come un nuovo metodo di acquisizione. Se le
modifiche sono salvate nel metodo di acquisizione originale, i valori dei parametri
originali vengono sovrascritti dai nuovi valori.

Immettere un nuovo nome file o selezionare il metodo originale e fare clic su Save.

Aprire il metodo di acquisizione salvato in Acquisition Method Editor per visualizzare
le nuove modifiche.

Se il metodo originale era aperto in Acquisition Method Editor, dovra essere chiuso e
aperto nuovamente.

Fare clic sulla X nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo sMRM Calculator
per chiuderla.
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Formazione dei clienti

* In Nord America: NA.CustomerTraining@sciex.com
* In Europa: Europe.CustomerTraining@sciex.com

» Al di fuori dell'Unione Europea e del Nord America, visitare sciex.com/education per
trovare le informazioni di contatto.

Centro di istruzione online

+ SCIEX Now Learning Hub

Assistenza SCIEX

SCIEX e i suoi rappresentanti si affidano a uno staff di tecnici di manutenzione e assistenza
formati e qualificati, presenti in tutto il mondo. Saranno felici di rispondere a domande sul
sistema o su eventuali problemi tecnici che potrebbero sorgere. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito web SCIEX all'indirizzo sciex.com oppure € possibile contattarci in uno dei
seguenti modi:

» sciex.com/contact-us

» sciex.com/request-support

Sicurezza informatica

Per le ultime indicazioni sulla sicurezza informatica per i prodotti SCIEX, visitare il sito
sciex.com/productsecurity.

Documentazione

Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti del documento.

Per visualizzare il documento in formato elettronico, & necessario che sia installato
Adobe Acrobat Reader. Per scaricare la versione piu recente, visitare il sito Web https://
get.adobe.com/reader.

Per reperire la documentazione del software del prodotto, fare riferimento alle note sulla
versione o alla guida all'installazione del software fornita con il software.

Per reperire la documentazione del prodotto hardware, fare riferimento al DVD Customer
Reference fornito con il sistema o il componente.
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Contatti

Nota: per richiedere una versione stampata gratuita del presente documento, contattare
sciex.com/contact-us.
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