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Questo documento viene fornito ai clienti che hanno acquistato apparecchiature
SCIEX come guida all'utilizzo e al funzionamento delle stesse. Questo documento
è protetto da copyright e qualsiasi riproduzione, parziale o totale, dei suoi
contenuti è severamente vietata, a meno che SCIEX non abbia autorizzato per
iscritto diversamente.
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scopo. Le garanzie sono indicate in questo documento.
Alcune parti di questo documento possono far riferimento a produttori terzi e/o
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marchi e/o utilizzati come marchi dei rispettivi proprietari. Tali riferimenti mirano
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altri atti normativi o dovute a pratiche e usi commerciali, tutte espressamente
escluse, né si assume alcuna responsabilità o passività potenziale, compresi
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Configurazione di sicurezza 1
Figura 1-1: Security Configuration Editor — Scheda Projects

Elemento Etichetta

1 Progetti

• Strumento API

• Predefinito

• Esempio

2 Persone

3 Visualizzatori remoti
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Elemento Etichetta

4 Strumento API

• Percorso principale: <unità>:\Analyst Data\Projects\API Instrument

• Descrizione: Strumento API

• Visualizza/Modifica diritti di accesso

Predefinito (quando si seleziona Predefinito)

• Percorso principale: <unità>:\Analyst Data\Projects\Defaults

• Descrizione: Predefinito

• Visualizza/Modifica diritti di accesso

Esempio (quando si seleziona Esempio)

• Percorso principale: <unità>:\Analyst Data\Projects\Example

• Descrizione: Esempio

• Visualizza/Modifica diritti di accesso

5 Stampa

6 Altro

7 OK

8 Annulla

9 Applica

10 Guida
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Figura 1-2: Security Configuration Editor — Scheda People

Elemento Etichetta

1 Nome rete\amministratore

Nome rete\nome.utente

2 Nuova persona

3 Elimina

4 Persona/Amministratore

• Nome intero:

• Descrizione: Account integrato per l'amministrazione del computer/
dominio
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Elemento Etichetta

5 Ruoli selezionati

• Amministratore

6 Aggiungi

7 Rimuovi

8 Ruoli disponibili

• Analista

• Operatore

• Utente finale

• Revisore QA

• Supervisore
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Figura 1-3: Security Configuration Editor — Scheda Remote Viewers

Elemento Etichetta

1 Disponibili

2 Aggiungi

3 Elimina

4 Strumento

• Nome:

• Dominio:

• Computer:

• Posizione:

• Descrizione:
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Figura 1-4: Security Configuration Editor — Scheda Remote Viewers

Elemento Etichetta

1 Ruoli

2 Ruoli

• Amministratore

• Analista

• Operatore

• Utente finale

• Revisore QA

• Supervisore

3 Nuovo ruolo

4 Elimina
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Elemento Etichetta

5 Ruolo

• Descrizione: Amministratore del sistema

• Accesso ad Analyst

• Metodo di acquisizione

• Applicazione Analyst

• Audit Trail Manager

• Lotto

• Compound Database

• Esplora

• ExpressView

• Configurazione hardware

• Quantificazione

• Report Template Editor

• Coda campioni

• Config. di sicurezza

• Sintonizza

• Visualizza stato

6 Disattiva

7 Persone con questo ruolo:

• Nome rete\amministratore

• Nome rete\nome.utente

8 Stampa

9 Nascondi

10 OK

11 Annulla

12 Applica

13 Guida
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Figura 1-5: Security Configuration Editor — Scheda Security

Elemento Etichetta

1 Sicurezza

2 Modalità di sicurezza

• Modalità utente singolo

• Modalità mista

• Modalità integrata

3 Account di acquisizione

• Account client

• Account amministratore acquisizione Speciale

Imposta account di acquisizione
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Figura 1-6: Security Configuration Editor — Scheda Security (modalità mista
selezionata)

Eleme
nto

Etichetta

1 Modalità mista

2 Blocco schermo / Logout automatico

• Blocco schermo

• Logout automatico

• Attendere: _ minuti

• Attendere: _ minuti
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Figura 1-7: Finestra di dialogo Analyst application is locked

Elemento Etichetta

1 Applicazione Analyst in uso e bloccata.

2 Solo l'utente, il supervisore o l'amministratore attuale può sbloccare o
chiudere questa applicazione.

3 Utente

4 Password

5 SBLOCCA

6 LOGOUT

7 GUIDA
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Figura 1-8: Audit Trail Manager

Elemento Etichetta

1 Dati Audit Trail

• Strumento

• Progetti

• Results Table

• Console amministratore

• File archivio

2 Dati Audit Trail

Il software Analyst raggruppa gli eventi sottoposti a controllo per
strumento, progetto e quantificazione in audit trail, ossia file che
memorizzano i record degli eventi sottoposti a controllo.

3 Audit trail dello strumento

Esiste un solo Audit Trail dello strumento per ogni stazione di
acquisizione. Registra le aggiunte o le modifiche alla tabella della
calibrazione di massa o alla tabella di risoluzione e registra le voci nel
registro di manutenzione dello strumento.
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Elemento Etichetta

4 Audit trail del progetto

Ogni progetto dispone di un audit trail del progetto, che registra eventi
relativi a progetto, dati, metodo, batch, sintonizzazione, modello del
rapporto e file di quantificazione, nonché apertura e chiusura del modulo
ed eventi di stampa.

5 Audit trail di quantificazione

Esiste un solo Audit Trail di quantificazione per ogni Tabella risultati.
Registra il metodo di quantificazione e i parametri, nonché le
informazioni sui campioni e sui picchi.

6 Audit trail della console amministratore

Ogni server della console amministratore dispone di un audit trail
corrispondente. Se il software Analyst è collegato ad un server, l'audit
trail diventa visibile. Registra le modifiche alle impostazioni di protezione,
come l'aggiunta o la rimozione di utenti.

7 • Per visualizzare l'audit trail dello strumento, fare clic su Strumento.

• Per visualizzare un Audit Trail del progetto, espandere Progetti e fare
clic sul progetto richiesto.

• Per visualizzare un audit trail di quantificazione, espandere le Tabella
risultati, espandere il progetto appropriato, quindi fare clic sulla
Tabella risultati richiesta.

• Per visualizzare l'audit trail della console amministratore, fare clic su
Console amministratore.

• Per visualizzare un audit trail archiviato, espandere File archivio,
quindi espandere il progetto appropriato e fare clic sull'audit archiviato
da visualizzare.
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Figura 1-9: Audit Trail Manager, Instrument (Strumento), scheda History (Cronologia)

Elemento Etichetta

1 Cronologia

2 Impostazioni

3 Registro manutenzione

4 Indietro

5 Avanti

6 Ricerca

7 Audit trail dello strumento per: strumento API

8 Nome file: <unità>:\Analyst Data\Projects\API Instrument\Project
Information\Instrument.atd

9 Data rapporto

10 Numero di record: _ in totale

11 Record

12 Data e ora

13 Nome utente

14 Full User Name

15 Modulo
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Elemento Etichetta

16 Motivo cambiamento

17 Descrizione cambiamento

18 Firma elettronica

19 Cronologia

Figura 1-10: Audit Trail Manager, Instrument (Strumento), scheda Settings
(Impostazioni)

Elemento Etichetta

1 Impostazioni
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Elemento Etichetta

2 Mappe di audit disponibili

• Mappa di audit

• Mappa di audit predefinita

• Full Audit Map

• No Audit Map

• Mappa di audit solo quantificazione

• Silent Audit Map

• Modificato

3 Descrizione mappa di audit

• Mappa di audit predefinita

4 Modifica

5 Applica

6 Guida

Configurazione di sicurezza
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Figura 1-11: Audit Trail Manager, Instrument, scheda Maintenance Log

Elemento Etichetta

1 Registro manutenzione

2 Modulo di inserimento registro manutenzione dello strumento

In questo modulo inserire le informazioni relative alla manutenzione
dello strumento. Al termine, premere il pulsante "Submit" per salvare
questo rapporto nell'Audit Trail dello strumento. È possibile revisionare o
stampare il rapporto in qualsiasi momento selezionando Visualizza/Audit
Trail Manager/Dati Audit Trail/Cronologia strumento.
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Elemento Etichetta

3 Mappe di audit disponibili

• Eseguito da

• Organizzazione che esegue la manutenzione

• Calibrazione di massa aggiornata: Sì; No

• Risoluzione di massa aggiornata: Sì; No

• Firmware strumento aggiornato: Sì; No

• Versione

• Parti sostituite: Sì; No

• Elenco delle parti

• Manutenzione completata: Sì; No

• Commento

4 Submit

Figura 1-12: Projects

Elemento Etichetta

1 Projects

• Strumento API

• Predefinito

• Esempio
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Elemento Etichetta

2 Projects

Quando si crea un progetto, le mappe di audit, compresa la mappa di
audit attiva, vengono copiate dal progetto predefinito. Nel nuovo progetto
è possibile modificare la mappa di audit attiva o applicarne una nuova.

• Per lavorare con un Audit Trail del progetto, espandere Projects e fare
clic sul progetto desiderato. Dopodiché, eseguire una delle seguenti
operazioni:

• Per visualizzare l'Audit Trail del progetto, fare clic sulla scheda
History.

• Per applicare una nuova mappa di audit, fare clic sulla scheda
Settings.

Figura 1-13: Results Table

Elemento Etichetta

1 Results Table

• Strumento API

• Predefinito

• Esempio
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Elemento Etichetta

2 Results Table

Quando si crea una Results Table, la mappa di audit attiva nel progetto
viene salvata nel file della Results Table per essere utilizzata con l'audit
trail di quantificazione. Ulteriori modifiche alla Tabella risultati vengono
controllate in base alla mappa di audit.

• Per visualizzare un audit trail di quantificazione, espandere le Tabella
risultati, espandere il progetto appropriato, quindi fare clic sulla
Tabella risultati che si desidera visualizzare. Eseguire una delle
seguenti operazioni:

• Per visualizzare l'Audit Trail di quantificazione, fare clic sulla
scheda Cronologia.

• Per visualizzare la mappa di audit con questo audit trail di
quantificazione, fare clic sulla scheda Impostazioni.

Figura 1-14: Console amministratore

Elemento Etichetta

1 Console amministratore

2 Audit Trail per: server della console amministratore

3 Nome file: mappa di audit della console amministratore.cam
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Figura 1-15: File archivio

Elemento Etichetta

1 File archivio

I record si accumulano nell'audit trail del progetto e nell'audit trail dello
strumento e possono creare file grandi difficili da visualizzare e gestire.

Quando l'audit trail dello strumento o un audit trail del progetto
raggiungono 1.000 record, verrà aggiunto un record finale indicante
che il file è stato archiviato. L'audit trail viene quindi automaticamente
salvato nella cartella Informazioni progetto con un nome che indica il
tipo di audit trail, la data e l'ora. Ad esempio, un file denominato PAT-
Archive-200012311923.ata è un file di dati dell'Audit Trail del progetto,
archiviato il 31 dicembre 2000 alle 19:23. Viene avviato un nuovo audit
trail dello strumento o del progetto. Il primo record nel nuovo audit trail
fornisce il percorso dell'audit trail archiviato.
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Configurazione hardware 2
Figura 2-1: Hardware Configuration Editor

Elemento Etichetta

1 Profili hardware

2 Nuovo profilo

3 Modifica profilo

4 Elimina Profilo

5 Disattiva profilo

6 Dispositivi disponibili

7 Chiudi

8 Guida
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Figura 2-2: Crea nuovo profilo hardware

Elemento Etichetta

1 Nome profilo

2 Dispositivi nel profilo corrente

3 Aggiungi Dispositivo

4 Elimina Dispositivo

5 Configura dispositivo

6 OK

7 Annulla
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Figura 2-3: Dispositivi disponibili

Elemento Etichetta

1 Tipo di dispositivo

2 Spettrometro di massa

Pompa

Autocampionatore

Forno a colonna

Valvola

Rilevatore

Convertitore A/D

Sistema integrato

Applicazione software

3 OK
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Elemento Etichetta

4 Annulla

Figura 2-4: Dispositivi disponibili, sistema integrato selezionato

Elemento Etichetta

1 Dispositivi

• Controller del sistema integrato ExionLC 2.0

• Controller del sistema integrato Sciex LC

• Controller del sistema integrato Shimadzu LC

• Controller del sistema integrato Shimadzu LC-40

• Controller del sistema integrato Shimadzu LC-20/30
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Figura 2-5: Configurazione SCIEX LC

Elemento Etichetta

1 Alias

2 Nome

3 Avanzato

4 Configurazione

5 Abilita monitoraggio tracce ausiliarie

6 Dispositivi in uso

7 • Pompa

• Autocampionatore

• Forno a colonna

• Controller

8 OK

9 Annulla
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Figura 2-6: Impostazioni avanzate

Elemento Etichetta

1 Intervallo sequenza stato (ms)

2 Modalità di simulazione

3 Altro

4 OK

5 Annulla

Figura 2-7: Finestra di dialogo Config UI
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Elemento Etichetta

1 Tipo di strumento

2 Configurazione automatica

3 Selezionare l'unità e modificare la configurazione di ciascuna unità

4 • Controller del sistema

• Gradiente binario

• Autocampionatore

• Forno a colonna

• Opzione

5 OK

6 Annulla

Configurazione hardware
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Figura 2-8: Finestra di dialogo Config UI

Elemento Etichetta

1 Tipo di strumento

• ExionLC

• Sciex Diagnostic Jasper

• Shimadzu Nexera/Prominence LC

2 Configurazione automatica

3 Selezionare l'unità e modificare la configurazione di ciascuna unità.

4 Controller del sistema

5 Isocratica (o Gradiente binario)
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Elemento Etichetta

6 Autocampionatore

7 Forno a colonna

8 Rilevatore PDA

9 Opzione

10 OK

11 Annulla

Figura 2-9: Finestra di dialogo Auto Config

Elemento Etichetta

1 Configurazione automatica

2 Offline

3 Indirizzo IP
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Elemento Etichetta

4 OK

5 Annulla

Figura 2-10: Configurazione del controller di sistema

Elemento Etichetta

1 Modello

• CONTR. SCIEX DX (se si usa il sistema Jasper)

• CBM-20A (per la serie Shimadzu CL)

• Controller (per il sistema ExionLC AC o ExionLC AD)

2 Numero di serie

3 ID unità

4 Versione ROM

5 Protezione sistema

6 Disattiva relè in caso di errore

7 Attiva relè di inizio

• Disattiva

• Tutte le analisi

• Solo iniez.

Configurazione hardware

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
33/173



Elemento Etichetta

8 P. max sistema

• Spento

• AUTO

• MANUALE

_ Mpa (disponibile solo quando si seleziona AUTO o MANUALE in P.
max sistema)

9 Relè

10 Relè 1

• Inizio

• Arresto

• Errore

• Evento

11 Relè 2

• Inizio

• Arresto

• Errore

• Evento

12 Relè 3

• Inizio

• Arresto

• Errore

• Evento

13 Relè 4

• Inizio

• Arresto

• Errore

• Evento

14 OK

15 Annulla

Configurazione hardware
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Figura 2-11: Configurazione gradiente binario

Elemento Etichetta

1 Tipo

• Gradiente binario

2 Pompa A

3 Pompa B

4 Modello

• POMPA SCIEX DX (se si utilizza il sistema Jasper)

• LC-20ADXR (per la serie Shimadzu CL)

• AC Pump o AD Pump (per sistema ExionLC AC o ExionLC AD)

5 Numero di serie

6 ID unità

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

7 Porta

• A (quando si seleziona la scheda Pompa A)

• B (quando si seleziona la scheda Pompa B)

8 Versione ROM

9 Elettrovalvola

10 Nessuna

11 Numero di serie

12 ID unità

13 Impostazioni di controllo sistema

14 OK

15 Annulla

Figura 2-12: Configurazione isocratica
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Elemento Etichetta

1 Tipo

• Isocratica

2 Modello

• POMPA SCIEX DX (se si utilizza il sistema Jasper)

• LC-20ADXR (per la serie Shimadzu CL)

• AC Pump o AD Pump (per sistema ExionLC AC o ExionLC AD)

3 Porta

• A

4 Numero di serie

5 Versione ROM

6 ID unità

7 Elettrovalvola

• Nessuna

• Numero di serie

• ID unità

8 Impostazioni di controllo sistema

9 OK

10 Annulla

Figura 2-13: Pompa - Impostazioni di controllo sistema

Elemento Etichetta

1 Volume totale erogato sx e dx: _ sx

2 Predefinito

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

3 OK

4 Annulla

5 Guida

Figura 2-14: Configurazione dell'autocampionatore

Elemento Etichetta

1 Modello

• AUTOCAMP. SCIEX DX (se si utilizza il sistema Jasper)

• SIL-20ACXR (per la serie Shimadzu CL)

• AC Autosampler o AD Autosampler (per sistema ExionLC AC o
ExionLC AD)

2 Numero di serie

3 Versione ROM

4 ID unità

5 Opzione pompa di lavaggio (non disponibile per il sistema ExionLC AD)

6 Attivazione iniezione

• Esegui

• Sincronizza

Tipo di iniezione: iniezione diretta (disponibile solo quando viene usato
l'autocampionatore AD per il sistema ExionLC AD)

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

7 Volume di iniezione max: _ µL

8 Impostazioni corsa ago

9 Impostazioni di controllo sistema

10 OK

11 Annulla

Figura 2-15: Configurazione del forno a colonna

Elemento Etichetta

1 Modello

• Forno SCIEX DX (se si utilizza il sistema Jasper)

• CTO-30A (per la serie Shimadzu CL)

• AC Column Oven o AD Column Oven (per sistema ExionLC AC o
ExionLC AD)

2 Numero di serie

3 ID unità

4 Porta

5 Versione ROM

6 Valvole

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

7 Valvola sx a 2/6 posizioni

• Nessuna

8 Valvola dx a 2/6 posizioni

• Nessuna

9 Numero di serie

10 ID unità

11 Usa impostazioni colonna

12 Impostazioni

13 Impostazioni di controllo sistema

14 OK

15 Annulla

Figura 2-16: Finestra di dialogo UV Detector Configuration

Elemento Etichetta

1 Modello

• PDA Detector (per il sistema ExionLC AC)

• UV Detector (per il sistema ExionLC AD)

2 Numero di serie

3 ID unità

4 Usa valvola di riciclo (per sistema ExionLC AD)

5 Porta (per sistema ExionLC AD)

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

6 Versione ROM

7 Impostazioni di controllo sistema

8 OK

9 Annulla

Figura 2-17: Opzione

Elemento Etichetta

1 Modalità di funzionamento pompa

• Flusso isocratico

• Gradiente binario

2 LC rapido

3 Unità di pressione

• Kgf/cm2

• psi

• MPa

• bar

4 OK

5 Annulla

Configurazione hardware
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Figura 2-18: Configurazione del sistema Shimadzu LC utilizzando il controller del
sistema integrato Shimadzu LC

Elemento Etichetta

1 Controller del sistema

2 Pompe

• Configurazione

3 Rilevatori

• Configurazione

4 Autocampionatore

• Configurazione

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

5 Forno

• Configurazione

6 Controller secondario

• Configurazione

7 Rilevatore PDA

• Configurazione

8 Configurazione

9 OK

10 Annulla

11 Guida

12 Commento

Figura 2-19: Configurazione CBM-20A (Shimadzu)

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

1 Interruttori

• Protezione sistema

• Allarme acustico per errore

• Disattiva relè in caso di errore

• Rilevatore zero automatico A

• Rilevatore zero automatico B

2 Comunicazioni

• Porta seriale

• TCP/IP

• Porta

• Ricerca

3 Config. automatica

4 Test

5 Relè

• Relè 1 — Relè 4

• Inizio

• Arresto

• Errore

• Evento

• Avvio esterno

• Disattiva

• Tutte le analisi

• Solo iniezione

6 Unità pressione (psi, Kgf/cm2, MPa, bar)

7 Processo attivato da dispositivo esterno

8 Comando Loop/Hold compatibile

9 Modalità di controllo (LC Normale, Rapido)

10 Compatibile con la serie LC-30

11 P.MAX sistema

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

12 OK

13 Annulla

14 Guida

Figura 2-20: Finestra di dialogo Option

Elemento Etichetta

1 Opzione

2 Modalità di funzionamento pompa

3 LC rapido

4 Unità di pressione

5 • Gradiente binario

• Flusso isocratico

• Gradiente binario

• Gradiente di pressione basso

6 OK

7 Annulla

Figura 2-21: Configurazione pompa (Shimadzu)

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

1 Elettrovalvola (nessuna)

2 Degassatore (Nessuno)

3 OK

4 Annulla

5 Guida

Figura 2-22: Configurazione autocampionatore (Shimadzu)

Elemento Etichetta

1 Dimensione ciclo di campionamento: _ uL

2 Salta linea sequenziale se la fiala è mancante.

3 Refrigeratore campione installato

4 Ordine campioni MTP

5 Scambiatore rack installato

6 Pompa di lavaggio installata

7 Supporta il pre-trattamento *

8 (*Richiede l'installazione dell'opzione Pre-trattamento nell'hardware)

9 OK

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

10 Annulla

11 Guida

Figura 2-23: Oven Configuration (Configurazione forno) (Shimadzu)

Elemento Etichetta

1 Valvole

• Sinistra

• Destra

2 OK

3 Annulla

4 Guida

Configurazione hardware
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Figura 2-24: Scheda Pumps (Shimadzu)

Elemento Etichetta

1 Modalità di pompaggio

• Flusso isocratico

• Flusso binario

2 Costante

• Pressione

• Flusso

• Flusso pompa A: _ mL/min

• Flusso pompa B: _ mL/min

3 Pompe configurate

• Pompa A

• Pompa B

• Pompa C

• Pompa D

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

4 Limiti di pressione (Pompa A)

• Minima: _ psi

• Massima: _ psi

5 Limiti di pressione (Pompa B)

• Minima: _ psi

• Massima: _ psi

Figura 2-25: Scheda Autosampler (Shimadzu)

Elemento Etichetta

1 • Modello

• Tipo rack

• Elimina rack

Configurazione hardware

Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

2 • Usa autocampionatore

• Volume lavaggio: _ (uL)

• Corsa ago: _ (mm)

• Velocità lavaggio: _ (uL/sec)

• Velocità di campionamento: _ (uL/sec)

• Tempo di spurgo: _ (min)

• Tempo di immersione lavaggio: _ (sec)

• Modalità di lavaggio (Nessun lavaggio, Prima dell'aspirazione, Dopo
l'aspirazione, Prima e dopo l'aspirazione)

• Abilita unità refrigeratore

• Temperatura refrigeratore: _ (°C)

• Corsa ago della fiala di controllo: _ (mm)

Figura 2-26: Scheda Oven (Shimadzu)

Elemento Etichetta

1 Modello

2 Abilita forno

3 Temperatura forno: _ C

4 Temperatura massima: _ C

Configurazione hardware
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Figura 2-27: Scheda Controller (Shimadzu)

Elemento Etichetta

1 Modello

2 Accensione

3 Evento 1, 2, 3, 4

Figura 2-28: Scheda Time Program (Shimadzu)

Elemento Etichetta

1 Tempo

2 Modulo

3 Evento

4 Parametro

Configurazione hardware
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Figura 2-29: Create New Project/Subproject (Crea Nuovo progetto/Progetto
secondario)

Elemento Etichetta

1 Il progetto sarà creato sotto la directory seguente

2 Nome progetto

3 Specifiche del progetto secondario

4 Nome del progetto secondario

5 Cartelle del progetto

6 Cartelle del progetto secondario

7 Aggiungi tutto

8 Rimuovi tutto

9 Imposta configurazione come predefinita per i nuovi progetti

10 OK

Configurazione hardware
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Elemento Etichetta

11 Annulla

12 Guida

Configurazione hardware
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Report Template Editor 3
Figura 3-1: Report Template Editor — Scheda Header/Footer Design

Elemento Etichetta

1 Design intestazione/piè di pagina

2 Campi

• Elementi design

• Elementi di acquisizione

• Elementi di quantificazione

3 Intestazione

4 Campi

Report Template Editor
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Elemento Etichetta

5 Allineamento

• Allinea a sinistra

• Allinea al centro

• Allinea a destra

6 Font

7 Piè di pagina

8 Visibile da qualsiasi progetto

Figura 3-2: Report Template Editor — Scheda Page Setup

Elemento Etichetta

1 Impostazioni pagina

2 Destinazioni pubblicazione

• Stampante

3 Seleziona destinazione

• Stampante

Report Template Editor

Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

4 Margini

• Alto

• Basso

• Sinistra

• Destra

5 Dal bordo

• Intestazione

• Piè di pagina

6 Layout pagina

7 Orientamento pagina

• Verticale

• Orizzontale

Report Template Editor
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56/173

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C



Ottimizzazione composti 4
Figura 4-1: Impostazioni strumento

Elemento Etichetta

1 Impostare la condizione dello strumento

2 Ingresso

• Infusione

• FIA

Ottimizzazione composti

Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

3 Spettrometro di massa

• Analisi MS

• Analisi MS/MS

4 Metodo di acq. predefinito

5 Codice rack

6 Posizione rack

7 Codice Piastra

8 Posizione piastra

9 Volume iniezione (μl)

10 Indietro

11 Avanti

12 Annulla

13 Guida

Ottimizzazione composti
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Figura 4-2: Ioni da usare nell'analisi MS/MS

Elemento Etichetta

1 Selezionare gli ioni da utilizzare nell'analisi MS/MS

2 Ione precursore

• Ione MW

• Finestra di ricerca (± Da)

• Ione picco di base

• Intervallo di ricerca: da _ a _ (Da)

• Nome del composto

• Risoluzione (Bassa, Unità, Alta)

Ottimizzazione composti

Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

3 Ione prodotto

• Specificato dall'utente

• Selezione automatica

• Criteri

• Risoluzione (Bassa, Unità, Alta)

4 Polarità

• Positiva

• Negativa

• Entrambi

5 Parte posteriore

6 Avanti

7 Annulla

8 Guida

Figura 4-3: Criteri di selezione automatica dello ione prodotto

Elemento Etichetta

1 Dai _ picchi più intensi

2 Crea metodo finale utilizzando i _ picchi più intensi

3 Escludi Ioni Prodotto entro ± _ Da dello Ione precursore m/z

Ottimizzazione composti
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Elemento Etichetta

4 Altezza min. Massa per Ione Prodotto: Da

5 Soglia per Ione Prodotto: cps

6 OK

7 Predefinito

8 Annulla

9 Guida

Figura 4-4: Ioni da usare nell'analisi MS

Elemento Etichetta

1 Selezionare gli ioni da utilizzare nell'analisi MS

Ottimizzazione composti
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Elemento Etichetta

2 Ione target

• Ione MW

• Finestra di ricerca (± Da)

• Ione picco di base

• Intervallo di ricerca: da _ a _ (Da)

• Nome del composto

• Risoluzione (Bassa, Unità, Alta)

3 Polarità

• Positiva

• Negativa

• Entrambi

4 Indietro

5 Avanti

6 Annulla

7 Guida

Ottimizzazione composti
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Figura 4-5: Componenti target

Elemento Etichetta

1 Inserire i componenti target da ottimizzare:

2 Nome del composto

3 MW (Da)

4 No. cariche

5 Parte posteriore

6 Fine

7 Annulla

8 Guida

Ottimizzazione composti
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Figura 4-6: Finestra di dialogo Composti target FIA

Elemento Etichetta

1 Questi composti target saranno ottimizzati. È possibile cambiare il nome
del composto. Specificare quali elementi vengono usati come standard
interni.

2 Nome del composto

3 Massa Q1 (Da)

4 Massa Q3 (Da)

5 Std. int.

6 Pos. fiala

7 Nota: tutti i composti identificati come S.I. (standard interno) non saranno
usati per determinare le condizioni ottimali per Parametro sorgente/gas.

Ottimizzazione composti
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Elemento Etichetta

8 Risoluzione

9 Risoluzione Q1

• Bassa

• Unità

• Alta

10 Risoluzione Q3

• Bassa

• Unità

• Alta

11 Parte posteriore

12 Avanti

13 Annulla

14 Guida

Ottimizzazione composti

Guida all'interfaccia utente
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Figura 4-7: Finestra di dialogo FIA Source Parameters

Elemento Etichetta

1 Selezionare i parametri sorgente da ottimizzare in FIA

2 Nome del parametro

• Flusso Curtain Gas

• Gas di collisione

• Tensione IonSpray

• Temperatura

• Gas sorgente di ionizzazione 1

• Gas sorgente di ionizzazione 2

• Riscaldatore interfaccia

Ottimizzazione composti
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Elemento Etichetta

3 Ottimizza

4 Val. attuale

5 Valori di ottimizzazione

6 Replica iniezione per ogni parametro

7 N. totale di iniezioni

8 Volume totale campione: _ (µl)

9 Parte posteriore

10 Avanti

11 Annulla

12 Guida

Ottimizzazione composti

Guida all'interfaccia utente
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Figura 4-8: Finestra di dialogo FIA Compound Parameters

Elemento Etichetta

1 Selezionare i parametri composto da ottimizzare con FIA

2 Composto

MRM

Ottimizzazione composti
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Elemento Etichetta

3 Nome del parametro

• Potenziale di declustering

• Potenziale in entrata

• Potenziale in entr. camera di collisione

• Energia di collisione

• Potenziale in uscita camera di collisione

4 Ottimizza

5 Val. attuale

6 Valori di ottimizzazione

7 N. totale di iniezioni

8 Volume totale campione: _ (µl)

9 Durata spec. massa: _ (min)

10 Parte posteriore

11 Fine

12 Annulla

13 Guida

Ottimizzazione composti

Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione dello strumento 5
Figura 5-1: Ottimizzazione dello strumento

Elemento Etichetta

1 Selezionare il tipo di ottimizzazione che si desidera eseguire

2 Prima di iniziare a ottimizzare lo strumento, utilizzare la modalità
Regolazione manuale per ottimizzare i parametri della sorgente e
stabilizzare lo spray

3 Verificare le prestazioni dello strumento

4 Regolare solo la calibrazione della massa

5 Regolare le impostazioni dello strumento (forma picco, calibrazione,
parametri di miglioramento, ecc.)

6 Reimpostare le modalità di scansione selezionate sui valori predefiniti e
regolare le impostazioni dello strumento

Ottimizzazione dello strumento
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Elemento Etichetta

7 Guida

8 Indietro

9 Avanti

10 Esci

Figura 5-2: Ottimizzazione dello strumento

Elemento Etichetta

1 Seleziona una modalità di regolazione

2 Regolazione approvata: regolare ciascuna modalità di scansione
utilizzando la soluzione di scansione raccomandata. Sarà necessario
eseguire il software di Ottimizzazione strumento per ciascuna soluzione
di regolazione.

3 Regolazione alternativa: utilizzare una soluzione per regolare tutte le
modalità di scansione.

Ottimizzazione dello strumento
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Elemento Etichetta

4 Consigliamo di utilizzare il metodo Regolazione approvata. Se si
utilizzando soluzioni di regolazione non raccomandate, lo strumento
potrebbe non essere regolato in modo ottimale.

5 Guida

6 Indietro

7 Avanti

8 Annulla

Figura 5-3: Ottimizzazione dello strumento

Elemento Etichetta

1 Seleziona le modalità di scansione

2 Soluzione di regolazione

Ottimizzazione dello strumento
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Elemento Etichetta

3 Polarità

• Positiva

• Negativa

4 Quad

5 LIT (Da/s)

6 MS/MS/MS

Isolamento e risoluzione

Eccitazione

7 Guida

8 Ulteriori opzioni

9 Indietro

10 Avanti

11 Annulla

Ottimizzazione dello strumento
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Figura 5-4: Ottimizzazione dello strumento: opzioni

Elemento Etichetta

1 Preferenze LIT

2 POS +

3 • Tempo di riempimento fisso

• Tempo di riempimento dinamico

• Trappola Q0

4 NEG -

5 Durata di scansione per _ secondi di Verifica LIT e Calibrazione

Ottimizzazione dello strumento
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Elemento Etichetta

6 area m/z bassa

• sensibilità più elevata

• migliore forma del picco

7 area m/z alta

• sensibilità più elevata

• migliore forma del picco

8 Preferenze Quad

• Target larghezza picco

9 Opzioni

• Ottimizza C2B

• EXB massimo

10 Guida

11 OK

Ottimizzazione dello strumento
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IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
75/173



Figura 5-5: Ottimizzazione dello strumento

Elemento Etichetta

1 Infusione: in modalità _

2 Digitare i parametri della sorgente di ionizzazione nei campi seguenti,
quindi fare clic su GO.

3 Parametri sorgente

• Tensione IonSpray

• Gas sorgente di ionizzazione 1

• Gas sorgente di ionizzazione 2

4 Parametri siringa

• Diametro siringa (mm)

• Portata (µL/min)

5 Guida

Ottimizzazione dello strumento
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Elemento Etichetta

6 Indietro

7 VAI

8 Annulla

Ottimizzazione dello strumento
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Procedura guidata metodo IDA 6
Figura 6-1: Finestra di dialogo Create IDA Experiments

Elemento Etichetta

1 Tipo di esperimento IDA

• MS migliorato >> Prodotto migliorato

• MRM >> Prodotto migliorato

• Perdita neutra / Scansione precursore >> Prodotto migliorato

2 Numero di scansioni di indagine

Procedura guidata metodo IDA
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Elemento Etichetta

3 Usa scansione Risoluzione migliorata per confermare lo stato di carica e
lo schema isotopi

4 Abilita generazione esperimento MS3

5 Tempo di riempimento dinamico

6 Parte posteriore

7 Avanti

8 Fine

9 Annulla

10 Guida

Procedura guidata metodo IDA
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Figura 6-2: Finestra di dialogo Survey Scan — Enhanced MS (EMS)

Elemento Etichetta

1 Modalità positiva

2 Modalità negativa

3 Potenziale di declustering (DP): _

4 Massa iniziale: _ (Da)

5 Massa finale: _ (Da)

6 Velocità di scansione: _ (Da/s)

7 Tempo di riempimento LIT: _ (ms)

Procedura guidata metodo IDA
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Figura 6-3: Scansione di indagine — Monitoraggio di reazioni multiple (MRM)

Elemento Etichetta

1 Modalità positiva

2 Modalità negativa

3 Potenziale di declustering (DP): _

4 Risoluzione Q1

• ALTA

• UNITÀ

• BASSA

• APERTA

Procedura guidata metodo IDA
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Elemento Etichetta

5 Risoluzione Q3

• ALTA

• UNITÀ

• BASSA

• APERTA

6 Inserisci manualmente transizioni MRM

7 Genera automaticamente transizioni MRM metabolita

Figura 6-4: Transizioni MRM

Procedura guidata metodo IDA
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Elemento Etichetta

1 Tempo di sosta: _ (ms)

2 Applica CE a tutti gli MRM

3 Energia di collisione (CE): _ (eV)

4 • Q1 (Da)

• Q3 (Da)

• CE (eV)

5 Scansione _ (s)

6 Cancella transizioni MRM

Procedura guidata metodo IDA
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Figura 6-5: Scansione di indagine — Indagine 1

Elemento Etichetta

1 Modalità positiva

2 Modalità negativa

3 Perdita neutra di _ (Da)

4 Precursore di _ (Da)

5 Potenziale di declustering (DP): _

6 Energia di collisione (CE): _ (eV)

7 Massa iniziale: _ (Da)

8 Massa finale: _ (Da)

9 Velocità di scansione: _ (amu/s)

Procedura guidata metodo IDA
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Elemento Etichetta

10 Risoluzione Q1

• ALTA

• UNITÀ

• BASSA

• APERTA

11 Risoluzione Q3

• ALTA

• UNITÀ

• BASSA

• APERTA

12 Tempo di scansione: _ (sec)

13 Dimensione passo: _ (amu)

Procedura guidata metodo IDA
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Figura 6-6: Scansione dipendente — Enhanced Product Ion (EPI)

Elemento Etichetta

1 Monitora i _ picchi più intensi con

2 Collision Energy (CE)

3 Usa energia di collisione graduale

4 Massa iniziale: _ (Da)

5 Massa finale: _ (Da)

Procedura guidata metodo IDA
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Elemento Etichetta

6 Risoluzione Q1

• ALTA

• UNITÀ

• BASSA

• APERTA

7 Velocità di scansione: _ (Da/s)

8 Tempo di riempimento LIT: _ (ms)

Figura 6-7: Scansione dipendente — Criteri IDA

Procedura guidata metodo IDA
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Elemento Etichetta

1 Per gli ioni più grandi di _ e più piccoli di _ (Da)

2 Che superano _ (cps)

3 Con stato di carica tra _ e _ cariche

4 Includi sconosciuti

5 Escludi ioni target precedenti

• Sempre

• Mai

• Per _ (sec)

• Dopo _ occorrenze

Procedura guidata metodo IDA

Software Analyst MD
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Creazione metodo di acquisizione 7
Figura 7-1: Elenco dei tipi di scansione

Creazione metodo di acquisizione
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Elemento Etichetta

1 Enhanced MS (EMS)

Enhanced Product Ion (EPI)

Enhanced Resolution (ER)

MRM (MRM)

MS/MS/MS (MS3)

Perdita neutra (NL)

Ione precursore (Prec)

Ione Prodotto (MS2)

Q1 MS (Q1)

Ioni multipli Q1 (Q1 MI)

Q3 MS (Q3)

Ioni multipli Q3 (Q3 MI)

Figura 7-2: Scheda MS Q1 MS (Q1)

Elemento Etichetta

1 Esperimento

2 Tipo di scansione

3 Velocità di scansione
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Elemento Etichetta

4 Polarità

• Positiva

• Negativa

5 MCA

6 Numero di scansioni da sommare

7 Tempo di scansione totale (include pause): _ (sec)

8 Modifica parametri

9 Centro/Larghezza

10 Intervallo parametri

11 Importa elenco

12 Riepilogo periodo

• Durata: _ (min)

• Cicli: _

• Tempo di ritardo: _ (sec)

• Ciclo: _ (sec)

13 Inizio (Da)

14 Arresto (Da)

15 Tempo (sec)

16 Scheduled Ionization

• Tempo iniziale (min)

• Tempo di arresto (min)
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Figura 7-3: Scheda Q1 MS (Q1) Advanced MS

Elemento Etichetta

1 Modalità di scansione
Modalità di scansione: Centroide

• Altezza min. separazione dei picchi (Da)

• Altezza min. larghezza dei picchi (Da)

• Modalità di scansione: Salto picchi

• Difetto massa mDa/(100*Da)

2 • Profilo

• Profilo rapido

• Centroide

• Salto picchi

3 Dimensione passo: _ (Da)
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Elemento Etichetta

4 Risoluzione Q1

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta

5 Soglia intensità (conteggio totale)

6 Tempo di assestamento: _ (ms)

7 Pausa tra gli intervalli di massa: _ (ms)

Figura 7-4: Scheda MRM MS per sistemi SCIEX 4500MD e Citrine

Elemento Etichetta

1 Esperimento

2 Tipo di scansione

3 Polarità

• Positiva

• Negativa

4 Tempo di scansione totale (include pause): _ (sec)

5 Modifica parametri

Creazione metodo di acquisizione
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IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
93/173



Elemento Etichetta

6 MRM pianificato

• Abilitato

• Base

• Avanzato

7 Importa elenco

8 Riepilogo periodo

• Durata: _ (min)

• Cicli: _

• Tempo di ritardo: _ (sec)

• Ciclo: _ (sec)

9 Massa Q1 (Da)

10 Massa Q3 (Da)

11 Tempo di sosta (msec)

12 ID

13 Scheduled Ionization

• Tempo iniziale (min)

• Tempo di arresto (min)
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Figura 7-5: Scheda MRM Advanced MS per i sistemi SCIEX 4500MD e Citrine

Elemento Etichetta

1 Risoluzione Q1

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta

2 Risoluzione Q3

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta

3 Soglia intensità (conteggio totale)

4 Tempo di assestamento: _ (ms)

5 Pausa tra gli intervalli di massa: _ (ms)
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Figura 7-6: Scheda Scheduled MRM MS per i sistemi SCIEX 4500MD e Citrine

Elemento Etichetta

1 Esperimento

2 Tipo di scansione

3 Polarità

• Positiva

• Negativa

4 Finestra di rilevamento MRM: _ (sec)

5 Target per sMRM

• Tempo di ciclo target (attraverso esperimenti sMRM)

• Tempo di scansione target (secondo esperimenti sMRM)

6 Modifica parametri

7 MRM pianificato

• Abilitato

• Base

• Avanzato

• Risoluzione Q1/Q3

8 Importa elenco

Creazione metodo di acquisizione

Software Analyst MD
96/173

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C



Elemento Etichetta

9 Riepilogo periodo

• Durata: _ (min)

• Cicli: _

• Tempo di ritardo: _ (sec)

• Ciclo: _ (sec)

10 Massa Q1 (Da)

11 Massa Q3 (Da)

12 Tempo di ritenzione (min)

13 ID

14 Risoluzione Q1

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta

15 Risoluzione Q3

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta

16 Scheduled Ionization

• Tempo iniziale (min)

• Tempo di arresto (min)
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Figura 7-7: Scheda MRM Advanced MS per sistemi SCIEX 4500MD e Citrine

Elemento Etichetta

1 Risoluzione Q1

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta

2 Risoluzione Q3

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta

3 Soglia intensità (conteggio totale)

4 Tempo di assestamento: _ (ms)

5 Pausa tra gli intervalli di massa: _ (ms)
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Elemento Etichetta

6 MRM pianificato

• Altezza min. : _ (ms)

• Sosta max. : _ (ms)

Figura 7-8: Scheda Scheduled MRM Pro MS per i sistemi SCIEX 4500MD e Citrine

Elemento Etichetta

1 Esperimento

2 Tipo di scansione

3 Polarità

• Positiva

• Negativa

4 Finestra di rilevamento MRM: _ (sec)

5 Target per sMRM

• Tempo di ciclo target (attraverso esperimenti sMRM)

• Tempo di scansione target (secondo esperimenti sMRM)

6 Modifica parametri
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Elemento Etichetta

7 MRM pianificato

• Abilitato

• Base

• Avanzato

• Risoluzione Q1/Q3

• Estensione dinamica della finestra

• Sottrazione dinamica del fondo

8 Importa elenco

9 Riepilogo periodo

• Durata: _ (min)

• Cicli: _

• Tempo di ritardo: _ (sec)

• Ciclo: _ (sec)

10 Massa Q1 (Da)

11 Massa Q3 (Da)

12 Tempo di ritenzione (min)

13 ID

14 Gruppo

15 Finestra MRM (sec)

16 Primario / Secondario

17 Soglia di attivazione

18 Soglia di estensione

19 Peso in sosta

20 Risoluzione Q1

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta
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Elemento Etichetta

21 Risoluzione Q3

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta

22 Scheduled Ionization

• Tempo iniziale (min)

• Tempo di arresto (min)

Figura 7-9: Scheda Enhanced Product Ion (EPI) MS

Elemento Etichetta

1 Esperimento

2 Tipo di scansione

3 Velocità di scansione: _ (Da/s)

4 Polarità

• Positiva

• Negativa

5 MCA
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Elemento Etichetta

6 Numero di scansioni da sommare

7 Prodotto di: _ (Da)

8 Tempo di scansione totale (include pause): _ (sec)

9 Modifica parametri

10 Centro/Larghezza

11 Intervallo parametri

12 Importa elenco

13 Ottimizza masse

14 Inizio (Da)

15 Arresto (Da)

16 Tempo (sec)

17 Riepilogo periodo

• Durata: _ (min)

• Cicli: _

• Tempo di ritardo: _ (sec)

• Ciclo: _ (sec)

18 Scheduled Ionization

• Tempo iniziale (min)

• Tempo di arresto (min)
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Figura 7-10: Scheda Enhanced Product Ion (EPI) Advanced MS

Elemento Etichetta

1 Modalità di scansione

2 • Profilo

• Centroide

3 Dimensione passo: _ (Da)

4 Risoluzione Q1

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta

5 Soglia intensità (conteggio totale)

6 Tempo di assestamento: _ (ms)

7 Pausa tra gli intervalli di massa: _ (ms)

8 Intrappolamento Q0

9 Tempo di riempimento LIT fisso (msec)

10 Tempo di riempimento dinamico

11 Barriera in Ingresso Q3: _ (V)
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Figura 7-11: Scheda MS di MS/MS/MS (MS3)

Elemento Etichetta

1 Esperimento

2 Tipo di scansione

3 Velocità di scansione: _ (Da/s)

4 Polarità

• Positiva

• Negativa

5 MCA

6 Numero di scansioni da sommare

7 1° precursore: _ (Da)

8 2° precursore: _ (Da)

9 Tempo di scansione totale (include pause): _ (sec)

10 Modifica parametri

11 Centro/Larghezza

12 Intervallo parametri

13 Nessuna frammentazione

14 Importa elenco

15 Ottimizza masse

Creazione metodo di acquisizione

Software Analyst MD
104/173

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C



Elemento Etichetta

16 Riepilogo periodo

• Durata: _ (min)

• Cicli: _

• Tempo di ritardo: _ (sec)

• Ciclo: _ (sec)

17 Inizio (Da)

18 Arresto (Da)

19 Tempo (sec)

20 Scheduled Ionization

• Tempo iniziale (min)

• Tempo di arresto (min)

Figura 7-12: Ioni multipli Q1 (Q1 MI)

Elemento Etichetta

1 Esperimento

2 Tipo di scansione
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Elemento Etichetta

3 Polarità

• Positiva

• Negativa

4 Tempo di scansione totale (include pause): _ (sec)

5 Modifica parametri

6 Importa elenco

7 Riepilogo periodo

• Durata: _ (min)

• Cicli: _

• Tempo di ritardo: _ (sec)

• Ciclo: _ (sec)

8 Massa Q1 (Da)

9 Tempo di sosta (msec)

10 Scheduled Ionization

• Tempo iniziale (min)

• Tempo di arresto (min)

Figura 7-13: Scheda MS Precursor Ion (Prec)
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Elemento Etichetta

1 Precursore di: _ (Da)

Figura 7-14: Scheda MS Neutral Loss

Elemento Etichetta

1 Perdita di: _ (Da)
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Figura 7-15: Scheda Neutral Loss Advanced MS

Elemento Etichetta

1 Modalità di scansione

• Profilo

• Profilo rapido

• Centroide

• Salto picchi

2 Dimensione passo: _ (Da)

3 Risoluzione Q1

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta

4 Risoluzione Q1

• Bassa

• Unità

• Alta

• Aperta
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Elemento Etichetta

5 Soglia intensità (conteggio totale)

6 Tempo di assestamento: _ (ms)

7 Pausa tra i valori degli intervalli di massa: _ (ms)

Figura 7-16: Scheda Compound

Elemento Etichetta

1 Tabella dei parametri Esperimento 1 Periodo 1

2 Composto

3 Applicare i seguenti parametri a tutti gli altri esperimenti della stessa
polarità:

4 Sorgente/Gas

5 Composto
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Elemento Etichetta

6 OK

7 Annulla

8 Guida

Figura 7-17: Scheda Source/Gas

Elemento Etichetta

1 Tabella dei parametri Esperimento 1 Periodo 1

2 Sorgente/Gas

3 Sorgente di ionizzazione: Turbo Spray

4 Curtain Gas (CUR)
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Elemento Etichetta

5 Gas collisione (CAD)

• Basso

• Medio

• Alto

6 Tensione IonSpray (IS)

7 Temperatura (TEM)

8 Gas sorgente di ionizzazione 1 (GS1)

9 Gas sorgente di ionizzazione 2 (GS2)

10 Riscaldatore interfaccia (ihe) (On, Off)

11 Applicare i seguenti parametri a tutti gli altri esperimenti della stessa
polarità:

12 Sorgente/Gas

13 Composto

14 OK

15 Annulla

16 Guida

Creazione metodo di acquisizione
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Figura 7-18: Acquisition Method Editor - Scheda Isocratic (Jasper LC o serie Shimadzu
CL LC)

Elemento Etichetta

1 • POMPA SCIEX DX (sistema Jasper LC)

• LC-20ADXR (serie Shimadzu CL LC)

2 Tempo di arresto: _ (min)

3 Flusso: _ (mL/min)

4 Limiti di pressione

• Minimo: _ (MPa)

• Massimo: _ (MPa)

5 Gradiente

• Avanzato

• Tempo

• Flusso

• Semplice
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Elemento Etichetta

6 Impostazioni di comprimibilità

• Impostazioni di comprimibilità

• Usa impostazioni pompa

7 Impostazioni spurgo automatico

• Ordine spurgo: 1°

• Nome fase mobile: Nessuno

• Tempo di spurgo: _ (min)

Figura 7-19: Editor metodo di acquisizione - Scheda Autosampler (sistema Jasper LC
o serie Shimadzu CL LC)

Elemento Etichetta

1 • AUTOCAMP. SCIEX DX (sistema Jasper LC)

• SIL-20ACXR (serie Shimadzu CL LC)

2 Autocampionatore

Creazione metodo di acquisizione
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Elemento Etichetta

3 Impostazioni iniezione

• Velocità di campionamento: _ µL/s

• Temperatura refrigeratore: _ °C

4 Impostazioni risciacquo

• Modalità risciacquo

• Prima e dopo l'aspirazione, tempo di immersione: 0 s

• Modalità di risciacquo: Nessun lavaggio, Prima dell'aspirazione,
Dopo l'aspirazione, Prima e dopo l'aspirazione

• Tempo di immersione risciacquo: _ s

6 Impostazioni rack campioni

• Specifica rack

• Tipo

• Corsa ago (mm)
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Figura 7-20: Editor metodo di acquisizione - Scheda Autosampler (sistema Jasper LC
o serie Shimadzu CL LC)

Elemento Etichetta

1 Impostazioni rack campioni

• Specifica rack

• Rack campioni: _

• Corsa ago: _ mm

2 Impostazioni iniezione

• Corsa ago della fiala di controllo: _ mm

3 Ottimizzazione tempo ciclo di acquisizione

• Ora di inizio pretrattamento:

• Spento

• Automatico

• Manuale

• Tempo sovrapposizione pretrattamento: _ min

Creazione metodo di acquisizione
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Elemento Etichetta

4 Impostazioni risciacquo

• Velocità di risciacquo: _ µL/s

• Volume di risciacquo: _ µL

5 Impostazioni spurgo

• Tempo di spurgo: _ min

6 Impostazioni spurgo automatico

• Esegui spurgo autocampionatore

Figura 7-21: Editor metodo di acquisizione - Scheda Autosampler (sistema Jasper LC
o serie Shimadzu CL LC)

Elemento Etichetta

1 Tempo

2 Comando

3 Valore

4 Commento

5 Programma tempo
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Figura 7-22: Editor metodo di acquisizione - Scheda Column Oven (sistema Jasper LC
o serie Shimadzu CL LC)

Elemento Etichetta

1 • FORNO SCIEX DX (sistema Jasper LC)

• CTO-20AC (serie Shimadzu CL LC)

2 Forno a colonna

3 Temperatura forno: _ °C

4 Limite di temperatura (massimo): _ °C

5 Valvola

• Valvola sx: Nessuna; Nessuna

• Valvola dx: Nessuna; Nessuna

6 Controllo pronto: On

7 Avanzato

• Attendere bilanciamento temperatura prima dell'esecuzione

8 Compensazione calore (applicabile solo al sistema Jasper LC)

• Compensazione calore:

• Automatica

• Manuale

• Compensazione calore: _ mL/min

9 Programma tempo
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Figura 7-23: Editor metodo di acquisizione - Scheda System Controller (sistema
Jasper LC o serie Shimadzu CL LC)

Elemento Etichetta

1 Controller del sistema

2 • CONTR. SCIEX DX (sistema Jasper LC)

• CBM-20A (serie Shimadzu CL LC)

3 Esegui spurgo automatico prima dell'analisi

4 Impostazioni uscita esterna

• Accensione

• Evento 1

• Evento 2

• Evento 3

• Evento 4

5 Impostazioni spurgo automatico

• Riscaldamento

• Tempo di attesa: _ min

• Flusso isocratico 1: _ mL/min

• Esegui dopo spurgo automatico

• Accendi forno dopo spurgo automatico

• Accendi pompa dopo spurgo automatico

6 Programma tempo
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Figura 7-24: Editor metodo di acquisizione - Equilibratura selezionata (sistema Jasper
LC)

Elemento Etichetta

1 Pompa

• Tempo passo 0 (equilibratura) (min)

Figura 7-25: Editor metodo di acquisizione - Iniezione selezionata (sistema Jasper LC)

Elemento Etichetta

1 Autocampionatore

• Volume di iniezione (µl)
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Figura 7-26: Scheda Agilent Autosampler Properties

Elemento Etichetta

1 Dettagli di iniezione

2 Dimensione siringa (μl)

3 Volume iniezione (μl)

4 Velocità di estrazione (μl/min)

5 Velocità di espulsione (μl/min)

6 Livello ago (mm)

7 Controllo temperatura

• Abilitato

• Punto di impostazione (4 - 40 C)

8 Dettagli lavaggio

• Abilitato

• Posizione lavaggio (Fiala lavaggio, Foro di lavaggio)

• Tempo di lavaggio (1 - 999 sec)

• Cicli di lavaggio (1 - 5)

• Numero fiala di lavaggio

• Numero rack di lavaggio
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Figura 7-27: Scheda LC Pump Gradient

Elemento Etichetta

1 Tempo totale (min)

2 Portata (μL/min)

3 Aggiungi Fase

4 Rimuovi passo

5 Mostra grafico

Figura 7-28: Scheda Limits

Elemento Etichetta

1 Parametri

2 Pressione minima (psi)

3 Pressione massima (psi)

4 Capacità di compressione
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Elemento Etichetta

5 Volume morto (µl)

6 Volume corsa (µl)

7 Rampa pressione massima (psi/sec)

8 Rampa flusso massimo (ml/min2)

Figura 7-29: Scheda Limits (Advanced)

Elemento Etichetta

1 Parametri

2 Comprimibilità sinistra

3 Comprimibilità destra

4 Volume morto sinistro (µl)

5 Volume morto destro (µl)

6 Volume corsa sinistro (µl)

7 Volume corsa destro (µl)

8 Solvente sinistro

9 Solvente destro
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Figura 7-30: Modalità Micro

Elemento Etichetta

1 Modalità Pompa capillare (Micro, Normale)

2 Parametri

• Portata principale (ul/min)

• Indice tabella di calibrazione del sensore di flusso

Creazione metodo di acquisizione

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
123/173



Creazione metodo di
quantificazione 8
Figura 8-1: Seleziona campione

Elemento Etichetta

1 Selezionare il campione rappresentativo da utilizzare.

2 File di dati

3 Campioni

4 Verifica checksum

5 OK

6 Annulla
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Figura 8-2: Scheda Components

Elemento Etichetta

1 Sorgente dati

• N. periodo/N.eccez.

2 Somma ioni multipli

3 Standard interni

• Nome

• Q1/Q3

4 Analiti

• Nome

• Standard interno

• Q1/Q3
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Figura 8-3: Scheda Integration

Elemento Etichetta

1 Analita

2 Applica

3 Unità di concentrazione

4 Unità di conc. calc.

5 Inizio fondo

6 Fine fondo

7 • Altezza picco min _ cps

• Larghezza picco min _ sec

8 • Finestra RT _ sec

• RT atteso _ min

9 Larghezza arrotondamento: _ punti

10 Usa RT relativo

11 • Automatico - IQA II

• Specifica parametri - MQ III

12 Percentuale rumore

13 Fattore di suddivisione picchi

14 Finestra secondaria di base: _ min

15 Segnala picco più ampio

Creazione metodo di quantificazione
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Figura 8-4: Scheda Calibration

Elemento Etichetta

1 Applica a tutti gli analiti

2 Analita

3 Adatta

• Lineare

• Da lineare a zero

• Quadratica

• Fattore di risposta medio

• Potenza

• Nessuna

4 Ponderazione

• Nessuna

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 Itera

Creazione metodo di quantificazione
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Elemento Etichetta

6 Parametro di regressione

• Area

• Altezza

Creazione metodo di quantificazione
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Quantitation Wizard 9
Figura 9-1: Create Quantitation Set - Select Samples (Crea set di quantificazione -
Seleziona campioni)

Elemento Etichetta

1 Selezionare i file di dati e i campioni desiderati da aggiungere al nuovo
set di quantificazione

2 Algoritmo di integrazione

3 File di dati disponibili

4 Campioni disponibili

5 Campioni selezionati

6 Aggiungi tutti i file

7 Aggiungi tutto

8 Rimuovi tutto

9 Indietro

10 Avanti

11 Fine

Quantitation Wizard

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Elemento Etichetta

12 Annulla

13 Guida

Figura 9-2: Create Quantitation Set - Select Settings & Query

Elemento Etichetta

1 Selezionare le impostazione per la nuova Results Table e per la query
predefinita (se presente)

2 Algoritmo di integrazione

3 Impostazioni da usare

4 Query predefinita

5 Nessuna

6 Seleziona esistente

• Query

7 Esegui query come query standard

8 Crea nuova query standard

• Nome

Quantitation Wizard

Software Analyst MD
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Elemento Etichetta

9 Indietro

10 Avanti

11 Fine

12 Annulla

13 Guida

Figura 9-3: Create Quantitation Set - Select Method

Elemento Etichetta

1 Specificare il metodo da utilizzare per questo set di quantificazione o
creare ora un nuovo metodo

2 Algoritmo di integrazione

3 Scegli metodo esistente

• Metodo

4 Crea nuovo metodo

• Nome metodo

Quantitation Wizard

Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

5 Crea metodo "automatico" (per tabulare l'area per ciascuno ione
disponibile)

6 Indietro

7 Avanti

8 Fine

9 Annulla

10 Guida

Figura 9-4: Create Quantitation Method - Select Representative Sample

Elemento Etichetta

1 Seleziona il campione da usare per la creazione del metodo di
quantificazione

2 Algoritmo di integrazione

3 Nome file

4 Nome campione

5 Tipo di campione

6 Indietro

Quantitation Wizard
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Elemento Etichetta

7 Avanti

8 Fine

9 Annulla

10 Guida

Figura 9-5: Create Quantitation Method - Define Peaks For MassSpec

Elemento Etichetta

1 Regolare i nomi dei picchi e le masse necessarie per il periodo 1,
esperimento 1.

2 Algoritmo di integrazione

3 Somma ioni multipli

4 Larghezza arrotondamento predefinita: _ punti

5 Standard interni

• Nome

• Q1/Q3

Quantitation Wizard

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Elemento Etichetta

6 Analiti

• Nome

• Standard interno

• Q1/Q3

7 Indietro

8 Avanti

9 Fine

10 Annulla

11 Guida

Figura 9-6: Create Quantitation Method - Define Integration

Elemento Etichetta

1 Se il picco desiderato non è stato trovato automaticamente, selezionare
un intervallo di fondo e un picco di interesse effettuando una selezione
nel grafico e facendo clic sul pulsante corrispondente

2 Algoritmo di integrazione

3 Tempo di mant.: _ min

Quantitation Wizard
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Elemento Etichetta

4 Finestra RT: _ sec

5 Avanzato

6 Intensità, cps

7 Tempo, min

8 Indietro

9 Avanti

10 Fine

11 Annulla

12 Guida

Figura 9-7: Finestra di dialogo Advanced (algoritmo Intelliquan selezionato)

Quantitation Wizard
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Elemento Etichetta

1 Parametri di rilevazione picchi

2 Automatico - IQA II

3 Specifica parametri - MQ III

4 Percentuale di rumore

5 Finestra sottrazione linea di base: _ min

6 Fattore di suddivisione picchi

7 Segnala picco più ampio

8 Parametri di filtraggio

9 Altezza picco minima: _ cps

10 Larghezza picco minima: _ sec

11 Altri parametri

12 Larghezza arrotondamento: _ punti

13 Unità di concentrazione: ng/mL

14 Unità di concentrazione calc.

15 Usa tempo di ritenzione relativo

16 OK

17 Annulla

18 Guida

Quantitation Wizard
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Figura 9-8: Finestra di dialogo Advanced (algoritmo Classic selezionato)

Elemento Etichetta

1 Fattore di raggruppamento

2 Soglia di rumore: _ cps

3 Soglia di area: _ cps

4 Numero di arrotondamenti

5 Usa tempo di ritenzione relativo

6 Unità di concentrazione: ng/mL

7 Unità di concentrazione calcolata

8 OK

9 Annulla

10 Guida

Quantitation Wizard

Guida all'interfaccia utente
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Figura 9-9: Create Quantitation Method - Specify Calibration

Elemento Etichetta

1 Selezionare le opzioni di calibrazione desiderate

2 Algoritmo di integrazione

3 Adatta

• Lineare

• Da lineare a zero

• Quadratica

• Fattore di risposta medio

• Potenza

• Nessuna

Quantitation Wizard
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Elemento Etichetta

4 Ponderazione

• Nessuna

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 Itera

6 Parametro di regressione

• Area

• Altezza

7 Indietro

8 Avanti

9 Fine

10 Annulla

11 Guida

Quantitation Wizard

Guida all'interfaccia utente
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Creazione batch di acquisizione 10
Figura 10-1: Scheda Sample

Elemento Etichetta

1 Seleziona metodo per set di campioni

2 Impostare

3 Aggiungi Impostare

4 Aggiunta di campioni

5 Rimuovi set

6 Elimina campioni

7 Quantificazione

8 Quick Quant

9 Acquisizione

• Usa come modello

• Usa metodi multipli

• Editor metodo

Creazione batch di acquisizione
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Elemento Etichetta

10 • Nome campione

• Codice rack

• Posizione rack

• Codice piastra

• Posizione piastra

• Posizione fiala

• File di dati

• Volume iniez. (µL)

Figura 10-2: Menu tasto destro scheda Sample (Campione)

Creazione batch di acquisizione

Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

1 • Apri

• Importa da

• Salva come batch

• Salva come modello

• Nascondi/Mostra colonna

• Salva impostazioni colonna

• Aggiungi colonna personalizzata

• Elimina colonna personalizzata

• Ricopia in basso

• Incremento automatico

• Elimina campioni

• Altro

• Seleziona autocampionatore

Figura 10-3: Finestra di dialogo Add Sample (Aggiungi campione)

Creazione batch di acquisizione
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Elemento Etichetta

1 Campione nome

• Prefisso

• Numero campione

• Numero di cifre

2 File di dati

• Prefisso

• Nome set

• Incremento automatico

• Sottocartella

• Sfoglia

3 Nuovi campioni

• Numero

4 OK

5 Annulla

6 Guida

Figura 10-4: Scheda Locations

Elemento Etichetta

1 Autocampionatore

2 Impostare

3 Nessun rack

Creazione batch di acquisizione

Guida all'interfaccia utente
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Figura 10-5: Scheda Quantitation

Elemento Etichetta

1 Impostare

2 Metodo di quant

3 • Nome campione

• Tipo Quant

• Fattore di diluizione

• Peso/Volume

• Nome set

Figura 10-6: Scheda Submit

Elemento Etichetta

1 Nome proprietario batch

2 Submit

3 Submit Status

Creazione batch di acquisizione
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Elemento Etichetta

4 • Nome campione

• Posizione rack

• Posizione piastra

• Posizione fiala

• Metodo di acquisizione

• Quantificazione

• File di dati

• Nome set

• Submit Status

Creazione batch di acquisizione
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Esplora 11
Figura 11-1: Seleziona campione

Elemento Etichetta

1 Selezionare un file di dati e un campione corrispondente:

2 File di dati

3 Campioni

4 Sfoglia

5 Verifica checksum

6 OK

7 Annulla

Esplora
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Figura 11-2: Menu Explore

Esplora

Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

1 Mostra

Estrazione di ioni

Estrai lunghezze d'onda

Duplica dati

Sottrazione fondo

Centroide

Smooth

Arrotondamento gaussiano

Sottrazione di base

Soglia

Filtro rumori

Aggiungi

Sottrai

Copri

Somma delle sovrapposizioni

Aggiungi frecce

Rimuovi tutte le frecce

Grafico principale

Offset

Forza etichette picchi

Ruota coperture

Rimuovi coperture non attive

Collega

Rimuovi collegamento

Espandi

Normalizza

Imposta selezione

Imposta soglia

Esplora
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Elemento Etichetta

Ricerca libreria

2 Mostra TIC

Mostra spettro

Mostra cromatogramma picco di base

Mostra informazioni file

Mostra dati ADC

Mostra tracce ausiliarie

Mostra dati del rilevatore UV

Mostra TWC DAD

Mostra spettro DAD

Mostra dati elenco

Mostra cronologia

Mostra campione precedente

Mostra campione successivo

Go To Sample

Mostra strumento di interpretazione frammenti

Mostra contour plot

Mostra riquadro scratch

Esplora
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Figura 11-3: Tabella elenco dati ed elenco picchi

Elemento Traduzione

1 Elenco dati

2 Elenco picchi

3 m/z (amu)

4 Intensità (cps)

5 Massa centroide (amu)

6 Area picchi (conteggi)

7 Cariche (non definite)

8 Avvio picco (amu)

Esplora
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Elemento Traduzione

9 Fine picco (amu)

Esplora

Guida all'interfaccia utente
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Peak Review 12
Figura 12-1: Colonne della Results Table

Elemento Etichetta

1 Nome campione

2 ID campione

3 Tipo di campione

4 Nome file

5 Area del picco dell'analita (conteggi)

6 Altezze picco analita (cps)

7 Concentrazione dell'analita (ng/mL)

8 Stato query standard

9 Area picco IS (conteggi)

10 Altezza picco IS (cps)

11 Usa record

12 Record modificato

13 Concentrazione calcolata (ng/mL)

14 Accuratezza (%)

15 Tempo

16 • Layout completo

• Query: Nessuna

• Inattivo

• Ordina: Non ordinato

Peak Review
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Figura 12-2: Colonne della Results Table: Campione

Elemento Etichetta

1 Campione

2 OK

3 Annulla

4 Guida

5 Titolo

6 Mostrato

7 Figure significative

8 Annotazione scientifica

9 Precisione

10 Nome campione

Peak Review

Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

ID campione

Tipo di campione

Commento campione

Imposta numero

Metodo di acquisizione

Data di acquisizione

Tipo rack

Posizione rack

Posizione fiala

Tipo piastra

Posizione piastra

Nome file

Fattore di diluizione

Rapporto peso-volume

Annotazione campione

Disposizione

Peak Review
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Figura 12-3: Colonne della Results Table: Analita

Elemento Etichetta

1 Analita

2 OK

3 Annulla

4 Guida

5 Titolo

6 Mostrato

7 Figure significative

8 Annotazione scientifica

9 Precisione

10 Nome picco analita

Peak Review

Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

Unità analita

Area picco analita

Altezza picco analita

Concentrazione analita

Tempo di mantenimento analita

RT atteso analita

Finestra RT analita

Posizione centroide analita

Scansione di avvio analita

Tempo di avvio analita

Scansione di arresto analita

Tempo di arresto analita

Tipo di integrazione analita

Segnale-rumore analita

Larghezza picco analita

Stato query standard

Peak Review
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Figura 12-4: Colonne della Results Table: Analita

Elemento Etichetta

1 Analita

2 OK

3 Annulla

4 Guida

5 Titolo

6 Mostrato

7 Figure significative

8 Annotazione scientifica

9 Precisione

10 Tipo di integrazione analita

Peak Review
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Elemento Etichetta

Segnale-rumore analita

Larghezza picco analita

Stato query standard

Intervalli di massa analita

Canale analita

Rapporto area

Rapporto altezza

Annotazione analita

Intervalli lunghezza d'onda analita

Area picco analita per DAD

Altezza picco analita per DAD

Larghezza picco analita al 50% di altezza

Curva linea di base analita

Alg. di elaborazione analita

Asimmetria picco analita

Qualità di integrazione analita

Peak Review
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Figura 12-5: Colonne della Results Table: Standard interno

Elemento Etichetta

1 Standard interno

2 OK

3 Annulla

4 Guida

5 Titolo

6 Mostrato

7 Figure significative

8 Annotazione scientifica

9 Precisione

10 Nome picco IS

Peak Review
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Elemento Etichetta

Unità IS

Area picco IS

Altezza picco IS

Concentrazione IS

Tempo di mantenimento IS

RT atteso IS

Finestra RT IS

Posizione centroide IS

Scansione di inizio IS

Tempo di inizio IS

Scansione di fine IS

Tempo di fine IS

Tipo di integrazione IS

Segnale-rumore IS

Larghezza picco IS

Intervalli di massa IS

Peak Review
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160/173

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C



Figura 12-6: Colonne della Results Table: Standard interno

Elemento Etichetta

1 Standard interno

2 OK

3 Annulla

4 Guida

5 Titolo

6 Mostrato

7 Figure significative

8 Annotazione scientifica

9 Precisione

10 Scansione di inizio IS

Peak Review
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Elemento Etichetta

Tempo di inizio IS

Scansione di fine IS

Tempo di fine IS

Tipo di integrazione IS

Segnale-rumore IS

Larghezza picco IS

Intervalli di massa IS

Canale IS

Intervalli lunghezza d'onda IS

Area picco IS per DAD

Altezza picco IS per DAD

Larghezza picco IS al 50% di altezza

Curva linea di base IS

Alg. di elaborazione IS

Asimmetria picco IS

Qualità di integrazione IS

Figura 12-7: Colonne della Results Table: Record

Peak Review
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Elemento Etichetta

1 Record

2 OK

3 Annulla

4 Guida

5 Titolo

6 Mostrato

7 Figure significative

8 Annotazione scientifica

9 Precisione

10 Usa record

Record modificato

Concentrazione calcolata

Tempo di mantenimento relativo

Accuratezza

Fattore di risposta

Concentrazione calcolata per DAD

Figura 12-8: Colonne della Results Table: Personalizzata

Elemento Etichetta

1 Personalizza

2 OK

3 Annulla

Peak Review

Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

4 Guida

5 Titolo

6 Mostrato

7 Figure significative

8 Annotazione scientifica

9 Precisione

10 Tempo

Figura 12-9: Opzioni di verifica picco

Peak Review
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Elemento Etichetta

1 Aspetto

• Num. righe

• Num. colonne

• Mostra tipo di campione nel titolo

2 Verifica standard interni

• Non verificare gli standard interni

• Verifica prima di tutti gli analiti (solo Layout riepilogo)

• Verifica con ciascun analita

3 Zoom automatico

• Zoom asse Y a

• _ % del picco maggiore

• _ % del picco maggiore di tutti i campioni

• _ volte l'altezza di base

• _ unità asse Y

• _ unità asse Y o picco maggiore

• Zoom time axis to view peak

• Finestra zoom: _ min

4 Integrazione manuale (Regola percentuale)

Rifiuta integrazione manuale se la differenza nella nuova area è inferiore
a _% dell'area originale

5 OK

6 Annulla

7 Guida

Peak Review
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Figura 12-10: Riquadro di verifica dei picchi

Elemento Etichetta

1 Inizio fondo

2 Fine fondo

3 Applica

4 Accetta

5 Integrazione manuale

6 • Altezza picco min: _ cps

• Larghezza picco min: _ cps

Peak Review
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Elemento Etichetta

7 • Finestra RT: _ sec

• RT atteso: _ min

8 Larghezza arrotondamento: _ punti

9 Usa RT relativo

10 • Automatico - IQA II

• Specifica parametri - MQ III

11 Percentuale rumore

12 Fattore di suddivisione picchi

13 Finestra secondaria di base: _ min

14 Segnala picco più ampio

15 Intensità, cps

16 Tempo, min

Peak Review
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Figura 12-11: Curva di calibrazione

Elemento Etichetta

1 Analita

2 Area/Altezza

3 Regressione

4 Inverti

5 Accetta

6 Area analita / Area IS

7 Conc. analita / Conc. IS

Peak Review
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Figura 12-12: Opzioni di regressione

Elemento Etichetta

1 Adatta

• Lineare

• Da lineare a zero

• Quadratica

• Fattore di risposta medio

• Potenza

2 Ponderazione

• Nessuna

• 1/x

• 1/(x*x)

• 1/y

• 1/(y*y)

• In x

• In y

3 Itera

4 OK

5 Annulla

6 Guida

Peak Review
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Figura 12-13: Tabella delle statistiche

Elemento Etichetta

1 Parametri

2 Metrica statistiche

• Concentrazione

• Area

• Altezza

• Area analita/Area IS

• Altezza analita/Altezza IS

3 Nome analita

4 Tipo di campione

• Standard

• QC

5 Layout

6 Conc. come righe

• Raggruppa per batch

7 Conc. come colonne

• Mostra per batch

8 Visualizza i set di dati

9 Visualizza valori bassi/alti

10 Concentrazione prevista

11 Nome campione

12 Numero di valori utilizzati

Peak Review
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Elemento Etichetta

13 Basso

14 Alto

15 Medio

16 Deviazione standard

17 %CV

18 Accuratezza

19 Punto dati

Peak Review
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Software Reporter 13
Figura 13-1: Analyst Reporter

Elemento Etichetta

1 File

2 Impostazioni

3 Guida

4 Lingua di uscita corrente

5 Libreria spettrale corrente

6 Modelli disponibili

Software Reporter
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Elemento Etichetta

7 Formato di output

• Word

• Pdf

• Html

• Excel

• Testo

8 Stampa automaticamente

9 Crea rapporto

10 Chiudi

Figura 13-2: Menu impostazioni

Elemento Etichetta

1 Impostazioni

• Seleziona lingua di uscita

• Seleziona libreria

• Seleziona cartella modelli

Software Reporter
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