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Configuration de la sécurité 1
Illustration 1-1 : Éditeur Security Configuration — Onglet Projects

Élément Libellé

1 Projets

• Instrument API

• Valeurs par défaut

• Exemple

2 Utilisateurs

3 Observateurs distants
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Élément Libellé

4 Instrument API

• Chemin d'accès racine : <drive>:\Analyst Data\Projects\API
Instrument

• Description : instrument API

• Afficher/Modifier les droits d'accès

Par défaut (lorsque Par défaut est sélectionné)

• Chemin d'accès racine : <drive>:\Analyst Data\Projects\Defaults

• Description : par défaut

• Afficher/Modifier les droits d'accès

Exemple (lorsque Exemple est sélectionné)

• Chemin d'accès racine : <drive>:\Analyst Data\Projects\Example

• Description : exemple

• Afficher/Modifier les droits d'accès

5 Imprimer

6 Plus

7 OK

8 Annuler

9 Appliquer

10 Aide

Configuration de la sécurité
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Illustration 1-2 : Éditeur Security Configuration — Onglet People

Élément Libellé

1 network-name\administrator

network-name\user.name

2 Nouvel utilisateur

3 Supprimer

4 Personne/Administrateur

• Nom complet :

• Description : compte intégré pour l'administration de l'ordinateur/du
domaine

Configuration de la sécurité
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Élément Libellé

5 Rôle(s) sélectionné(s)

• Administrateur

6 Ajouter

7 Supprimer

8 Rôles disponibles

• Analyst

• Opérateur

• Utilisateur final

• QA Reviewer

• Superviseur

Configuration de la sécurité
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Illustration 1-3 : Éditeur Security Configuration — Onglet Remote Viewers

Élément Libellé

1 Disponible

2 Ajouter

3 Supprimer

4 Instrument

• Nom:

• Domaine :

• Ordinateur:

• Emplacement:

• Description:

Configuration de la sécurité
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Illustration 1-4 : Éditeur Security Configuration — Onglet Remote Viewers

Élément Libellé

1 Rôles

2 Rôles

• Administrateur

• Analyst

• Opérateur

• Utilisateur final

• QA Reviewer

• Superviseur

3 Nouveau rôle

4 Supprimer
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Élément Libellé

5 Rôle

• Description : administrateur système

• Accès à Analyst

• Acquisition Method

• Application Analyst

• Audit Trail Manager

• Lot

• Compound Database

• Explorer

• ExpressView

• Configuration du matériel

• Quantitation

• Report Template Editor

• File d’attente d’échantillons

• Config. de sécurité

• Tune

• View Status

6 Disable

7 Personnes avec ce rôle :

• network-name\administrator

• network-name\user.name

8 Imprimer

9 Masquer

10 OK

11 Annuler

12 Appliquer

13 Aide
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Illustration 1-5 : Éditeur Security Configuration — Onglet Security

Élément Libellé

1 Security

2 Mode sécurité

• Mode utilisateur unique

• Mode mixte

• Mode Integrated

3 Compte d’acquisition

• Compte client

• Compte administrateur d'acquisition spécial

Définir un compte d’acquisition
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Illustration 1-6 : Éditeur Security Configuration — Onglet Security (mode Mixed
sélectionné)

Éléme
nt

Libellé

1 Mode mixte

2 Verrouillage de l’écran/Déconnexion automatique

• Screen Lock

• Déconnexion automatique

• Attendre : _ minutes.

• Attendre : _ minutes.

Configuration de la sécurité
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Illustration 1-7 : Boîte de dialogue Analyst application is locked

Élément Libellé

1 L'application Analyst est utilisée et a été verrouillée

2 Seul l'utilisateur actuel, le superviseur ou un administrateur peut
déverrouiller ou fermer cette application

3 Utilisateur

4 Mot de passe

5 DÉVERROUILLER

6 DÉCONNEXION

7 AIDE
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Illustration 1-8 : Audit Trail Manager

Élément Libellé

1 Données du registre d'audit

• Instrument

• Projets

• Tableaux de résultats

• Administrator Console

• Fichiers d'archive

2 Données du registre d'audit

Les groupes du logiciel Analyst ont audité des événements par
instrument, projet et quantification dans les registres d’audit qui sont des
fichiers qui stockent les enregistrements des événements audités.

3 Registre d’audit de l’instrument

Il existe un registre d'audit de l'instrument pour chaque station
d'acquisition. Il enregistre les ajouts ou les remplacements effectués
dans le tableau d’étalonnage de la masse ou dans le tableau de
résolution, et enregistre les saisies dans journal de maintenance de
l'instrument.

Configuration de la sécurité
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Élément Libellé

4 Registre d'audit du projet

Tous les projets ont un registre d'audit de projet qui enregistre les
événements pour les projets, données, méthode, lot, ajustement, modèle
de rapport et fichiers de quantification ainsi que l’ouverture et la
fermeture du module et les événements d’impression.

5 Registre d'audit de quantification

Il existe un registre d'audit de quantification pour chaque tableau de
résultats. Il enregistre la méthode de quantification et les paramètres,
ainsi que les informations sur les échantillons et les pics.

6 Registre d’audit de la console administrateur

Un registre d’audit correspond à chaque serveur Administrator Console.
Si le logiciel Analyst est connecté à un serveur, ce registre d’audit
devient visible. Il enregistre les modifications des paramètres de sécurité
telles que l’ajout ou la suppression d’utilisateurs.

7 • Pour afficher le registre d'audit de l'instrument, cliquer sur le dossier
Instrument.

• Pour afficher un registre d'audit du projet, développer Projets et
cliquer sur le projet requis.

• Pour afficher un registre d'audit de quantification, développer le
dossier Tableaux de résultats, développer le projet correspondant,
puis cliquer sur le fichier Tableaux de résultats requis.

• Pour afficher le registre d'audit de la console administrateur, cliquer
sur Console administrateur.

• Pour afficher un registre d'audit archivé, développer les fichiers
Archiver, puis développer le projet correspondant et cliquer sur l'audit
archivé à visualiser.
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Illustration 1-9 : Onglet Audit Trail Manager, Instrument, History

Élément Libellé

1 Historique

2 Settings.

3 Journal de maintenance

4 Précédent

5 Suivant

6 Rechercher

7 Registre d’audit de l’instrument pour : instrument API

8 Nom du fichier : <drive>:\Analyst Data\Projects\API Instrument\Project
Information\Instrument.atd

9 Date du rapport

10 Nombre d'enregistrements : _ Total

11 Enregistrement

12 Date et heure

13 Nom d'utilisateur

14 Full User Name

15 Module

Configuration de la sécurité
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Élément Libellé

16 Raison de la modification

17 Description de la modification

18 Signature électronique

19 Historique

Illustration 1-10 : Onglet Audit Trail Manager, Instrument, Settings

Élément Libellé

1 Settings.

Configuration de la sécurité
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Élément Libellé

2 Cartes d’audit disponibles

• Carte d'audit

• Carte d'audit par défaut

• Carte d'audit complète

• Pas de carte d'audit

• Cartes d’audit avec uniquement la quantification

• Carte d'audit silencieuse

• Modifié

3 Description de la carte d’audit

• Carte d'audit par défaut

4 Edition

5 Appliquer

6 Aide

Configuration de la sécurité
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Illustration 1-11 : Onglet Audit Trail Manager, Instrument, Maintenance Log

Élément Libellé

1 Journal de maintenance

2 Formulaire d'entrée dans le journal de maintenance de l'instrument

Veuillez saisir les informations concernant la maintenance de
l'instrument dans ce formulaire. Après cela, appuyer sur le bouton
« Envoyer » pour enregistrer ce rapport dans le registre d'audit de
l'instrument. Il est possible de passer en revue ou d'imprimer le rapport à
tout moment en sélectionnant View/Audit Trail Manager/Audit Trail Data/
Instrument History.

Configuration de la sécurité
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Élément Libellé

3 Cartes d’audit disponibles

• Réalisé par

• Organisme responsable de la maintenance

• Étalonnage de masse mis à jour : Oui/Non

• Résolution de masse mise à jour : Oui/Non

• Microprogramme de l'instrument mis à jour : Oui/Non

• Version

• Pièces remplacées : Oui/Non

• Liste des pièces

• Maintenance terminée : Oui/Non

• Commentaire

4 Envoyer

Illustration 1-12 : Projets

Élément Libellé

1 Projets

• Instrument API

• Valeurs par défaut

• Exemple

Configuration de la sécurité
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Élément Libellé

2 Projets

Lors de la création d'un projet, les cartes d’audit, y compris la carte
d’audit active, sont copiées à partir du projet par défaut. Dans le
nouveau projet, il est possible de modifier la carte d’audit active ou d'en
appliquer une nouvelle.

• Pour travailler avec un registre d'audit de projet, développer Projets
et cliquer sur le projet requis. Effectuer alors l'une des opérations
suivantes :

• Pour afficher le registre d'audit de projet, cliquer sur l'onglet
Historique.

• Pour appliquer une nouvelle carte d’audit, cliquer sur l'onglet
Paramètres.

Illustration 1-13 : Tableaux de résultats

Élément Libellé

1 Tableaux de résultats

• Instrument API

• Valeurs par défaut

• Exemple

Configuration de la sécurité
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Élément Libellé

2 Tableaux de résultats

Lors de la création d’un tableau de résultats, la carte d’audit active dans
le projet est enregistrée dans le fichier du tableau de résultats pour
être utilisée avec le registre d'audit de quantification. Toute modification
apportée au Tableau de résultats est auditée en fonction de la carte
d’audit.

• Pour afficher un registre d'audit de quantification, développer
Tableaux de résultats, développer le projet correspondant, puis cliquer
sur le fichier Tableaux de résultats qui sera affiché. Effectuez l'une
des opérations suivantes :

• Pour afficher le registre d'audit de quantification, cliquer sur l'onglet
Historique.

• Pour afficher la carte d’audit utilisée avec ce registre d'audit de
quantification, cliquer sur l'onglet Paramètres.

Illustration 1-14 : Administrator Console

Élément Libellé

1 Administrator Console

2 Registre d’audit pour : serveur Administrator Console

3 Nom de fichier : Administrator Console Audit Map.cam

Configuration de la sécurité
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Illustration 1-15 : Fichiers d'archive

Élément Libellé

1 Fichiers d'archive

Les registres d'audit s'accumulent dans Project Audit Trail et Instrument
Audit Trail, et peuvent créer des fichiers volumineux difficiles à visualiser
et à gérer.

Lorsque le registre d’audit de l’instrument ou un registre d'audit de projet
atteint 1 000 enregistrements, un enregistrement final indiquant que le
fichier a été archivé est ajouté. Le registre d’audit est alors enregistré
automatiquement dans le dossier Informations de projet sous un nom
indiquant le type de registre d’audit, la date et l’heure. Par exemple, un
fichier nommé PAT-Archive-200012311923.ata, est un projet de données
de registre d'audit archivé le 31 déc. 2000 à 19h23. Un nouveau registre
d'audit de l’instrument ou registre d'audit du projet est créé. Le premier
enregistrement dans le nouveau registre d’audit indique le chemin du
registre d'audit archivé.
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Configuration du matériel 2
Illustration 2-1 : Éditeur Hardware Configuration

Élément Libellé

1 Profils de matériel

2 Nouveau profil

3 Modifier le profil

4 Supprimer profil

5 Activer le profil (Désactiver le profil)

6 Périphériques disponibles

7 Fermer

8 Aide

Configuration du matériel
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Illustration 2-2 : Créer un nouveau profil matériel

Élément Libellé

1 Nom du profil

2 Appareils dans le profil actuel

3 Ajouter un appareil

4 Supprimer Appareil

5 Configurer l'appareil

6 OK

7 Annuler

Configuration du matériel
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Illustration 2-3 : Appareils disponibles

Élément Libellé

1 Type d'appareil

2 Spectromètre de masse

Pump

Autosampler

Column Oven

Vanne

Détecteur

Convertisseur A/D

Système intégré

Application logicielle

3 OK

Configuration du matériel
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Élément Libellé

4 Annuler

Illustration 2-4 : Appareils disponibles, système intégré sélectionné

Élément Libellé

1 Appareils

• Contrôleur ExionLC 2.0 de système intégré

• Contrôleur LC Sciex de système intégré

• Contrôleur LC Shimadzu de système intégré

• Contrôleur LC-40 Shimadzu de système intégré

• Contrôleur LC-2030 Shimadzu de système intégré

Configuration du matériel
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Illustration 2-5 : Configuration LC SCIEX

Élément Libellé

1 Alias

2 Nom

3 Advanced

4 Configuration

5 Enable Aux Trace Monitoring

6 Devices in use

7 • Pump

• Autosampler

• Column Oven

• Controller

8 OK

9 Annuler

Configuration du matériel
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Illustration 2-6 : Paramètres avancés

Élément Libellé

1 Intervalle d'interrogation de l'état (ms)

2 Mode Simulation

3 Plus

4 OK

5 Annuler

Illustration 2-7 : Boîte de dialogue Config UI

Configuration du matériel
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Élément Libellé

1 Type d'instrument

2 Config. auto

3 Sélectionner l'unité et modifier la configuration de chaque unité

4 • Contrôleur du système

• Binary Gradient

• Autosampler

• Column Oven

• Option

5 OK

6 Annuler

Configuration du matériel
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Illustration 2-8 : Boîte de dialogue Config UI

Élément Libellé

1 Type d'instrument

• ExionLC

• Sciex Diagnostic Jasper

• Shimadzu Nexera/Prominence LC

2 Config. auto

3 Sélectionner l'unité et modifier la configuration de chaque unité.

4 Contrôleur du système

5 Isocratique (ou gradient binaire)

Configuration du matériel
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Élément Libellé

6 Auto-échantillonneur

7 Column Oven

8 Détecteur PDA

9 Option

10 OK

11 Annuler

Illustration 2-9 : Boîte de dialogue Auto Configuration

Élément Libellé

1 Config. auto

2 Déconnecté

3 Adresse IP

Configuration du matériel
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Élément Libellé

4 OK

5 Annuler

Illustration 2-10 : Configuration du contrôleur système

Élément Libellé

1 Modèle

• SCIEX DX CNTRL (en cas d'utilisation du système Jasper)

• CBM-20A (pour la série CL Shimadzu)

• Contrôleur (pour le système ExionLC AC ou ExionLC AD)

2 Numéro de série

3 ID de l'unité

4 Version ROM

5 Protection du système

6 Turn off relays on error

7 Démarrer le relais de démarrage

• Disable

• Toutes les analyses

• Volume uniquement

Configuration du matériel

Guide de l'interface utilisateur
IVD-IDV-05-0536-FR-C

Logiciel Analyst MD
33/173



Élément Libellé

8 Système P.Max

• Off

• AUTO

• MANUAL

_ Mpa (uniquement disponible si le mode AUTO ou MANUEL est
sélectionné dans le système P.Max.)

9 Relais

10 Relais 1

• Démarrage

• Arrêt

• Erreur

• Liste

11 Relais 2

• Démarrage

• Arrêt

• Erreur

• Liste

12 Relais 3

• Démarrage

• Arrêt

• Erreur

• Liste

13 Relais 4

• Démarrage

• Arrêt

• Erreur

• Liste

14 OK

15 Annuler

Configuration du matériel
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Illustration 2-11 : Configuration du gradient binaire

Élément Libellé

1 Type

• Binary Gradient

2 Pompe A

3 Pompe B

4 Modèle

• POMPE SCIEX DX (en cas d'utilisation du système Jasper)

• LC-20ADXR (pour la série CL Shimadzu)

• Pompe AC ou AD (pour le système ExionLC AC ou ExionLC AD)

5 Numéro de série

6 ID de l'unité

Configuration du matériel
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Élément Libellé

7 Port

• A (quand l'onglet Pompe A est sélectionné)

• B (quand l'onglet Pompe B est sélectionné)

8 Version ROM

9 Électrovanne

10 Aucune

11 Numéro de série

12 ID de l'unité

13 Paramètres de contrôle du système

14 OK

15 Annuler

Illustration 2-12 : Configuration isocratique

Configuration du matériel
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Élément Libellé

1 Type

• Isocratique

2 Modèle

• POMPE SCIEX DX (en cas d'utilisation du système Jasper)

• LC-20ADXR (pour la série CL Shimadzu)

• Pompe AC ou AD (pour le système ExionLC AC ou ExionLC AD)

3 Port

• A

4 Numéro de série

5 Version ROM

6 ID de l'unité

7 Électrovanne

• Aucune

• Numéro de série

• ID de l'unité

8 Paramètres de contrôle du système

9 OK

10 Annuler

Illustration 2-13 : Pompe — Paramètres de contrôle du système

Élément Libellé

1 Volume total administré L et R : _ L

2 Valeurs par défaut

Configuration du matériel
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Élément Libellé

3 OK

4 Annuler

5 Aide

Illustration 2-14 : Configuration de l'auto-échantillonneur

Élément Libellé

1 Modèle

• SMPLR SCIEX DX (en cas d'utilisation du système Jasper)

• SIL-20ACXR (pour la série CL Shimadzu)

• Auto-échantillonneur AC ou AD (pour le système ExionLC AC ou
ExionLC AD)

2 Numéro de série

3 Version ROM

4 ID de l'unité

5 Option Pompe de rinçage (non disponible pour le système ExionLC AD)

6 Déclencheur d'injection

• Exécuter

• Sync

Type d'injection : injection directe (uniquement disponible lorsque l'auto-
échantillonneur AD est utilisé pour le système ExionLC AD)

Configuration du matériel
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Élément Libellé

7 Volume d’injection max. : _ µl

8 Paramètres de la course du piston de l'aiguille

9 Paramètres de contrôle du système

10 OK

11 Annuler

Illustration 2-15 : Configuration du four à colonne

Élément Libellé

1 Modèle

• Four SCIEX DX (en cas d'utilisation du système Jasper)

• CTO-30A (pour la série CL Shimadzu)

• Four à colonne AC ou AD (pour le système ExionLC AC ou ExionLC
AD)

2 Numéro de série

3 ID de l'unité

4 Port

5 Version ROM

6 Vannes

Configuration du matériel
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Élément Libellé

7 Vanne L 2 à 6 positions

• Aucune

8 Vanne R 2 à 6 positions

• Aucune

9 Numéro de série

10 ID de l'unité

11 Utiliser les paramètres de la colonne

12 Paramètres

13 Paramètres de contrôle du système

14 OK

15 Annuler

Illustration 2-16 : Boîte de dialogue UV Detector Configuration

Élément Libellé

1 Modèle

• Détecteur PDA (pour le système ExionLC AC)

• Détecteur UV (pour le système ExionLC AD)

2 Numéro de série

3 ID de l'unité

4 Utiliser la vanne de recyclage (pour le système ExionLC AD)

5 Port (pour le système ExionLC AD)

Configuration du matériel
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Élément Libellé

6 Version ROM

7 Paramètres de contrôle du système

8 OK

9 Annuler

Illustration 2-17 : Option

Élément Libellé

1 Mode de fonctionnement de la pompe

• Débit isocratique

• Gradient binaire

2 LC rapide

3 Unité de pression

• Kgf/cm2

•  psi

•  MPa

• bar

4 OK

5 Annuler

Configuration du matériel
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Illustration 2-18 : Configuration du système Shimadzu LC avec le contrôleur le
contrôleur Shimadzu LC de système intégré

Élément Libellé

1 Contrôleur du système

2 Pompes

• Configuration

3 Détecteurs

• Configuration

4 Autosampler

• Configuration

Configuration du matériel
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5 Four

• Configuration

6 Contrôleur secondaire

• Configuration

7 Détecteur PDA

• Configuration

8 Configuration

9 OK

10 Annuler

11 Aide

12 Commentaire

Illustration 2-19 : Configuration du CBM-20A (Shimadzu)

Configuration du matériel
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1 Interrupteurs

• Protection du système

• Faire retentir une alarme en cas d'erreur

• Désactiver les relais en cas d'erreur

• RAZ le détecteur A

• RAZ le détecteur B

2 Communications

• Serial Port (Port série)

• TCP/IP

• Port

• Rechercher

3 Config auto

4 Test

5 Relais

• Relais 1 – Relais 4

• Start

• Arrêt

• Erreur

• Liste

• Démarrage externe

• Désactiver

• All Runs

• Injection uniquement

6 Unités de pression (psi, Kgf/cm2, MPa, bar)

7 Analyse déclenchée par un appareil externe

8 Loop/Hold Command Compatible

9 Mode de contrôle (Normal, LC rapide)

10 Compatible avec la série LC-30

11 Système P.MAX

Configuration du matériel
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12 OK

13 Annuler

14 Aide

Illustration 2-20 : Boîte de dialogue Option

Élément Libellé

1 Option

2 Mode de fonctionnement de la pompe

3 LC rapide

4 Unité de pression

5 • Gradient binaire

• Débit isocratique

• Gradient binaire

• Low pressure gradient

6 OK

7 Annuler

Illustration 2-21 : Configuration de la pompe (Shimadzu)

Configuration du matériel
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Élément Libellé

1 Vanne solénoïde (aucune)

2 Dégazeur (none)

3 OK

4 Annuler

5 Aide

Illustration 2-22 : Configuration de l'auto-échantillonneur (Shimadzu)

Élément Libellé

1 Taille de la boucle à échantillon : _ µl

2 Sauter la ligne de la séquence si le flacon est manquant.

3 Refroidisseur d'échantillons installé

4 Ordre des échantillons MTP

5 Échangeur de carrousel installé

6 Pompe de rinçage installée

7 Prend en charge le prétraitement*

8 (* Nécessite l'installation de l'option Prétraitement dans le matériel)

9 OK

Configuration du matériel
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10 Annuler

11 Aide

Illustration 2-23 : Configuration du four (Shimadzu)

Élément Libellé

1 Vannes

• Gauche

• Droite

2 OK

3 Annuler

4 Aide

Configuration du matériel
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Illustration 2-24 : Onglet Pumps (Shimadzu)

Élément Libellé

1 Mode de pompage

• Débit isocratique

• Débit binaire

2 Constante

• Capteur

• Débit

• Débit de la pompe A : _ ml/min

• Débit de la pompe B : _ ml/min

3 Pompes configurées

• Pompe A

• Pompe B

• Pompe C

• Pompe D

Configuration du matériel

Logiciel Analyst MD
48/173

Guide de l'interface utilisateur
IVD-IDV-05-0536-FR-C
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4 Limites de pression (pompe A)

• Minimum : _ psi

• Maximum : _ psi

5 Limites de pression (pompe B)

• Minimum : _ psi

• Maximum : _ psi

Illustration 2-25 : Onglet Autosampler (Shimadzu)

Élément Libellé

1 • Modèle

• Type de carrousel

• Supprimer le carrousel

Configuration du matériel
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Élément Libellé

2 • Utiliser l'auto-échantillonneur

• Volume de rinçage : _ (µl)

• Course du piston de l'aiguille : _ (mm)

• Vitesse de rinçage : _ (µl/s)

• Vitesse d'échantillonnage : _ (µl/s)

• Temps de purge : _ (min)

• Durée de rinçage : _ (s)

• Mode de rinçage (Pas de rinçage, Avant l'aspiration, Après
l'aspiration, Avant et après l'aspiration)

• Activer l'unité de refroidissement

• Température du refroidisseur : _ (°C)

• Course du piston de l'aiguille du flacon de contrôle : _ (mm)

Illustration 2-26 : Onglet Oven (Shimadzu)

Élément Libellé

1 Modèle

2 Activer le four

3 Température du four : _ °C

4 Température maximum : _ °C

Configuration du matériel
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Illustration 2-27 : Onglet Controller (Shimadzu)

Élément Libellé

1 Modèle

2 Mise sous tension

3 Événement 1, 2, 3, 4

Illustration 2-28 : (Shimadzu) Onglet Time Program

Élément Libellé

1 Temps

2 Module

3 Liste

4 Paramètre

Configuration du matériel
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Illustration 2-29 : Créer un nouveau projet/sous-projet

Élément Libellé

1 Le projet sera créé dans le répertoire suivant

2 Nom du projet

3 Caractéristiques du sous-projet

4 Nom du sous-projet

5 Dossiers de projet

6 Dossiers du sous-projet

7 Ajouter tout

8 Supprimer tout

9 Définir la configuration comme configuration par défaut pour les
nouveaux projets

10 OK

Configuration du matériel
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Élément Libellé

11 Annuler

12 Aide

Configuration du matériel
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Report Template Editor 3
Illustration 3-1 : Report Template Editor – Onglet Header/Footer Design

Élément Libellé

1 Header/Footer Design

2 Champs

• Design Elements

• Acquisition Elements

• Quantitation Elements

3 Header

4 Champs

Report Template Editor
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5 Justification

• Left Justify

• Centre Justify

• Right Justify

6 Fonts

7 Footer

8 Visible de n'importe quel projet

Illustration 3-2 : Report Template Editor – Onglet Page Setup

Élément Libellé

1 Page Setup

2 Publication Destinations

• Printer

3 Select Destination

• Printer

Report Template Editor

Guide de l'interface utilisateur
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4 Margins

• Top

• Bottom

• Left

• Right

5 From Edge

• Header

• Footer

6 Page Layout

7 Page Orientation

• Portrait

• Landscape

Report Template Editor
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Compound Optimization 4
Illustration 4-1 : Paramètres de l’instrument

Élément Libellé

1 Veuillez définir la condition de l'instrument

2 Entrée

• Perfusion

• FIA

Compound Optimization

Guide de l'interface utilisateur
IVD-IDV-05-0536-FR-C

Logiciel Analyst MD
57/173



Élément Libellé

3 Spectromètre de masse

• Analyse MS

• Analyse MS/MS

4 Méthode d'acquisition par défaut

5 Code du carrousel

6 Position du carrousel

7 Code de plaque

8 Position de plaque

9 Volume d’injection (µl)

10 Précédent

11 Suivant

12 Annuler

13 Aide

Compound Optimization
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Illustration 4-2 : Ions à utiliser dans l'analyse MS/MS

Élément Libellé

1 Veuillez sélectionner les ions à utiliser dans l'analyse MS/MS

2 Ion précurseur

• Ion MW

• Fenêtre de recherche (± Da)

• Ion du pic de base

• Plage de recherche : _ à _ (Da)

• Nom du composé

• Résolution (Low, Unit, High)

Compound Optimization
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3 Ion produit

• Spécifié par l'utilisateur

• Sélection automatique

• Critères

• Résolution (Low, Unit, High)

4 Polarité

• Positive

• Négative

• Les deux

5 Précédent

6 Suivant

7 Annuler

8 Aide

Illustration 4-3 : Critères de sélection automatique de l'ion produit

Élément Libellé

1 À partir des _ pics les plus intenses

2 Créer la méthode finale en utilisant les _ pics les plus intenses

3 Exclure des ions produits dans ± _ Da des valeurs m/z des ions
précurseurs

Compound Optimization
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Élément Libellé

4 Masse min. de l'ion produit : Da

5 Seuil de l'ion produit : cps

6 OK

7 Valeurs par défaut

8 Annuler

9 Aide

Illustration 4-4 : Ions à utiliser dans l'analyse MS

Élément Libellé

1 Veuillez sélectionner les ions à utiliser dans l'analyse MS

Compound Optimization
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2 Ion cible

• Ion MW

• Fenêtre de recherche (± Da)

• Ion du pic de base

• Plage de recherche : _ à _ (Da)

• Nom du composé

• Résolution (Low, Unit, High)

3 Polarité

• Positive

• Négative

• Les deux

4 Précédent

5 Suivant

6 Annuler

7 Aide

Compound Optimization
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Illustration 4-5 : Composants cibles

Élément Libellé

1 Veuillez saisir les composants cibles à optimiser :

2 Nom du composé

3 MW (Da)

4 Non. Charges (Nombre de charges)

5 Précédent

6 Terminer

7 Annuler

8 Aide

Compound Optimization
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Illustration 4-6 : Boîte de dialogue FIA Target Compounds

Élément Libellé

1 Ces composés cibles seront optimisés. Il est possible de modifier le nom
du composé. Veuillez préciser lesquels sont utilisés comme standards
internes.

2 Nom du composé

3 Masse Q1 (Da)

4 Masse Q3 (Da)

5 Std. Std.

6 Position du flacon

7 Remarque : tous les composés désignés comme SI (standard interne)
ne seront pas utilisés pour déterminer les conditions optimales des
paramètres Source/Gaz.

Compound Optimization
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8 Résolution

9 Résolution Q1

• Low

• Unit

• High

10 Résolution Q3

• Low

• Unit

• High

11 Précédent

12 Suivant

13 Annuler

14 Aide

Compound Optimization
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Illustration 4-7 : Boîte de dialogue FIA Source Parameters

Élément Libellé

1 Veuillez sélectionner les paramètres de la source à optimiser dans FIA

2 Nom du paramètre

• Gaz rideau

• Gaz de collision

• IonSpray Voltage (Tension IonSpray)

• Température

• Source d'ions Gaz 1

• Source d'ions Gaz 2

• Chauffage de l’interface

Compound Optimization
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3 Optimiser

4 Valeur actuelle

5 Valeur pour l’optimisation

6 Répéter l'injection pour chaque paramètre

7 Nombre total d'injections

8 Volume d'échantillon total : _ (µl)

9 Précédent

10 Suivant

11 Annuler

12 Aide

Compound Optimization
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Illustration 4-8 : Boîte de dialogue FIA Compound Parameters

Élément Libellé

1 Veuillez sélectionner les paramètres du composé à optimiser par FIA

2 Composé

MRM

Compound Optimization
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3 Nom du paramètre

• Potentiel de défragmentation

• Potentiel d'entrée

• Potentiel d'entrée de la cellule de collision

• Énergie de collision

• Potentiel de sortie de la cellule de collision

4 Optimiser

5 Valeur actuelle

6 Valeur pour l’optimisation

7 Nombre total d'injections

8 Volume d'échantillon total : _ (µl)

9 Spécification de la masse Durée : _ (min)

10 Précédent

11 Terminer

12 Annuler

13 Aide

Compound Optimization
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Optimisation d’instrument 5
Illustration 5-1 : Optimisation d’instrument

Élément Libellé

1 Sélectionner le type d'optimisation à effectuer

2 Avant de commencer à optimiser l'instrument, utilisez Manual Tuning
pour optimiser les paramètres de la source et stabiliser la pulvérisation.

3 Vérifier les performances de l'instrument

4 Régler uniquement l'étalonnage de masse

5 Régler les paramètres de l'instrument [forme du pic, étalonnage,
paramètres d'amélioration, etc.)

6 Réinitialiser les modes de balayage sélectionnés sur les valeurs par
défaut et régler les paramètres de l'instrument

Optimisation d’instrument
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7 Aide

8 Précédent

9 Suivant

10 Quitter

Illustration 5-2 : Optimisation d’instrument

Élément Libellé

1 Sélectionner un mode d'ajustement

2 Ajustement approuvé : ajuster chaque mode de balayage en utilisant
la solution d'ajustement recommandée. Vous devrez exécuter le logiciel
Instrument Optimization pour chaque solution d'ajustement.

3 Autre ajustement : utilisez une seule solution pour ajuster tous les modes
de balayage.

Optimisation d’instrument
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4 Nous vous recommandons d'utiliser la méthode Approved Tuning.
Si vous utilisez des solutions d'ajustement non recommandées,
l'ajustement de l'instrument risque de ne pas être optimal.

5 Aide

6 Préc

7 Suivant

8 Annuler

Illustration 5-3 : Instrument Optimization

Élément Libellé

1 Sélectionner les modes de balayage

2 Tuning Solution

Optimisation d’instrument
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3 Polarité

• Positive

• Négative

4 Quad

5 LIT (Da/s)

6 MS/MS/MS

Isolation et résolution

Excitation

7 Aide

8 Plus d'options

9 Préc

10 Suivant

11 Annuler

Optimisation d’instrument
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Illustration 5-4 : Instrument Optimization : options

Élément Libellé

1 Préférences LIT

2 POS +

3 • Durée de remplissage fixe

• Durée de remplissage dynamique

• Piège Q0

4 NÉG -

5 Durée de balayage pour le test LIT et l'étalonnage _ secondes

Optimisation d’instrument
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6 région m/z basse

• sensibilité plus élevée

• forme du pic améliorée

7 région m/z élevée

• sensibilité plus élevée

• forme du pic améliorée

8 Préférences Quad

• Largeur du pic cible

9 Options

• Optimiser C2B

• EXB maximum

10 Aide

11 OK

Optimisation d’instrument
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Illustration 5-5 : Instrument Optimization

Élément Libellé

1 Perfuser : en mode _

2 Saisir les paramètres de la source d'ions dans les champs suivants, puis
cliquer sur ALLER Á.

3 Paramètres de la source

• IonSpray Voltage (Tension IonSpray)

• Source d'ions Gaz 1

• Source d'ions Gaz 2

4 Paramètres de la seringue

• Diamètre de la seringue (mm)

• Débit (µl/min)

5 Aide

Optimisation d’instrument
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6 Préc

7 ALLER Á

8 Annuler

Optimisation d’instrument
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Assistant de méthode IDA 6
Illustration 6-1 : Boîte de dialogue Create IDA Experiments

Élément Libellé

1 Type d'expérience IDA

• MS amélioré >> Produit amélioré

• MRM >> Produit amélioré

• Perte de neutre / Balayage précurseur >> Produit amélioré

2 Nombre de balayages d’exploration

Assistant de méthode IDA
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3 Utiliser un balayage Résolution améliorée pour confirmer l’état de charge
ou le motif isotopique

4 Activer la génération de l'expérience MS3

5 Durée de remplissage dynamique

6 Précédent

7 Suivant

8 Terminer

9 Annuler

10 Aide

Assistant de méthode IDA
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Illustration 6-2 : Boîte de dialogue Survey Scan — Enhanced MS (EMS)

Élément Libellé

1 Mode positif

2 Mode négatif

3 Potentiel de défragmentation (DP) : _

4 Masse de démarrage : _ (Da)

5 Masse d'arrêt : _ (Da)

6 Vitesse de balayage : _ (Da/s)

7 Durée de remplissage du LIT : _ (ms)

Assistant de méthode IDA
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Illustration 6-3 : Balayage d'exploration — Suivi de réactions multiples (MRM)

Élément Libellé

1 Mode positif

2 Mode négatif

3 Potentiel de défragmentation (DP) : _

4 Résolution Q1

• HIGH

• UNIT

• LOW

• OPEN

Assistant de méthode IDA
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5 Résolution Q3

• HIGH

• UNIT

• LOW

• OPEN

6 Saisir manuellement les transitions MRM

7 Générer automatiquement les transitions MRM des métabolites

Illustration 6-4 : Transitions MRM

Assistant de méthode IDA
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Élément Libellé

1 Temps de maintien : _ (ms)

2 Appliquer CE à tous les MRM

3 Énergie de collision (CE) : _ (eV)

4 • Q1 (Da)

• Q3 (Da)

• CE (eV)

5 Balayage _ (s)

6 Effacer les transitions MRM

Assistant de méthode IDA
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Illustration 6-5 : Balayage d'exploration — Étude 1

Élément Libellé

1 Mode positif

2 Mode négatif

3 Perte de neutre de _ (Da)

4 Précurseur de _ (Da)

5 Potentiel de défragmentation (DP) : _

6 Énergie de collision (CE) : _ (eV)

7 Masse de démarrage : _ (Da)

8 Masse d'arrêt : _ (Da)

9 Vitesse de balayage : _ (amu/s)

Assistant de méthode IDA
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10 Résolution Q1

• HIGH

• UNIT

• LOW

• OPEN

11 Résolution Q3

• HIGH

• UNIT

• LOW

• OPEN

12 Temps de balayage : _ (s)

13 Taille de pas : _ (amu)

Assistant de méthode IDA
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Illustration 6-6 : Balayage dépendant — Ion produit amélioré (EPI)

Élément Libellé

1 Surveiller les _ pics les plus intenses avec

2 Collision Energy (CE)

3 Utiliser l'énergie de collision circulante

4 Masse de démarrage : _ (Da)

5 Masse d'arrêt : _ (Da)
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Élément Libellé

6 Résolution Q1

• HIGH

• UNIT

• LOW

• OPEN

7 Vitesse de balayage : _ (Da/s)

8 Durée de remplissage du LIT : _ (ms)

Illustration 6-7 : Balayage dépendant — critères IDA
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Élément Libellé

1 Pour les ions plus grands que _ et plus petits que _ (Da)

2 Qui dépassent _ (cps)

3 Avec un état de charge de _ à _ charges

4 Inclure les inconnus

5 Exclure des ions cibles anciens

• Toujours

• Jamais

• Pendant _ (s)

• Après _ occurrence(s)

Assistant de méthode IDA
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Créer une méthode d'acquisition 7
Illustration 7-1 : Liste des types de balayage

Créer une méthode d'acquisition

Guide de l'interface utilisateur
IVD-IDV-05-0536-FR-C

Logiciel Analyst MD
89/173



Élément Libellé

1 Enhanced MS (EMS)

Enhanced Product Ion (EPI)

Enhanced Resolution (ER)

MRM (MRM)

MS/MS/MS (MS3)

Perte neutre (NL)

Ions précurseurs (Prec)

Ion produit (MS2)

Q1 MS (Q1)

Ions multiples Q1 (MI Q1)

Q3 MS (Q3)

Ions multiples Q3 (MI Q3)

Illustration 7-2 : Onglet Q1 MS (Q1) MS

Élément Libellé

1 Expérience

2 Type de balayage

3 Vitesse de balayage
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Élément Libellé

4 Polarité

• Positive

• Négative

5 MCA

6 Nombre de balayages à additionner

7 Temps total de balayage (pauses incluses) : _ (s)

8 Modifier les paramètres

9 Centre/Largeur

10 Plage de paramètres

11 Importer une liste

12 Résumé de la période

• Durée : _ (min)

• Cycles : _

• Délai : _ (s)

• Cycle : _ (s)

13 Début (Da)

14 Fin (Da)

15 Temps (s)

16 Scheduled Ionization

• Heure de début (min)

• Heure de fin (min)
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Illustration 7-3 : Onglet Q1 MS (Q1) Advanced MS

Élément Libellé

1 Mode de balayage
Mode de balayage : centroïde

• Séparation des pics min. (Da)

• Largeur des pics min. (Da)

• Mode de balayage : saut de pic

• Défaut de masse mDa/(100*Da)

2 • Profil

• Profil rapide

• Centroïde

• Saut de pic

3 Taille d'étape : _ (Da)
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Élément Libellé

4 Résolution Q1

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

5 Seuil d'intensité (nombre total)

6 Temps de stabilisation : _ (ms)

7 Pause entre les plages de masses : _ (ms)

Illustration 7-4 : Onglet MRM MS des systèmes SCIEX 4500MD et Citrine

Élément Libellé

1 Expérience

2 Type de balayage

3 Polarité

• Positive

• Négative

4 Temps total de balayage (pauses incluses) : _ (s)

5 Modifier les paramètres
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6 Scheduled MRM

• Activé

• De base

• Avancé

7 Importer une liste

8 Résumé de la période

• Durée : _ (min)

• Cycles : _

• Délai : _ (s)

• Cycle : _ (s)

9 Masse Q1 (Da)

10 Masse Q3 (Da)

11 Temps de rétention : _ (ms)

12 ID

13 Scheduled Ionization

• Heure de début (min)

• Heure de fin (min)
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Illustration 7-5 : Onglet MRM Advanced MS des systèmes SCIEX 4500MD et Citrine

Élément Libellé

1 Résolution Q1

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

2 Résolution Q3

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

3 Seuil d'intensité (nombre total)

4 Temps de stabilisation : _ (ms)

5 Pause entre les plages de masses : _ (ms)
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Illustration 7-6 : Onglet Schedule MRM MS des systèmes SCIEX 4500MD et Citrine

Élément Libellé

1 Expérience

2 Type de balayage

3 Polarité

• Positive

• Négative

4 Fenêtre de détection MRM : _ (s)

5 Cible pour sMRM

• Durée du cycle cible (toutes les expériences sMRM)

• Temps de balayage cible (selon l'expérience sMRM)

6 Modifier les paramètres

7 Scheduled MRM

• Activé

• De base

• Avancé

• Résolution Q1/Q3

8 Importer une liste
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Élément Libellé

9 Résumé de la période

• Durée : _ (min)

• Cycles : _

• Délai : _ (s)

• Cycle : _ (s)

10 Masse Q1 (Da)

11 Masse Q3 (Da)

12 Temps de rétention (min)

13 ID

14 Résolution Q1

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

15 Résolution Q3

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

16 Scheduled Ionization

• Heure de début (min)

• Heure de fin (min)
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Illustration 7-7 : Onglet Scheduled MRM Advanced MS des systèmes SCIEX 4500MD et
Citrine

Élément Libellé

1 Résolution Q1

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

2 Résolution Q3

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

3 Seuil d'intensité (nombre total)

4 Temps de stabilisation : _ (ms)

Créer une méthode d'acquisition

Logiciel Analyst MD
98/173

Guide de l'interface utilisateur
IVD-IDV-05-0536-FR-C



Élément Libellé

5 Pause entre les plages de masses : _ (ms)

6 Scheduled MRM

• Temps de résidence min. : _ (ms)

• Tolérance résidence max. : _ (ms)

Illustration 7-8 : Onglet Schedule MRM Pro des systèmes SCIEX 4500MD et Citrine

Élément Libellé

1 Expérience

2 Type de balayage

3 Polarité

• Positive

• Négative

4 Fenêtre de détection MRM : _ (s)

5 Cible pour sMRM

• Durée du cycle cible (toutes les expériences sMRM)

• Temps de balayage cible (selon l'expérience sMRM)

6 Modifier les paramètres
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Élément Libellé

7 Scheduled MRM

• Activé

• De base

• Avancé

• Résolution Q1/Q3

• Extension de fenêtre dynamique

• Soustraction dynamique du bruit de fond

8 Importer une liste

9 Résumé de la période

• Durée : _ (min)

• Cycles : _

• Délai : _ (s)

• Cycle : _ (s)

10 Masse Q1 (Da)

11 Masse Q3 (Da)

12 Temps de rétention (min)

13 ID

14 Groupe

15 Fenêtre MRM (s)

16 Primaire/secondaire

17 Seuil de déclenchement

18 Seuil d'extension

19 Valeur de maintien

20 Résolution Q1

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

Créer une méthode d'acquisition

Logiciel Analyst MD
100/173

Guide de l'interface utilisateur
IVD-IDV-05-0536-FR-C



Élément Libellé

21 Résolution Q3

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

22 Scheduled Ionization

• Heure de début (min)

• Heure de fin (min)

Illustration 7-9 : Onglet Enhanced Product Ion (EPI)

Élément Libellé

1 Expérience

2 Type de balayage

3 Vitesse de balayage : _ (Da/s)

4 Polarité

• Positive

• Négative

5 MCA
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Élément Libellé

6 Nombre de balayages à additionner

7 Produit de : _ (Da)

8 Temps total de balayage (pauses incluses) : _ (s)

9 Modifier les paramètres

10 Centre/Largeur

11 Plage de paramètres

12 Importer une liste

13 Optimiser les masses

14 Début (Da)

15 Fin (Da)

16 Temps (s)

17 Résumé de la période

• Durée : _ (min)

• Cycles : _

• Délai : _ (s)

• Cycle : _ (s)

18 Scheduled Ionization

• Heure de début (min)

• Heure de fin (min)
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Illustration 7-10 : Onglet Enhanced Product Ion (EPI) Advanced MS

Élément Libellé

1 Mode de balayage

2 • Profil

• Centroïde

3 Taille d'étape : _ (Da)

4 Résolution Q1

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

5 Seuil d'intensité (nombre total)

6 Temps de stabilisation : _ (ms)

7 Pause entre les plages de masses : _ (ms)

8 Piégeage Q0

9 Durée de remplissage du LIT fixe : _ (ms)

10 Durée de remplissage dynamique

11 Barrière d'entrée Q3 : _(V)
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Illustration 7-11 : Onglet MS/MS/MS (MS3) MS

Élément Libellé

1 Expérience

2 Type de balayage

3 Vitesse de balayage : _ (Da/s)

4 Polarité

• Positive

• Négative

5 MCA

6 Nombre de balayages à additionner

7 1er précurseur : _ (Da)

8 2e précurseur : _ (Da)

9 Temps total de balayage (pauses incluses) : _ (s)

10 Modifier les paramètres

11 Centre/Largeur

12 Plage de paramètres

13 Pas de fragmentation

14 Importer une liste

15 Optimiser les masses
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16 Résumé de la période

• Durée : _ (min)

• Cycles : _

• Délai : _ (s)

• Cycle : _ (s)

17 Début (Da)

18 Stop (Da)

19 Temps (s)

20 Scheduled Ionization

• Heure de début (min)

• Heure de fin (min)

Illustration 7-12 : Ions multiples Q1 (MI Q1)

Élément Libellé

1 Expérience

2 Type de balayage
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3 Polarité

• Positive

• Négative

4 Temps total de balayage (pauses incluses) : _ (s)

5 Modifier les paramètres

6 Importer une liste

7 Résumé de la période

• Durée : _ (min)

• Cycles : _

• Délai : _ (s)

• Cycle : _ (s)

8 Masse Q1 (Da)

9 Temps de rétention : _ (ms)

10 Scheduled Ionization

• Heure de début (min)

• Heure de fin (min)

Illustration 7-13 : Onglet Precursor Ion (Prec) MS
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1 Précurseur de : _ (Da)

Illustration 7-14 : Onglet Neutral Loss MS

Élément Libellé

1 Perte de : _ (Da)
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Illustration 7-15 : Onglet Neutral Loss Advanced MS

Élément Libellé

1 Mode de balayage

• Profil

• Profil rapide

• Centroïde

• Saut de pic

2 Taille d'étape : _ (Da)

3 Résolution Q1

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte

4 Résolution Q1

• Basse

• Unité

• Élevée

• Ouverte
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5 Seuil d'intensité (nombre total)

6 Temps de stabilisation : _ (ms)

7 Pause entre les plages de masses : _ (ms)

Illustration 7-16 : Onglet Compound

Élément Libellé

1 Tableau des paramètres de l'expérience 1 de la période 1

2 Composé

3 Appliquer les paramètres suivants à toutes les autres expériences de la
même polarité :

4 Source/Gaz

5 Composé
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Élément Libellé

6 OK

7 Annuler

8 Aide

Illustration 7-17 : Onglet Source/Gas

Élément Libellé

1 Tableau des paramètres de l'expérience 1 de la période 1

2 Source/Gaz

3 Source d'ions : jet à turbine

4 Gaz rideau (CUR)
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5 Gaz de collision (CAD)

• Bas

• Moyen

• Élevé

6 Tension IonSpray (IS)

7 Température (TEM)

8 Gaz 1 de la source d’ions (GS1)

9 Gaz 2 de la source d’ions (GS2)

10 Chauffage de l'interface [ihe] (Activé, Désactivé)

11 Appliquer les paramètres suivants à toutes les autres expériences de la
même polarité :

12 Source/Gaz

13 Composé

14 OK

15 Annuler

16 Aide
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Illustration 7-18 : Éditeur Acquisition Method - Onglet Isocratic (Jasper LC ou
Shimadzu CL LC)

Élément Libellé

1 • POMPE SCIEX DX (système Jasper LC)

• LC-20ADXR (série CL LC Shimadzu)

2 Temps d'arrêt : _ (min)

3 Débit : _ (ml/min)

4 Limites de pression

• Minimale : _ (MPa)

• Maximale : _ (MPa)

5 Gradient

• Avancé

• Temps

• Débit

• Simple
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6 Paramètres de compressibilité

• Paramètres de compressibilité

• Utiliser les paramètres de la pompe

7 Paramètres de purge automatique

• Ordre de purge : 1er

• Nom de la phase mobile : aucun

• Temps de purge : _ (min)

Illustration 7-19 : Éditeur Acquisition Method - Onglet Autosampler (système Jasper
LC ou Shimadzu CL LC)

Élément Libellé

1 • SMPLR SCIEX DX (système Jasper LC)

• SIL-20ACXR (série CL LC Shimadzu)

2 Auto-échantillonneur
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3 Paramètres d'injection

• Vitesse d'échantillonnage : _ µl/s

• Température du refroidisseur : _ °C

4 Paramètres de rinçage

• Mode de rinçage

• Avant et après aspiration, durée de rinçage : 0s

• Mode de rinçage : Pas de rinçage, Avant l'aspiration, Après
l'aspiration, Avant et après l'aspiration

• Durée de rinçage : _ s

6 Paramètres du carrousel d'échantillons

• Spécifier le carrousel

• Type

• Course du piston de l'aiguille : _ mm

Créer une méthode d'acquisition

Logiciel Analyst MD
114/173

Guide de l'interface utilisateur
IVD-IDV-05-0536-FR-C



Illustration 7-20 : Éditeur Acquisition Method - Onglet Autosampler (système Jasper
LC ou Shimadzu CL LC)

Élément Libellé

1 Paramètres du carrousel d'échantillons

• Spécifier le carrousel

• Carrousel d'échantillons: _

• Course du piston de l'aiguille : _ mm

2 Paramètres d'injection

• Course du piston de l'aiguille du flacon de contrôle : _ mm

3 Optimisation du temps du cycle d'acquisition

• Synchronisation du début du prétraitement :

• Off

• Automatique

• Manuel

• Temps de superposition du prétraitement : _ min
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4 Paramètres de rinçage

• Vitesse de rinçage : _ µl/s

• Volume de rinçage : _ µL

5 Paramètres de purge

• Temps de purge : _ min

6 Paramètres de purge automatique

• Exécuter la purge de l'échantillonneur

Illustration 7-21 : Éditeur Acquisition Method - Onglet Autosampler (système Jasper
LC ou Shimadzu CL LC)

Élément Libellé

1 Temps

2 Commande

3 Valeur

4 Commentaire

5 Programme horaire
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Illustration 7-22 : Éditeur Acquisition Method - Onglet Column Oven (système Jasper
LC ou Shimadzu CL LC)

Élément Libellé

1 • FOUR SCIEX DX (système Jasper LC)

• CTO-20AC (série CL LC Shimadzu)

2 Four à colonne

3 Température du four : _ °C

4 Limite de température (maximum) : _ °C

5 Vanne

• Vanne L : aucune ; aucune

• Vanne R : aucune ; aucune

6 Contrôle prêt : activé

7 Avancé

• Attendre l'équilibrage de la température avant exécution

8 Compensation de chaleur (uniquement applicable au système Jasper
LC)

• Compensation de chaleur :

• Automatique

• Manuel

• Compensation de chaleur : _ ml/min

9 Programme horaire
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Illustration 7-23 : Éditeur Acquisition Method - Onglet System Controller (système
Jasper LC ou Shimadzu CL LC)

Élément Libellé

1 Contrôleur du système

2 • SCIEX DX CNTRL (système Jasper LC)

• CBM-20A (série CL LC Shimadzu)

3 Exécuter la purge automatique avant l'analyse

4 Paramètres de sortie externe

• Mise sous tension

• Événement 1

• Événement 2

• Événement 3

• Événement 4

5 Paramètres de purge automatique

• Préchauffer

• Durée d'attente : _ min

• Débit Isocratic1 : _ (ml/min)

• Exécuter après une purge automatique

• Allumer le four après la purge automatique

• Allumer la pompe après la purge automatique

6 Programme horaire
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Illustration 7-24 : Éditeur Acquisition Method - Equilibrate Selected (système Jasper
LC)

Élément Libellé

1 Pompe

• Étape 0 Temps (d'équilibrage) (min)

Illustration 7-25 : Éditeur Acquisition Method - Injection Selected (système Jasper LC)

Élément Libellé

1 Autoéchantillonneur

• Volume d’injection (µl)
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Illustration 7-26 : Onglet Agilent Autosampler Properties

Élément Libellé

1 Détails de l'injection

2 Taille de la seringue (µl)

3 Volume d’injection (µl)

4 Vitesse de prélèvement (µl/min)

5 Vitesse d'éjection (µl/min)

6 Niveau de l'aiguille (mm)

7 Contrôle de la température

• Activé

• Point de consigne (4 - 40 °C)

8 Station de Détails

• Activé

• Emplacement de lavage (flacon de lavage, orifice de lavage)

• Durée de lavage (1 - 999 s)

• Cycles de lavage (1 - 5)

• Nombre de flacons de lavage

• Nombre de carrousels de lavage
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Illustration 7-27 : Onglet LC Pump Gradient

Élément Libellé

1 Durée totale (min)

2 Débit (µl/min)

3 Ajouter une étape

4 Supprimer une étape

5 Afficher un graphique

Illustration 7-28 : Onglet Limits

Élément Libellé

1 Paramètres

2 Pression minimum (psi)

3 Pression maximum (psi)

4 Compressibilité
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5 Volume mort (µl)

6 Volume de la course du piston (µl)

7 Incrémentation de pression maximum (psi/s)

8 Incrémentation de débit maximum (ml/min2)

Illustration 7-29 : Onglet Limits (Advanced)

Élément Libellé

1 Paramètres

2 Compressibilité gauche

3 Compressibilité droite

4 Volume mort gauche (µl)

5 Volume mort droit (µl)

6 Volume de la course du piston gauche (µl)

7 Volume de la course du piston droit (µl)

8 Solvant gauche

9 Solvant droit
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Illustration 7-30 : Mode Micro

Élément Libellé

1 Mode de la pompe capillaire (Micro, Normal)

2 Paramètres

• Débit primaire (µl/min)

• Index du tableau d'étalonnage du capteur de débit
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Créer une méthode de
quantification 8
Illustration 8-1 : Sélectionner un échantillon

Élément Libellé

1 Veuillez sélectionner l'échantillon représentatif à utiliser.

2 Fichiers de données

3 Échantillons

4 Vérifier la somme de contrôle

5 OK

6 Annuler
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Illustration 8-2 : Onglet Components

Élément Libellé

1 Source de données

• Numéro de période/Numéro d'expérience

2 Additionner les ions multiples

3 Standards internes

• Nom

• Q1/Q3

4 Analytes

• Nom

• Standard interne

• Q1/Q3
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Illustration 8-3 : Onglet Integration

Élément Libellé

1 Analyte

2 Appliquer

3 Unités de concentration

4 Unité de conc. calculées

5 Début du bruit de fond

6 Fin du bruit de fond

7 • Amplitude du pic min _ cps

• Largeur du pic min _ s

8 • Fenêtre TR _ s

• TR attendu _ min

9 Largeur de lissage : _ points

10 Utiliser le TR relatif

11 • Automatique - IQA II

• Spécifier les paramètres - MQ III

12 Pourcentage de bruit

13 Facteur de division des pics

14 Sous-fenêtre de ligne de base : _ min

15 Signaler le pic le plus large
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Illustration 8-4 : Onglet Calibration

Élément Libellé

1 Appliquer à tous les analytes

2 Analyte

3 Fit

• Linear

• Linear Through Zero

• Quadratic

• Mean Response Factor

• Power

• None

4 Weighting

• None

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 Itérer
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Élément Libellé

6 Paramètre de régression

• Aire

• Hauteur
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Quantitation Wizard 9
Illustration 9-1 : Créer un ensemble de quantification — Sélectionner les échantillons

Élément Libellé

1 Sélectionnez le fichier de données et le ou les échantillons à ajouter au
nouvel ensemble de quantification.

2 Algorithme d'intégration

3 Fichiers de données disponibles

4 Échantillons disponibles

5 Échantillons sélectionnés

6 Ajouter tous les fichiers

7 Ajouter tout

8 Supprimer tout

9 Précédent

10 Suivant

11 Terminer

12 Annuler

Quantitation Wizard
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Élément Libellé

13 Aide

Illustration 9-2 : Créer un ensemble de quantification — Sélectionner des paramètres
et une requête

Élément Libellé

1 Veuillez sélectionner les paramètres pour le nouveau tableau de
résultats et la requête par défaut, le cas échéant.

2 Algorithme d'intégration

3 Paramètres à utiliser

4 Requête par défaut

5 Aucune

6 Sélectionner existante

• Requête

7 Exécuter la requête comme une requête standard

8 Créer une nouvelle requête standard

• Nom
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Élément Libellé

9 Précédent

10 Suivant

11 Terminer

12 Annuler

13 Aide

Illustration 9-3 : Créer un ensemble de quantification - Sélectionner la méthode

Élément Libellé

1 Spécifiez la méthode qui sera utilisée pour cet ensemble de
quantification ou créez une méthode maintenant.

2 Algorithme d'intégration

3 Choisir une méthode existante

• Méthode

4 Créer une méthode

• Nom de la méthode

Quantitation Wizard
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Élément Libellé

5 Créer une méthode « Automatique » (pour tabuler la surface pour
chaque ion disponible)

6 Précédent

7 Suivant

8 Terminer

9 Annuler

10 Aide

Illustration 9-4 : Créer une méthode de quantification — Sélectionner un échantillon
représentatif

Élément Libellé

1 Sélectionnez l'échantillon à utiliser pour créer la méthode de
quantification.

2 Algorithme d'intégration

3 Nom du fichier

4 Nom de l’échantillon

5 Type d’échantillon
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Élément Libellé

6 Précédent

7 Suivant

8 Terminer

9 Annuler

10 Aide

Illustration 9-5 : Créer une méthode de quantification — Définir des pics pour le
spectromètre de masse

Élément Libellé

1 Veuillez ajuster les noms des pics et les masses selon les besoins pour
la période 1, expérience 1.

2 Algorithme d'intégration

3 Additionner les ions multiples

4 Largeur de lissage par défaut : _ points

5 Standards internes

• Nom

• Q1/Q3

Quantitation Wizard
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Élément Libellé

6 Analytes

• Nom

• Standard interne

• Q1/Q3

7 Précédent

8 Suivant

9 Terminer

10 Annuler

11 Aide

Illustration 9-6 : Créer une méthode de quantification — Définir l'intégration

Élément Libellé

1 Si le pic voulu n’a pas été trouvé automatiquement, sélectionnez une
plage de bruit de fond et le pic d'intérêt en effectuant une sélection dans
le graphique et en cliquant sur le bouton correspondant.

2 Algorithme d'intégration

3 Temps de rét. : _ min
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Élément Libellé

4 Fenêtre TR : _ s

5 Advancé

6 Intensité, cps

7 Temps, min

8 Précédent

9 Suivant

10 Terminer

11 Annuler

12 Aide

Illustration 9-7 : Boîte de dialogue Advanced (algorithme Intelliquan sélectionné)

Quantitation Wizard
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Élément Libellé

1 Paramètres de détection des pics

2 Automatique — IQA II

3 Spécifier les paramètres — MQ III

4 Pourcentage de bruit

5 Fenêtre Soustraction de la ligne de base : _ min

6 Facteur de dédoublement de pic

7 Signaler le pic le plus large

8 Filtrage des paramètres

9 Amplitude du pic min : _ cps

10 Largeur du pic minimum : _ s

11 Autres paramètres

12 Largeur de lissage : _ points

13 Unités de concentration : ng/ml

14 Unités de concentration calculées

15 Utiliser le temps de rétention relatif

16 OK

17 Annuler

18 Aide

Quantitation Wizard

Logiciel Analyst MD
136/173

Guide de l'interface utilisateur
IVD-IDV-05-0536-FR-C



Illustration 9-8 : Boîte de dialogue Advanced (algorithme Classic sélectionné)

Élément Libellé

1 Facteur de groupement

2 Seuil de bruit : _ cps

3 Seuil de surface : _ cps

4 Nombre de lissages

5 Utiliser le temps de rétention relatif

6 Unités de concentration : ng/ml

7 Unités de concentration calculées

8 OK

9 Annuler

10 Aide
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Illustration 9-9 : Créer une méthode de quantification — Spécifier un étalonnage

Élément Libellé

1 Veuillez sélectionner les options d'étalonnage voulues

2 Algorithme d'intégration

3 Fit

• Linear

• Linear Through Zero

• Quadratic

• Mean Response Factor

• Power

• None
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Élément Libellé

4 Weighting

• None

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 Itérer

6 Paramètre de régression

• Aire

• Amplitude

7 Précédent

8 Suivant

9 Terminer

10 Annuler

11 Aide
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Créer un lot d'acquisition 10
Illustration 10-1 : Onglet Sample

Élément Libellé

1 Sélectionner la méthode pour le jeu d'échantillons

2 Jeu

3 Ajouter un ensemble

4 Ajouter des échantillons

5 Supprimer un ensemble

6 Suppr. des échantillons

7 Quantification

8 Quantification rapide

9 Acquisition

• Utiliser comme modèle

• Utiliser plusieurs méthodes

• Éditeur de méthode

Créer un lot d'acquisition
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Élément Libellé

10 • Nom de l’échantillon

• Code du carrousel

• Position du carrousel

• Code de plaque

• Position de la plaque

• Position du flacon

• Fichier de données

• Volume d'inj. (µl)

Illustration 10-2 : Menu accessible par clic droit dans l'onglet Sample

Créer un lot d'acquisition
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Élément Libellé

1 • Ouvrir

• Importer à partir de

• Enregistrer sous forme de lot

• Enregistrer comme modèle

• Masquer/Afficher la colonne

• Enregistrer les paramètres de colonne

• Ajouter une colonne personnalisée

• Supprimer une colonne personnalisée

• Remplir vers le bas

• Incrémentation automatique

• Supprimer des échantillons

• Autre

• Sélectionner l'auto-échantillonneur

Illustration 10-3 : Boîte de dialogue Add Sample
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Élément Libellé

1 Échantillon nom

• Préfixe

• Numéro de l'échantillon

• Nombre de chiffres

2 Fichier de données

• Préfixe

• Nom de l'ensemble

• Incrémentation automatique

• Sous-dossier

• Parcourir

3 Nouveaux échantillons

• Nombre

4 OK

5 Annuler

6 Aide

Illustration 10-4 : Onglet Locations

Élément Libellé

1 Auto-échantillonneur

2 Jeu

3 Aucun carrousel
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Illustration 10-5 : Onglet Quantitation

Élément Libellé

1 Définir

2 Méthode de quant.

3 • Nom de l’échantillon

• Type de quant.

• Facteur de dilution

• Poids/Volume

• Nom de l'ensemble

Illustration 10-6 : Onglet Submit

Élément Libellé

1 Nom du propriétaire du lot

2 Envoyer

3 État de l’envoi
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Élément Libellé

4 • Nom de l’échantillon

• Position du carrousel

• Position de la plaque

• Position du flacon

• Méthode d'acquisition

• Quantification

• Fichier de données

• Nom de l'ensemble

• État de l'envoi
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Explorer 11
Illustration 11-1 : Sélectionner un échantillon

Élément Libellé

1 Veuillez sélectionner un fichier de données et un échantillon
correspondant :

2 Fichiers de données

3 Échantillons

4 Parcourir

5 Vérifier la somme de contrôle

6 OK

7 Annuler
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Illustration 11-2 : Menu Explorer

Explorer
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Élément Libellé

1 Afficher

Extraire des ions

Extraire les longueurs d'onde

Dupliquer les données

Soustraction du bruit de fond

Centroïde

Lissage

Lissage gaussien

Soustraction de la ligne de base

Seuil

Filtre de bruit

Ajouter

Soustraire

Superposition

Additionner les superpositions

Ajouter des flèches

Supprimer toutes les flèches

Graphique d’origine

Décalage

Forcer les étiquettes des pics

Alterner les superpositions

Supprimer les superpositions non actives

Lier

Supprimer le lien

Développer

Normaliser

Définir la sélection

Définir le seuil

Explorer
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Élément Libellé

Rechercher dans la bibliothèque

2 Afficher TIC

Afficher le spectre

Afficher le chromatogramme de pics de base

Afficher les informations fichier

Afficher les données ADC

Afficher les traces auxiliaires

Afficher les données du détecteur UV

Afficher le TWC du DAD

Afficher le spectre DAD

Afficher les données de la liste

Afficher l'historique

Afficher l'échantillon précédent

Afficher l'échantillon suivant

Aller à l'échantillon

Afficher l’outil Fragment Interpretation

Afficher le tracé de contour

Afficher le volet Brouillon

Explorer
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Illustration 11-3 : Tableau de la liste de données et de la liste de pics

Élément Libellé (traduit)

1 Liste de données

2 Liste de pics

3 m/z (amu)

4 Intensité (cps)

5 Masse du centroïde (amu)

6 Aide du pic (nombres)

7 Charges (indéfinies)

8 Début du pic (amu)
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Élément Libellé (traduit)

9 Fin du pic (amu)

Explorer
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Examen des pics 12
Illustration 12-1 : Colonnes du tableau de résultats

Élément Libellé

1 Nom de l’échantillon

2 ID de l'échantillon

3 Type d’échantillon

4 Nom de fichier

5 Aire du pic de l'analyte (nombres)

6 Amplitudes du pic de l'analyte (cps)

7 Concentration d'analyte (ng/ml)

8 État de requête standard

9 Aire du pic du SI (nombres)

10 Amplitude du pic du SI (cps)

11 Utiliser un enregistrement

12 Enregistrement modifié

13 Concentration calculée (ng/ml)

14 Précision (%)

15 Temps

16 • Disposition complète

• Requête : aucune

• Inoccupé

• Tri : non trié

Examen des pics
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Illustration 12-2 : Colonnes du tableau de résultats : échantillon

Élément Libellé

1 Échantillon

2 OK

3 Annuler

4 Aide

5 Titre

6 Affiché

7 Chiffres significatifs

8 Notation scientifique

9 Précision

10 Nom de l’échantillon

Examen des pics
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Élément Libellé

ID de l'échantillon

Type d’échantillon

Commentaire d'échantillon

Numéro de l'ensemble

Méthode d'acquisition

Date d'acquisition

Type de carrousel

Position du carrousel

Position du flacon

Type de plaque

Position de plaque

Nom de fichier

Facteur de dilution

Rapport poids/volume

Annotation échantillon

Disposition

Examen des pics
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Illustration 12-3 : Colonnes du tableau de résultats : analyte

Élément Libellé

1 Analyte

2 OK

3 Annuler

4 Aide

5 Titre

6 Affiché

7 Chiffres significatifs

8 Notation scientifique

9 Précision

10 Nom du pic de l'analyte

Examen des pics
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Élément Libellé

Unités de l'analyte

Aire du pic de l'analyte

Amplitude du pic de l'analyte

Concentration d'analyte

Temps de rétention de l'analyte

TR attendu de l'analyte

Fenêtre TR de l'analyte

Emplacement du centroïde d'analyte

Balayage de début de l'analyte

Heure de début de l'analyte

Balayage d'arrêt de l'analyte

Heure d'arrêt de l'analyte

Type d'intégration de l'analyte

Rapport signal sur bruit de l'analyte

Amplitude du pic de l'analyte

État de requête standard

Examen des pics
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Illustration 12-4 : Colonnes du tableau de résultats : analyte

Élément Libellé

1 Analyte

2 OK

3 Annuler

4 Aide

5 Titre

6 Affiché

7 Chiffres significatifs

8 Notation scientifique

9 Précision

10 Type d'intégration de l'analyte

Examen des pics
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Élément Libellé

Rapport signal sur bruit de l'analyte

Amplitude du pic de l'analyte

État de requête standard

Plages de masses de l'analyte

Canal de l'analyte

Rapport d’aire

Rapport d'amplitude

Annotation de l'analyte

Plages de longueurs d'onde de l'analyte

Aire du pic de l'analyte pour le DAD

Amplitude du pic de l'analyte pour le DAD

Largeur du pic de l'analyte à une amplitude de 50 %

Pente de la référence de l'analyte

Alg. de traitement de l'analyte

Asymétrie du pic de l'analyte

Qualité de l'intégration de l'analyte

Examen des pics
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Illustration 12-5 : Colonnes du tableau de résultats : standard interne

Élément Libellé

1 Standard interne

2 OK

3 Annuler

4 Aide

5 Titre

6 Affiché

7 Chiffres significatifs

8 Notation scientifique

9 Précision

10 Nom du pic du SI

Examen des pics
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Élément Libellé

Unités du SI

Aire du pic du SI

Amplitude du pic du SI

Concentration du SI

Temps de rétention du SI

TR attendu du SI

Fenêtre TR du SI

Emplacement du centroïde du SI

Balayage de début du SI

Heure de début du SI

Balayage d'arrêt du SI

Heure d'arrêt du SI

Type d'intégration du SI

Rapport signal sur bruit du SI

Amplitude du pic du SI

Plages de masses du SI

Examen des pics
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Illustration 12-6 : Colonnes du tableau de résultats : standard interne

Élément Libellé

1 Standard interne

2 OK

3 Annuler

4 Aide

5 Titre

6 Affiché

7 Chiffres significatifs

8 Notation scientifique

9 Précision

10 Balayage de début du SI

Examen des pics
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Élément Libellé

Heure de début du SI

Balayage d'arrêt du SI

Heure d'arrêt du SI

Type d'intégration du SI

Rapport signal sur bruit du SI

Amplitude du pic du SI

Plages de masses du SI

Canal du SI

Plages de longueurs d'onde du SI

Aire du pic du SI pour le DAD

Amplitude du pic du SI pour le DAD

Largeur du pic du SI à une amplitude de 50 %

Pente de la référence du SI

Alg. de traitement du SI

Asymétrie du pic du SI

Qualité de l'intégration du SI

Illustration 12-7 : Colonnes du tableau de résultats : enregistrement

Examen des pics
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Élément Libellé

1 Enregistrement

2 OK

3 Annuler

4 Aide

5 Titre

6 Affiché

7 Chiffres significatifs

8 Notation scientifique

9 Précision

10 Utiliser un enregistrement

Enregistrement modifié

Concentration calculée

Temps de rétention relatif

Précision

Facteur de réponse

Concentration calculée pour le DAD

Illustration 12-8 : Colonnes du tableau de résultats : personnalisé

Élément Libellé

1 Personnalisé

2 OK

3 Annuler

Examen des pics
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Élément Libellé

4 Aide

5 Titre

6 Affiché

7 Chiffres significatifs

8 Notation scientifique

9 Précision

10 Temps

Illustration 12-9 : Options d’examen des pics

Examen des pics
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Élément Libellé

1 Aspect

• Nom. lignes

• Nom. colonnes

• Afficher le type d'échantillon dans le titre

2 Examen du standard interne

• Ne pas examiner les standards internes

• Examiner avant tous les analytes (disposition résumée uniquement)

• Examiner avec chaque analyte

3 Zoom automatique

• Zoom sur l'axe Y à

• _ % du pic le plus large

• _ % du pic le plus large pour tous les échantillons

• _ fois l'amplitude de la référence

• _ unités de l'axe Y

• _ unités de l'axe Y ou pic le plus large

• Agrandir l'axe du temps pour visualiser le pic

• Fenêtre de zoom : _ min

4 Intégration manuelle (règle de pourcentage)

Rejeter l'intégration manuelle si la différence dans la nouvelle aire est
inférieure à _ % de l'aire d'origine

5 OK

6 Annuler

7 Aide

Examen des pics
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Illustration 12-10 : Volet Peak Review

Élément Libellé

1 Début du bruit de fond

2 Fin du bruit de fond

3 Appliquer

4 Accepter

5 Intégration manuelle

6 • Amplitude du pic min : _ cps

• Largeur du pic min : _ cps

Examen des pics
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Élément Libellé

7 • Fenêtre TR : _ s

• TR attendu : _ min

8 Largeur de lissage : _ points

9 Utiliser le TR relatif

10 • Automatique - IQA II

• Spécifier les paramètres - MQ III

11 Pourcentage de bruit

12 Facteur de division des pics

13 Sous-fenêtre de ligne de base : _ min

14 Signaler le pic le plus large

15 Intensité, cps

16 Temps, min

Examen des pics
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Illustration 12-11 : Courbe d'étalonnage

Élément Libellé

1 Analyte

2 Aire / Hauteur

3 Régression

4 Ramener

5 Accepter

6 Aire de l'analyte / Aire du SI

7 Conc. de l'analyte / Conc. Du SI

Examen des pics
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Illustration 12-12 : Options de régression

Élément Libellé

1 Fit

• Linear

• Linear Through Zero

• Quadratic

• Mean Response Factor

• Power

2 Weighting

• None

• 1/x

• 1/(x*x)

• 1/y

• 1/(y*y)

• In x

• In y

3 Itérer

4 OK

5 Annuler

6 Aide
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Illustration 12-13 : Tableau de statistiques

Élément Libellé

1 Paramètres

2 Métrique des statistiques

• Concentration

• Aire

• Amplitude

• Aire de l'analyte/Aire du SI

• Amplitude de l'analyte/Amplitude du SI

3 Nom de l'analyte

4 Type d’échantillon

• Standard

• QC

5 Disposition

6 Conc. comme lignes

• Regrouper par lot d'échantillons

7 Conc. comme colonnes

• Afficher par lot

8 Afficher le ou les jeux de données

9 Afficher les valeurs basses/élevées

10 Concentration attendue

11 Nom de l’échantillon

12 Nombre de valeurs utilisées
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Élément Libellé

13 Bas

14 Élevé

15 Moyenne

16 Écart-type

17 % CV

18 Précision

19 Point de données
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Logiciel Reporter 13
Illustration 13-1 : Analyst Reporter

Élément Libellé

1 File

2 Settings

3 Help

4 Current Output Language

5 Current Spectral Library

6 Available Templates
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Élément Libellé

7 Output Format

• Word

• PDF

• Html

• Excel

• Text

8 Print Automatically

9 Create Report

10 Close

Illustration 13-2 : Menu Settings

Élément Libellé

1 Settings

• Select Output Language

• Select Library

• Select Template Folder
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