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复制。
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安全配置 1
图 1-1 Security Configuration 编辑器 — Projects 选项卡

项目 标签

1 项目

• API Instrument

• 默认

• 示例

2 人员

3 远程查看器
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项目 标签

4 API Instrument

• 根路径：<驱动器>:\Analyst Data\Projects\API Instrument

• 描述：API Instrument

• 查看/编辑访问权限

默认值（选中“默认”时）

• 根路径：<驱动器>:\Analyst Data\Projects\Defaults

• 描述：默认

• 查看/编辑访问权限

示例（选中“示例”时）

• 根路径：<驱动器>:\Analyst Data\Projects\Example

• 描述：示例

• 查看/编辑访问权限

5 打印

6 更多

7 确定

8 取消

9 应用

10 帮助
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图 1-2 Security Configuration 编辑器 — People 选项卡

项目 标签

1 network-name\administrator

network-name\user.name

2 新建人员

3 删除

4 人员/管理员

• 全名：

• 描述：用于管理计算机/域的内置帐户

5 所选角色

• 管理员

安全配置
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项目 标签

6 添加

7 删除

8 可用角色

• 分析师

• 操作员

• 终用户

• QA 审核员

• 超级用户

图 1-3 Security Configuration 编辑器 — Remote Viewers 选项卡
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项目 标签

1 可用

2 添加

3 删除

4 仪器

• 名称：

• 域：

• 计算机：

• 位置:

• 描述:

安全配置
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图 1-4 Security Configuration 编辑器 — Remote Viewers 选项卡

项目 标签

1 角色

2 角色

• 管理员

• 分析师

• 操作员

• 终用户

• QA 审核员

• 超级用户

3 新建角色

4 删除
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项目 标签

5 角色

• 描述：系统管理员

• 对 Analyst 的访问权

• 采集方法

• Analyst Application

• Audit Trail Manager

• Batch

• Compound Database

• Explore

• ExpressView

• Hardware Configuration

• Quantitation

• Report Template Editor

• Sample Queue

• Security Config

• Tune

• View Status

6 禁用

7 具有此角色的人员：

• network-name\administrator

• network-name\user.name

8 打印

9 隐藏

10 确定

11 取消

12 应用

13 帮助
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图 1-5 Security Configuration 编辑器 — Security 选项卡

项目 标签

1 安全

2 安全模式

• 单用户模式

• 混合模式

• 一体模式

3 采集帐户

• 客户端帐户

• 特殊采集管理员账户

设置采集帐户
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图 1-6 Security Configuration 编辑器 — Security 选项卡（已选择混合模式）

项目 标签

1 混合模式

2 屏幕锁定/自动注销

• 屏幕锁定

• 自动注销

• 等待：_ 分钟

• 等待：_ 分钟
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图 1-7 Analyst application is locked 对话框

项目 标签

1 Analyst 应用正在使用中并已被锁定。

2 仅当前用户、超级用户或管理员可解锁或关闭此应用

3 用户

4 密码

5 解锁

6 注销

7 帮助
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图 1-8 审核记录管理器

项目 标签

1 审核记录数据

• 仪器

• 项目

• 结果表

• Administrator Console

• 存档文件

2 审核记录数据

Analyst 软件可以按仪器、项目和定量方法将已审核的事件分组，并形成
审核记录，即保存审核事件记录的文件。

3 仪器审核记录

每个采集工作站具有一个仪器审核记录。它记录质量校准表或分辨率表的
添加或替换，并且记录在仪器维护日志中输入的条目。

4 项目审核记录

每个项目都有一个项目审核记录，它记录项目、数据、方法、批次、调
谐、报告模板和定量文件的事件，以及模块打开、关闭和打印等事件。

5 定量审核记录

每个结果表具有一个定量审核记录。它记录定量方法和参数，以及样本和
峰信息。

安全配置
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项目 标签

6 Administrator Console 审核记录

每个 Administrator Console 服务器都具有相应的审核记录。如果 Analyst
软件连接至服务器，此审核记录将可见。它记录的是安全设置的变动，如
添加或删除用户。

7 • 要查看仪器审核记录，单击仪器。

• 要查看项目审核记录，展开项目并单击所需的项目。

• 要查看定量审核记录，依次展开结果表和相应的项目，然后单击所需的
结果表。

• 要查看 Administrator Console 审核记录，单击 Administrator
Console。

• 要查看存档的审核记录，依次展开存档文件和相应的项目，然后单击要
查看的审核记录。

图 1-9 Audit Trail Manager、Instrument、History 选项卡

项目 标签

1 历史记录

2 设置

3 维护日志
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项目 标签

4 上一步

5 下一步

6 搜索

7 仪器审核记录：API Instrument

8 文件名：<驱动器>:\Analyst Data\Projects\API Instrument\Project
Information\Instrument.atd

9 报告日期

10 记录数目：_ （总计）

11 记录

12 日期和时间

13 用户名

14 用户全名

15 模块

16 更改原因

17 更改描述

18 ESig

19 历史记录

安全配置
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图 1-10 Audit Trail Manager、Instrument、Settings 选项卡

项目 标签

1 设置

2 可用审核图

• 审核图

• 默认审核图

• 完整审核图

• 无审核图

• 仅定量审核图

• 静默审核图

• 已修改

安全配置
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项目 标签

3 审核图描述

• 默认审核图

4 编辑

5 应用

6 帮助

图 1-11 Audit Trail Manager、Instrument、Maintenance Log 选项卡

项目 标签

1 维护日志

2 仪器维护日志条目表

请在此表中输入关于仪器维护的信息。完成后按“提交”按钮，以在“仪器审
核记录”中保存此报告。您可以通过选择 View/Audit Trail Manager/Audit
Trail Data/Instrument History，随时查看或打印该报告。
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项目 标签

3 可用审核图

• 执行人

• 执行维护的组织

• 质量校准已更新：是；否

• 质量分辨率已更新：是；否

• 仪器固件已更新：是；否

• 版本

• 部件已更换：是；否

• 部件清单

• 维护已完成：是；否

• 注释

4 提交

图 1-12 项目

项目 标签

1 项目

• API Instrument

• 默认

• 示例

安全配置

用户界面指南
IVD-IDV-05-0536-ZH-D

Analyst MD 软件
19/170



项目 标签

2 项目

当创建项目时，会从默认项目中复制审核图，包括活动的审核图。在新项
目中，您可以修改活动审核图或应用新审核图。

• 要使用项目审核记录，请展开项目，然后单击所需的项目。然后执行以
下操作之一：

• 要查看项目审核记录，单击历史记录选项卡。

• 要应用新审核图，单击设置选项卡。

图 1-13 结果表

项目 标签

1 结果表

• API Instrument

• 默认

• 示例

2 结果表

当结果表创建后，项目中活动的审核图就会被保存到结果表文件中，与定
量审核记录一起使用。对结果表所作的其他改动都要根据该审核图进行审
核。

• 要查看定量审核记录，依次展开结果表和相应的项目，然后单击要查看
的结果表。执行以下任一操作：

• 要查看定量审核记录，单击历史记录选项卡。

• 要查看关于此定量审核记录的审核图，单击设置选项卡。
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图 1-14 Administrator Console

项目 标签

1 Administrator Console

2 审核记录：Administrator Console 服务器

3 文件名：Administrator Console Audit Map.cam

图 1-15 存档文件

项目 标签

1 存档文件

审核记录都汇集在 Project Audit Trail 和 Instrument Audit Trail 项下，可
能会形成庞大的文件，从而给查找和管理都带来困难。

当 Instrument Audit Trail 或 Project Audit Trail 中达到 1000 条记录时，所
添加的 后一条记录会显示文件已存档。然后，审核记录会自动保存在项
目信息文件夹中，文件名中会显示审核记录的类型、日期和时间。例如，
名为 PAT-Archive-200012311923.ata 的文件是在 2000 年 12 月 31 日下
午 7:23 存档的项目审核记录数据文件。新的仪器审核记录或项目审核记
录随即开始。新审核记录中的第一条记录会提供存档审核记录的路径。
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硬件配置 2
图 2-1 硬件配置编辑器

项目 标签

1 硬件配置文件

2 新建配置文件

3 编辑配置文件

4 删除配置文件

5 启用配置文件（禁用配置文件）

6 可用设备

7 关闭

8 帮助

硬件配置
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图 2-2 创建新硬件配置文件

项目 标签

1 配置文件名称

2 当前配置文件中的设备

3 添加设备

4 删除设备

5 设置设备

6 确定

7 取消

硬件配置
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图 2-3 可用设备

项目 标签

1 设备类型

2 质谱仪

泵

自动进样器

柱温箱

阀

检测器

模数转换器

整合系统

软件应用

3 确定

硬件配置
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项目 标签

4 取消

图 2-4 Available Devices（已选择 Integrated System）

项目 标签

1 设备

• Integrated System ExionLC 2.0 Controller

• Integrated System Sciex LC Controller

• Integrated System Shimadzu LC Controller

• Integrated System Shimadzu LC-40 Controller

• Integrated System Shimadzu LC-20/30 Controller

硬件配置
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图 2-5 SCIEX LC 配置

项目 标签

1 别名

2 名称

3 高级

4 配置

5 启用辅助迹线监测

6 正在使用的设备

7 • 泵

• 自动进样器

• 柱温箱

• 控制器

8 确定

9 取消

硬件配置
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图 2-6 高级设置

项目 标签

1 状态轮询间隔时间 (ms)

2 模拟模式

3 更多

4 确定

5 取消

图 2-7 Config UI 对话框

硬件配置
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项目 标签

1 仪器类型

2 自动配置

3 选择设备，然后编辑每台设备的配置

4 • 系统控制器

• 二元梯度

• 自动进样器

• 柱温箱

• 选项

5 确定

6 取消

硬件配置
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图 2-8 Config UI 对话框

项目 标签

1 仪器类型

• ExionLC

• Sciex Diagnostic Jasper

• Shimadzu Nexera/Prominence LC

2 自动配置

3 选择设备，然后编辑每台设备的配置。

4 系统控制器

5 等度（或二元梯度）

硬件配置
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项目 标签

6 自动进样器

7 柱温箱

8 PDA 检测器

9 选项

10 确定

11 取消

图 2-9 Auto Configuration 对话框

项目 标签

1 自动配置

2 脱机

3 IP 地址
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项目 标签

4 确定

5 取消

图 2-10 系统控制器配置

项目 标签

1 型号

• SCIEX DX CNTRL（如果使用 Jasper 系统）

• CBM-20A（适用于 Shimadzu CL 系列）

• 控制器（适用于 ExionLC AC 或 ExionLC AD 系统）

2 序列号

3 设备 ID

4 ROM 版本

5 系统保护

6 发生错误时关闭继电器

7 点火启动继电器打开

• 禁用

• 所有运行

• 仅进样

硬件配置
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项目 标签

8 系统 P. 大值

• 关

• 自动

• 手动

_ Mpa（仅在选中了“系统 P. 大值”中的“自动”或“手动”时适用）

9 继电器

10 继电器 1

• 启动

• 停止

• 错误

• 事件

11 继电器 2

• 启动

• 停止

• 错误

• 事件

12 继电器 3

• 启动

• 停止

• 错误

• 事件

13 继电器 4

• 启动

• 停止

• 错误

• 事件

14 确定

15 取消
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图 2-11 二元梯度配置

项目 标签

1 类型

• 二元梯度

2 泵 A

3 泵 B

4 型号

• SCIEX DX PUMP（如果使用 Jasper 系统）

• LC-20ADXR（适用于 Shimadzu CL 系列）

• AC 泵或 AD 泵（适用于 ExionLC AC 或 ExionLC AD 系统）

5 序列号

6 设备 ID

硬件配置
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项目 标签

7 端口

• A（当选中“泵 A”选项卡时）

• B（当选中“泵 B”选项卡时）

8 ROM 版本

9 电磁阀

10 无

11 序列号

12 设备 ID

13 系统检查设置

14 确定

15 取消

图 2-12 等度洗脱配置
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Analyst MD 软件
34/170

用户界面指南
IVD-IDV-05-0536-ZH-D



项目 标签

1 类型

• 等度洗脱

2 型号

• SCIEX DX PUMP（如果使用 Jasper 系统）

• LC-20ADXR（适用于 Shimadzu CL 系列）

• AC 泵或 AD 泵（适用于 ExionLC AC 或 ExionLC AD 系统）

3 端口

• A

4 序列号

5 ROM 版本

6 设备 ID

7 电磁阀

• 无

• 序列号

• 设备 ID

8 系统检查设置

9 确定

10 取消

图 2-13 泵 - 系统检查设置

项目 标签

1 总供应量 L & R: _ L

2 默认

硬件配置
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项目 标签

3 确定

4 取消

5 帮助

图 2-14 自动进样器配置

项目 标签

1 型号

• SCIEX DX SMPLR（如果使用 Jasper 系统）

• SIL-20ACXR（适用于 Shimadzu CL 系列）

• AC 自动进样器或 AD 自动进样器（适用于 ExionLC AC 或 ExionLC
AD 系统）

2 序列号

3 ROM 版本

4 设备 ID

5 冲洗泵选项（不适用于 ExionLC AD 系统）

6 进样触发

• 运行

• 同步

进样类型：直接进样（仅在使用 AD 自动进样器时可用于 ExionLC AD 系
统）

硬件配置
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项目 标签

7 大进样量：_ µL

8 针冲程设置

9 系统检查设置

10 确定

11 取消

图 2-15 柱温箱配置

项目 标签

1 型号

• SCIEX DX 柱温箱（如果使用 Jasper 系统）

• CTO-30A（适用于 Shimadzu CL 系列）

• AC 柱温箱或 AD 柱温箱（适用于 ExionLC AC 或 ExionLC AD 系统）

2 序列号

3 设备 ID

4 端口

5 ROM 版本

6 阀

硬件配置
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项目 标签

7 2/6-位阀 L

• 无

8 2/6-位阀 R

• 无

9 序列号

10 设备 ID

11 使用色谱柱设置

12 设置

13 系统检查设置

14 确定

15 取消

图 2-16 UV Detector Configuration 对话框

项目 标签

1 模式

• PDA 检测器（适用于 ExionLC AC 系统）

• UV 检测器（适用于 ExionLC AC 或 ExionLC AD 系统）

2 序列号

3 设备 ID

4 使用循环阀（适用于 ExionLC AD 系统）

5 端口（适用于 ExionLC AD 系统）

硬件配置
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项目 标签

6 ROM 版本

7 系统检查设置

8 确定

9 取消

图 2-17 选项

项目 标签

1 泵操作模式

• 等度流量

• 二元梯度

2 快速 LC

3 压力单位

• Kgf/cm2

• psi

• MPa

• bar

4 确定

5 取消

硬件配置
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图 2-18 使用集成系统 Shimadzu LC 控制器的 Shimadzu LC 系统配置

项目 标签

1 系统控制器

2 泵

• 配置

3 检测器

• 配置

4 自动进样器

• 配置

硬件配置
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项目 标签

5 柱温箱

• 配置

6 子控制器

• 配置

7 PDA 检测器

• 配置

8 配置

9 确定

10 取消

11 帮助

12 注释

图 2-19 (Shimadzu) CBM-20A 配置

硬件配置
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项目 标签

1 开关

• 系统保护

• 故障报警声

• 发生错误时关闭继电器

• 自动调零检测器 A

• 自动调零检测器 B

2 通信

• 串行端口

• TCP/IP

• 端口

• 搜索

3 自动配置

4 测试

5 继电器

• 继电器 1 — 继电器 4

• 启动

• 停止

• 错误

• 事件

• 外部启动

• 禁用

• 所有运行

• 仅进样

6 压力单位 (psi, Kgf/cm2, MPa, bar)

7 外部设备触发运行

8 Loop/Hold 命令兼容

9 控制模式（正常，快速 LC）

10 兼容 LC-30 系列

11 系统 P. 大值

硬件配置
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项目 标签

12 确定

13 取消

14 帮助

图 2-20 Option 对话框

项目 标签

1 选项

2 泵操作模式

3 快速 LC

4 压力单位

5 • 二元梯度

• 等度流量

• 二元梯度

• 低压梯度

6 确定

7 取消

图 2-21 (Shimadzu) 泵配置

硬件配置
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项目 标签

1 电磁阀（无）

2 脱气装置（无）

3 确定

4 取消

5 帮助

图 2-22 (Shimadzu) 自动进样器配置

项目 标签

1 样本回路规格： _ uL

2 如果缺失进样瓶则跳过序列行

3 已安装样本冷却器

4 MTP 样本顺序

5 已安装支架变换装置

6 已安装冲洗泵

7 支持预处理 *

8 （* 需要在硬件上安装预处理选项）

9 确定

硬件配置
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项目 标签

10 取消

11 帮助

图 2-23 (Shimadzu) 柱温箱配置

项目 标签

1 阀

• 左

• 右

2 确定

3 取消

4 帮助

硬件配置
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图 2-24 (Shimadzu) Pumps 选项卡

项目 标签

1 泵模式

• 等度流量

• 二元流量

2 常数

• 压力

• 流量

• 泵 A 流量： _ mL/min

• 泵 B 流量： _ mL/min

3 已配置的泵

• 泵 A

• 泵 B

• 泵 C

• 泵 D

硬件配置
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项目 标签

4 压力极限（泵 A）

• 小值： _ psi

• 大值： _ psi

5 压力极限（泵 B）

• 小值： _ psi

• 大值： _ psi

图 2-25 (Shimadzu) Autosampler 选项卡

项目 标签

1 • 型号

• 支架类型

• 删除样本架

硬件配置
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项目 标签

2 • 使用自动进样器

• 冲洗量： _ (uL)

• 进样针行程： _ (mm)

• 冲洗速度： _ (uL/sec)

• 进样速度： _ (uL/sec)

• 冲洗时间：_ (min)

• 冲洗浸泡时间： _ (sec)

• 冲洗模式（不冲洗、吸液前、吸液后、吸液前及吸液后）

• 启用冷却器单元

• 冷却器温度： _ (ºC)

• 控制进样针行程： _ (mm)

图 2-26 (Shimadzu) Oven 选项卡

项目 标签

1 型号

2 启用柱温箱

3 柱温箱温度： _ (ºC)

4 高温度： _ (ºC)

硬件配置
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图 2-27 (Shimadzu) Controller 选项卡

项目 标签

1 型号

2 电源开启

3 事件 1、2、3、4

图 2-28 (Shimadzu) Time Program 选项卡

项目 标签

1 时间

2 模块

3 事件

4 参数

硬件配置
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图 2-29 创建新项目/子项目

项目 标签

1 项目将创建在下列目录之下

2 项目名称

3 子项目规格

4 子项目名称

5 项目文件夹

6 子项目文件夹

7 全部添加

8 全部删除

9 将配置设为新项目的默认值

10 确定

硬件配置
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项目 标签

11 取消

12 帮助

硬件配置
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Report Template 编辑器 3
图 3-1 Report Template 编辑器 — Header/Footer Design 选项卡

项目 标签

1 题头/脚注设计

2 字段

• 设计要素

• 采集要素

• 定量要素

3 题头

4 字段

Report Template 编辑器
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项目 标签

5 对齐

• 左对齐

• 居中对齐

• 右对齐

6 字体

7 脚注

8 任何项目可见

图 3-2 Report Template 编辑器 — Page Setup 选项卡

项目 标签

1 页面设置

2 发布目的地

• 打印机

3 选择目的地

• 打印机

Report Template 编辑器
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项目 标签

4 边距

• 上

• 下

• 左

• 右

5 边距

• 题头

• 脚注

6 页面布局

7 页面方向

• 纵向

• 横向

Report Template 编辑器
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化合物优化 4
图 4-1 仪器设置

项目 标签

1 请设置仪器条件

2 入口

• 输注

• 流动注射分析

化合物优化

用户界面指南
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项目 标签

3 质谱仪

• MS 分析

• MS/MS 分析

4 默认采集方法

5 样本架代码

6 样本架位置

7 样本板代码

8 样本板位置

9 进样量 (μL)

10 返回

11 下一步

12 取消

13 帮助

化合物优化

Analyst MD 软件
56/170

用户界面指南
IVD-IDV-05-0536-ZH-D



图 4-2 MS/MS 分析中所用的离子

项目 标签

1 请选择 MS/MS 分析中所用的离子

2 前体离子

• MW 离子

• 搜索窗口 (± Da)

• 基峰离子

• 搜索范围： _ 至 _ (Da)

• 化合物名称

• 分辨率（低、单位、高）

化合物优化
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项目 标签

3 产物离子

• 用户指定

• 自动选择

• 标准

• 分辨率（低、单位、高）

4 极性

• 阳离子

• 阴离子

• 两者皆有

5 返回

6 下一步

7 取消

8 帮助

图 4-3 产物离子自动选择标准

项目 标签

1 来自 强_峰

2 使用_ 强峰建立 终方法

3 排除前体离子 m/z ± _ Da 范围内的产物离子

化合物优化
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项目 标签

4 小产物离子质量：Da

5 产物离子阈值：cps

6 确定

7 默认

8 取消

9 帮助

图 4-4 MS 分析中所用的离子

项目 标签

1 请选择 MS 分析中所用的离子

化合物优化
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项目 标签

2 目标离子

• MW 离子

• 搜索窗口 (± Da)

• 基峰离子

• 搜索范围： _ 至 _ (Da)

• 化合物名称

• 分辨率（低、单位、高）

3 极性

• 阳离子

• 阴离子

• 两者皆有

4 返回

5 下一步

6 取消

7 帮助

化合物优化
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图 4-5 目标成份

项目 标签

1 请键入需优化的目标成份：

2 化合物名称

3 MW (Da)

4 电荷数

5 返回

6 完成

7 取消

8 帮助

化合物优化
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图 4-6 FIA Target Compounds 对话框

项目 标签

1 这些目标化合物将经过优化。您可以更改化合物名称。请指定用作内标物
的其中一种化合物。

2 化合物名称

3 Q1 质量 (Da)

4 Q3 质量 (Da)

5 内标

6 样本瓶位置

7 注释：标识为 I.S.（内标）的所有化合物将不用于确定 佳源/气体参数条
件。

8 分辨率

化合物优化
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项目 标签

9 Q1 分辨率

• 低

• 单位

• 高

10 Q3 分辨率

• 低

• 单位

• 高

11 返回

12 下一步

13 取消

14 帮助

化合物优化
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图 4-7 FIA Source Parameters 对话框

项目 标签

1 请在 FIA 中选择要优化的源参数

2 参数名称

• 气帘气

• 碰撞气体

• IonSpray Voltage

• 温度

• 离子源气体 1

• 离子源气体 2

• 接口加热器

化合物优化
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项目 标签

3 优化

4 当前样本瓶

5 优化值

6 为每一个参数重复进样

7 总进样数

8 总进样量：_ (µL)

9 返回

10 下一步

11 取消

12 帮助

化合物优化
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图 4-8 FIA Compound Parameters 对话框

项目 标签

1 请选择要通过 FIA 优化的化合物参数

2 化合物

MRM

化合物优化
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项目 标签

3 参数名称

• 去簇电压

• 入口电压

• 碰撞池入口电压

• 碰撞能量

• 碰撞池出口电压

4 优化

5 当前样本瓶

6 优化值

7 总进样数

8 总进样量：_ (µL)

9 质谱持续时间：_ (min)

10 返回

11 完成

12 取消

13 帮助

化合物优化

用户界面指南
IVD-IDV-05-0536-ZH-D

Analyst MD 软件
67/170



仪器优化 5
图 5-1 仪器优化

项目 标签

1 选择您要执行的优化类型

2 在开始优化仪器前，请使用“手动调谐”优化离子源参数，并保持喷射稳
定。

3 核查仪器性能

4 仅调节质量校准

5 调节仪器设置（峰形状、校准、优化参数等）

6 将选定扫描模式重置为默认值，并调节仪器设置

7 帮助

8 上一步

仪器优化
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项目 标签

9 下一步

10 退出

图 5-2 仪器优化

项目 标签

1 选择调谐模式

2 认可调谐：用推荐的调谐方案调试每一种扫描模式。每一种调谐方案都要
运行“仪器优化”软件。

3 另行调谐：用一种方案调试所有扫描模式。

4 建议您采用“认可调谐”方法。如果您采用了未推荐的调谐方案，仪器可能
达不到理想的调谐效果。

5 帮助

6 上一步

仪器优化
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项目 标签

7 下一步

8 取消

图 5-3 仪器优化

项目 标签

1 选择扫描模式

2 调谐溶液

3 极性

• 阳离子

• 阴离子

4 四级杆

5 LIT (Da/s)

仪器优化
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项目 标签

6 MS/MS/MS

隔离和分辨率

激励

7 帮助

8 更多选项

9 上一步

10 下一步

11 取消

仪器优化
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图 5-4 仪器优化：选项

项目 标签

1 LIT 首选项

2 POS +

3 • 固定填充时间

• 动态填充时间

• Q0 阱

4 NEG -

5 LIT 检测和校准扫描时长 _ 秒

仪器优化
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项目 标签

6 低 m/z 区

• 更高灵敏度

• 更好峰形

7 高 m/z 区

• 更高灵敏度

• 更好峰形

8 四级杆首选项

• 峰宽度目标

9 选项

• 优化 C2B

• EXB 大值

10 帮助

11 确定

仪器优化
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图 5-5 仪器优化

项目 标签

1 注入：采用 _ 模式

2 在下列字段中键入离子源参数，然后单击“继续”。

3 离子源参数

• IonSpray Voltage

• 离子源气体 1

• 离子源气体 2

4 注射器参数

• 注射器直径 (mm)

• 流速 (µL/min)

5 帮助

6 上一步

仪器优化

Analyst MD 软件
74/170

用户界面指南
IVD-IDV-05-0536-ZH-D



项目 标签

7 继续

8 取消

仪器优化

用户界面指南
IVD-IDV-05-0536-ZH-D

Analyst MD 软件
75/170



IDA 方法向导 6
图 6-1 Create IDA Experiments 对话框

项目 标签

1 IDA 实验的类型

• 增强型 MS >> 增强型产物

• MRM >> 增强型产物

• 中性丢失/前体扫描 >> 增强型产物

2 全谱扫描次数

IDA 方法向导

Analyst MD 软件
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用户界面指南
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项目 标签

3 使用增强型分辨率扫描来确认电荷状态和同位素形式

4 启用 MS3 实验生成

5 动态填充时间

6 返回

7 下一步

8 完成

9 取消

10 帮助

IDA 方法向导

用户界面指南
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图 6-2 Survey Scan — Enhanced MS (EMS) 对话框

项目 标签

1 阳离子模式

2 阴离子模式

3 去簇电压 (DP): _

4 起始质量：_ (Da)

5 停止质量：_ (Da)

6 扫描速率： _ (Da/s)

7 LIT 填充时间：_ (ms)

IDA 方法向导
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图 6-3 全谱扫描 — 多反应监测 (MRM)

项目 标签

1 阳离子模式

2 负离子模式

3 去簇电压 (DP): _

4 分辨率 Q1

• 高

• 单位

• 低

• 开放

IDA 方法向导

用户界面指南
IVD-IDV-05-0536-ZH-D
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项目 标签

5 分辨率 Q3

• 高

• 单位

• 低

• 开放

6 手动输入 MRM 离子对

7 自动生成代谢产物 MRM 离子对

图 6-4 MRM 离子对

IDA 方法向导
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项目 标签

1 驻留时间：_ (ms)

2 将 CE 应用到所有 MRM

3 碰撞能量 (CE)：_ (eV)

4 • Q1 (Da)

• Q3 (Da)

• CE (eV)

5 扫描 _ (s)

6 清除 MRM 离子对

IDA 方法向导

用户界面指南
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图 6-5 全谱扫描 — Survey 1

项目 标签

1 阳离子模式

2 阴离子模式

3 中性丢失 _ (Da)

4 前体 _ (Da)

5 去簇电压 (DP): _

6 碰撞能量 (CE)：_ (eV)

7 起始质量：_ (Da)

8 停止质量：_ (Da)

9 扫描速率：_ (amu/s)

IDA 方法向导
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项目 标签

10 分辨率 Q1

• 高

• 单位

• 低

• 开放

11 分辨率 Q3

• 高

• 单位

• 低

• 开放

12 扫描时间：_ (秒)

13 步长大小：_ (amu)

IDA 方法向导

用户界面指南
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图 6-6 条件性扫描 — 增强型产物离子 (EPI)

项目 标签

1 监测 _ 个 强锋，其

2 碰撞能量 (CE)

3 使用波动碰撞能量

4 起始质量：_ (Da)

5 停止质量：_ (Da)

IDA 方法向导
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项目 标签

6 分辨率 Q1

• 高

• 单位

• 低

• 开放

7 扫描速率： _ (Da/s)

8 LIT 填充时间：_ (ms)

图 6-7 条件性扫描 — IDA 标准

IDA 方法向导
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项目 标签

1 用于大于 _ 和小于 _ (Da) 的离子

2 其超过 _ (cps)

3 电荷状态为 _ 到 _ 个电荷

4 包括未知离子

5 排除前目标离子

• 始终

• 从不

• _ (sec)

• 发生 _ 次后

IDA 方法向导
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建立采集方法 7
图 7-1 Scan Types 列表
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项目 标签

1 增强型 MS (EMS)

增强型产物离子 (EPI)

增强型分辨率 (ER)

MRM (MRM)

MS/MS/MS (MS3)

中性丢失 (NL)

前体离子 (Prec)

产物离子 (MS2)

Q1 MS (Q1)

Q1 多离子 (Q1 MI)

Q3 MS (Q3)

Q3 多离子 (Q3 MI)

图 7-2 Q1 MS (Q1) MS 选项卡

项目 标签

1 实验

2 扫描类型

3 扫描速率

建立采集方法
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项目 标签

4 极性

• 阳离子

• 阴离子

5 MCA

6 扫描次数合计

7 总计扫描时间（包括暂停）：_ (sec)

8 编辑参数

9 中心/宽度

10 参数范围

11 导入列表

12 时段概况

• 持续时间：_ (min)

• 周期: _

• 延迟时间：_ (sec)

• 周期：_ (sec)

13 开始 (Da)

14 结束 (Da)

15 时间 (sec)

16 Scheduled Ionization

• 开始时间 (min)

• 停止时间 (min)

建立采集方法

用户界面指南
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图 7-3 Q1 MS (Q1) Advanced MS 选项卡

项目 标签

1 扫描模式
扫描模式：棒状图

• 小峰分离 (Da)

• 小峰宽 (Da)

• 扫描模式：跳峰

• 质量亏损 mDa/(100*Da)

2 • 轮廓图

• 快速轮廓图

• 棒状图

• 跳峰

3 步距：_ (Da)

建立采集方法
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项目 标签

4 分辨率 Q1

• 低

• 单位

• 高

• 打开

5 强度阈值（总计数）

6 沉降时间：_ (ms)

7 不同质量范围之间的暂停：_ (ms)

图 7-4 SCIEX 4500MD 和 Citrine 系统的 MRM MS 选项卡

项目 标签

1 实验

2 扫描类型

3 极性

• 阳离子

• 阴离子

4 总计扫描时间（包括暂停）：_ (sec)

5 编辑参数

建立采集方法

用户界面指南
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项目 标签

6 Scheduled MRM

• 已启用

• 基本

• 高级

7 导入列表

8 时段概况

• 持续时间：_ (min)

• 周期: _

• 延迟时间：_ (sec)

• 周期：_ (sec)

9 Q1 质量 (Da)

10 Q3 质量 (Da)

11 驻留时间 (msec)

12 ID

13 Scheduled Ionization

• 开始时间 (min)

• 停止时间 (min)

建立采集方法
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图 7-5 SCIEX 4500MD 和 Citrine 系统的 MRM Advanced MS 选项卡

项目 标签

1 分辨率 Q1

• 低

• 单位

• 高

• 打开

2 分辨率 Q3

• 低

• 单位

• 高

• 打开

3 强度阈值（总计数）

4 沉降时间：_ (ms)

5 不同质量范围之间的暂停：_ (ms)

建立采集方法

用户界面指南
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图 7-6 SCIEX 4500MD 和 Citrine 系统的 Scheduled MRM MS 选项卡

项目 标签

1 实验

2 扫描类型

3 极性

• 阳离子

• 阴离子

4 MRM 检测窗： _ (sec)

5 sMRM 的目标值

• 目标周期时间（跨 sMRM 实验）

• 目标扫描时间（每个 sMRM 实验）

6 编辑参数

7 Scheduled MRM

• 已启用

• 基本

• 高级

• Q1/Q3 分辨率

8 导入列表

建立采集方法
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项目 标签

9 时段概况

• 持续时间：_ (min)

• 周期: _

• 延迟时间：_ (sec)

• 周期：_ (sec)

10 Q1 质量 (Da)

11 Q3 质量 (Da)

12 驻留时间 (min)

13 ID

14 Q1 分辨率

• 低

• 单位

• 高

• 打开

15 Q3 分辨率

• 低

• 单位

• 高

• 打开

16 Scheduled Ionization

• 开始时间 (min)

• 停止时间 (min)

建立采集方法
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图 7-7 SCIEX 4500MD 和 Citrine 系统的 Scheduled MRM Advanced MS 选项卡

项目 标签

1 分辨率 Q1

• 低

• 单位

• 高

• 打开

2 分辨率 Q3

• 低

• 单位

• 高

• 打开

3 强度阈值（总计数）

4 沉降时间：_ (ms)

5 不同质量范围之间的暂停：_ (ms)

建立采集方法
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项目 标签

6 Scheduled MRM

• 短驻留时间：_ (ms)

• 长驻留时间：_ (ms)

图 7-8 SCIEX 4500MD 和 Citrine 系统的 Scheduled MRM Pro MS 选项卡

项目 标签

1 实验

2 扫描类型

3 极性

• 阳离子

• 阴离子

4 MRM 检测窗： _ (sec)

5 sMRM 的目标值

• 目标周期时间（跨 sMRM 实验）

• 目标扫描时间（每个 sMRM 实验）

6 编辑参数

建立采集方法

用户界面指南
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项目 标签

7 Scheduled MRM

• 已启用

• 基本

• 高级

• Q1/Q3 分辨率

• 动态窗口扩展

• 动态背景减除

8 导入列表

9 时段概况

• 持续时间：_ (min)

• 周期: _

• 延迟时间：_ (sec)

• 周期：_ (sec)

10 Q1 质量 (Da)

11 Q3 质量 (Da)

12 驻留时间 (min)

13 ID

14 组

15 MRM 窗 (sec)

16 主要/次要

17 触发阈值

18 扩展阈值

19 驻留权重

20 Q1 分辨率

• 低

• 单位

• 高

• 打开

建立采集方法
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项目 标签

21 Q3 分辨率

• 低

• 单位

• 高

• 打开

22 Scheduled Ionization

• 开始时间 (min)

• 停止时间 (min)

图 7-9 Enhanced Product Ion (EPI) MS 选项卡

项目 标签

1 实验

2 扫描类型

3 扫描速率： _ (Da/s)

4 极性

• 阳离子

• 阴离子

5 MCA

建立采集方法
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项目 标签

6 扫描次数合计

7 产物：_ (Da)

8 总计扫描时间（包括暂停）：_ (sec)

9 编辑参数

10 中心/宽度

11 参数范围

12 导入列表

13 优化质量

14 开始 (Da)

15 结束 (Da)

16 时间 (sec)

17 时段概况

• 持续时间：_ (min)

• 周期: _

• 延迟时间：_ (sec)

• 周期：_ (sec)

18 Scheduled Ionization

• 开始时间 (min)

• 停止时间 (min)

建立采集方法
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图 7-10 Enhanced Product Ion (EPI) Advanced MS 选项卡

项目 标签

1 扫描模式

2 • 轮廓图

• 棒状图

3 步距：_ (Da)

4 分辨率 Q1

• 低

• 单位

• 高

• 打开

5 强度阈值（总计数）

6 沉降时间：_ (ms)

7 不同质量范围之间的暂停：_ (ms)

8 Q0 捕获

9 固定 LIT 填充时间： (ms)

10 动态填充时间

11 Q3 进入屏障： _ (V)

建立采集方法
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图 7-11 MS/MS/MS (MS3) MS 选项卡

项目 标签

1 实验

2 扫描类型

3 扫描速率： _ (Da/s)

4 极性

• 阳离子

• 阴离子

5 MCA

6 扫描次数合计

7 第 1 前体：_ (Da)

8 第 2 前体: _ (Da)

9 总计扫描时间（包括暂停）：_ (sec)

10 编辑参数

11 中心/宽度

12 参数范围

13 无碎片

14 导入列表

15 优化质量

建立采集方法
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项目 标签

16 时段概况

• 持续时间：_ (min)

• 周期: _

• 延迟时间：_ (sec)

• 周期：_ (sec)

17 开始 (Da)

18 结束 (Da)

19 时间 (sec)

20 Scheduled Ionization

• 开始时间 (min)

• 停止时间 (min)

图 7-12 Q1 多离子 (Q1 MI)

项目 标签

1 实验

2 扫描类型
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项目 标签

3 极性

• 阳离子

• 阴离子

4 总计扫描时间（包括暂停）：_ (sec)

5 编辑参数

6 导入列表

7 时段概况

• 持续时间：_ (min)

• 周期: _

• 延迟时间：_ (sec)

• 周期：_ (sec)

8 Q1 质量 (Da)

9 驻留时间 (msec)

10 Scheduled Ionization

• 开始时间 (min)

• 停止时间 (min)

图 7-13 Precursor Ion (Prec) MS 选项卡
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项目 标签

1 前体：_ (Da)

图 7-14 Neutral Loss MS 选项卡

项目 标签

1 丢失：_ (Da)

建立采集方法
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图 7-15 Neutral Loss Advanced MS 选项卡

项目 标签

1 扫描模式

• 轮廓图

• 快速轮廓图

• 棒状图

• 跳峰

2 步距：_ (Da)

3 分辨率 Q1

• 低

• 单位

• 高

• 打开

4 分辨率 Q1

• 低

• 单位

• 高

• 打开

建立采集方法
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项目 标签

5 强度阈值（总计数）

6 沉降时间：_ (ms)

7 不同质量范围之间的暂停：_ (ms)

图 7-16 Compound 选项卡

项目 标签

1 时段 1 实验 1 参数表

2 化合物

3 将下列参数应用到其他所有相同极性的实验中：

4 离子源/气体

5 化合物

6 确定

建立采集方法
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项目 标签

7 取消

8 帮助

图 7-17 Source/Gas 选项卡

项目 标签

1 时段 1 实验 1 参数表

2 离子源/气体

3 离子源：涡轮喷雾器

4 Curtain Gas (CUR)

建立采集方法
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项目 标签

5 Collision Gas (CAD)

• 低

• 中

• 高

6 IonSpray Voltage (IS)

7 温度 (TEM)

8 离子源气体 1 (GS1)

9 离子源气体 2 (GS2)

10 接口加热器 (ihe)（开，关）

11 将下列参数应用到其他所有相同极性的实验中：

12 离子源/气体

13 化合物

14 确定

15 取消

16 帮助

建立采集方法
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图 7-18 Acquisition Method 编辑器 - Isocratic 选项卡（Jasper LC 系统或 Shimadzu CL
LC 系列）

项目 标签

1 • SCIEX DX PUMP（Jasper LC 系统）

• LC-20ADXR（Shimadzu CL LC 系列）

2 停止时间：_ (min)

3 流量：_ (mL/min)

4 压力限制

• 小：_ (MPa)

• 大：_ (MPa)

5 梯度

• 高级

• 时间

• 流量

• 简单

建立采集方法
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项目 标签

6 可压缩性设置

• 可压缩性设置

• 使用泵设置

7 自动清洗设置：

• 清洗顺序：第 1

• 流动相名称：无

• 冲洗时间：_ (min)

图 7-19 Acquisition Method 编辑器 - Autosampler 选项卡（Jasper LC 系统或 Shimadzu
CL LC 系列）

项目 标签

1 • SCIEX DX SMPLR（Jasper LC 系统）

• SIL-20ACXR（Shimadzu CL LC 系列）

2 自动进样器

建立采集方法
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项目 标签

3 进样设置

• 进样速度：_ µL/s

• 冷却器温度：_ °C

4 冲洗设置

• 冲洗模式

• 吸液前后，浸泡时间：0 s

• 冲洗模式：不冲洗；吸液前；吸液后；吸液前及吸液后

• 冲洗浸泡时间：_ s

6 样本架设置

• 指定样本架

• 类型

• 针行程 (mm)

图 7-20 Acquisition Method 编辑器 - Autosampler 选项卡（Jasper LC 系统或 Shimadzu
CL LC 系列）
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项目 标签

1 样本架设置

• 指定样本架

• 样本架: _

• 针行程：_ mm

2 进样设置

• 控制进样针行程：_ mm

3 采集周期时间优化

• 预处理开始计时：

• 关

• 自动

• 手动

• 预处理重叠时间：_ min

4 冲洗设置

• 冲洗速度：_ µL/s

• 冲洗量：_ µL

5 清洗设置

• 清洗时间：_ min

6 自动清洗设置：

• 执行采样器清洗

图 7-21 Acquisition Method 编辑器 - Autosampler 选项卡（Jasper LC 系统或 Shimadzu
CL LC 系列）

建立采集方法
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项目 标签

1 时间

2 命令

3 值

4 注释

5 时间程序

图 7-22 Acquisition Method 编辑器 - Column Oven 选项卡（Jasper LC 系统或 Shimadzu
CL LC 系列）

项目 标签

1 • SCIEX DX OVEN（Jasper LC 系统）

• CTO-20AC（Shimadzu CL LC 系列）

2 柱温箱

3 柱温箱温度：_ °C

4 温度限制（ 大值）：_ °C

5 阀

• 阀 L：无；无

• 阀 R：无；无

6 就绪检查：开

7 高级

• 运行前等待温度平衡

建立采集方法
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项目 标签

8 热补偿（仅适用于 Jasper LC 系统）

• 热补偿：

• 自动

• 手动

• 热补偿：_ mL/min

9 时间程序

图 7-23 Acquisition Method 编辑器 - System Controller 选项卡（Jasper LC 系统或
Shimadzu CL LC 系列）

项目 标签

1 系统控制器

2 • SCIEX DX CNTRL（Jasper LC 系统）

• CBM-20A（Shimadzu CL LC 系列）

3 分析前执行自动清洗

4 外部输出设置

• 电源开启

• 事件 1

• 事件 2

• 事件 3

• 事件 4

建立采集方法
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项目 标签

5 自动清洗设置：

• 预热

• 等待时间：_ min

• 等度 1 流量：_ mL/min

• 自动清洗后执行

• 自动清洗后打开柱温箱

• 自动清洗后打开泵

6 时间程序

图 7-24 Acquisition Method 编辑器 - 已选择 Equilibrate（Jasper LC 系统）

项目 标签

1 泵

• 步骤 0（平衡）时间 (min)

图 7-25 Acquisition Method 编辑器 - 已选择 Injection（Jasper LC 系统）
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项目 标签

1 自动进样器

• 进样量 (µL)

图 7-26 Agilent 自动进样器属性选项卡

项目 标签

1 进样详情

2 注射器规格 (μL)

3 进样量 (μL)

4 抽取速度 (μL/min)

5 注射速度 (μL/min)

6 针水平高度 (mm)

7 温度控制

• 已启用

• 设定点 (4 - 40 C)

建立采集方法
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项目 标签

8 清洗详情

• 已启用

• 清洗位置（清洗进样瓶，冲洗端口）

• 清洗时间 (1 - 999 sec)

• 清洗次数 (1 - 5)

• 清洗进样瓶数

• 清洗支架数

图 7-27 LC 泵梯度选项卡

项目 标签

1 总计时间 (分钟)

2 流速 (μL/min)

3 添加步骤

4 删除步骤

5 显示图表

建立采集方法
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图 7-28 Limits 选项卡

项目 标签

1 参数

2 小压力值 (psi)

3 大压力值 (psi)

4 可压缩性

5 死体积 (μL)

6 行程体积 (μL)

7 大压力升速 (psi/sec)

8 大流量升速 (mL/min2)

建立采集方法
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图 7-29 Limits (Advanced) 选项卡

项目 标签

1 参数

2 左侧可压缩性

3 右侧可压缩性

4 左侧死体积 (μL)

5 右侧死体积 (μL)

6 左侧行程体积 (μL)

7 右侧行程体积 (μL)

8 左侧溶剂

9 右侧溶剂

图 7-30 Micro Mode

建立采集方法
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项目 标签

1 毛细管泵模式（微量，正常）

2 参数

• 主流速 (µL/min)

• 流量传感器校准表索引

建立采集方法
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创建定量方法 8
图 8-1 选择样本

项目 标签

1 请选择拟使用的代表性样本。

2 数据文件

3 样本

4 验证校验和

5 确定

6 取消

创建定量方法
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图 8-2 组件选项卡

项目 标签

1 数据源

• 时段号/不含#

2 多离子加总

3 内标

• 名称

• Q1/Q3

4 分析物

• 名称

• 内标

• Q1/Q3

创建定量方法
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图 8-3 Integration 选项卡

项目 标签

1 分析物

2 应用

3 浓度单位

4 计算浓度单位

5 背景起点

6 背景结束

7 • 小峰高 _ cps

• 小峰宽 _ sec

8 • RT 窗 _ sec

• 预计 RT _ min

9 平滑宽度： _ 点

10 使用相对 RT

11 • 自动－IQA II

• 指定参数－ MQ III

12 噪声百分比

13 峰分裂因子

14 基线减除窗口：_ min

15 报告 大峰

创建定量方法
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图 8-4 Calibration 选项卡

项目 标签

1 应用到所有分析物

2 分析物

3 拟合

• 线性

• 过零点线性

• 二次

• 平均响应因子

• 幂

• 无

4 加权

• 无

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 迭代

创建定量方法
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项目 标签

6 回归参数

• 面积

• 高度

创建定量方法
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定量向导 9
图 9-1 创建定量集合 - 选择样本

项目 标签

1 选择数据和需要的样本添加到新的定量集合中。

2 积分算法

3 可用数据文件

4 可用样本

5 选定样本

6 添加所有文件

7 全部添加

8 全部删除

9 返回

10 下一步

11 完成

12 取消

定量向导

用户界面指南
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项目 标签

13 帮助

图 9-2 创建定量集合 - 选择设置和查询

项目 标签

1 请选择新结果表和默认查询的设置（如有）。

2 积分算法

3 需使用的设置

4 默认查询

5 无

6 选择现有

• 查询

7 按标准查询方式执行查询

8 新建标准查询

• 名称

9 返回

定量向导
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项目 标签

10 下一步

11 完成

12 取消

13 帮助

图 9-3 创建定量集合 - 选择方法

项目 标签

1 指定该定量集合所使用的方法，或者现在新建一个方法。

2 积分算法

3 选择现有方法

• 方法

4 新建方法

• 方法名称

5 创建“自动”方法（将每一种可用离子的面积以列表方式列出）

6 返回

定量向导
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项目 标签

7 下一步

8 完成

9 取消

10 帮助

图 9-4 创建定量集合 - 选择代表性样本

项目 标签

1 选择建立定量方法所使用的样本

2 积分算法

3 文件名

4 样本名称

5 样本类型

6 返回

7 下一步

8 完成

9 取消

定量向导
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项目 标签

10 帮助

图 9-5 创建定量方法 - 定义质量规格峰值

项目 标签

1 必要时，请调整实验 1 时段 1 的峰名称和质量。

2 积分算法

3 多离子加总

4 默认平滑宽度： _ 点

5 内标

• 名称

• Q1/Q3

6 分析物

• 名称

• 内标

• Q1/Q3

定量向导
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项目 标签

7 返回

8 下一步

9 完成

10 取消

11 帮助

图 9-6 创建定量方法 - 定义积分

项目 标签

1 如果未能自动发现想找的峰，您应当在图表中进行选择，然后单击相应的
按钮，来选定背景范围和感兴趣的峰。

2 积分算法

3 保留时间： _ min

4 RT 窗： _ sec

5 高级

6 强度，cps

7 时间，min

8 返回

定量向导
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项目 标签

9 下一步

10 完成

11 取消

12 帮助

图 9-7 Advanced 对话框（已选择 Intelliquan 算法）

项目 标签

1 找峰参数

2 自动－IQA II

3 指定参数－ MQ III

4 噪声百分比

定量向导
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项目 标签

5 基线减除窗口：_ min

6 峰分裂因子

7 报告 大峰

8 筛选参数

9 小峰高：_ cps

10 小峰宽：_ sec

11 其他参数

12 平滑宽度： _ 点

13 浓度单位：ng/mL

14 计算浓度单位

15 使用相对保留时间

16 确定

17 取消

18 帮助

图 9-8 Advanced 对话框（已选择 Classic 算法）

项目 标签

1 群聚系数

定量向导
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项目 标签

2 噪声阈值：_ cps

3 面积阈值：_ cps

4 平滑次数

5 使用相对保留时间

6 浓度单位：ng/mL

7 计算所得浓度单位

8 确定

9 取消

10 帮助

图 9-9 创建定量方法 - 指定校准

项目 标签

1 请选择您想要的校准选项

2 积分算法

定量向导
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项目 标签

3 拟合

• 线性

• 过零点线性

• 二次

• 平均响应因子

• 幂

• 无

4 加权

• 无

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 迭代

6 回归参数

• 面积

• 高度

7 返回

8 下一步

9 完成

10 取消

11 帮助

定量向导
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建立采集批次 10
图 10-1 Sample 选项卡

项目 标签

1 选择样本集合的方法

2 设置

3 添加集合

4 添加样本

5 删除设置

6 删除样本

7 定量

8 快速定量

9 采集

• 作为模板使用

• 使用多种方法

• 方法编辑器

建立采集批次
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项目 标签

10 • 样本名称

• 样本架代码

• 样本架位置

• 样本板代码

• 样本板位置

• 样本瓶位置

• 数据文件

• 进样量 (µL)

图 10-2 Sample 选项卡右键菜单

建立采集批次
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项目 标签

1 • 打开

• 导入来源

• 保存为批次

• 保存为模板

• 隐藏/显示列

• 保存列设置

• 添加自定义列

• 删除自定义列

• 向下填充

• 自动递增

• 删除样本

• 其他

• 选择自动进样器

图 10-3 Add Sample 对话框

建立采集批次
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项目 标签

1 样本名称

• 前缀

• 样本编号

• 位数

2 数据文件

• 前缀

• 集名称

• 自动递增

• 子文件夹

• 浏览

3 新样本

• 编号

4 确定

5 取消

6 帮助

图 10-4 Locations 选项卡

项目 标签

1 自动进样器

2 设置

3 无支架
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图 10-5 Quantitation 选项卡

项目 标签

1 设置

2 定量方法

3 • 样本名称

• 定量类型

• 稀释系数

• 重量/体积

• 集名称

图 10-6 Submit 选项卡

项目 标签

1 批次负责人姓名

2 提交

3 提交状态

建立采集批次
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项目 标签

4 • 样本名称

• 样本架位置

• 样本板位置

• 样本瓶位置

• 采集方法

• 定量

• 数据文件

• 集名称

• 提交状态
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浏览 11
图 11-1 选择样本

项目 标签

1 请选择一个数据文件和一个相应的样本：

2 数据文件

3 样本

4 浏览

5 验证校验和

6 确定

7 取消

浏览
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图 11-2 浏览菜单

浏览
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项目 标签

1 显示

提取离子

提取波长

重复数据

背景减除

棒状图

平滑

高斯平滑

基线减除

阈值

噪声滤波器

添加

减除

叠加

叠加求和

添加箭头

移除所有箭头

还原图形

偏移

施加峰标签

周期叠加

移除非活动叠加

链接

删除链接

展开

常态化

设置选定部分

设置阈值

浏览
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项目 标签

谱库搜索

2 显示总离子色谱图

显示谱图

显示基峰色谱图

显示文件信息

显示 ADC 数据

显示辅助迹线

显示紫外检测器数据

显示二极管阵列检测器总波长色谱图

显示二极管阵列检测器谱图

显示列表数据

显示历史记录

显示前一样本

显示下一样本

跳至样本

显示碎片解读工具

显示等值线图

显示擦除窗格

浏览
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图 11-3 Data List 和 Peak List 表格

项目 标签（译文）

1 数据清单

2 峰清单

3 m/z (amu)

4 强度 (cps)

5 质心质量 (amu)

6 峰面积（计数）

7 变化（未定义）

8 峰起点 (amu)

浏览
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项目 标签（译文）

9 峰终点 (amu)

浏览
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峰检查 12
图 12-1 结果表列

项目 标签

1 样本名称

2 样本 ID

3 样本类型

4 文件名

5 分析物峰面积（计数）

6 分析物峰高 (cps)

7 分析物浓度 (ng/mL)

8 标准查询状态

9 IS 峰面积（计数）

10 IS 峰高 (cps)

11 使用记录

12 已修改的记录

13 计算所得浓度 (ng/mL)

14 准确度 (%)

15 时间

16 • 全套布置

• 查询：无

• 空闲

• 归纳：未归纳

峰检查
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图 12-2 结果表列：样本

项目 标签

1 样本

2 确定

3 取消

4 帮助

5 标题

6 显示

7 有效数字

8 科学记数法

9 精度

10 样本名称

峰检查

Analyst MD 软件
150/170

用户界面指南
IVD-IDV-05-0536-ZH-D



项目 标签

样本 ID

样本类型

样本评注

集合编号

采集方法

采集日期

支架类型

样本架位置

样本瓶位置

样本板类型

样本板位置

文件名

稀释系数

重量-体积比

样本注解

处理

峰检查
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图 12-3 结果表列：分析物

项目 标签

1 分析物

2 确定

3 取消

4 帮助

5 标题

6 显示

7 有效数字

8 科学记数法

9 精度

10 分析物峰名称
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项目 标签

分析物单位

分析物峰面积

分析物峰高

分析物浓度

分析物保留时间

分析物预计 RT

分析物 RT 窗

分析物质心位置

分析物开始扫描

分析物开始时间

分析物停止扫描

分析物停止时间

分析物积分类型

分析物信噪比

分析物峰宽

标准查询状态

峰检查
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图 12-4 结果表列：分析物

项目 标签

1 分析物

2 确定

3 取消

4 帮助

5 标题

6 显示

7 有效数字

8 科学记数法

9 精度

10 分析物积分类型

峰检查
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项目 标签

分析物信噪比

分析物峰宽

标准查询状态

分析物质量范围

分析物信道

面积比

高度比

分析物注解

分析物波长范围

DAD 的分析物峰面积

DAD 的分析物峰高

50% 高度处的分析物峰宽

分析物基线斜率

分析物处理算法

分析物峰不对称性

分析物积分质量

峰检查
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图 12-5 结果表列：内标

项目 标签

1 内标

2 确定

3 取消

4 帮助

5 标题

6 显示

7 有效数字

8 科学记数法

9 精度

10 IS 峰名称

峰检查
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项目 标签

IS 单位

IS 峰面积

IS 峰高

IS 浓度

IS 保留时间

IS 预计保留时间

IS RT 窗

IS 质心位置

IS 开始扫描

IS 开始时间

IS 停止扫描

IS 停止时间

IS 积分类型

IS 信噪比

IS 峰宽

IS 质量范围

峰检查
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图 12-6 结果表列：内标

项目 标签

1 内标

2 确定

3 取消

4 帮助

5 标题

6 显示

7 有效数字

8 科学记数法

9 精度

10 IS 开始扫描

峰检查
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项目 标签

IS 开始时间

IS 停止扫描

IS 停止时间

IS 积分类型

IS 信噪比

IS 峰宽

IS 质量范围

IS 信道

IS 波长范围

DAD 的 IS 峰面积

DAD 的 IS 峰高

50% 高度处的 IS 峰宽

IS 基线斜率

IS 处理算法

IS 峰不对称度

IS 积分质量

图 12-7 结果表列：记录
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项目 标签

1 记录

2 确定

3 取消

4 帮助

5 标题

6 显示

7 有效数字

8 科学记数法

9 精度

10 使用记录

已修改的记录

计算所得浓度

相对保留时间

准确度

响应因子

DAD 的计算所得浓度

图 12-8 结果表列：自定义

项目 标签

1 自定义

2 确定

3 取消

峰检查
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项目 标签

4 帮助

5 标题

6 显示

7 有效数字

8 科学记数法

9 精度

10 时间

图 12-9 峰检查选项

峰检查
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项目 标签

1 外观

• 行数

• 列数

• 在标题中显示样本类型

2 内标检查

• 不检查内标

• 在所有分析物之前检查（仅限综合布置）

• 用每一种分析物进行检查

3 自动缩放

• 将 Y 轴缩放至

• _ % 大峰

• _ % 所有样本 大峰

• _ 倍基线高度

• _ Y 轴单位

• _ Y 轴单位或 大峰

• 缩放时间轴查看峰

• 缩放窗口：_ 分钟

4 手动积分（百分比规则）

如果新面积内的差异小于原面积的 _ %，则拒绝手动积分

5 确定

6 取消

7 帮助

峰检查
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图 12-10 Peak Review 窗格

项目 标签

1 背景启动

2 背景结束

3 应用

4 接受

5 手动积分

6 • 小峰高： _ cps

• 小峰宽： _ cps

峰检查
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项目 标签

7 • RT 窗： _ sec

• 预计 RT： _ min

8 平滑宽度： _ 点

9 使用相对 RT

10 • 自动－IQA II

• 指定参数－ MQ III

11 噪声百分比

12 峰分裂因子

13 基线减除窗口：_ min

14 报告 大峰

15 强度，cps

16 时间，min

峰检查
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图 12-11 校准曲线

项目 标签

1 分析物

2 面积/高度

3 回归

4 还原

5 接受

6 分析物面积/IS 面积

7 分析物浓度/IS 浓度

峰检查
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图 12-12 回归选项

项目 标签

1 拟合

• 线性

• 过零点线性

• 二次

• 平均响应因子

• 幂

2 加权

• 无

• 1/x

• 1/(x*x)

• 1/y

• 1/(y*y)

• In x

• In y

3 迭代

4 确定

5 取消

6 帮助

峰检查
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图 12-13 统计表

项目 标签

1 参数

2 统计量度

• 浓度

• 面积

• 高度

• 分析物面积/IS 面积

• 分析物高度/IS 高度

3 分析物名称

4 样本类型

• 标准物

• QC

5 布置

6 浓度按行

• 按批次分组

7 浓度按列

• 按批次显示

8 显示数据集合

9 显示高/低值

10 预计浓度

11 样本名称

12 已使用值的个数

峰检查
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项目 标签

13 低

14 高

15 平均值

16 标准差

17 %CV

18 准确度

19 数据点
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Reporter 软件 13
图 13-1 Analyst Reporter

项目 标签

1 文件

2 设置

3 帮助

4 当前输出语言

5 当前谱库

6 可用模板

Reporter 软件

用户界面指南
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项目 标签

7 输出格式

• Word

• Pdf

• Html

• Excel

• 文本

8 自动打印

9 创建报告

10 关闭

图 13-2 Settings 菜单

项目 标签

1 设置

• 选择输出语言

• 选择谱库

• 选择模板文件夹

Reporter 软件
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