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Sikkerhedskonfiguration 1
Figur 1-1: Sikkerhedskonfigurationseditor – Fanen Projects

Element Etiket

1 Projekter

• API-instrument

• Standard

• Eksempel

2 Personer

3 Fjernfremvisere
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Element Etiket

4 API-instrument

• Rodsti: <drive>:\Analyst Data\Projects\API Instrument

• Beskrivelse: API-instrument

• Vis/rediger adgangsrettigheder

Standard (når Standard er valgt)

• Rodsti: <drive>:\Analyst Data\Projects\Defaults

• Beskrivelse: Standard

• Vis/rediger adgangsrettigheder

Eksempel (når Example er valgt)

• Rodsti: <drive>:\Analyst Data\Projects\Example

• Beskrivelse: Eksempel

• Vis/rediger adgangsrettigheder

5 Udskriv

6 Mere

7 OK

8 Annuller

9 Anvend

10 Hjælp
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Figur 1-2: Sikkerhedskonfigurationseditor – Fanen People

Element Etiket

1 netværksnavn\administrator

netværksnavn\brugernavn

2 Ny person

3 Slet

4 Person/administrator

• Fulde navn:

• Beskrivelse: Indbygget konto til administration af computer/domæne

5 Valgt(e) rolle(r)

• Administrator
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Element Etiket

6 Tilføj

7 Fjern

8 Tilgængelige roller

• Analytiker

• Operatør

• Slutbruger

• QA-anmelder

• Tilsynsførende

Figur 1-3: Sikkerhedskonfigurationseditor – Fanen Remote Viewers
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Element Etiket

1 Tilgængelig

2 Tilføj

3 Slet

4 Instrument

• Navn:

• Domæne:

• Computer:

• Placering:

• Beskrivelse:
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Figur 1-4: Sikkerhedskonfigurationseditor – Fanen Remote Viewers

Element Etiket

1 Roller

2 Roller

• Administrator

• Analytiker

• Operatør

• Slutbruger

• QA-anmelder

• Tilsynsførende

3 Ny rolle

4 Slet
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Element Etiket

5 Rolle

• Beskrivelse: Systemadministrator

• Adgang til analytiker

• Dataopsamlingsmetode

• Analytikerapplikation

• Administration af revisionsspor

• Batch

• Database over forbindelser

• Udforsk

• ExpressView

• Hardwarekonfiguration

• Kvantificering

• Rapportskabeloneditor

• Prøvekø

• Sikkerhedskonfiguration

• Afstemning

• Vis status

6 Deaktivér

7 Personer med denne rolle:

• netværksnavn\administrator

• netværksnavn\brugernavn

8 Udskriv

9 Skjul

10 OK

11 Annuller

12 Anvend

13 Hjælp
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Figur 1-5: Sikkerhedskonfigurationseditor – Fanen Security

Element Etiket

1 Sikkerhed

2 Sikkerhedstilstand

• Enkeltbrugertilstand

• Blandet tilstand

• Integreret tilstand

3 Dataopsamlingskonto

• Kundekonto

• Konto for administrator af særlig dataopsamling

Angiv dataopsamlingskonto
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Figur 1-6: Sikkerhedskonfigurationseditor – Fanen Security (blandet tilstand valgt)

Eleme
nt

Etiket

1 Blandet tilstand

2 Skærmlås/automatisk logout

• Skærmlås

• Automatisk logout

• Vent: _ minutter

• Vent: _ minutter
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Figur 1-7: Dialogboksen Analyst application is locked

Element Etiket

1 Analytikerapplikationen er i brug og er blevet låst.

2 Kun den aktuelle bruger, den tilsynsførende eller en administrator kan
låse op for eller lukke denne applikation

3 Bruger

4 Adgangskode

5 LÅS OP

6 LOG AF

7 HJÆLP
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Figur 1-8: Administration af revisionsspor

Element Etiket

1 Revisionsspordata

• Instrument

• Projekter

• Resultattabeller

• Administratorkonsol

• Arkivér filer

2 Revisionsspordata

Analytikersoftwaren grupperer reviderede hændelser efter instrument,
efter projekt og efter kvantificering i revisionsspor, hvilket er filer, som
indeholder poster med de reviderede hændelser.

3 Revisionsspor for instrument

Der er ét instrumentrevisionsspor for hver dataopsamlingsstation.
Det registrerer tilføjelser eller udskiftninger i massekalibreringstabellen
eller opløsningstabellen, og det registrerer poster i
instrumentvedligeholdelsesloggen.
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Element Etiket

4 Revisionsspor for projekt

Hvert projekt har et projektrevisionsspor, som registrerer hændelser
for projekt, data, metode, batch, afstemning, rapportskabelon, og
kvantificeringsfiler samt åbning og lukning af moduler og udskrivning af
hændelser.

5 Revisionsspor for kvantificering

Der er et kvantificeringsspor for hver resultattabel. Det registrerer
kvantificeringsmetode og -parametre samt prøve- og topoplysninger.

6 Revisionsspor for administratorkonsol

Hver administratorkonsolserver har et tilhørende revisionsspor. Hvis
analytikersoftwaren er forbundet til en server, bliver dette revisionsspor
synligt. Det registrerer ændringer i sikkerhedsindstillingerne, f.eks.
tilføjelse eller fjernelse af brugere.

7 • Klik på Instrument for at se instrumentrevisionssporet.

• Hvis du vil se et projektrevisionsspor, skal du udvide projekter og
klikke på det ønskede projekt.

• Hvis du vil se et kvantificeringsrevisionsspor, skal du udvide
resultattabellerne, udvide det relevante projekt og derefter klikke på
den ønskede resultattabel.

• Hvis du vil se revisionssporet for administratorkonsollen skal du klikke
på administratorkonsollen.

• Hvis du vil se et arkiveret revisionsspor, skal du udvide arkivfilerne
og derefter udvide det relevante projekt og klikke på den arkiverede
revision, der skal vises.
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Figur 1-9: Administration af revisionsspor, instrument, Fanen History

Element Etiket

1 Historik

2 Indstillinger

3 Vedligeholdelseslog

4 Forrige

5 Næste

6 Søg

7 Instrumentrevisionsspor for: API-instrument

8 Filnavn: <drive>:\Analyst Data\Projects\API Instrument\Project
Information\Instrument.atd

9 Rapportdato

10 Antal poster: _ i alt

11 Post

12 Dato og klokkeslæt

13 Brugernavn

14 Fulde brugernavn

15 Modul

Sikkerhedskonfiguration
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Element Etiket

16 Rediger årsag

17 Rediger beskrivelse

18 ESig

19 Historik

Figur 1-10: Administration af revisionsspor, instrument, fanen Settings

Element Etiket

1 Indstillinger

Sikkerhedskonfiguration
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Element Etiket

2 Tilgængelige revisionskort

• Revisionskort

• Standardrevisionskort

• Fuldt revisionskort

• Intet revisionskort

• Revisionskort kun for kvantificering

• Stille revisionskort

• Ændret

3 Beskrivelse af revisionskort

• Standardrevisionskort

4 Rediger

5 Anvend

6 Hjælp
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Figur 1-11: Administration af revisionsspor, instrument, Fanen Maintenance Log

Element Etiket

1 Vedligeholdelseslog

2 Formular til indtastning i instrumentvedligeholdelseslog

Indtast oplysninger om instrumentvedligeholdelse i denne formular. Når
du er færdig, skal du trykke på knappen "Submit" for at gemme
denne rapport i instrumentrevisionssporet. Du kan gennemgå eller
udskrive rapporten på et vilkårligt tidspunkt ved at vælge View/Audit Trail
Manager/Audit Trail Data/Instrument History.
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Element Etiket

3 Tilgængelige revisionskort

• Udført af

• Organisation, der udfører vedligeholdelse

• Massekalibrering opdateret: Ja; Nej

• Masseopløsning opdateret: Ja; Nej

• Instrumentfirmwaren er opdateret: Ja; Nej

• Version

• Udskiftede dele: Ja; Nej

• Reservedelsliste

• Vedligeholdelse fuldført: Ja; Nej

• Kommentar

4 Send

Figur 1-12: Projekter

Element Etiket

1 Projekter

• API-instrument

• Standard

• Eksempel
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Element Etiket

2 Projekter

Når et projekt oprettes, kopieres revisionskort, herunder det aktive
revisionskort, fra standardprojektet. I det nye projekt kan du ændre det
aktive revisionskort eller anvende et nyt.

• Hvis du vil arbejde med et projektrevisionsspor, skal du udvide
projekter og klikke på det ønskede projekt. Derefter skal du gøre ét
af følgende:

• Klik på fanen History, hvis du vil se projektrevisionssporet.

• Klik på fanen Settings, hvis du vil anvende et nyt revisionskort.

Figur 1-13: Resultattabeller

Element Etiket

1 Resultattabeller

• API-instrument

• Standard

• Eksempel
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Element Etiket

2 Resultattabeller

Når der oprettes en resultattabel, gemmes det aktive revisionskort i
projektet i resultattabelfilen til brug med kvantificeringsrevisionssporet.
Yderligere ændringer i resultattabellen revideres på grundlag af dette
revisionskort.

• Hvis du vil se et kvantificeringsrevisionsspor, skal du udvide
resultattabellerne, udvide det relevante projekt og derefter klikke på
den resultattabel, du vil se. Gør ét af følgende:

• Klik på fanen History for at få vist kvantificeringsrevisionssporet.

• Klik på fanen Settings for at få vist det revisionskort, der anvendes
med dette kvantificeringsrevisionsspor.

Figur 1-14: Administratorkonsol

Element Etiket

1 Administratorkonsol

2 Revisionsspor for: Administratorkonsolserver

3 Filnavn: Administrator Console Audit Map.cam
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Figur 1-15: Arkivér filer

Element Etiket

1 Arkivér filer

Revisionsposter akkumuleres i projektrevisionssporet og
instrumentrevisionssporet og kan generere store filer, som er vanskelige
at navigere i og administrere.

Når instrumentrevisionssporet eller et projektrevisionsspor når 1000
poster, tilføjes en slutpost, der angiver, at filen er blevet arkiveret.
Revisionssporet gemmes derefter automatisk i mappen Project
Information med et navn, der angiver typen af revisionsspor samt
dato og klokkeslæt. For eksempel er en fil med navnet PAT-
Archive-200012311923.ata en projektrevisionsspordatafil, som blev
arkiveret den 31. december 2000 kl. 19:23. Der startes et nyt
instrumentrevisionsspor eller projektrevisionsspor. Den første post i det
nye revisionsspor indeholder stien til det arkiverede revisionsspor.
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Hardwarekonfiguration 2
Figur 2-1: Hardwarekonfigurationseditor

Element Etiket

1 Hardwareprofiler

2 Ny profil

3 Rediger profil

4 Slet profil

5 Aktivér profil (Deaktivér profil)

6 Tilgængelige enheder

7 Luk

8 Hjælp
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Figur 2-2: Opret ny hardwareprofil

Element Etiket

1 Profilnavn

2 Enheder i aktuel profil

3 Tilføj enhed

4 Slet enhed

5 Konfigurér enhed

6 OK

7 Annuller
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Figur 2-3: Tilgængelige enheder

Element Etiket

1 Enhedstype

2 Massespektrometer

Pumpe

Autosampler

Søjleovn

Ventil

Detektor

A/D-konverter

Integreret system

Softwareapplikation

3 OK

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

4 Annuller

Figur 2-4: Tilgængelige enheder, valgt integreret system

Element Etiket

1 Enheder

• Integreret system, ExionLC 2.0-controller

• Integreret system, Sciex LC-controller

• Integreret system, Shimadzu LC-controller

• Integreret system, Shimadzu LC-40-controller

• Integreret system, Shimadzu LC-20/30-controller
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Figur 2-5: SCIEX LC-konfiguration

Element Etiket

1 Alias

2 Navn

3 Avanceret

4 Konfigurér

5 Aktivér overvågning af hjælpespor

6 Enheder i brug

7 • Pumpe

• Autosampler

• Søjleovn

• Controller

8 OK

9 Annuller

Hardwarekonfiguration
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Figur 2-6: Avancerede indstillinger

Element Etiket

1 Status for pollinginterval (ms)

2 Simuleringstilstand

3 Mere

4 OK

5 Annuller

Figur 2-7: Dialogboksen Config UI

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

1 Instrumenttype

2 Automatisk konfiguration

3 Vælg enheden, og rediger konfigurationen af hver enhed

4 • Systemcontroller

• Binær gradient

• Autosampler

• Søjleovn

• Indstilling

5 OK

6 Annuller

Hardwarekonfiguration
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Figur 2-8: Dialogboksen Config UI

Element Etiket

1 Instrumenttype

• ExionLC

• Sciex Diagnostic Jasper

• Shimadzu Nexera/Prominence LC

2 Automatisk konfiguration

3 Vælg enheden, og rediger konfigurationen af hver enhed.

4 Systemcontroller

5 Isokratisk (eller binær gradient)

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

6 Autosampler

7 Søjleovn

8 PDA-detektor

9 Indstilling

10 OK

11 Annuller

Figur 2-9: Dialogboksen Auto Configuration

Element Etiket

1 Automatisk konfiguration

2 Offline

3 IP-adresse
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Element Etiket

4 OK

5 Annuller

Figur 2-10: Konfiguration af systemcontroller

Element Etiket

1 Model

• SCIEX DX CNTRL (hvis Jasper-systemet anvendes)

• CBM-20A (til Shimadzu CL-serien)

• Controller (til ExionLC AC- eller ExionLC AD-systemet)

2 Serienummer

3 Enheds-id

4 ROM-version

5 Systembeskyttelse

6 Slå relæer fra ved fejl

7 Brandstartsrelæ til

• Deaktivér

• Alle kørsler

• Kun inj.

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

8 System P.Max

• Fra

• AUTOMATISK

• MANUEL

_ Mpa (kun tilgængelig, når enten AUTO eller MANUAL er valgt i System
P.Max.)

9 Relæer

10 Relæ 1

• Start

• Stop

• Fejl

• Hændelse

11 Relæ 2

• Start

• Stop

• Fejl

• Hændelse

12 Relæ 3

• Start

• Stop

• Fejl

• Hændelse

13 Relæ 4

• Start

• Stop

• Fejl

• Hændelse

14 OK

15 Annuller
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Figur 2-11: Konfiguration af binær gradient

Element Etiket

1 Type

• Binær gradient

2 Pumpe A

3 Pumpe B

4 Model

• SCIEX DX PUMP (hvis Jasper-systemet anvendes)

• LC-20ADXR (til Shimadzu CL-serien)

• AC-pumpe eller AD-pumpe (til ExionLC AC- eller ExionLC AD-
systemet)

5 Serienummer

6 Enheds-id

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

7 Port

• A (når fanen Pump A er valgt)

• B (når fanen Pump B er valgt)

8 ROM-version

9 Magnetventil

10 Ingen

11 Serienummer

12 Enheds-id

13 Systemkontrolindstillinger

14 OK

15 Annuller

Figur 2-12: Isokratisk konfiguration
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Element Etiket

1 Type

• Isokratisk

2 Model

• SCIEX DX PUMP (hvis Jasper-systemet anvendes)

• LC-20ADXR (til Shimadzu CL-serien)

• AC-pumpe eller AD-pumpe (til ExionLC AC- eller ExionLC AD-
systemet)

3 Port

• A

4 Serienummer

5 ROM-version

6 Enheds-id

7 Magnetventil

• Ingen

• Serienummer

• Enheds-id

8 Systemkontrolindstillinger

9 OK

10 Annuller

Figur 2-13: Pumpe - Systemkontrolindstillinger

Element Etiket

1 Samlet leveret volumen V og H: _ l

2 Standard

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

3 OK

4 Annuller

5 Hjælp

Figur 2-14: Konfiguration af autosampler

Element Etiket

1 Model

• SCIEX DX SMPLR (hvis Jasper-systemet anvendes)

• SIL-20ACXR (til Shimadzu CL-serien)

• AC-autosampler eller AD-autosampler (til ExionLC AC- eller ExionLC
AD-systemet)

2 Serienummer

3 ROM-version

4 Enheds-id

5 Skyllepumpeindstilling (ikke tilgængelig for ExionLC AD-systemet)

6 Injektionsudløser

• Kør

• Synkroniser

Injektionstype: Direkte injektion (kun tilgængelig, når AD-autosampleren
anvendes til ExionLC AD-systemet)
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Element Etiket

7 Maks. injektionsvolumen: _ µl

8 Indstillinger for nålestrøg

9 Systemkontrolindstillinger

10 OK

11 Annuller

Figur 2-15: Konfiguration af søjleovn

Element Etiket

1 Model

• SCIEX DX-ovn (hvis Jasper-systemet anvendes)

• CTO-30A (til Shimadzu CL-serien)

• AC-søjleovn eller AD-søjleovn (til ExionLC AC- eller ExionLC AD-
systemet)

2 Serienummer

3 Enheds-id

4 Port

5 ROM-version

6 Ventiler

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

7 2/6-positionsventil V

• Ingen

8 2/6-positionsventil H

• Ingen

9 Serienummer

10 Enheds-id

11 Brug kolonneindstillinger

12 Indstillinger

13 Systemkontrolindstillinger

14 OK

15 Annuller

Figur 2-16: Dialogboksen UV Detector Configuration

Element Etiket

1 Model

• PDA-detektor (til ExionLC AC-systemet)

• UV-detektor (til ExionLC AD-systemet)

2 Serienummer

3 Enheds-id

4 Brug genvindingsventil (til ExionLC AD-systemet)

5 Port (til ExionLC AD-systemet)

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

6 ROM-version

7 Systemkontrolindstillinger

8 OK

9 Annuller

Figur 2-17: Indstilling

Element Etiket

1 Pumpedriftstilstand

• Isokratisk flow

• Binær gradient

2 Hurtig LC

3 Trykenhed

• Kgf/cm2

• psi

• MPa

• bar

4 OK

5 Annuller
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Figur 2-18: Shimadzu LC-systemkonfiguration ved hjælp af det integrerede system
Shimadzu LC-controller

Element Etiket

1 Systemcontroller

2 Pumper

• Konfigurér

3 Detektorer

• Konfigurér

4 Autosampler

• Konfigurér

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

5 Ovn

• Konfigurér

6 Undercontroller

• Konfigurér

7 PDA-detektor

• Konfigurér

8 Konfigurér

9 OK

10 Annuller

11 Hjælp

12 Kommentar

Figur 2-19: (Shimadzu) CBM-20A-konfiguration

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

1 Kontakter

• Systembeskyttelse

• Lydalarm ved fejl

• Slå relæer fra ved fejl

• Detektor A for automatisk nulstilling

• Detektor B for automatisk nulstilling

2 Meddelelser

• Seriel port

• TCP/IP

• Port

• Søg

3 Automatisk konfiguration

4 Test

5 Relæer

• Relæ 1 – Relæ 4

• Start

• Stop

• Fejl

• Hændelse

• Ekstern start

• Deaktivér

• Alle kørsler

• Kun injicer

6 Trykenheder (psi, Kgf/cm2, MPa, bar)

7 Kørsel udløst af ekstern enhed

8 Kompatibel med sløjfe-/holdkommando

9 Styretilstand (normal, hurtig LC)

10 Kompatibel med LC-30-serien

11 System P.MAX

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

12 OK

13 Annuller

14 Hjælp

Figur 2-20: Dialogboksen Option

Element Etiket

1 Indstilling

2 Pumpedriftstilstand

3 Hurtig LC

4 Trykenhed

5 • Binær gradient

• Isokratisk flow

• Binær gradient

• Lavtryksgradient

6 OK

7 Annuller

Figur 2-21: (Shimadzu) Pumpekonfiguration
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Element Etiket

1 Magnetventil (ingen)

2 Afgasser (ingen)

3 OK

4 Annuller

5 Hjælp

Figur 2-22: (Shimadzu) Konfiguration af autosampler

Element Etiket

1 Størrelse af prøveloop: _ ul

2 Spring sekvenslinjen over, hvis hætteglasset mangler.

3 Prøvekøler installeret

4 MTP-prøveordre

5 Rack-skifter installeret

6 Skyllepumpe installeret

7 Understøtter forbehandling *

8 (* Kræver forbehandlingsindstilling for at blive installeret i hardware)

9 OK

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

10 Annuller

11 Hjælp

Figur 2-23: (Shimadzu) Ovnkonfiguration

Element Etiket

1 Ventiler

• Venstre

• Højre

2 OK

3 Annuller

4 Hjælp
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Figur 2-24: (Shimadzu) Fanen Pumps

Element Etiket

1 Pumpetilstand

• Isokratisk flow

• Binært flow

2 Konstant

• Tryk

• Flow

• Pumpe A-flow: _ ml/min.

• Pumpe B-flow: _ ml/min.

3 Konfigurerede pumper

• Pumpe A

• Pumpe B

• Pumpe C

• Pumpe D

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

4 Trykgrænser (pumpe A)

• Minimum: _ psi

• Maksimum: _ psi

5 Trykgrænser (pumpe B)

• Minimum: _ psi

• Maksimum: _ psi

Figur 2-25: (Shimadzu) Fanen Autosampler

Element Etiket

1 • Model

• Racktype

• Slet rack

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

2 • Brug autosampler

• Skyllevolumen: _ (ul)

• Nålestrøg: _ (mm)

• Skyllehastighed: _ (ul/sek.)

• Prøvetagningshastighed: _ (ul/sek.)

• Rensningstid: _ (min.)

• Skylledyppetid: _ (sek.)

• Skylletilstand (ingen skylning, før aspiration, efter aspiration, før og
efter aspiration)

• Aktivér kølerenhed

• Kølertemperatur: _ (ºC)

• Nålestrøg i kontrolhætteglas: _ (mm)

Figur 2-26: (Shimadzu) Fanen Oven

Element Etiket

1 Model

2 Aktivér ovn

3 Ovntemperatur: _ C

4 Maksimal temperatur: _ C

Hardwarekonfiguration

Analyst MD Software
50/173

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D



Figur 2-27: (Shimadzu) Fanen Controller

Element Etiket

1 Model

2 Tændt

3 Hændelse 1, 2, 3, 4

Figur 2-28: (Shimadzu) Fanen Time Program

Element Etiket

1 Tid

2 Modul

3 Hændelse

4 Parameter

Hardwarekonfiguration
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Figur 2-29: Opret nyt projekt/underprojekt

Element Etiket

1 Projektet oprettes under følgende mappe

2 Projektnavn

3 Specifikationer for underprojekter

4 Navn på underprojekt

5 Projektmapper

6 Underprojektmapper

7 Tilføj alle

8 Fjern alle

9 Angiv konfigurationen som standard for nye projekter

10 OK

Hardwarekonfiguration
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Element Etiket

11 Annuller

12 Hjælp
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Rapportskabeloneditor 3
Figur 3-1: Rapportskabeloneditor – Fanen Header/Footer Design

Element Etiket

1 Design af sidehoved/sidefod

2 Felter

• Designelementer

• Dataopsamlingselementer

• Kvantificeringselementer

3 Sidehoved

4 Felter

Rapportskabeloneditor
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Element Etiket

5 Justering

• Justér venstre

• Justér midt

• Justér højre

6 Skrifttyper

7 Sidefod

8 Synlig fra alle projekter

Figur 3-2: Rapportskabeloneditor – Fanen Page Setup

Element Etiket

1 Sideopsætning

2 Publikationsdestinationer

• Printer

3 Vælg destination

• Printer

Rapportskabeloneditor
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Element Etiket

4 Margener

• Top

• Bund

• Venstre

• Højre

5 Fra kant

• Sidehoved

• Sidefod

6 Sidelayout

7 Sideretning

• Stående

• Liggende

Rapportskabeloneditor
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Optimering af forbindelse 4
Figur 4-1: Instrumentindstillinger

Element Etiket

1 Angiv instrumentets tilstand

2 Indløb

• Infusion

• FIA

Optimering af forbindelse
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Element Etiket

3 Massespektrometer

• MS-analyse

• MS/MS-analyse

4 Standarddataopsamlingsmetode

5 Rackkode

6 Rackposition

7 Pladekode

8 Pladeposition

9 Injektionsvolumen (μl)

10 Tilbage

11 Næste

12 Annuller

13 Hjælp

Optimering af forbindelse
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Figur 4-2: Ioner til brug i MS/MS-analyse

Element Etiket

1 Vælg de ioner, der skal bruges i MS/MS-analyse

2 Prækursor-ion

• MW-ion

• Søgevindue (± Da)

• Base Peak-ion

• Søgeinterval: _ til _ (Da)

• Navn på forbindelse

• Opløsning (lav, enhed, høj)
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Element Etiket

3 Produkt-ion

• Brugerdefineret

• Vælg automatisk

• Kriterier

• Opløsning (lav, enhed, høj)

4 Polaritet

• Positiv

• Negativ

• Begge

5 Tilbage

6 Næste

7 Annuller

8 Hjælp

Figur 4-3: Valgkriterier for automatisk valg af produkt-ion

Element Etiket

1 Fra de mest intense_ toppe

2 Byg endelig metode ved hjælp af _ mest intense toppe

3 Udeluk produkt-ioner inden for ± _ Da af prækursor-ion m/z
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Element Etiket

4 Min. masse for produkt-ion: Da

5 Tærskel for produkt-ion: cps

6 OK

7 Standard

8 Annuller

9 Hjælp

Figur 4-4: Ioner til brug i MS-analyse

Element Etiket

1 Vælg de ioner, der skal bruges i MS-analyse

Optimering af forbindelse
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Element Etiket

2 Mål-ion

• MW-ion

• Søgevindue (± Da)

• Base Peak-ion

• Søgeinterval: _ til _ (Da)

• Navn på forbindelse

• Opløsning (lav, enhed, høj)

3 Polaritet

• Positiv

• Negativ

• Begge

4 Tilbage

5 Næste

6 Annuller

7 Hjælp

Optimering af forbindelse
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Figur 4-5: Målkomponenter

Element Etiket

1 Indtast målkomponenterne for at optimere:

2 Navn på forbindelse

3 MW (Da)

4 Antal ladninger

5 Tilbage

6 Afslut

7 Annuller

8 Hjælp

Optimering af forbindelse
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Figur 4-6: Dialogboksen FIA Target Compounds

Element Etiket

1 Disse målforbindelser vil blive optimeret. Du kan ændre navnet på
forbindelsen. Angiv, hvilken af dem der skal anvendes som intern
standard.

2 Navn på forbindelse

3 Q1-masse (Da)

4 Q3-masse (Da)

5 Intern standard

6 Hætteglasposition

7 Bemærk: Alle forbindelser, som identificeres som I.S. (intern
standard), vil ikke blive brugt til bestemmelse af optimale kilde-/
gasparameterbetingelser.
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Element Etiket

8 Opløsning

9 Q1-opløsning

• Lav

• Enhed

• Høj

10 Q3-opløsning

• Lav

• Enhed

• Høj

11 Tilbage

12 Næste

13 Annuller

14 Hjælp
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Figur 4-7: Dialogboksen FIA Source Parameters

Element Etiket

1 Vælg de kildeparametre, der skal optimeres i FIA

2 Parameternavn

• Skærmgas

• Kollisionsgas

• IonSpray-spænding

• Temperatur

• Ionkildegas 1

• Ionkildegas 2

• Grænsefladevarmer

Optimering af forbindelse
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Element Etiket

3 Optimer

4 Aktuel værdi

5 Værdi for optimering

6 Replikatinjektion for hver parameter

7 Antal injektioner i alt

8 Samlet prøvevolumen: _ (µl)

9 Tilbage

10 Næste

11 Annuller

12 Hjælp

Optimering af forbindelse
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Figur 4-8: Dialogboksen FIA Compound Parameters

Element Etiket

1 Vælg de forbindelsesparametre, der skal optimeres af FIA

2 Forbindelse

MRM
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Element Etiket

3 Parameternavn

• Declusteringspotentiale

• Indgangspotentiale

• Kollisionscelle- indgangspotentiale

• Kollisionsenergi

• Kollisionscelleudgangspotentiale

4 Optimer

5 Aktuel værdi

6 Værdi for optimering

7 Antal injektioner i alt

8 Samlet prøvevolumen: _ (µl)

9 Varighed af massespektrometri: _ (min.)

10 Tilbage

11 Afslut

12 Annuller

13 Hjælp
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Instrumentoptimering 5
Figur 5-1: Instrumentoptimering

Element Etiket

1 Vælg den type optimering, du vil udføre

2 Før du begynder at optimere instrumentet, skal du bruge manuel
afstemning til at optimere kildeparametrene og stabilisere sprayen.

3 Bekræft instrumentets ydeevne

4 Juster kun massekalibrering

5 Juster instrumentindstillingerne (topform, kalibrering,
forbedringsparametre osv.)

6 Nulstil de valgte scanningstilstande til standardværdier, og juster
instrumentindstillingerne

Instrumentoptimering
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Element Etiket

7 Hjælp

8 Forrige

9 Næste

10 Afslut

Figur 5-2: Instrumentoptimering

Element Etiket

1 Vælg en afstemningstilstand

2 Godkendt indstilling: Afstem hver scanningstilstand ved hjælp
af den anbefalede afstemningsopløsning. Du skal køre
instrumentoptimeringssoftwaren til hver afstemningsopløsning.

3 Alternativ indstilling: Brug én opløsning til at afstemme alle
scanningstilstande.
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Element Etiket

4 Det anbefales, at du bruger den godkendte afstemningsmetode. Hvis
du bruger afstemningsopløsninger, der ikke anbefales, afstemmes
instrumentet muligvis ikke optimalt.

5 Hjælp

6 Forrige

7 Næste

8 Annuller

Figur 5-3: Instrumentoptimering

Element Etiket

1 Vælg scanningstilstandene

2 Afstemningsopløsning

Instrumentoptimering
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Element Etiket

3 Polaritet

• Positiv

• Negativ

4 Quad

5 LIT (Da/s)

6 MS/MS/MS

Isolering og opløsning

Excitation

7 Hjælp

8 Flere indstillinger

9 Forrige

10 Næste

11 Annuller

Instrumentoptimering
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Figur 5-4: Instrumentoptimering: Indstillinger

Element Etiket

1 LIT-indstillinger

2 POS +

3 • Fast fyldningstid

• Dynamisk fyldningstid

• Q0-separator

4 NEG -

5 Scanningsvarighed for LIT-test og -kalibrering _ sekunder

Instrumentoptimering
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Element Etiket

6 lav m/z-region

• højere følsomhed

• bedre topform

7 høj m/z-region

• højere følsomhed

• bedre topform

8 Quad-indstillinger

• Mål for topbredde

9 Indstillinger

• Optimer C2B

• Maksimal EXB

10 Hjælp

11 OK

Instrumentoptimering

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D

Analyst MD Software
75/173



Figur 5-5: Instrumentoptimering

Element Etiket

1 Infunder: i _ tilstand

2 Indtast ionkildeparametrene i følgende felter, og klik derefter på GO.

3 Kildeparametre

• IonSpray-spænding

• Ionkildegas 1

• Ionkildegas 2

4 Sprøjteparametre

• Sprøjtediameter (mm)

• Flowhastighed (ul/min.)

5 Hjælp

6 Forrige
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Element Etiket

7 GO

8 Annuller

Instrumentoptimering
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IDA Method Wizard 6
Figur 6-1: Dialogboksen IDA Experiments

Element Etiket

1 Type af IDA-eksperiment

• Forbedret MS >> Forbedret produkt

• MRM >> Forbedret produkt

• Neutralt tab >> Præcursor-scanning >> Forbedret produkt

2 Antal undersøgelsesscanninger

IDA Method Wizard
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Element Etiket

3 Brug forbedret opløsningsscanning til at bekræfte ladningstilstand og
isotopmønster

4 Aktivér generering af MS3-eksperimenter

5 Dynamisk fyldningstid

6 Tilbage

7 Næste

8 Afslut

9 Annuller

10 Hjælp

IDA Method Wizard
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Figur 6-2: Undersøgelsesscanning – Dialogboksen Enhanced MS (EMS)

Element Etiket

1 Positiv tilstand

2 Negativ tilstand

3 Declusteringspotentiale (DP): _

4 Startmasse: _ (Da)

5 Stopmasse: _ (Da)

6 Scanningshastighed: _ (Da/s)

7 LIT-fyldningstid: _ (ms)

IDA Method Wizard
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Figur 6-3: Undersøgelsesscanning – MRM (Multipel reaktionsmåling)

Element Etiket

1 Positiv tilstand

2 Negativ tilstand

3 Declusteringspotentiale (DP): _

4 Opløsning Q1

• HØJ

• ENHED

• LAV

• ÅBEN

IDA Method Wizard
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Element Etiket

5 Opløsning Q3

• HØJ

• ENHED

• LAV

• ÅBEN

6 Indtast MRM-overgange manuelt

7 Generer MRM-overgange for metabolit automatisk

Figur 6-4: MRM-overgange

IDA Method Wizard
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Element Etiket

1 Opholdstid: _ (ms)

2 Anvend CE på al MRM

3 Kollisionsenergi (CE): _ (eV)

4 • Q1 (Da)

• Q3 (Da)

• CE (eV)

5 Scanning _ (s)

6 Ryd MRM-overgange

IDA Method Wizard
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Figur 6-5: Undersøgelsesscanning – Undersøgelse 1

Element Etiket

1 Positiv tilstand

2 Negativ tilstand

3 Neutralt tab på _ (Da)

4 Præcursor på _ (Da)

5 Declusteringspotentiale (DP): _

6 Kollisionsenergi (CE): _ (eV)

7 Startmasse: _ (Da)

8 Stopmasse: _ (Da)

9 Scanningshastighed: _ (amu/s)

IDA Method Wizard
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Element Etiket

10 Opløsning Q1

• HØJ

• ENHED

• LAV

• ÅBEN

11 Opløsning Q3

• HØJ

• ENHED

• LAV

• ÅBEN

12 Scanningstid: _ (sek.)

13 Trinstørrelse: _ (amu)

IDA Method Wizard
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Figur 6-6: Afhængig scanning – Forbedret produkt-ion (EPI)

Element Etiket

1 Overvåg de _ mest intense toppe med

2 Kollisionsenergi (CE)

3 Brug rullende kollisionsenergi

4 Startmasse: _ (Da)

5 Stopmasse: _ (Da)

IDA Method Wizard
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Element Etiket

6 Opløsning Q1

• HØJ

• ENHED

• LAV

• ÅBEN

7 Scanningshastighed: _ (Da/s)

8 LIT-fyldningstid: _ (ms)

Figur 6-7: Afhængig scanning – IDA-kriterier
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Element Etiket

1 For ioner større end _ og mindre end _ (Da)

2 Som overstiger _ (cps)

3 Med ladningstilstand _ til _ ladninger

4 Inkluder ukendte

5 Ekskluder tidligere målikoner

• Altid

• Aldrig

• I _ (sek.)

• Efter _ forekomst(er)

IDA Method Wizard
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Byg dataopsamlingsmetode 7
Figur 7-1: Liste over scanningstyper
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Element Etiket

1 Forbedret MS (EMS)

Forbedret produkt-ion (EPI)

Forbedret opløsning (ER)

MRM (MRM)

MS/MS/MS (MS3)

Neutralt tab (NL)

Prækursor-ion (Prec)

Produkt-ion (MS2)

Q1 MS (Q1)

Q1 multiple ioner (Q1 MI)

Q3 MS (Q3)

Q3 multiple ioner (Q3 MI)

Figur 7-2: Fanen Q1 MS (Q1) MS

Element Etiket

1 Eksperiment

2 Scanningstype

3 Scanningshastighed
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Element Etiket

4 Polaritet

• Positiv

• Negativ

5 MCA

6 Antal scanninger, der skal summeres

7 Samlet scanningstid (inkl. pauser): _ (sek.)

8 Rediger parametre

9 Center/bredde

10 Parameterinterval

11 Importér liste

12 Periodeoversigt

• Varighed: _ (min.)

• Cyklusser: _

• Forsinkelsestid: _ (sek.)

• Cyklus: _ (sek.)

13 Start (Da)

14 Stop (Da)

15 Tid (sek.)

16 Planlagt ionisering

• Starttid (min.)

• Stoptid (min.)
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Figur 7-3: Fanen Q1 MS (Q1) Advanced MS

Element Etiket

1 Scanningstilstand
Scanningstilstand: Massemidtpunkt

• Min. topseparation (Da)

• Min. topbredde (Da)

• Scanningstilstand: Top-hop

• Massefejl mDa/(100*Da)

2 • Profil

• Hurtig profil

• Massemidtpunkt

• Top-hop

3 Trinstørrelse: _ (Da)
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Element Etiket

4 Opløsning Q1

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben

5 Intensitetstærskel (samlet antal)

6 Bundfældningstid: _ (ms)

7 Pause mellem masseområder: _ (ms)

Figur 7-4: Fanen MRM MS til SCIEX 4500MD- og Citrine-systemer

Element Etiket

1 Eksperiment

2 Scanningstype

3 Polaritet

• Positiv

• Negativ

4 Samlet scanningstid (inkl. pauser): _ (sek.)

5 Rediger parametre
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Element Etiket

6 Planlagt MRM

• Aktiveret

• Grundlæggende

• Avanceret

7 Importér liste

8 Periodeoversigt

• Varighed: _ (min.)

• Cyklusser: _

• Forsinkelsestid: _ (sek.)

• Cyklus: _ (sek.)

9 Q1-masse (Da)

10 Q3-masse (Da)

11 Opholdstid (ms)

12 ID

13 Planlagt ionisering

• Starttid (min.)

• Stoptid (min.)
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Figur 7-5: Fanen MRM Advanced MS til SCIEX 4500MD- og Citrine-systemer

Element Etiket

1 Opløsning Q1

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben

2 Opløsning Q3

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben

3 Intensitetstærskel (samlet antal)

4 Bundfældningstid: _ (ms)

5 Pause mellem masseområder: _ (ms)
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Figur 7-6: Fanen Scheduled MRM MS til SCIEX 4500MD- og Citrine-systemer

Element Etiket

1 Eksperiment

2 Scanningstype

3 Polaritet

• Positiv

• Negativ

4 MRM-detektionsvindue: _ (sek.)

5 Mål for sMRM

• Målcyklustid (på tværs af sMRM-eksperimenter)

• Målscanningstid (pr. sMRM-eksperimenter)

6 Rediger parametre

7 Planlagt MRM

• Aktiveret

• Grundlæggende

• Avanceret

• Q1/Q3-opløsning

8 Importér liste
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Element Etiket

9 Periodeoversigt

• Varighed: _ (min.)

• Cyklusser: _

• Forsinkelsestid: _ (sek.)

• Cyklus: _ (sek.)

10 Q1-masse (Da)

11 Q3-masse (Da)

12 Retentionstid (min.)

13 ID

14 Q1-opløsning

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben

15 Q3-opløsning

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben

16 Planlagt ionisering

• Starttid (min.)

• Stoptid (min.)
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Figur 7-7: Fanen Scheduled MRM Advanced MS til SCIEX 4500MD- og Citrine-systemer

Element Etiket

1 Opløsning Q1

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben

2 Opløsning Q3

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben

3 Intensitetstærskel (samlet antal)

4 Bundfældningstid: _ (ms)

5 Pause mellem masseområder: _ (ms)
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Element Etiket

6 Planlagt MRM

• Min. Ophold: _ (ms)

• Maks. Ophold: _ (ms)

Figur 7-8: Fanen Scheduled MRM Pro MS til SCIEX 4500MD- og Citrine-systemer

Element Etiket

1 Eksperiment

2 Scanningstype

3 Polaritet

• Positiv

• Negativ

4 MRM-detektionsvindue: _ (sek.)

5 Mål for sMRM

• Målcyklustid (på tværs af sMRM-eksperimenter)

• Målscanningstid (pr. sMRM-eksperimenter)

6 Rediger parametre
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Element Etiket

7 Planlagt MRM

• Aktiveret

• Grundlæggende

• Avanceret

• Q1/Q3-opløsning

• Dynamisk vinduesudvidelse

• Dynamisk baggrundssubtraktion

8 Importér liste

9 Periodeoversigt

• Varighed: _ (min.)

• Cyklusser: _

• Forsinkelsestid: _ (sek.)

• Cyklus: _ (sek.)

10 Q1-masse (Da)

11 Q3-masse (Da)

12 Retentionstid (min.)

13 ID

14 Gruppe

15 MRM-vindue (sek.)

16 Primær/sekundær

17 Udløsningstærskel

18 Forlængelsestærskel

19 Opholdsvægt

20 Q1-opløsning

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben
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Element Etiket

21 Q3-opløsning

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben

22 Planlagt ionisering

• Starttid (min.)

• Stoptid (min.)

Figur 7-9: Fanen Enhanced Product Ion (EPI) MS

Element Etiket

1 Eksperiment

2 Scanningstype

3 Scanningshastighed: _ (Da/s)

4 Polaritet

• Positiv

• Negativ

5 MCA
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Element Etiket

6 Antal scanninger, der skal summeres

7 Produkt af: _ (Da)

8 Samlet scanningstid (inkl. pauser): _ (sek.)

9 Rediger parametre

10 Center/bredde

11 Parameterinterval

12 Importér liste

13 Optimer masser

14 Start (Da)

15 Stop (Da)

16 Tid (sek.)

17 Periodeoversigt

• Varighed: _ (min.)

• Cyklusser: _

• Forsinkelsestid: _ (sek.)

• Cyklus: _ (sek.)

18 Planlagt ionisering

• Starttid (min.)

• Stoptid (min.)
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Figur 7-10: Fanen Enhanced Product Ion (EPI) Advanced MS

Element Etiket

1 Scanningstilstand

2 • Profil

• Massemidtpunkt

3 Trinstørrelse: _ (Da)

4 Opløsning Q1

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben

5 Intensitetstærskel (samlet antal)

6 Bundfældningstid: _ (ms)

7 Pause mellem masseområder: _ (ms)

8 Q0-separator

9 Fast LIT-fyldningstid: _ (ms)

10 Dynamisk fyldningstid

11 Q3-indgangsbarriere: _ (V)
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Figur 7-11: Fanen MS/MS/MS (MS3) MS

Element Etiket

1 Eksperiment

2 Scanningstype

3 Scanningshastighed: _ (Da/s)

4 Polaritet

• Positiv

• Negativ

5 MCA

6 Antal scanninger, der skal summeres

7 1. prækursor: _ (Da)

8 2. prækursor: _ (Da)

9 Samlet scanningstid (inkl. pauser): _ (sek.)

10 Rediger parametre

11 Center/bredde

12 Parameterinterval

13 Ingen fragmentering

14 Importér liste

15 Optimer masser
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Element Etiket

16 Periodeoversigt

• Varighed: _ (min.)

• Cyklusser: _

• Forsinkelsestid: _ (sek.)

• Cyklus: _ (sek.)

17 Start (Da)

18 Stop (Da)

19 Tid (sek.)

20 Planlagt ionisering

• Starttid (min.)

• Stoptid (min.)

Figur 7-12: Q1 multiple ioner (Q1 MI)

Element Etiket

1 Eksperiment

2 Scanningstype
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Element Etiket

3 Polaritet

• Positiv

• Negativ

4 Samlet scanningstid (inkl. pauser): _ (sek.)

5 Rediger parametre

6 Importér liste

7 Periodeoversigt

• Varighed: _ (min.)

• Cyklusser: _

• Forsinkelsestid: _ (sek.)

• Cyklus: _ (sek.)

8 Q1-masse (Da)

9 Opholdstid (ms)

10 Planlagt ionisering

• Starttid (min.)

• Stoptid (min.)

Figur 7-13: Fanen Precursor Ion (Prec) MS
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Element Etiket

1 Præcursor på: _ (Da)

Figur 7-14: Fanen Neutral Loss MS

Element Etiket

1 Tab på: _ (Da)
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Figur 7-15: Fanen Neutral Loss Advanced MS

Element Etiket

1 Scanningstilstand

• Profil

• Hurtig profil

• Massemidtpunkt

• Top-hop

2 Trinstørrelse: _ (Da)

3 Opløsning Q1

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben

4 Opløsning Q1

• Lav

• Enhed

• Høj

• Åben
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Element Etiket

5 Intensitetstærskel (samlet antal)

6 Bundfældningstid: _ (ms)

7 Pause mellem masseområder: _ (ms)

Figur 7-16: Fanen Compound

Element Etiket

1 Periode 1 Eksperiment 1 Parametertabel

2 Forbindelse

3 Anvend følgende parametre for alle andre eksperimenter med samme
polaritet:

4 Kilde/gas

5 Forbindelse
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Element Etiket

6 OK

7 Annuller

8 Hjælp

Figur 7-17: Fanen Source/Gas

Element Etiket

1 Periode 1 Eksperiment 1 Parametertabel

2 Kilde/gas

3 Ionkilde: Turbosprøjt

4 Skærmgas (CUR)
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Element Etiket

5 Kollisionsgas (CAD)

• Lav

• Medium

• Høj

6 IonSpray-spænding (IS)

7 Temperatur (TEM)

8 Ionkildegas 1 (GS1)

9 Ionkildegas 2 (GS2)

10 Grænsefladevarmer (IHE) (Tændt, Slukket)

11 Anvend følgende parametre for alle andre eksperimenter med samme
polaritet:

12 Kilde/gas

13 Forbindelse

14 OK

15 Annuller

16 Hjælp
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Figur 7-18: Editor til dataopsamlingsmetode – Fanen Isocratic (Jasper LC-system eller
Shimadzu CL LC-serien)

Element Etiket

1 • SCIEX DX-PUMPE (Jasper LC-system)

• LC-20ADXR (Shimadzu CL LC-serien)

2 Stoptid: _ (min.)

3 Flow: _ (ml/min.)

4 Trykgrænser

• Minimum: _ (MPa)

• Maksimum: _ (MPa)

5 Gradient

• Avanceret

• Tid

• Flow

• Enkelt
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Element Etiket

6 Indstillinger for komprimerbarhed

• Indstillinger for komprimerbarhed

• Brug pumpeindstillinger

7 Indstillinger for automatisk rensning

• Rensningsrækkefølge: 1.

• Navn på mobilfase: Ingen

• Rensningstid: _ (min.)

Figur 7-19: Editor til dataopsamlingsmetode – Fanen Autosampler (Jasper LC-system
eller Shimadzu CL LC-serien)

Element Etiket

1 • SCIEX DX SMPLR (Jasper LC-system)

• SIL-20ACXR (Shimadzu CL LC-serien)

2 Autosampler
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Element Etiket

3 Injektionsindstillinger

• Prøvetagningshastighed: _ µl/s

• Kølertemperatur: _ °C

4 Skylleindstillinger

• Skylletilstand

• Før og efter aspiration, dyppetid: 0 s

• Skylletilstand: Ingen skylning; Før aspiration; Efter aspiration;
Før og efter aspiration

• Skylledyppetid: _ s

6 Indstillinger for prøverack

• Angiv rack

• Type

• Nålestrøg (mm)
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Figur 7-20: Editor til dataopsamlingsmetode – Fanen Autosampler (Jasper LC-system
eller Shimadzu CL LC-serien)

Element Etiket

1 Indstillinger for prøverack

• Angiv rack

• Prøverack: _

• Nålestrøg: _ mm

2 Injektionsindstillinger

• Nålestrøg for kontrolhætteglas: _ mm

3 Optimering af dataopsamlingscyklustid

• Timing af forbehandlingsstart:

• Fra

• Automatisk

• Manuel

• Overlapningstid for forbehandling: _ min.
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Element Etiket

4 Skylleindstillinger

• Skyllehastighed: _ µl/s

• Skyllevolumen: _ µl

5 Indstillinger for rensning

• Rensningstid: _ min.

6 Indstillinger for automatisk rensning

• Udfør rensning af prøveudtager

Figur 7-21: Editor til dataopsamlingsmetode – Fanen Autosampler (Jasper LC-system
eller Shimadzu CL LC-serien)

Element Etiket

1 Tid

2 Kommando

3 Værdi

4 Kommentar

5 Tidsprogram
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Figur 7-22: Editor til dataopsamlingsmetode – Fanen Column Oven (Jasper LC-system
eller Shimadzu CL LC-serien)

Element Etiket

1 • SCIEX DX OVEN (Jasper LC-system)

• CTO-20AC (Shimadzu CL LC-serien)

2 Søjleovn

3 Ovntemperatur: _ °C

4 Temperaturgrænse (maksimum): _ °C

5 Ventil

• Ventil V: Ingen; Ingen

• Ventil H: Ingen; Ingen

6 Parathedskontrol: Til

7 Avanceret

• Vent på temperaturækvilibrering før kørsel

8 Varmekompensation (kun relevant for Jasper LC-system)

• Varmekompensation:

• Automatisk

• Manuel

• Varmekompensation: _ ml/min.

9 Tidsprogram
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Figur 7-23: Editor til dataopsamlingsmetode – Fanen System Controller (Jasper LC-
system eller Shimadzu CL LC-serien)

Element Etiket

1 Systemcontroller

2 • SCIEX DX CNTRL (Jasper LC-system)

• CBM-20A (Shimadzu CL LC-serien)

3 Udfør automatisk rensning før analyse

4 Eksterne outputindstillinger

• Tændt

• Hændelse 1

• Hændelse 2

• Hændelse 3

• Hændelse 4

5 Indstillinger for automatisk rensning

• Opvarmning

• Ventetid: _ min.

• Isokratisk1 flow:_ ml/min.

• Udfør efter automatisk rensning

• Tænd for ovn(e) efter automatisk rensning

• Tænd for pumpe(r) efter automatisk rensning

6 Tidsprogram
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Figur 7-24: Editor til dataopsamlingsmetode – Afbalancér valgte (Jasper LC-system)

Element Etiket

1 Pumpe

• Trin 0 (ækvilibreringstid) (min.)

Figur 7-25: Editor til dataopsamlingsmetode – Valgt injektion (Jasper LC-system)

Element Etiket

1 Autosampler

• Injektionsvolumen (µl)
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Figur 7-26: Fanen Agilent Autosampler Properties

Element Etiket

1 Injektionsdetaljer

2 Sprøjtestørrelse (μl)

3 Injektionsvolumen (μl)

4 Trækningshastighed (μl/min.)

5 Udskubningshastighed (μl/min.)

6 Nåleniveau (mm)

7 Temperaturstyring

• Aktiveret

• Sætpunkt (4-40 C)

8 Vaskeoplysninger

• Aktiveret

• Vaskeplacering (vaskehætteglas, skylleport)

• Vasketid (1-999 sek.)

• Vaskecyklusser (1-5)

• Vaskehætteglasnummer

• Vaskeracknummer
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Figur 7-27: Fanen LC Pump Gradient

Element Etiket

1 Samlet tid (min.)

2 Flowhastighed (μl/min.)

3 Tilføj trin

4 Fjern trin

5 Vis graf

Figur 7-28: Fanen Limits

Element Etiket

1 Parametre

2 Minimumstryk (psi)

3 Maksimumstryk (psi)

4 Komprimerbarhed
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Element Etiket

5 Dødvolumen (μl)

6 Slagvolumen (μl)

7 Maksimal trykforøgelse (psi/sek.)

8 Maksimal flowforøgelse (ml/min.2)

Figur 7-29: Fanen Limits (Advanced)

Element Etiket

1 Parametre

2 Venstre komprimerbarhed

3 Højre komprimerbarhed

4 Venstre dødvolumen (μl)

5 Højre dødvolumen (μl)

6 Venstre slagvolumen (μl)

7 Højre slagvolumen (μl)

8 Venstre opløsningsmiddel

9 Højre opløsningsmiddel
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Figur 7-30: Mikrotilstand

Element Etiket

1 Kapillærpumpetilstand (mikro, normal)

2 Parametre

• Primær flowhastighed (ul/min.)

• Indeks for kalibreringstabel for flowsensor

Byg dataopsamlingsmetode

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D

Analyst MD Software
123/173



Byg kvantificeringsmetode 8
Figur 8-1: Vælg prøve

Element Etiket

1 Vælg den repræsentative prøve, der skal bruges.

2 Datafiler

3 Prøver

4 Kontrollér checksum

5 OK

6 Annuller

Byg kvantificeringsmetode

Analyst MD Software
124/173

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D



Figur 8-2: Fanen Components

Element Etiket

1 Datakilde

• Periodenr./ekspertnr.

2 Sum af flere ioner

3 Interne standarder

• Navn

• Q1/Q3

4 Analytter

• Navn

• Intern standard

• Q1/Q3
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Figur 8-3: Fanen Integration

Element Etiket

1 Analyt

2 Anvend

3 Koncentrationsenheder

4 Enheder for beregning af koncentration

5 Bkg. start

6 Bkg. slut

7 • Min. tophøjde _ cps

• Min. topbredde _ sek.

8 • RT-vindue _ sek.

• Forventet RT _ min.

9 Udglatningsbredde: _ punkter

10 Brug relativ RT

11 • Automatisk – IQA II

• Angiv parametre – MQ III

12 Støjprocent

13 Topopdelingsfaktor

14 Baseundervindue: _ min.

15 Rapportér største top

Byg kvantificeringsmetode
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Figur 8-4: Fanen Calibration

Element Etiket

1 Anvend for alle analytter

2 Analyt

3 Tilpas

• Lineær

• Lineær gennem nul

• Kvadratisk

• Middelresponsfaktor

• Effekt

• Ingen

4 Vægtning

• Ingen

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• l x

• l y

5 Gentag
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Element Etiket

6 Regressionsparameter

• Areal

• Højde

Byg kvantificeringsmetode
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Kvantificeringsguide 9
Figur 9-1: Opret kvantificeringssæt – Vælg prøver

Element Etiket

1 Vælg datafilen og den/de ønskede prøver, der skal tilføjes til det nye
kvantificeringssæt.

2 Integrationsalgoritme

3 Tilgængelige datafiler

4 Tilgængelige prøver

5 Valgte prøver

6 Tilføj alle filer

7 Tilføj alle

8 Fjern alle

9 Tilbage

10 Næste

11 Afslut

12 Annuller

Kvantificeringsguide
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Element Etiket

13 Hjælp

Figur 9-2: Opret kvantificeringssæt – Vælg indstillinger og forespørgsel

Element Etiket

1 Vælg indstillingerne for den nye resultattabel og standardforespørgslen
(hvis relevant).

2 Integrationsalgoritme

3 Indstillinger, der skal anvendes

4 Standardforespørgsel

5 Ingen

6 Vælg eksisterende

• Forespørgsel

7 Udfør forespørgsel som standardforespørgsel

8 Opret ny standardforespørgsel

• Navn

9 Tilbage

Kvantificeringsguide
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Element Etiket

10 Næste

11 Afslut

12 Annuller

13 Hjælp

Figur 9-3: Opret kvantificeringssæt – Vælg metode

Element Etiket

1 Angiv den metode, der skal bruges til dette kvantificeringssæt, eller opret
en ny metode nu.

2 Integrationsalgoritme

3 Vælg eksisterende metode

• Metode

4 Opret ny metode

• Metodenavn

5 Opret "automatisk" metode (for at tabulere området for hver tilgængelig
ion)

Kvantificeringsguide
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Element Etiket

6 Tilbage

7 Næste

8 Afslut

9 Annuller

10 Hjælp

Figur 9-4: Opret kvantificeringsmetode – Vælg repræsentativ prøve

Element Etiket

1 Vælg den prøve, der skal bruges til at opbygge kvantificeringsmetoden

2 Integrationsalgoritme

3 Filnavn

4 Prøvenavn

5 Prøvetype

6 Tilbage

7 Næste

8 Afslut

Kvantificeringsguide
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Element Etiket

9 Annuller

10 Hjælp

Figur 9-5: Opret kvantificeringsmetode – Definer toppe for massespektrometer

Element Etiket

1 Tilpas topnavne og masser efter behov for periode 1, eksperiment 1.

2 Integrationsalgoritme

3 Sum af flere ioner

4 Standardudglatningsbredde: _ punkter

5 Interne standarder

• Navn

• Q1/Q3

Kvantificeringsguide
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Element Etiket

6 Analytter

• Navn

• Intern standard

• Q1/Q3

7 Tilbage

8 Næste

9 Afslut

10 Annuller

11 Hjælp

Figur 9-6: Opret kvantificeringsmetode – Definer integration

Element Etiket

1 Hvis den ønskede top ikke blev fundet automatisk, skal du vælge både et
baggrundsinterval og den ønskede top ved at foretage et valg i grafen og
klikke på den tilsvarende knap.

2 Integrationsalgoritme

3 Retentionstid: _ min.

Kvantificeringsguide
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Element Etiket

4 RT-vindue: _ sek.

5 Avanceret

6 Intensitet, cps

7 Tid, min.

8 Tilbage

9 Næste

10 Afslut

11 Annuller

12 Hjælp

Figur 9-7: Dialogboksen Advanced (Intelliquan-algoritme valgt)

Kvantificeringsguide
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Element Etiket

1 Toplokaliseringsparametre

2 Automatisk – IQA II

3 Angiv parametre – MQ III

4 Støjprocent

5 Subtraktionsvindue ved baseline: _ min.

6 Topopdelingsfaktor

7 Rapportér største top

8 Filtreringsparametre

9 Min. tophøjde: _ cps

10 Min. topbredde: _ sek.

11 Andre parametre

12 Udglatningsbredde: _ punkter

13 Koncentrationsenheder: ng/ml

14 Beregn. koncentrationsenheder

15 Brug relativ retentionstid

16 OK

17 Annuller

18 Hjælp

Kvantificeringsguide

Analyst MD Software
136/173

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D



Figur 9-8: Dialogboksen Advanced (klassisk algoritme valgt)

Element Etiket

1 Bundtningsfaktor

2 Støjtærskel: _ cps

3 Arealgrænseværdi: _ cps

4 Antal udglatninger

5 Brug relativ retentionstid

6 Koncentrationsenheder: ng/ml

7 Beregnede koncentrationsenheder

8 OK

9 Annuller

10 Hjælp

Kvantificeringsguide
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Figur 9-9: Opret kvantificeringsmetode – Angiv kalibrering

Element Etiket

1 Vælg dine ønskede kalibreringsindstillinger

2 Integrationsalgoritme

3 Tilpas

• Lineær

• Lineær gennem nul

• Kvadratisk

• Middelresponsfaktor

• Effekt

• Ingen

Kvantificeringsguide
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Element Etiket

4 Vægtning

• Ingen

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• l x

• l y

5 Gentag

6 Regressionsparameter

• Areal

• Højde

7 Tilbage

8 Næste

9 Afslut

10 Annuller

11 Hjælp

Kvantificeringsguide
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Byg batch for dataopsamling 10
Figur 10-1: Fanen Sample

Element Etiket

1 Vælg metode til prøvesæt

2 Sæt

3 Tilføj sæt

4 Tilføj prøver

5 Fjern sæt

6 Del prøver

7 Kvantificering

8 Hurtig kvant

9 Dataopsamling

• Brug som skabelon

• Brug flere metoder

• Metodeeditor

Byg batch for dataopsamling
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Element Etiket

10 • Prøvenavn

• Rackkode

• Rackposition

• Pladekode

• Pladeposition

• Hætteglasposition

• Datafil

• Injektionsvolumen (µl)

Figur 10-2: Højreklikmenu på fanen Sample

Byg batch for dataopsamling

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D

Analyst MD Software
141/173



Element Etiket

1 • Åbn

• Importér fra

• Gem som batch

• Gem som skabelon

• Skjul/vis kolonne

• Gem kolonneindstillinger

• Tilføj brugerdefineret kolonne

• Slet brugerdefineret kolonne

• Udfyld nedad

• Automatisk forøgelse

• Slet prøver

• Andet

• Vælg autosampler

Figur 10-3: Dialogboksen Add Sample

Byg batch for dataopsamling
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Element Etiket

1 Prøvenavn

• Præfiks

• Prøvenummer

• Antal cifre

2 Datafil

• Præfiks

• Sætnavn

• Automatisk forøgelse

• Undermappe

• Gennemse

3 Nye prøver

• Antal

4 OK

5 Annuller

6 Hjælp

Figur 10-4: Fanen Locations

Element Etiket

1 Autosampler

2 Sæt

3 Intet rack

Byg batch for dataopsamling
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Figur 10-5: Fanen Quantitation

Element Etiket

1 Sæt

2 Kvantificeringsmetode

3 • Prøvenavn

• Kvantificeringstype

• Fortyndingsfaktor

• Vægt/volumen

• Sætnavn

Figur 10-6: Fanen Submit

Element Etiket

1 Navn på batchejer

2 Send

3 Send status

Byg batch for dataopsamling
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Element Etiket

4 • Prøvenavn

• Rackposition

• Pladeposition

• Hætteglasposition

• Dataopsamlingsmetode

• Kvantificering

• Datafil

• Sætnavn

• Send status

Byg batch for dataopsamling
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Udforsk 11
Figur 11-1: Vælg prøve

Element Etiket

1 Vælg en datafil og en tilsvarende prøve:

2 Datafiler

3 Prøver

4 Gennemse

5 Kontrollér checksum

6 OK

7 Annuller

Udforsk
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Figur 11-2: Menuen Explore

Udforsk
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Element Etiket

1 Vis

Udtræk ioner

Udtræk bølgelængder

Duplikerede data

Subtraktion af baggrund

Massemidtpunkt

Glat

Gaussisk udglatning

Subtraktion af baseline

Tærskel

Støjfilter

Tilføj

Træk fra

Overlejring

Sum af overlejringer

Tilføj pile

Fjern alle pile

Startgraf

Forskydning

Gennemtving topetiketter

Cyklusoverlejringer

Fjern ikke-aktive overlejringer

Link

Fjern link

Udvid

Normaliser

Angiv markering

Angiv tærskel

Udforsk
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Element Etiket

Biblioteksøgning

2 Vis TIC

Vis spektrum

Vis Base Peak Chromatogram

Vis filoplysninger

Vis ADC-data

Vis hjælpespor

Vis UV-detektordata

Vis DAD TWC

Vis DAD-spektrum

Vis listedata

Vis historik

Vis forrige prøve

Vis næste prøve

Gå til prøve

Vis værktøj til fortolkning af fragmenter

Vis konturplot

Vis ridserude

Udforsk
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Figur 11-3: Dataliste- og toplistetabel

Element Etiket (oversat)

1 Dataliste

2 Topliste

3 m/z (amu)

4 Intensitet (cps)

5 Massemidtpunktsmasse (AMU)

6 Topområde (tæller)

7 Ladninger (udefinerede)

8 Topstart (AMU)

Udforsk
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Element Etiket (oversat)

9 Topende (AMU)

Udforsk
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Topgennemgang 12
Figur 12-1: Kolonner i resultattabel

Element Etiket

1 Prøvenavn

2 Prøve-id

3 Prøvetype

4 Filnavn

5 Topområde for analyt (tæller)

6 Tophøjder for analyt (cps)

7 Analytkoncentration (ng/ml)

8 Standardforespørgselsstatus

9 Topområde for IS (tæller)

10 Tophøjde for IS (cps)

11 Brug post

12 Posten er ændret

13 Beregnet koncentration (ng/ml)

14 Nøjagtighed (%)

15 Tid

16 • Fuldt layout

• Forespørgsel: Ingen

• Inaktiv

• Sortér: Usorteret

Topgennemgang
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Figur 12-2: Kolonner i resultattabel: Sample

Element Etiket

1 Prøve

2 OK

3 Annuller

4 Hjælp

5 Titel

6 Vist

7 Væsentlige tal

8 Videnskabelig notation

9 Præcision

10 Prøvenavn

Topgennemgang
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Element Etiket

Prøve-id

Prøvetype

Prøvekommentar

Angiv nummer

Dataopsamlingsmetode

Dataopsamlingsdato

Racktype

Rackposition

Hætteglasposition

Pladetype

Pladeposition

Filnavn

Fortyndingsfaktor

Vægt/volumen-forhold

Prøveannotering

Disposition

Topgennemgang

Analyst MD Software
154/173

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D



Figur 12-3: Kolonner i resultattabel: Analyte

Element Etiket

1 Analyt

2 OK

3 Annuller

4 Hjælp

5 Titel

6 Vist

7 Væsentlige tal

8 Videnskabelig notation

9 Præcision

10 Analyttopnavn

Topgennemgang
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Element Etiket

Analytenheder

Topområde for analyt

Tophøjde for analyt

Analytkoncentration

Retentionstid for analyt

Forventet RT for analyt

RT-vindue for analyt

Massemidtpunktsplacering for analyt

Start scanning for analyt

Starttid for analyt

Stop scanning for analyt

Stoptid for analyt

Integrationstype for analyt

Signal til støj for analyt

Topbredde for analyt

Standardforespørgselsstatus

Topgennemgang
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Figur 12-4: Kolonner i resultattabel: Analyte

Element Etiket

1 Analyt

2 OK

3 Annuller

4 Hjælp

5 Titel

6 Vist

7 Væsentlige tal

8 Videnskabelig notation

9 Præcision

10 Integrationstype for analyt

Topgennemgang

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D

Analyst MD Software
157/173



Element Etiket

Signal til støj for analyt

Topbredde for analyt

Standardforespørgselsstatus

Masseområder for analyt

Analytkanal

Områdeforhold

Højdeforhold

Analytannotering

Bølgelængdeområder for analyt

Topområde for DAD for analyt

Tophøjde for DAD for analyt

Topbredde for analyt ved 50 % højde

Hældning af baseline for analyt

Behandlingsalg. for analyt

Topasymmetri for analyt

Integrationskvalitet for analyt

Topgennemgang
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Figur 12-5: Kolonner i resultattabel: Internal Standard

Element Etiket

1 Intern standard

2 OK

3 Annuller

4 Hjælp

5 Titel

6 Vist

7 Væsentlige tal

8 Videnskabelig notation

9 Præcision

10 Topnavn for IS

Topgennemgang
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Element Etiket

Enheder for IS

Topområde for IS

Tophøjde for IS

Koncentration for IS

Retentionstid for IS

Forventet RT for IS

RT-vindue for IS

Placering af massemidtpunkt for IS

Start scanning for IS

Starttid for IS

Stop scanning for IS

Stoptid for IS

Integrationstype for IS

Signal til støj for IS

Topbredde for IS

Masseområder for IS

Topgennemgang
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Figur 12-6: Kolonner i resultattabel: Internal Standard

Element Etiket

1 Intern standard

2 OK

3 Annuller

4 Hjælp

5 Titel

6 Vist

7 Væsentlige tal

8 Videnskabelig notation

9 Præcision

10 Start scanning for IS

Topgennemgang
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Element Etiket

Starttid for IS

Stop scanning for IS

Stoptid for IS

Integrationstype for IS

Signal til støj for IS

Topbredde for IS

Masseområder for IS

Kanal for IS

Bølgelængdeområder for IS

Topområde for DAD for IS

Tophøjde for DAD for IS

Topbredde for IS ved 50 % højde

Hældning af baseline for IS

Behandlingsalg. for IS

Topasymmetri for IS

Integreringskvalitet for IS

Figur 12-7: Kolonner i resultattabel: Record

Topgennemgang
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Element Etiket

1 Post

2 OK

3 Annuller

4 Hjælp

5 Titel

6 Vist

7 Væsentlige tal

8 Videnskabelig notation

9 Præcision

10 Brug post

Posten er ændret

Beregnet koncentration

Relativ retentionstid

Nøjagtighed

Responsfaktor

Beregnet koncentration for DAD

Figur 12-8: Kolonner i resultattabel: Custom

Element Etiket

1 Brugerdefineret

2 OK

3 Annuller

Topgennemgang
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Element Etiket

4 Hjælp

5 Titel

6 Vist

7 Væsentlige tal

8 Videnskabelig notation

9 Præcision

10 Tid

Figur 12-9: Indstillinger for topgennemgang

Topgennemgang
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Element Etiket

1 Udseende

• Antal rækker

• Antal kolonner

• Vis prøvetype i titel

2 Gennemgang af intern standard

• Gennemgå ikke interne standarder

• Gennemgå før alle analytter (kun oversigtslayout)

• Gennemgå med hver analyt

3 Automatisk zoom

• Zoom Y-akse til

• _ % af største top

• _ % af den største top for alle prøver

• _ gange baselinehøjden

• _ Y-akseenheder

• _ Y-akseenheder eller største top

• Zoom tidsakse for at se top

• Zoom-vindue: _ min.

4 Manuel integration (procentregel)

Afvis manuel integration, hvis forskellen i nyt område er mindre end _ %
af oprindeligt område

5 OK

6 Annuller

7 Hjælp

Topgennemgang
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Figur 12-10: Ruden Peak Review

Element Etiket

1 Bkg. start

2 Bkg. slut

3 Anvend

4 Accepter

5 Manuel integration

6 • Min. tophøjde: _ cps

• Min. topbredde: _ cps

Topgennemgang

Analyst MD Software
166/173

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D



Element Etiket

7 • RT-vindue: _ sek.

• Forventet RT: _ min.

8 Udglatningsbredde: _ punkter

9 Brug relativ RT

10 • Automatisk – IQA II

• Angiv parametre – MQ III

11 Støjprocent

12 Topopdelingsfaktor

13 Baseundervindue: _ min.

14 Rapportér største top

15 Intensitet, cps

16 Tid, min.

Topgennemgang
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Figur 12-11: Kalibreringskurve

Element Etiket

1 Analyt

2 Areal/højde

3 Regression

4 Vend tilbage

5 Accepter

6 Analytområde/IS-område

7 Analytkonc./IS-konc.

Topgennemgang
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Figur 12-12: Regressionsindstillinger

Element Etiket

1 Tilpas

• Lineær

• Lineær gennem nul

• Kvadratisk

• Middelresponsfaktor

• Effekt

2 Vægtning

• Ingen

• 1/x

• 1/(x*x)

• 1/y

• 1/(y*y)

• I x

• I y

3 Gentag

4 OK

5 Annuller

6 Hjælp

Topgennemgang
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Figur 12-13: Statistiktabel

Element Etiket

1 Parametre

2 Statistikmetrik

• Koncentration

• Areal

• Højde

• Analytområde/IS-område

• Analythøjde/IS-højde

3 Analytnavn

4 Prøvetype

• Standard

• Kvalitetskontrol

5 Layout

6 Konc. som rækker

• Gruppér efter batch

7 Konc. som kolonner

• Vis efter batch

8 Vis datasæt

9 Vis lave/høje værdier

10 Forventet koncentration

11 Prøvenavn

12 Antal anvendte værdier

Topgennemgang

Analyst MD Software
170/173

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D



Element Etiket

13 Lav

14 Høj

15 Middel

16 Standardafvigelse

17 %CV

18 Nøjagtighed

19 Datapunkt

Topgennemgang
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Reporter-software 13
Figur 13-1: Analyst Reporter

Element Etiket

1 Fil

2 Indstillinger

3 Hjælp

4 Aktuelt udskriftssprog

5 Aktuelt spektralbibliotek

6 Tilgængelige skabeloner

Reporter-software
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Element Etiket

7 Udskriftsformat

• Word

• Pdf

• Html

• Excel

• Tekst

8 Udskriv automatisk

9 Opret rapport

10 Luk

Figur 13-2: Menuen Settings

Element Etiket

1 Indstillinger

• Vælg udskriftssprog

• Vælg bibliotek

• Vælg skabelonmappe

Reporter-software

Brugergrænsefladevejledning
IVD-IDV-05-0536-DA-D

Analyst MD Software
173/173


	Brugergrænsefladevejledning
	Indholdsfortegnelse
	Sikkerhedskonfiguration
	Hardwarekonfiguration
	Rapportskabeloneditor
	Optimering af forbindelse
	Instrumentoptimering
	IDA Method Wizard
	Byg dataopsamlingsmetode
	Byg kvantificeringsmetode
	Kvantificeringsguide
	Byg batch for dataopsamling
	Udforsk
	Topgennemgang
	Reporter-software


